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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia l j.m. | Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie [km
d.1/0111-02 pagoérkowatym lub gérskim. Obstuga geodezyjan - wytyczenie i pomiar po-
wykonawczy.
2*0,06 km 0,120
RAZEM 0,120
2|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumieni i km
d.1/0120-01 rzek o szerokosci dna do 7 m. Obstuga geodezyjan - wytyczenie i pomiar
powykonawczy.
2%0,03 km 0,060
RAZEM 0,060
3|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 1.20 m3  |m3
d.1|0218-06 na odkfad w gruncie kat.IV - zdjecie i hatdowanie humusu gr10 cm
54 m3 54,000
RAZEM 54,000
4/Kalkulacja |Wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej okrganizacji ruchu kpl.
d.1|indywidual-
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty rozbiérkowe
5/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm  |m
d.2|0101-02 .
10 m 10,000
RAZEM 10,000
6|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem m?2
d.2|0104-03 materiatu z rozbiérki na odl. do 5 km
290 m2 290,000
RAZEM 290,000
7|KNR 2-33 | Demontaz poreczy mostowych t
d.2|0702-03
0,7 t 0,700
RAZEM 0,700
8|KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grub.do 50 cm - rozebranie przepus-|m3
d.2|0306-01 tu
48 m3 48,000
RAZEM 48,000
9/KNR 4-04  |Rozbicie oddzielnych bryt zelbetowych m3
d.2|0306-06
48 m3 48,000
RAZEM 48,000
10|KNR 4-04  |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg |m3
d.2{1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
48 m3 48,000
RAZEM 48,000
11|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.2{1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
48 m3 48,000
RAZEM 48,000
11'|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.2|1103-05 wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 4
48 m3 48,000
RAZEM 48,000
12|KNR 4-04  |Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.2{1107-03 mechanicznym na odl. do 1 km
0,7 t 0,700
RAZEM 0,700
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12'/KNR 4-04  [Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpocze- |t
d.2|1107-04 ty km ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
0,7 t 0,700
RAZEM 0,700
3 Budowa przepustu
31 Roboty ziemne
13|kalkulacja  |Whbicie grodzic stalowych z wyciagnieciem - tymczasowych do zabezpie- |m2
d.3.|indywidual- |czenia wykopow
1|na
300 m?2 300,000 ‘
RAZEM 300,000
14/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.3.|0206-04 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1/0214-04 legto$¢ 10 km
340 m3 340,000
RAZEM 340,000
15|KNR 2-01  \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3  |m3
d.3./0218-02 na odktad w gruncie kat.lll
1
100 m3 100,000
RAZEM 100,000
16/KNR 2-33  |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,piyty i tawy fun- |m3
d.3.{0210-02 damentowe - analogia: podbeton na dnie wykopu
1
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
17/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.pod{uznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek- |m3
d.3./0214-05 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
1 stanie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV
100 m3 100,000
RAZEM 100,000
18|KNR 2-01  |Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.3./0235-01 gruncie kat. I-Il - doliczono koszty zakupu i transportu gruntu niespoistego
1 do budowy nasypu budowlanego
200 m3 200,000
RAZEM 200,000
19|KNR 2-01  [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.3.|0206-04 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowyfadowczymi na od-
1/0214-04 legto$¢ 10 km - odmulenie koryta potoku w zakresie umocnieri
200 m3 200,000
RAZEM 200,000
3.2 Przewéd przepustu
20|KNR 2-33  |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych skrzynko- m
d.3./0605-02 wych o przekroju dwudzielnym o wym. 3.0 x 3.0 m
2
8 m 8,000
RAZEM 8,000
21|KNR 2-33 | Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy - ptyta spinajgca m?2
d.3./0401-03
2
21 m2 21,000
RAZEM 21,000
22|KNR 2-33  |Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o $r. 10-14 mm ptyt ustrojow |t
d.3./0404-02 niosacych petnych bez wspornikow - plyta spinajaca
2
1,194 t 1,194
RAZEM 1,194
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23|KNR 2-33  |Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-14 mm piyt ustrojow niosgcych pefnych |t
d.3./0405-02 bez wspornikéw - piyta spinajgca
2
1,194 t 1,194
RAZEM 1,194
24|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami o ér. 16-32 mm piyt ustrojow |t
d.3./0404-03 niosacych petnych bez wspornikéw - plyta spinajagca
2
0,033 t 0,033
RAZEM 0,033
25/KNR 2-33  |Montaz zbrojenia pretami o $r. 16-32 mm piyt ustrojéw niosgcych petnych |t
d.3./0405-03 bez wspornikéw - ptyta spinajgca
2
0,033 t 0,033
RAZEM 0,033
26/KNR 2-33  |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie piyt ustrojéw niosgcych |ms3
d.3./0409-01 bez wspornikéw petnych - ptyta spinajgca
2
4,3 m3 4,300
RAZEM 4,300
27|kalkulacja  |Oczyszczenie powierzchni betonowej pomostu strumieniowo $cierne przez im2
d.3.|indywidual- |$rutowanie - ptyta spinajgca
2|na
45 m2 45,000
RAZEM 45,000
28|KNR-W 2-  |Pokrycie dachéw Papg termozgrzewalng jednowarstwowe - analogia: izola- |[m2
d.3./02 0504-01 |cja ptyty spinajgce;j
2
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
3.3 Sciany czotowe
29|KNR 2-33  |Deskowanie ptytami ze sklejki bakelizowanej - podpory masywne,$ciany |m2
d.3./0204-01 oporowe i $ciany maskujgce o wys.do 4 m
3
2*80 m2 160,000
RAZEM 160,000
30|KNR 2-33  |Przygotowanie zbrojenia na budowie $ciany i skrzydetka - prety o $r. do 14 |t
d.3./0207-14 mm
3
20,094 t 0,188
RAZEM 0,188
31|KNR 2-33  |Montaz zbrojenia $ciany i skrzydetka - prety o ér. do 14 mm t
d.3./0208-14
3
2%0,094 t 0,188
RAZEM 0,188
32|KNR 2-33  |Przygotowanie zbrojenia na budowie $ciany i skrzydetka - prety o $r. 16-20 |t
d.3./0207-15 mm
3
1,660+1,661 t 3,321
RAZEM 3,321
33|KNR 2-33  |Montaz zbrojenia $ciany i skrzydetka - prety o $r. 16-20 mm t
d.3.|/0208-15
3
1,660+1,661 t 3,321
RAZEM 3,321
34/KNR 2-33  |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podpory,$ciany oporo- |m3
d.3./0210-05 we i mury pachwinowe
3
2*27.1 m3 54,200
RAZEM 54,200
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35|KNR 2-33 1zolacje przeciwwilg.powtokowe bitum.-wyk.na zimno - pionowe z roztworu |m2
d.3./0713-19 asfaltowego - pierwsza warstwa - pow.w jed.miejscu do 100 m2
3
2*67 m2 134,000
RAZEM 134,000
35'|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilg. powlokowe bitum.-wyk.na zimno - pionowe z roztworu m?2
d.3./0713-23 asfaltowego - kazda nast. warstwa - pow.w jed.miejscu do 100 m2
3
2*67 m2 134,000
RAZEM 134,000
34 Plyty przejsciowe
36|KNR 2-33  |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,plyty i fawy fun- |m3
d.3./0210-02 damentowe - analogia: podbeton pod plyte przejsciowa
4
22,9 m3 5,800
RAZEM 5,800
37|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty podpér - prety o $r. do 14|t
d.3./0207-01 mm - analogia zbrojenie piyt przej$ciowych
4
2*0,005 t 0,010
RAZEM 0,010
38/KNR 2-33  |Montaz zbrojenia fundamenty podpér - prety o §r. do 14 mm - analogia t
d.3./0208-01 zbrojenie piyt przej$ciowych
4
2%0,005 t 0,010
RAZEM 0,010
39|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty podpér - prety o $r.do |t
d.3./0207-02 16-20 mm - analogia zbrojenie ptyt przejsciowych
4
2*1,436 t 2,872
RAZEM 2,872
40|KNR 2-33  |Montaz zbrojenia fundamenty podpér - prety o $r. do 16-20 mm - analogia |t
d.3./0208-02 zbrojenie piyt przejsciowych
4
2*1,436 t 2,872
RAZEM 2,872
41KNR 2-33  |Deskowanie tradycyjne - plyty fundamentowe - analogia deskowanie plyt |m2
d.3./0203-01 przej$ciowych
4
2*2,5 m2 5,000
RAZEM 5,000
42/KNR 2-33  [Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,ptyty i tawy fun- |m3
d.3./0210-02 damentowe - analogia betonowanie ptyt przej$ciowych
4
2*7,6 m3 15,200
RAZEM 15,200
43 kalkulacja  |Oczyszczenie powierzchni betonowej piyt przejsciowych strumieniowo m2
d.3.|indywidual- |$cierne przez piaskowanie
4|/na
2*30,4 m2 60,800
RAZEM 60,800
44/KNR-W 2-  |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalna jednowarstwowe - analogia: izola- |m2
d.3./02 0504-01 |cja plyty przejsciowej
4
2*30,4 m2 60,800
RAZEM 60,800
3.5 Urzadzenia bezpieczernstwa ruchu
45|kalkulacja  |Montaz kotew barieroporeczy kpl/st
d.3.|indywidual-
5/na
16 kpl/st 16,000
RAZEM 16,000
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46|KNR 2-33  |Montaz barier sprezystych jednostronnych - odcinki proste - montaz barie- |t
d.3./0702-04 roporeczy H2W4 - waga systemu 50kg/mb
5
0,050*2*10 t 1,000
RAZEM 1,000
47|KNR 2-31  |Zakoriczenia barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 24.0 m
d.3./0704-05 kg/m
5
12*4 m 48,000
RAZEM 48,000
48|Kalkulacja |Montaz tacznikéw zwezajacych z dwuch paséw prowadnicy na moscie na |szt
d.3./indywidual- |jeden pas prowadnicy na najazdach.
5/na
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
49|Kalkulacja |Montaz tacznikéw naroznych, ukos$nych i czotowych szt
d.3.|indywidual-
5/na
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
3.6 Roboty wykoriczeniowe
50/KNR 0-25 Czyszczenie reczne z uzyciem urzadzen z napedem mechanicznym po-  |m2
d.3./0402-05 wierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych - odstoniete pow. przy-
6 czotk6w i skrzydetek
2*15 m?2 30,000
RAZEM 30,000
51/KNR K-01  |Wykonanie powtok malarskich akrylowych - gruntowanie powierzchni pio- |m2
d.3./0115-01 nowych - pow. boczne gzymséw i odstonigte pow. przyczétkow i skrzydetek
6
2*15 m2 30,000
RAZEM 30,000
52|KNR K-01 |Wykonanie powtok malarskich akrylowych - malowanie dwukrotne powierz-|m2
d.3./0115-03 chni pionowych - pow. boczne gzymsow i odstoniete pow. przyczotkéw i
6 skrzydetek
2*15 m?2 30,000
RAZEM 30,000
53|KNR 2-11  |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" mata o wym. m2
d.3./0411-01 90x60x10
6
195 m?2 195,000
RAZEM 195,000
4 Przebudowa najazdéw
4.1 Konstrukcja drogi
54|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m2
d.4./0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 92 cm
1/0101-02
380 m?2 380,000
RAZEM 380,000
55/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi  |m3
d.4./0212-08 kat.IV uprzednio Zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
1/0214-04 chodami samowytadowczymi na odl.10 km
350 m3 350,000
RAZEM 350,000
56/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyj- |m2
d.4./0103-04 ne nawierzchni w gr.kat. |-V
1
364 m?2 364,000
RAZEM 364,000

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41594




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
57|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o |m2
d.4./0101-01 szer. 5,0 m
1
364 m?2 364,000
| |[RAZEM | 364,000
58/KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.4./0114-01 geszczeniu 64 cm
1/0114-02
364 m2 364,000
RAZEM 364,000
59|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m2
d.4./0114-07 czeniu20 cm
1/0114-08
426 m?2 426,000
RAZEM 426,000
60|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm m2
d.4./0110-03
1
363 m2 363,000
RAZEM 363,000
61/KNR AT-03 (Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno pod- |m2
d.4./0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1
355 m?2 355,000
RAZEM 355,000
62/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwva |m?2
d.4./0310-01 wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 5 cm
1]0310-02
355 m?2 355,000
RAZEM 355,000
63/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg na zimno pod- |m2
d.4./0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m?2
1
349 m2 349,000
RAZEM 349,000
64/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.4./0310-05 Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
110310-06
349 m?2 349,000
| |RAZEM 349,000
65/KNR 2-31  |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubosé |m2
d.4./0204-05 Po zageszczeniu 15 cm - uzupetnienie poboczy
1/0204-06
analogia
120 m?2 120,000
| |RAZEM 120,000
4.2 Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu
66|Kalkulacia  |Wprowadzenie statej okrganizacji ruchu kpl.
d.4.|indywidual-
2|na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4.3 \Roboty wykoriczeniowe
67 KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat.gr.I-11 m2
d.4./0506-07
3
482 m?2 482,000
RAZEM 482,000
68/KNR 2-01  |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2
d.4./0510-01
3/0510-02
482 m?2 482,000
IRAZEM | 482,000
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