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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Autor dokumentacji projektowej oswiadcza, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane, projekt architektoniczno-budowlany pn.: Przebudowa drogi powiatowej
nr 1303K Zawierzbie — Koztéw — Szczucin w km 4+710 — 4+770, wraz z rozbiorkq i budowa
przepustu w km 4+740, na potoku Hubenickim w km 3+050, w ramach inwestycji pn.:
»,Odbudowa przepustu w km 4+740 drogi powiatowej nr 1303K Zawierzbie — Koztéw -
Szczucin w m. Wola Greboszowska i Koztow”, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zostat skoordynowany w zakresie opracowan
projektowych wszystkich specjalnosci obejmujacych przedmiotowe zadanie, jak réwniez jest kompletny

z punktu widzenia celu ktdremu ma stuzy¢ oraz zostat wykonany prawidtowo i moze by¢ skierowany do

realizacji.
Osoby biorgce udziat w opracowaniu projektu
Funkcja / Imie, Nazwisko /
specjalnosé: Numer uprawnien:
Projektant giéwny mgr inz. Janusz Gancarczyk
specjalnosé drogowa nr ewid. 12/2001
Projektant sprawdzajacy mgr inz. Rafat BASIAGA

specjalnosé drogowa MAP/0323/PWBD/17

............................... 15.12.2022 .
pieczagtka i podpis
projektanta gtéownego
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N\ MALOPOLSKA Krakéw, dnia 29 grudnia 2017 r.
ZANNS| OKREGOWA
S| Z B A

—=F INZYNIEROW
|| BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0003/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c¢ pkt 3, art. 14 ust.]
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pézn. zm.),
§10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Rafal Maciej Basiaga
magister inzynier
kierunek: Budownictwo
ur. dnia 14.09.1983 r. w Nowym Sgczu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0323/PWBD/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r. poz. 1257 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zfozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czionek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Borsukowska-Stefaniczek

3. Czonek Sktadu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-M93-LG9-ICM *

Pan Rafat Maciej Basiaga o numerze ewidencyjnym MAP/BM/0265/13

adres zamieszkania Kaminka Wielka 759, 33-334 Kamionka Wielka

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-14 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego sg obiekty nastepujacego rodzaju:
e droga powiatowa — przebudowe drogi powiatowej klasy Z, nr 1303K relacji Zawierzbie — Koztéw —
Szczucin w km 4+710 — 4+770;
e przepust w ciggu drogi — rozbidrka i budowa przepustu w ciggu drogi powiatowej nr 1303K w km
4+740, na potoku Hubenickim w km 3+050, wraz z niezbednymi umocnieniami koryta potoku.

Kategoria obiektu budowlanego:
e XXV -—drogi.

2. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna istniejgcych obiektéw budowlanych

Istniejgcy przepust przewidziany do rozbiérki zlokalizowany jest na potoku Hubenickim w km
3+050, w ciggu drogi powiatowej nr 1303K Zawierzbie — Koztéw — Szczucin w km 4+740. Przepust
posiada przekréj jednootworowy, o przekroju tukowym szerokosci 2,0x2,0 m i dtugosci 6,00 mb.
Przepust na wlocie i wylocie wyposazony jest w zelbetowe Sciany czotowe. Przepust jest w ztym stanie
technicznym, $ciana czotowa przepustu na wylocie ulegta zniszczeniu. Po stronie wylotu brak
jakichkolwiek urzadzen bezpieczenstwa ruchu. Po stornie wlotu do Sciany czotowe] przymocowane s3
balustrady rurowe z przeciggami.

Droga powiatowa nr 1303K, relacji Zawierzbie — Koztéw — Szczucin, jest drogg klasy Z,
a przedmiotowy odcinek drogi znajduje sie poza terenem zabudowy. Droga na przedmiotowym odcinku
posiada jedng jezdnie z dwoma pasami przeznaczonymi do ruchu w obydwu kierunkach, oraz
obustronne pobocza gruntowe. Jezdnia posiada szerokosci 4,80-5,00 m, natomiast pobocza posiadajg
szerokos¢ do 1,5 m.

3. Zamierzony sposdb uzytkowania obiektow budowlanych

Przedmiotowa inwestycja przeznaczona jest do prowadzenia ruchu drogowego w ciggu drogi
powiatowej publicznej, jak rowniez potgczenia komunikacyjnego terendw sgsiadujgcych.

4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego
wyglad  zewnetrzny, uwzgledniajac __charakterystyczne wyroby wykonczeniowe
i kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkoéw wynikajacych z
wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o
ktorych mowa w_art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaleh miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach
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zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych

4.1. Projektowany przepust

W zastepstwie przepustu przewidzianego do rozbidrki zostanie wykonany nowy przepust
o przekroju skrzynkowym. Przepust zostanie usytuowany w miejscu istniejgcego tj.: na potoku na potoku
Hubenickim w km 3+050, w ciggu drogi powiatowej nr 1303K Zawierzbie — Koztéw — Szczucin w km
4+740. Zaprojektowano przepust zelbetowy, skrzynkowy, z wyprawg betonowa dna, uformowang ze
spadkami 10% w kierunku osi przewodu (koncentracja cieku). Swiatto przepustu zostato sprawdzone na
wode miarodajng o prawdopodobieAstwie wystapienia p=1%. Swiatto poziome przepustu wynosi 3,00
m, wysokos$¢ przepustu w osi wynosi 2,75 m, natomiast dtugos¢ przepustu wynosi 8,60 m. Kat
skrzyzowania osi obiektu z przeszkodg wynosi 86°. Projektowane rzedne dna przepustu na wlocie:
168,69 mnpm, na wylocie: 168,65 mnpm. Prefabrykaty posadowiono na tawie betonowej i zespolono
zelbetowg ptyta spinajaca. Na krawedziach ptyty spinajgce wykonane zostang wsporniki dla oparcia ptyt
przejSciowych.

Zaprojektowano ptyte przejSciowq o dtugosci 4,0 m i szerokosci 7,60 m, wykonang na warstwie
wyrownawczej z chudego betonu.

Na wlocie i wylocie przepustu zostang wykonane zelbetowe Sciany czotowe o grubosci 50 cm,
szerokosci 10,0 m iwysokosci 457,5 cm. Sciany czotowe posadowiono na tawach zelbetowych o
szerokosci 2,50 m i gruboéci 40-50 cm. Sciany zwiericzono gzymsami o wysokoséci 35 cm i wysiegu 15 cm.

Izolacje poziomg plyty spinajgcej i ptyt przejsciowych zaprojektowano w postaci papy
termozgrzewalnej uktadanej w jednej warstwie. Powierzchnie betonu $cian czotowych zasypang
gruntem nalezy zaizolowac izolacjg powtokowgq asfaltowo — rozpuszczalnikowg. Natomiast powierzchnie
betonu ponad powierzchnig gruntu, oraz powierzchnie gzymséw nalezy zabezpieczy¢ powtokami
malarskimi na bazie zywicy metakrylowe;.

Nasyp drogowy za Scianami przepustu i pomiedzy Scianami skrzydetek nalezy wykonac¢ gruntem
niewysadzinowym, réwnomiernymi warstwami, zageszczonymi do wskaznika zageszczenia 1s=1,0 wg
Proctora.

Koryto potoku na wlocie i na wypadzie przepustu, na dtugosci po 10,0 mb, zostanie umocnione
betonowymi ptytami azurowymi o wymiarach 90x60cm na podsypce klincowej, zakotkowanymi do
podtoza. Koryto zostanie umocnione na szerokosci dna i brzegéw. Projektowane rzedne dna na poczatku
umocnien: 168,74 mnpm, na koricu umocnien: 168,60 mnpm

Ze wzgledu na swaj charakter i zakres planowane do wykonania umocnienia potoku Bez nazwy
zaprojektowano w celu zabezpieczenia przyczétkbw mostu przed podmyciem i sg zwigzane
bezposrednio z tym obiektem. W zwigzku z powyiszym projektowane umocnienie koryta potoku nie
stanowig budowli oporowych, przeciwpowodziowych lub regulacyjnych.

4.2. Projektowana przebudowa drogi

Przebudowa drogi obejmuje odcinek drogi powiatowej publicznej nr 1303K w km 4+710-4+770.
Droge zaprojektowano jako droge klasy Z, o predkosci projektowej 40 km/h zgodnie z §12 ust. 1 WT.

Zgodnie z § 14 ust. 1 WT przedmiotowa droga bedzie posiadata jedng jezdnie o dwdch pasach
ruchu, przeznaczonych do ruchu w przeciwnych kierunkach. Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 6,0 m
na odcinku prostym, dla dwdch paséw ruchu w przeciwnych kierunkach o szerokosci 3,0 m zgodnie z §
15 ust. 5.
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Jezdnia posiadaé bedzie spadek daszkowy o wartosci 2%. Pochylenie niwelety nie bedzie
przekraczato 2,9%, a promienie krzywych wklestych zastosowano 600 m - zgodnie z ust. 8.

Nawierzchnie jezdni zaprojektowano z betonu asfaltowego warstwa S$cieralna, wigzaca
i podbudowa zasadnicza, na podbudowie zkruszywa tamanego oraz podbudowie pomocniczej i
warstwie mrozoochronnej z kruszywa naturalnego na warstwie geowtdkniny.

Jezdnia nie jest ograniczona kraweznikiem, zgodnie z § 37 ust 1 zaprojektowano pobocza
gruntowe o szerokosci 1,0 m o pochyleniu poprzecznym zgodnie z ust. 2 tj. 6% od jezdni - na prostej.

Nachylenie skarp nasypow i wykopow zaprojektowano réwne 1:1,5 zgodnie z §42 ust 3, za
wyjatkiem skarp w obrebie przepustu ktérych nachylenie bedzie nie wieksze niz 1:1 i zostang
umochione.

4.3. Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu

Na gzymsach przepustu zaprojektowano montaz stalowych barieroporeczy mostowych, o
poziomie powstrzymania min. H2, dopuszczonych do stosowania na krawedzi obiektu, z pochwytem
zamontowanym na wysokosci min. 110m. Poza obiektem zaprojektowano odcinki barier ochronnych
0 poziomie powstrzymania min. N2 W5, na dtugosci po 80 m z kazidej strony, pofgczone z
barieroporeczg tgcznikami zwezajgcymi z dwdch prowadnic na jedng prowadnice. Bariery zakonczyc
tgcznikami ukosnymi i prowadnicami nachylonymi do poziomu oraz tgcznikami czotowymi pojedynczymi
zatopionymi w pobocza.

4.4. Projektowane odwodnienie pasa drogowego

Odwodnienie pasa drogowego zapewniajg spadki poprzeczne elementéw drogi odprowadzajgce
wody opadowe i roztopowe do obustronnych rowéw przydroznych. W zwigzku z przebudowg drogi
zaprojektowano réwniez przebudowe obustronnych rowéw w km 4+710 — 4+738 i 4+742 — 4+770, wraz
z ich wylotami do potoku Hubenickiego w km 3+044 i 3+056. Zaprojektowano rowy trawiaste,
trapezowe, o szerokosci dna 40 cm, gtebokosci ok. 0,5-1,0 m, ze skarpami o nachyleniu 1:1,5, bez
umocnienia. Odcinki wylotowe rowdéw na dtugosci Scian czotowych przepustu zostang umocnione
betonowymi ptytami azurowymi o wymiarach 90x60cm na podsypce klincowej, zakotkowanymi do
podtoza..

5. Charakterystyczne parametry techniczne obiektéw budowlanych

5.1. Kubatura

Nie dotyczy.

5.2. Zestawienie powierzchni

e Powierzchnia przepustu ze scianami i ptytami przejSciowymi — 104 m2
e Powierzchnia jezdni na przepuscie (bez ptyt przejsSciowych) — 24 m2

e Powierzchnia jezdni drogi powiatowej poza przepustem — 325 m2

e Powierzchnia umocnienia koryta potoku (w rzucie) — 162 m2
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5.3. Wysokos¢, dtugosé, szerokosé, srednica

Projektowana droga:
e dtugosé przebudowy — 60 m,
e dtugosé skosdw przejsciowych — 2x10 m,
e szerokos$¢ jezdni—6,0 m,
e szeroko$¢ poboczy — 2x1,0 m,
Projektowany przepust:
e dtugosé - 8,60 m,
e Swiatto obiektu — 3,0 m na poziomie wody miarodajnej,
e dtugosé obiektu z ptytami przejsciowymi— 12,00 m,
e kat skrzyzowania z przeszkodg — 86°.

5.4. Liczba kondygnacji

Nie dotyczy.

5.5. Inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania

obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Na podstawie przeprowadzonych badan podtoza gruntowego w obrebie planowanej inwestycji
stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych.

Zgodnie z §4 Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych. (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste warunki gruntowo —
wodne oraz charakter obiektu i jego poziom posadowienia, zakwalifikowano budowe przepustu do Il
kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych. W zwigzku z powyzszym, zgodnie z § 7
w/w rozporzgdzenia, opracowano dla przedmiotowe]j inwestycji opinie geotechniczng, dokumentacje
badan podtoza gruntowego oraz projekt geotechniczny. Nie ma natomiast koniecznosci wykonania
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. W trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od
przedstawionych warunkéow gruntowych, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ projektanta w celu
ponownego zakwalifikowania obiektu do odpowiedniej kategorii geotechniczne;.

Sciany czotowe przepustu posadowiono na tawach zelbetowych, natomiast przewdd przepustu
na tawie betonowej, zagtebionych ponizej stropu Il warstwy geotechnicznej stanowigcej piasek $redni
w stanie luznym.

7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.
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8. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

9. Opis zapewnienia niezbednych warunkdéw do korzystania z obiektdw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego  budownictwa _ wielorodzinnego  przez  osoby
niepetnosprawne, o ktéorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach o0séb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby
starsze

Nie dotyczy.

10. Parametry _techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na sSrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie

10.1. Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilos¢, jakosc i sposdb odprowadzania sciekdw oraz
wod opadowych

Obiekt nie wymaga zaopatrzenia w wode.

Odwodnienie drogi zapewniajg zaprojektowane spadki poprzeczne i podtuzne odprowadzajace
wode do rowdw.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wdd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzagdzen wodnych, wody opadowe lub roztopowe, ujete w
otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne z jezdni drdg i chodnikdw, ze wzgledu na charakter
odwadnianych powierzchni, tj. droga powiatowa klasy Z, mogg by¢ wprowadzane do wéd lub do ziemi
bez oczyszczania.

tadunek zanieczyszczen zawiesing ogodlng oraz substancjami ropopochodnymi nie przekracza
wartosci dopuszczalnych. W zwigzku z powyiszym wody opadowe i roztopowe z odwadnianych
powierzchni nie wymagajg podczyszczenia zaréowno pod katem zawiesin ogdlnych, jak i pod katem
substancji ropopochodnych. Z przedsiewziecia nie bedg emitowane $cieki bytowe.

10.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Przedsiewziecie nie spowoduje powstania nowego Zrodta emisji gazéw i pytdw w regionie, gdyz
dotyczy istniejgcego odcinka drogi gminnej. Projektowane przedsiewziecie pozostaje bez wptywu na
wielko$¢ emisji zanieczyszczen komunikacyjnych z omawianego odcinka drogi.

10.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Nie dotyczy.
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10.4. Witasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Zarbwno w porze dnia jak i nocy nie przewiduje sie oddziatywania akustycznego
przedmiotowego odcinka drogi na sgsiadujgcy teren na poziomie dopuszczalnych wartosci ustalonych
dla wszystkich rodzajéw terendw chronionych akustycznie w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w Srodowisku (tekst jedn. Dz.U. 2014
poz. 112). Projektowane przedsiewziecie jest realizowane w zakresie istniejacej drogi powiatowej, czyli
obecnie na analizowanym odcinku nastepuje juz wptyw ruchu pojazdéw po drodze na klimat akustyczny.
Przedsiewziecie pozostaje bez wptywu na natezenie ruchu oraz predkosé poruszajgcych sie pojazdéw
a lepszy stan nawierzchni jezdni przyczyni sie do obnizenia oddziatywania akustycznego istniejgcej drogi.

10.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew lub krzewow.

Warunki przeptywu w przekroju przepustu bedg zblizone do przekroju niezabudowanego
poprzez zapewnienie odpowiedniego Swiatta, zachowanie zwartego przekroju koryta oraz umocnienie
brzegéw na niewielkie dtugosci. Likwidacja istniejgcego przepustu zawezajgcego koryto potoku i
zwiekszenie przekroju korzystnie wptynie na warunki przeptywu w korycie potoku. W zwigzku
z powyzszym inwestycja bedzie korzystnie oddziatywaé na czynniki morfologiczne i biologiczne. Rodzaj
umocnien koryta potoku oraz ich zakres nie bedzie negatywnie wptywac na czynniki morfologiczne i
biologiczne.

Zaprojektowane dziatania nie bedg miaty wptywu na ilo$¢ zanieczyszczen wprowadzanych do
jednolitej czesci wdéd powierzchniowych, a takze nie zaburzg réwnowagi miedzy poborem a zasilaniem
wod. Nie bedg réwniez negatywnie wptywa¢ na stan wod pod katem czynnikéw biologicznych
i morfologicznych, a zatem nie wptyng na osigganie celow srodowiskowych ustalonych dla JCWP.

Projektowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia stanu lub potencjatu ekologicznego wad
powierzchniowych oraz nie pogorszy stanu ilosciowego i chemicznego dla wéd podziemnych, a zatem
nie zostang zagrozone cele s$rodowiskowe okreslone dla jednolitej czesci wdéd oraz obszarow
chronionych.

11. Analiza_technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji_wysoce
wydajnych systemow _alternatywnych zaopatrzenia w_energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub cze$ciowo na energii z odnawialnych Zrédet

energii

Nie dotyczy.

12. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktdore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy.
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13. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia __budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nie dotyczy.

14. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Przepust zaprojektowano z materiatow niepalnych.
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CZESC RYSUNKOWA
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