Projekt czasowej organizacji ruchu i oznakowania dla przebudowy mostu w ciggu DP1323K w m. Luszowice

Dabrowa Tarnowska, grudzien 2022

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

przewidzianej do wprowadzenia dla realizacji zadania pn.:

.Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1323K Czarkéwka-
Radgoszcz-Luszowice-Lipiny w m. Luszowice polegajgca na
przebudowie mostu w km 9+875 na rzece Debrza”

Wykonawca roboét: Zostanie wytoniony w drodze przetargu publicznego
Inwestor: Zarzad Drogowy w Dgbrowe Tarnowskie;j
33-200 Dgbrowa Tarnowska, ul. Warszawska 48

Opracowat: Zbigniew Malewicz

Zawartosc
1) Opis techniczny
2) Opinie
3) Cze$c rysunkowa
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Spis tresci
Opis techniczny
Opinie:
Zarzad Drogowy w Dabrowie Tarnowskiej
ul. Warszawska 48, 33-200 Dgbrowa Tarnowska

Komenda Powiatowa Policji w Dgbrowie Tarnowskiej
ul. Berka Joselewicza 4, 33-200 Dgbrowa Tarnowska

Urzad Gminy w Radgoszczy
plac Sw. Kazimierza 7-8, 33-207 Radgoszcz

Rysunki:

Rysunek nr 1, skala 1:18000
Plan orientacyjny objazdu,

Rysunek nr 2, skala 1:1000
Czasowa organizacja ruchu przy moscie podczas jego przebudowy

Rysunek nr 3, skala 1:1000
Oznakowanie skrzyzowania nr S1 (DP1323K z ul.Le$n3)

Rysunek nr 4, skala 1:1000
Oznakowanie skrzyzowania nr 2 (ulic: Lesnej, Kwiatowej i Granicznej)

Rysunek nr 5, skala 1:1000
Oznakowanie skrzyzowania nr 3
ul. Tarnowskiej z ul.600-lecia Luszowic
oraz ul.Tarnowskiej z ul.Dgbrowskg i ul. Wincentego Witosa

Rysunek nr 6, skala 1:1000
Oznakowanie skrzyzowania nr 4 (ul.Wincentego Witosa z ul.Dworska)
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OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu na czas przebudowy
mostu drogowego w km9+875 drogi powiatowej nr 1323K Czarkéwka — Radgoszcz —
Luszowice — Lipiny w miejscowosci Luszowice.

Przebudowa mostu jest planowana na okres lipiec 2023 — grudzien 2024 jednak
doprecyzowanie tych termindw nastapi po rozstrzygnieciu przetargu i wytonieniu wykonawcy
robét budowlanych.

Obiekt znajduje sie w terenie zabudowanym na odcinku o dobrej widocznosci.

Z uwagi na zakres prac niezbedne jest catkowite wytgczenie odcinka dtugoéci okoto
150m drogi DP1323K dla ruchu pojazdow i pieszych.

Ruch pojazdéw zostanie skierowany objazdem o ftgcznej dtugosci 10,3km
przebiegajacym przez droge powiatowg oraz drogi gminne.

Obecnie istniejgcy most prowadzi ruch pojazdéw o masie dopuszczalnej 8ton zatem na
objazd beda skierowane pojazdy o masie maksymalnej 8 ton dotad korzystajgce z przeprawy
mostowe;j.

Od strony Radgoszczy ruch zostanie skierowany drogg powiatowg DP1323K
(ul.Wincentego Witosa) przebiegajac przez skrzyzowanie S1 ulic: Witosa, Lesnej i Gorki.
Nastepnie na skrzyzowaniu S2 ulic: Lesnej, Granicznej i Kwiatowej przebieg objazdu
zostanie skierowany w ul. Kwiatowa. Dalszy przebieg objazdu poprowadzono drogg gtéwng
przez skrzyzowanie z ulicag Nowg. Nastepnie zgodnie z pierwszenstwem przejazdu przez
skrzyzowanie ul. Lipowej oraz 600-lecia Luszowic zostanie skierowany w ulice 600-lecia
Luszowic. W dalszym przebiegu objazd poprowadzono przez skrzyzowanie S3 (dwa
skrzyzowania zespolone) w Luszowicach: ul.600-lecia Luszowic z ul.Tarnowskg oraz ulic:
Tarnowskiej, Dgbrowskiej oraz Wincentego Witosa. Wyjazd z Luszowic ul. W.Witosa. Ostatni
fragment objazdu przebiega przez skrzyzowanie S4 ulicg Wincentego Witosa, do ktorej
wigcza sie podporzgdkowana ul. Dworska.

Na kazdym ze skrzyzowanh przewidziano ustawienie tablic informujgcych o objezdzie. Na
odcinku przy przebudowywanym moscie od strony Luszowic zostanie ustawiony cigg zapor
U-20b wygradzajgcy powierzchnie catkowicie wytgczong z ruchu. Na dojezdzie do mostu od
strony Radgoszczy zostanie ustawiona zapora U-20b w odlegtosci okoto 100m od mostu. Na
zaporach przewidziano umieszczenie lamp ostrzegajgcych U-35 koloru zottego =z
wigcznikiem zmierzchowym. Za zaporami przewidziano pryzmy z piasku w celu awaryjnego
wyhamowania pojazdéw. Nad zaporg od strony Radgoszczy przewidziano znaki B-1 oraz B-
41.

Wszystkie znaki pionowe nalezy ustawia¢ na stupkach stalowych. Wysokosci od
nawierzchni chodnika lub zielenca do tarczy znaku min. 2 m. Odlegtosci tarczy znaku od
krawedzi jezdni wynosi 0,5 m. Tarcze znakéw winny by¢ odchylone w poziomie od linii
prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znaku powinno wynosi¢ okoto 5 stopni w
kierunku jezdni. Jesli znaki umieszczone sg na tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku
nalezy skorygowa¢ zaleznie od wielkosci promienia oraz od jego kierunku.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach wraz z
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pozniejszymi zmianami wprowadzono pojecie grupy wielkosci znakow. Tablice znakow
objazdu nalezy wykona¢ przyjmujgc wymiary jak dla grupy duze ,D”. Nalezy zastosowac¢ folie
typ 2 lub folie pryzmatyczna.

Znaki ostrzegawcze zaleca sie sytuowal tak, aby odlegto$¢ znaku od miejsca
niebezpiecznego wynosita od 50m — 100m. Znaki zakazu powinny by¢ umieszczone w
odlegtosci do 50m od skrzyzowania, tak aby nie zastanialy istniejgcego oznakowania
pionowego. Znak F-8 (przebieg objazdu w zwigzku z zamknieciem drogi) nalezy ustawi¢ na
skrzyzowaniu S1 z w odlegtosci okoto 25m od srodka tego skrzyzowania aby pojazdy miaty
mozliwos¢ zmiany trasy.

Na tylnej czesci tarczy znakow stosowanych do oznakowania robét drogowych, powinien
by¢ umieszczony wyrdznik koloru zoéttego, z folii nie odblaskowej o powierzchni nie
przekraczajgcej 12cm2, stupki znakdéw stosowanych do oznakowania na czas robo6t powinny
mie¢ ,wyroznik” w postaci naklejonego paska z zéttej folii nie odblaskowej o szerokosci 3cm.

Ze wzgledu na duzg ilos¢ oznakowania pionowego konieczne jest ustawienie znakéw w
takich odlegtosciach aby zwiekszy¢ ich czytelnosc.

Utrudnienia wynikajace z wprowadzenia czasowej organizacji ruchu

Wprowadzona organizacja spowoduje wydtuzenie drogi dla kierowcéw skierowanych na
odjazd. Z czasem kierowcy zoptymalizujg swojg droge zmieniajac jej przebieg i kierujgc sie
na drogi innych administratoréw.

Obecne natezenie ruchu pojazdoéw nie przekracza SDRmax=413poj/dobe na odcinku
drogi DP1323K, na ktérym znajduje sie most przewidziany do przebudowy.

Przejazd przez most ograniczono jedynie dla pojazdéw o masie do 8 ton zatem po
drogach objazdu spodziewany jest dodatkowy ruch pojazdéw o masie do 8ton.

Parametry geometrii drogi

Odcinek drogi DP1323K wraz z mostem objety przebudowg zlokalizowany jest w
ptaskim terenie z dobrg widocznoscig. Przylegty od strony Radgoszczy tuk poziomy
spowalnia predkos¢ pojazdéw na dojezdzie do mostu. Przylegte do mostu skrzyzowanie od
strony Luszowic ze zwrotem drogi gtdwnej rowniez spowalnia ruch pojazdéw.

Szerokos$¢ jezdni jest zroéznicowana i wynosi 4,5+5,5m. Jezdnia posiada pobocza
gruntowe o zréznicowanej szerokosci.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: 03.07.2023
Przewidywany termin przywrécenia statej organizacji ruchu: 30.12.2024

Docelowe oznakowanie

Po wykonaniu robét konstrukcyjnych przewidziano usuniecie oznakowania
tymczasowego i powrét do oznakowania pierwotnego.

Projekt oparto na nastepujgcych materiatach:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, tekst jednolity,
- Dz.U. 58/2003, poz. 515 z pbzniejszymi zmianami.

- Inwentaryzacja wtasna istniejgcego oznakowania
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Oraz przepisy wydane na podstawie tej ustawy:

- Zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z
2019r., poz. 2311 ze zm.).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nad
tym zarzadzaniem, Dz.U. 177/2003,p0z.1729 z pdzniejszymi zmianami.

- GDDKIA Warszawa, lipiec 2014r. Katalog typowych schematéw oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym.

- Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach — zat. nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow

ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181),

Opracowat: Zbigniew Malewicz
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