Przebudowa mostu w Luszowicach.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. [Razem
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1323K Cz  arkéwka-Radgoszcz-Luszowice-Lipiny w m. Luszowice p olegaj aca na
przebudowie mostu w km 9+875 na rzece Debrza

1 Prace przygotowawcze
1/KNR 2-01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych kpl.
d.1/0119-03
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-01 Demontaz oraz ponowne odtworzenie punktu osnowy geodezyjnej, w tym pra- |kpl.
d.1/0119-03 ce geodezyjne towarzyszace
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt.
d.1/0103-07
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
4/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1/0105-07
poz.3 szt. 21.000
RAZEM 21.000
5/KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegtosé 10 km m3
d.1/0110-01
0110-04
3.14*0.375"2*3.00*poz.3 m3 27.818
RAZEM 27.818
6/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 10 km mp
d.1/0110-02
0110-05
0.82*poz.3 mp 17.220
RAZEM 17.220
7|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 10 km mp
d.1/0110-03
0110-05
1.25*poz.3 mp 26.250
RAZEM 26.250
8/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |[m2
d.1/0111-01 nie, kora i wrzos) ze spaleniem na miejscu
960.4 m?2 960.400
RAZEM 960.400
9/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z |m?2
d.1/0125-02 przerzutem na skarpach
960.4 m?2 960.400
RAZEM 960.400
10|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przerzutem na skar- |m?2
d.1/0125-06 pach - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnosé = 3
poz.9 m2 960.400
RAZEM 960.400
11/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 5 km grunt.kat. |m3
d.1/0108-06 i
0108-08
poz.9*0.3 m3 288.120
-p0z.49*0.1 m3 -73.567
RAZEM 214.553
12 Utylizacja ziemi urodzajnej (humusu) m3
d.1|wycena indy-
widualna
poz.11 m3 214.553
RAZEM 214.553
13/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1/0803-03 grubosci 20 cm
0803-04
466 m?2 466.000
RAZEM 466.000
14/KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.1/1103-01 3 samochody samowytadowcze
poz.13*0.20 m3 93.200
RAZEM 93.200
15/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
poz.14 m3 93.200
RAZEM 93.200
16| KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.15 m3 93.200
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RAZEM 93.200
17 Utylizacja gruzu z rozbiérki nawierzchni m3
d.1|wycena indy-
widualna
poz.14 m3 93.200
RAZEM 93.200
18/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 28 m2
d.1/0802-07 cm
0802-08
441 m?2 441.000
RAZEM 441.000
19/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.1/1103-01 3 samochody samowytadowcze
poz.13*0.28 m3 130.480
RAZEM 130.480
20|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
poz.19 m3 130.480
RAZEM 130.480
21|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé¢ = 4
poz.20 m3 130.480
RAZEM 130.480
22|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych - balustrady stalowe na mo$-|m
d.1/0804-01 cie (pochwyt, stupki, przeciagi)
28.3 m 28.300
RAZEM 28.300
23|KPRR 9 Transport zdemontowanych balustrad na miejsce sktadowania (do 5 km) kpl.
d.1/0501-251
1 kpl. 1.000
A (sumaczesciowa) s
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych (zelbetowych) m3
d.1/0212-03
104.95 m3 104.950
RAZEM 104.950
25|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych m3
d.1/0212-02
10.50 m3 10.500
RAZEM 10.500
26| TZKNBK | Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odlegtos¢ do 30 m w poziomie |m3
d.1/0726-01
poz.24+p0z.25 m3 115.450
RAZEM 115.450
27|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
poz.26 m3 115.450
RAZEM 115.450
28|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 4
poz.27 m3 115.450
RAZEM 115.450
29 Utylizacja materiatéw z rozbiérki m3
d.1|wycena indy-
widualna
poz.27 m3 115.450
RAZEM 115.450
30|KNR 2-05 Demontaz istniejgcych dzwigaréw stalowych oraz ich tozysk t
d.1/0102-02
z.0.7.
3.44 t 3.440
RAZEM 3.440
31|KNR 2-37/  |Zatadunek reczny akcesoriow stalowych t
d.1|GEO 0805-
06 z.0.2.2.1.
z.0. 2.3.
9902
poz.30 t 3.440
A (sumaczesciowa) s
t 3.440
RAZEM 3.440
32|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
poz.30 t 3.440
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A (sumaczesciowa) ] e
t 3.440
RAZEM 3.440
33|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.1/1107-04 ponad 1 km
Krotnosé = 4
poz.32 t 3.440
A (sumaczesciowa) ] e
t 3.440
RAZEM 3.440
34 Wprowadzenie i utrzymanie organizacji ruchu na czas rob6t budowlanych kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty drogowe
35/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.2/0202-05 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km
284.4 m3 284.400
RAZEM 284.400
36|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.2|0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
142 m3 142.000
RAZEM 142.000
37|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.2/0108-06 grunt.kat. 111
poz.35-poz.36 m3 142.400
A (sumaczesciowa) ] e
m3 142.400
RAZEM 142.400
38|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.2/0108-08 Krotnosé = 4
poz.37 m3 142.400
A (sumaczesciowa) ] e
m3 142.400
RAZEM 142.400
39 Utylizacja ziemi z wykopu m3
d.2|wycena indy-
widualna
poz.37 m3 142.400
A (sumaczesciowa) ] e
m3 142.400
RAZEM 142.400
40|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gltebokosci 20 cm
450.32 m?2 450.320
RAZEM 450.320
41|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
poz.40 m2 450.320
RAZEM 450.320
42|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.2/0202-01 wy ttluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
921.93 m?2 921.930
RAZEM 921.930
43|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt ro- |m?2
d.2|0201-01 dzimy do Rm=1,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
450.32 m?2 450.320
RAZEM 450.320
44|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 25 cm
0114-08
588.86 m?2 588.860
RAZEM 588.860
45|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.2|0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 8 cm
0310-02
467.89 m?2 467.890
RAZEM 467.890
46|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2|0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
454.04 m?2 454.040
RAZEM 454.040
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47|/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubosci warst- |m?2
d.2|0105-03 Wy po zageszczeniu
0105-04
17.20 m?2 17.200
RAZEM 17.200
48|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.2|0511-03 mentowo-piaskowej
17.20 m?2 17.200
RAZEM 17.200
49|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m2
d.2|0510-01
0510-02
735.67 m?2 735.670
RAZEM 735.670
50/KNR 2-31 Umocnienie poboczy klincem o grubosci po zageszczeniu 30 cm m2
d.2|0114-07
0114-08
83.78 m?2 83.780
RAZEM 83.780
51|KNR 2-31 Drogowe bariery energochtonne (U-14a), HIW3 m
d.2|0704-01
54 m 54.000
RAZEM 54.000
52|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x30 cm w gruncie |m
d.2|0401-04 kat.IlI-IV
28 m 28.000
RAZEM 28.000
53|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
0.2*0.3*poz.52 m3 1.680
RAZEM 1.680
54|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2|0403-04 towo-piaskowej
28 m 28.000
RAZEM 28.000
55|/KNR 2-31 Sciek skarpowy tréjkatny betonowy prefabrykowany m
d.2|0403-04
26.7 m 26.700
RAZEM 26.700
56|KNR 2-31 Korytko drenarskie (proste) o dt. 50 cm m
d.2|0403-04
7.20 m 7.200
RAZEM 7.200
3 Roboty mostowe
57|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.3|0205-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km - wykopy za podporami
188.79 m3 188.790
RAZEM 188.790
58|KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucznych w nasypach kolejo- |m3
d.3|0504-04 wych i drogowych przy uzyciu ubijakbw mechanicznych - kat. gruntu I-11l - za-
sypka podpér
252.72 m3 252.720
RAZEM 252.720
59|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB; gle- |m
d.3/0101-03 bokos$¢ whicia do 6 m, grunt kat. IV - tracona
23.7+20.8 m 44.500
RAZEM 44.500
60|KNR 2-14 Obcigcie stalowej scianki szczelnej m
d.3|1229-02
23.7+20.8 m 44.500
RAZEM 44.500
61|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB; gle- |m
d.3/0101-03 bokos$¢ wbicia do 6 m, grunt kat. IV - technologiczna
16.6+16.2 m 32.800
RAZEM 32.800
62|KNR 9-06 Woycigganie scianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB; |m
d.3/0102-03 gtebokos¢ whicia do 6 m, grunt kat. IV - technologiczna
16.6+16.2 m 32.800
RAZEM 32.800
63|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie elementéw zelbetowych t
d.3/0404-03
15321.5/1000 t 15.322
RAZEM 15.322
64|KNR 2-33 Montaz zbrojenia jw. t
d.3/0405-03
poz.63 t 15.322
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RAZEM 15.322
65|KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - tawy fundamentowe m2
d.3/0203-07
poz.66*1.7 m?2 160.140
RAZEM 160.140
66|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,ptyty i fawy funda- m3
d.3/0210-02 mentowe
Beton zwykly C25/30 (B-30)
94.20 m3 94.200
RAZEM 94.200
67|KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - beton podp6r m2
d.3/0203-06
(p0z.68+p0z.69)*1.7 m2 142.290
RAZEM 142.290
68|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - beton ram >=60cm m3
d.3/0210-01 Beton zwykly C30/37 (B-37)
38.7 m3 38.700
RAZEM 38.700
69|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - beton ram <60cm m3
d.3/0210-01 Beton zwykly C30/37 (B-37)
45 m3 45.000
RAZEM 45.000
70|KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - plyty przejsciowe m2
d.3/0203-01
poz.71*1.6 m2 20.640
RAZEM 20.640
71|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - plyty przejsciowe m3
d.3/0210-02 Beton zwykty C25/30 (B-30)
12.9 m3 12.900
RAZEM 12.900
72|KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - chodniki m2
d.3/0401-03
poz.73*3.45 m?2 10.695
RAZEM 10.695
73|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie chodnikéw m3
d.3/0409-05 Beton zwykty C30/37 (B-37)
3.1 m3 3.100
RAZEM 3.100
74| KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - beton niekonstrukcyjny m3
d.3/0210-05 Beton zwykly C12/15 (B-15)
79.36 m3 79.360
RAZEM 79.360
75 Zakup desek gzymsowych z polimerobetonu wys.60cm m
d.3|wycena indy-
widualna
27 m 27.000
RAZEM 27.000
76|KNR 2-33 Montaz desek gzymsowych t
d.3/0708-02
analogia
poz.75*0.06 t 1.620
RAZEM 1.620
77 Kotwy talerzowe szt
d.3|wycena indy-
widualna
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
78|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.3/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
163.84 m?2 163.840
RAZEM 163.840
79|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.3/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.78 m?2 163.840
RAZEM 163.840
80/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
d.3/202 0618-01
128.03 m?2 128.030
RAZEM 128.030
81|KNR-W 2-02 |Nawierzchnio-izolacja z zywic epoksydowo-poliuretanowych gr.5mm m2
d.3/1126-03
28.5 m?2 28.500
RAZEM 28.500
82|KNR 13-12 |Sgczki z rurek drenazowych m
d.3|1505-02
22 m 22.000
RAZEM 22.000
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83|KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 125 mm w zwojach z filtrem |m
d.3/0402-06 na wykonanej podsypce - drenaz ustoju no$nego
m 5.000
RAZEM 5.000
84|KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 100 mm w zwojach z filtrem |m
d.3/0402-05 na wykonanej podsypce
27 m 27.000
RAZEM 27.000
85|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat o wys. 20,|m?2
d.3/0102-04 0cm
74.4 m?2 74.400
RAZEM 74.400
86|KNR 2-33 Montaz kraweznikéw kamiennych na moscie m
d.3/0706-01
12.8 m 12.800
RAZEM 12.800
87|KNR 2-31 Barieroporecze na moscie H2W2 m
d.3/0704-01
28 m 28.000
RAZEM 28.000
88 Schody robocze z balustrada, na skarpach m
d.3|wycena indy-
widualna
9.56 m 9.560
RAZEM 9.560
89/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych HDPE 125 mm m
d.3/0705-01
12.8 m 12.800
RAZEM 12.800
90|KNR 2-13 Osadzenie geodezyjnych znakéw pomiarowych na obiekcie szt.
d.3/1010-01
7 Sszt. 7.000
RAZEM 7.000
4 Roboty melioracyjne i umocnienie skarp
91|KNR 2-11 Wykonanie opaski na brzegach rzeki z palisady przy srednicy kotkéw i stupkdéw|m
d.4/0522-03 8-11 cm i gtebokosci wbicia 1.50 m w gruncie kat. V
65 m 65.000
RAZEM 65.000
92|KNR 2-11 Wykonanie umocnienia narzutem kamiennym (0-50 cm) o gr. 50 cm m2
d.4|0402-02
82.8 m?2 82.800
RAZEM 82.800
93|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi - plyta azurowa m2
d.4/0520-01 Eko
163.82 m?2 163.820
RAZEM 163.820
94/KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi - plyta azurowa m2
d.4/0520-01 Yomb
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
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