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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Autor dokumentacji projektowej oswiadcza, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane, projekt techniczny pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1303K Zawierzbie —
Koztow — Szczucin w km 4+710 — 4+770, wraz z rozbiorkq i budowa przepustu w km 4+740, na
potoku Hubenickim w km 3+050, w ramach inwestycji pn.: ,Odbudowa przepustu w km 4+740
drogi powiatowej nr 1303K Zawierzbie — Koztow — Szczucin w m. Wola Greboszowska i
Koztow”, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
zostat skoordynowany w zakresie opracowan projektowych wszystkich specjalnosci obejmujgcych
przedmiotowe zadanie, jak réwniez jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ oraz

zostat wykonany prawidtowo i moze by¢ skierowany do realizacji.

Osoby biorgce udziat w opracowaniu projektu

Funkcja / Imie, Nazwisko /
specjalnosé: Numer uprawnien:
Projektant giéwny mgr inz. Janusz Gancarczyk
specjalnosé drogowa nr ewid. 12/2001
Projektant sprawdzajacy mgr inz. Rafat BASIAGA
specjalnosé drogowa MAP/0323/PWBD/17

............................... 15.12.2022 .
pieczagtka i podpis
projektanta gtéownego
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Kopia decyzji o nadaniu projektantowi specjalnosci drogowe]j uprawnien budowlanych

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 4 czerwca 2004 r.

. OKREGOWA
Sl Z B A

—— INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

MOIIB.OKK.7131/83/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14
ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pézn.
zm.), § 9 ust. 1 i § 22 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pdzin. zm.) oraz
art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan Andrzej Jozef Olszowski - technik budowlany

urodzony dnia 10.09.1965 r. w Nowym Saczu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0078/ZHOD/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalnosci drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg Nr 30 z dnia 3 czerwca
2004 r. stwierdzila, ze Pan Andrzej Olszowski posiada pokrewne wyksztalcenie dla specjalnoéci, w ktérej nadano
uprawnienia objete niniejsza decyzja oraz praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Zakres nadanych
uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Kom'sl} Kwalifikacyjnej:
/ é te) f "
1. dr inz. Janugz Cieslinski Przewodniczacy Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okrggowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa
2. inz. Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek N A -
i L.
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk dr inz. Zygmunt Rawicki

3. mgr in%. Piotr Kufynski TR

Otrzymuja:

1. Pan Andrzej Olszowski

ul. Dozynkowa 20B

33-300 Nowy Sacz

Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

Wi




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Dokumenty dotaczone do projektu

Kopia zaswiadczenia o wpisie projektanta specjalnosci drogowej na liste cztonkdw izby samorzadu zawodowego

M —® POLSKA
ZATON, | Z B A
\ #‘ INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-CVD-SGC-VN2 *

Pan Andrzej Olszowski o numerze ewidencyjnym MAP/BO/1214/01
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 07:20:26 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.
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Kopia decyzji o nadaniu projektantowi sprawdzajgcemu specjalnosci drogowej uprawnien budowlanych

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 29 grudnia 2017 r.
OKREGOWA
] 51 Z B A
= INZYNIEROW
=11 | BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0003/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c¢ pkt 3, art. 14 ust.]
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pézn. zm.),
§10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Rafal Maciej Basiaga
magister inzynier
kierunek: Budownictwo
ur. dnia 14.09.1983 r. w Nowym Sgczu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0323/PWBD/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 22017 r. poz. 1257 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zfozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czionek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Borsukowska-Stefaniczek

3. Czonek Sktadu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel
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Kopia zaswiadczenia o wpisie projektanta sprawdzajacemu specjalnosci drogowej na liste cztonkow izby samorzadu zawodowego

® POLSKA
I Z B A

Ry
> .
= INZYNIEROW

\
—
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-M93-LG9-ICM *

Pan Rafat Maciej Basiaga o numerze ewidencyjnym MAP/BM/0265/13

adres zamieszkania Kaminka Wielka 759, 33-334 Kamionka Wielka

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-14 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA

1. Konstrukcja

1.1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Fundamenty

Pod prefabrykatami czesci przelotowej przepustu zaprojektowano betonowg fawe
fundamentowg o szerokosci 4,50 m i grubosci 50 cm. Pod $cianami czotowymi zaprojektowano tawy
fundamentowe o szerokosci 2,50 m i grubosci 40-50 cm.

Czesci przelotowe przepustu

Czesci przelotowe przepustu zaprojektowano z prefabrykatéw zelbetowych skrzynkowych
o wymiarach w swietle 3,00x3,00 m, zespolonych zelbetowg, monolityczng ptytg zespalajgcg. Od strony
nasypu, na krawedzi ptyty zespalajacej zaprojektowano wsporniki stanowigce podparcie dla ptyt
przejSciowych. Zaprojektowano ptyty przejSciowe o dtugosci 4,0 m i szerokosci 7,60 m, wykonane na
warstwie wyrownawczej z chudego betonu. Nasyp drogowy za $cianami przepustu i pomiedzy Scianami
czotowymi nalezy wykonaé gruntem niewysadzinowym, rownomiernymi warstwami, zageszczonymi do
wskaznika zageszczenia Is=1,0 wg Proctora.

Sciany czotowe

Zaprojektowano Sciany czotowe zelbetowe petnoscienne. Grubos$¢ sScian czotowych wynosi 50
cm. Szerokosci $cian czotowych wynosi 10,00 m, natomiast wysoko$¢ 457,5 cm. Sciany zwiericzono
gzymsami o wysokosci 35 cm i wysiegu 15 cm.

Droga

Konstrukcje drogi zaprojektowano, jako podatna.

1.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

Zastosowany schemat statyczny obiektu to rama jednonawowa. Schemat $cian czotowych to
jednostronne utwierdzenie.

1.3. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe

wyniki tych obliczen,

Konstrukcja przepustu

Obliczenia konstrukcji wykonywano w zakresie sprezystym metodg standw granicznych. Sity
wewnetrzne obliczono wykorzystujagc model ptytowy, obcigzony ciezarem wtasnym konstrukgji,
ciezarem wyposazenia i obcigzeniem eksploatacyjnym. Konstrukcje przepustu zaprojektowano wg
katalogu ,Przepusty drogowe z elementéw prefabrykowanych”, Transporjekt-Warszawa 2007.

Konstrukcja drogi

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano przy zatozeniu kategorii ruchu KR 3 i klasyfikacji ruchu
projektowanego o sumarycznej liczbie réwnowaznych osi standardowych 100 kN w catym okresie
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projektowym N100 > 0,50 [mIn osi 100 kN na pas obliczeniowy]. Dla konstrukcji nawierzchni
wykonywanej w wykopie warunki wodne podtoza gruntowego okreslono jako przecietne, a grunty pod
wzgledem wysadzinowosci okreslono jako bardzo wysadzinowe. Grupe nosnosci poditoza gruntowego
nawierzchni przyjeto G4. Dla konstrukcji nawierzchni wykonywanej na nasypie warunki wodne podtoza
gruntowego okreslono jako przecietne, a grunty nasypu pod wzgledem wysadzinowosci okreslono jako
niewysadzinowe. Grupe nos$nosci podtoza gruntowego nawierzchni przyjeto G1. Konstrukcje nawierzchni
przyjeto na podstawie katalogu typowych nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

1.4. Dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych

badan doswiadczalnych,

Nie dotyczy.

1.5. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu,

tawe fundamentowg elementéw prefabrykowanych zaprojektowano z betonu C16/20.
Zbrojenie taw fundamentowych $cian czotowych zaprojektowano z pretéw @16 mm w rozstawie 20 cm
zbrojenie poprzeczne i 25-30 cm zbrojenie podtuzne.

Zbrojenie ptyty zespalajacej zaprojektowano z podwdjnej siatki pretéw @10 mm w rozstawie
12,5 cm. Zbrojenie wspornikdéw zaprojektowano ze strzemion i pretéw podtuznych @10 mm. Zespolenie
z prefabrykatami zaprojektowano poprzez kotwy z pretéw @14 mm wklejane za pomocy zywicy
epoksydowej w otwory o Srednicy 16 mm i gtebokosci 70 mm, w rozstawi 50x50 cm. Zakotwienie ptyty
przej$ciowej na wspornikach zaprojektowano pretami @22 mm w rozstawie co 50 cm.

Zbrojenie gtéwne - pionowe $cian czotowych zaprojektowano z pretéw @16 mm w rozstawie co
20 cm. Zbrojenie konstrukcyjne - poziome stanowig pret @16 mm co 30 cm. Zbrojenie gzymsow
stanowig strzemiona @ 10 mm w rozstawie co 15 cm oraz dwa prety podtuzne @10 mm.

Sciany czotowe, ptyte zespalajacg oraz ptyty przejéciowe zaprojektowano z betonu C30/37,
natomiast do zbrojenia nalezy uzy¢ stali klasy A-IIIN.

Izolacje poziomg ptyty zespalajgcej oraz ptyt przejsciowych zaprojektowano w postaci papy
termozgrzewalnej ukfadanej w jednej warstwie. Powierzchnie betonu przed utozeniem papy nalezy
oczysci¢ z mleczka cementowego poprzez S$rutowanie (strumieniowo-cierne) oraz zagruntowac
roztworem asfaltowym.

Powierzchnie betonu zasypang gruntem nalezy zaizolowac izolacjg powtokowq asfaltowo —
rozpuszczalnikowg. Natomiast powierzchnie betonu podpdér ponad powierzchnig gruntu, nalezy
zabezpieczy¢ powtokami malarskimi na bazie zywicy metakrylowe;.

Zaprojektowano nawierzchnie jezdni na przepuscie o nastepujgcych warstwach: warstwa
wyrownawecza z betonu asfaltowego AC 22 P o grubosci 3-15 cm, warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
AC 16 W grubosci 5 cm oraz warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S grubosci 4 cm.

Konstrukcje projektowanej nawierzchni jezdni poza przepustem stanowi warstwa $cieralna z
betonu asfaltowego AC 11 S o grubosci 4 cm, warstwa wigzgca z betonu asfaltowego (AC 16 W) o
grubosci 5 cm, warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (AC 22 P) o grubosci 7 cm,
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm, warstwa
podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej o CBR>60% grubosci 24 cm, warstwa ulepszonego
podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR>20% grubosci 40 cm oraz warstwa odcinajgca z geowtdkniny o
gramaturze min 200g/m2 i wytrzymatosci min 15 kN/m. Warstwa podbudowy pomocniczej, warstwa
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ulepszonego podtoza oraz warstwa odcinajgca nie s3 wymagana w miejscach gdzie grubosé nasypu z

gruntéw niewysadzinowych przekracza 65cm.

3.

1.6. Informacje o koniecznos$ci wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i

odksztatcen
Nie dotyczy.
1.7. Ekspertyza techniczna obiektu (w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy
obiektu budowlanego)
Nie dotyczy.
Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w_ formie

dokumentacji badan podioza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposob
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej;

Geotechniczne warunki posadowienia zostaty zatgczono do niniejszego opracowania.
Obiekt nie wymaga zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Nie dotyczy.

Rozwigzania __konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych

Nie dotyczy.

Podstawowe parametry technologiczne oraz wspodtzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego ustugowego lub

produkcyjnego

Nie dotyczy.

Rozwigzania budowlane i _techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu,
wystepujace wzdiuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane
w_miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania
obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego

liniowego

Nie dotyczy.
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Rozwigzania _niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych:

Nie dotyczy.

Sposob powiazania instalacji i urzagdzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktdrych
mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami
przyjetymi _do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem

rodzaju i wielkosci urzgdzen.

Nie dotyczy.

Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé techniczno-uzytkowas, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekture,
konstrukcije, instalacje i urzagdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Nie dotyczy.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Przepust zaprojektowano z materiatow niepalnych.

Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy.

13



PROJEKT TECHNICZNY
Czes¢ rysunkowa

CZESC RYSUNKOWA

14



