Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowe| nr 1323K (zarkowka - Radgoszcz - Luszowice - Lipiny w m. Luszowice polegajaca na przebudowie mostu w km 9+875 na rzece Debrza.
Rys.13. Zbrojenie plyt przejsciowych prostokatnych,
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Zestawienie stali zbrojeniowej
dla 1plyty przejsciowe]

¢ |dlugosc| ilosc | A-IIIN; BSt500
NT lioml| fem] [(szt][ @12 | 016
@16 | 43| 32| — | 1402
12| 660 | 21| 1386 | —
Q12| 2| 2| 67| —
dlugesc razem [m] 1453 140,2
masa 1mb. [kg] 0,887 1,58
masa razem [kgl 1289 2215
masa ogolem [kg] 350,4
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Rzut plyty przejsciowej 1:50
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Zestawienie materialow dla 3 plyt przejsciowych:
Beton niekonstrukeyjny: C12/15: 3 x 1,6 = 7,5m3
Beton konstrukcyjny: C25/30: 3 x 3,2 = 9,6m3
Stal zbrojeniowa BSt500: 3 x 350,4 = 1051,2kg

Uwagi realizacyjne:
Wymiarowanie pretow osiowo
-wg PN-91/5-10042
Zastosowano min promienie giecia
-wg ww PN, tab.23, str.55

Oznaczenia grubosci otuliny [mm]:

Wykonaweca: EMMAL Mieczyslaw Malewicz
25-1753 Kielce, ul. Alabastrowa 56. emmal@complex.com.pl

Inwestor: Zarzad Drogowy w Dabrowie Tarnowskiej
33-200 Dabrowa Tarnowska, ul. Warszawska 48

Inwestycja: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1323K
Czarkowka-Radgoszcz-Luszowice-Lipiny w m. Luszowice polegajaca na
przebudowie mostu w km 9+875 na rzece Debrza.

Lokalizacja: woj. malopolskie, powiat dabrowski, Gmina Radgeszcz
obreb 0002 Luszowice, dzialki nr: 67, 953, 35/2, 1007/3, 131/3, 70/2,
34,68, 11/1i35/3.

Studium: Projekt techniczny.

Rys. nr.13: Zbro jenie plyt przejsciowych prostokatnych.
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