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DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEJ

Tytul dokumentacji: Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla okreslenia warunkoéw

geologiczno-inzynierskich podtoza dla zadania pn.:,Przebudowa i rozbudowa drogi
powiatowej nr 1323K Czarkéwka-Radgoszcz-Luszowice-Lipiny w m. Luszowice polegajaca

na budowie mostu w km 9+875 na rzece Upust”

Data rozpoczecia badan: 2022-11-07 Data zakonczenia badan: 2022-11-10
Liczba wykonanych wiercen: 4 Laczny metraz: 18,0 mb
Wykonawca: mgr inz. Damian Dubiel Glebokos¢ wiercen: 2,0 — 7,0 m p.p.t.

Oprobowanie otworéw: mgr inz. Damian Dubiel - nr uprawnien geologicznych VI1-1794,

X1-0245, XI1-0207

Potozenie otworow badawczych w panstwowym uktadzie wspotrzednych (Panstwowy Uktad

Wspotrzednych Geodezyjnych 2000) oraz rz¢dne wysokosciowe (m n.p.m.)

L.p. Numer otworu H X Y
1 D1 191,50 5560321,49 7507938,96
2 D2 191,60 5560291,22 7507942,98
3 M1 192,00 5560312,86 7507948,10
4 M2 192,30 5560299,88 7507946,93

Miejsce przechowywania probek gruntu: DAMIAN DUBIEL GEOBORE Geologia
Inzynierska, Geotechnika, 38-200 Jasto, Jarenidéwka 101

Liczba wykonanych sondowan: 3 Rodzaj: DPL Gl¢bokos¢ sondowan: 1,0 — 3,8 m p.p.t.
Laczny metraz: 6,8 mb Liczba badan: 3 Wykonawca: GEOBORE

Pomiary presjometryczne, dylatometryczne i inne:

Rodzaj: — liczba badan: - wykonawca: —

Badania geofizyczne:

Rodzaj: — liczba badan: - wykonawca: —

Badania laboratoryjne:

Wilgotno$¢ naturalna liczba badan: 4 wykonawca: GEOBORE

Granice konsystencji liczba badan: 4 wykonawca: GEOBORE
Jareniowka, listopad 2022




Analiza granulometryczna liczba badan: 2 wykonawca: GEOBORE

Wytrzymatos$¢ na $cinanie liczba badan: - wykonawca: -
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie liczba badan: - wykonawca: -
Analiza fizyko-chemiczna wody  liczba badan: 1 wykonawca: PETROGEO

Roboty ziemne:

Rodzaj: — liczba: - wykonawca: —

Sporzgdzajgcy dokumentacje:

Jareniowka, listopad 2022



STAROSTA DABROWSKI
33-200 Dabrowa Tarnowska

ul. Berka Joselewicza 5
tel. 14 642 24 31, fax 14 642 22 29

OSR.6540.2.2022 Dabrowa Tarnowska, dn. 23.09.2022r.

DECYZJA

Na podstawie art. 80 ust. 1 i art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne
i gérnicze (tj. Dz. U. 22022 r. poz. 1072 z pézn. zm.), rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia
2011 roku w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych projektéw robot geologicznych, w tym robét,
ktorych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011r. Nr 288, poz. 1696 z p6zn. zm.) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postgpowania Administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2021r., poz. 735
z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Drogowego w Dabrowie Tarnowskiej, ul. Warszawska 48,
33-200 Dabrowa Tarnowska dzialajacego za posrednictwem Pelnomocnika o zatwierdzenie projektu robét
geologicznych

orzekam:
I. Zatwierdzam Projekt robdt geologicznych dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich podioza dla
zadania pn.: ,, Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1323K Czarkéwka-Radgoszcz-Luszowice-Lipiny
w m. Luszowice polegajgca na budowie mostu w km 9 + 875 na rzece Upust ™, m. Luszowice, gm. Radgoszcz,
pow. dabrowski, woj. matopolskie

Projekt obejmuje:

- wykonanie 4 otworow geologiczno-inzynierskich o ggbokosci od 2,0 do 7,0 m p.p.t., 0 facznym metrazu
18,0 m.b. (+20% rezerwy),

- wykonanie sondowan sonda dynamiczng typu DPL/DPH,

- kartowanie geologiczno-inzynierskie,

- badania makroskopowe gruntéw wraz z poborem probek, obserwacje i pomiary hydrogeologiczne,

- badania laboratoryjne, ,

- opracowanie wynikéw robot w formie dokumentacji geologiczno-inzynierskie;j.

IL Projekt robét geologicznych zatwierdza si¢ na czas oznaczony tj. 31.12.2022r.
UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 17.08.2022r. (data wplywu do tut. Urzedu 19.08.2022r.) Zarzad Drogowy
w Dabrowie Tarnowskiej, ul. Warszawska 48, 33-200 Dabrowa Tarnowska zwrécit sie za posrednictwem
Pelnomocnika Pana Zbigniewa Malewicza, 25-753 Kielce, ul. Alabastrowa 56 o zatwierdzenie ,,Projektu robdt
geologicznych dla okreslenia warunkdw geologiczno-inzynierskich podioza dla zadania pn.: ,, Przebudowa
i rozbudowa drogi powiatowej nr 1323K Czarkéwka-Radgoszcz-Luszowice-Lipiny w m. Luszowice polegajgca
na budowie mostu w km 9 + 875 na rzece Upust” opracowanego przez GEOBORE Geologia Inzynierska,
Geotechnika Damian Dubiel, 38-200 Jasto, Jareniowka 101,

W mysl art. 80 ust. 1, w zwiazku z art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo
geologiczne i gornicze (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 z pézn. zm.), projekty robdt geologicznych,
wykonywanych na potrzeby posadowienia obiektéw budowlanych, z wylaczeniem ponadwojewédzkich
inwestycji liniowych zatwierdza w drodze decyzji starosta, jako organ pierwszej instancji w sprawach
nalezacych do wlasciwosci administracji geologiczne;.

Celem projektowanych robot geologicznych jest dostarczenie informacji o podtozu gruntowym dla
okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich podioza pod przebudowe i rozbudowe drogi powiatowe;j
nr 1323K w miejscowosci Luszowice polegajaca na budowie mostu w km 9+875 na rzece Upust. W ramach
rob6t geologicznych zalozono wykonanie 4 otwordw geologiczno-inzynierskich na dziatkach ewidencyjnych
nr 67 i 953 potozonych w miejscowosci Luszowice, gmina Radgoszcz, pow. dabrowski. Wyniki
zaprojektowanych prac pozwolg szczegolowo scharakteryzowa¢ warunki geologiczno-inzynierskie niezbedne
do opracowania rozwigzan projektowych inwestycji.



Po przeprowadzeniu robét geologicznych zostanie opracowana dokumentacja geologiczno —
inzynierska na potrzeby posadowienia obiektu budowlanego inwestycji liniowych zgodnie z rozporzqdzemem
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z 2016r. poz. 2033).

Pismem z dnia 07.09.2022r. zawiadomiono strony o  wszczeciu  postepowania
w przedmiotowej sprawie, informujac o prawie zapoznania si¢ ze zgromadzonymi dowodami i materiatami
oraz wniesienia do nich ewentualnych uwag.

Na podstawie art. 80 ust. 5 prawa geologicznego i gorniczego pismem z 07.09.2022 r. wystgpiono do
Wojta Gminy Radgoszez o zaopiniowanie ww. projektu, przedktadajac projekt rozstrzygniccia. Zgodnie z art.
9 ustawy Prawo geologiczne i gérnicze niezajecie stanowiska przez Wojta Gminy Radgoszcz w sprawie
zatwierdzenia projektu robét geologicznych w terminie 14 dni od daty doreczenia projektu decyzji organ
administracji geologicznej uznal za pozytywne zaopiniowanie decyz;ji.

Przedmiotowy projekt robot geologicznych, do%qczony do wniosku spetnia wymog1 rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie szczegOlowych wymagan dotyczgcych projektow
robot geologicznych, w tym robét, ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (t.j. Dz. U. Nr 288, poz.
1696, z pdzn. zm.).

W zwigzku z art. 80 ust. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze
(2022 1. poz. 1072 z pdzn. zm.) projekt prac geologicznych zatwierdza sie na czas oznaczony, nie dluzszy niz
5 lat, w zaleznosci od zakresu i harmonogramu zamierzonych robdt geologicznych.

Korzystajac z art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstapiono od szczegdétowego
uzasadnienia. Biorgc powyzsze pod uwage oraz cytowane na wstepie przepisy orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od decyzji niniejszej przystuguje stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Tarnowie za posrednictwem Starosty Dabrowskiego w terminie 14 dni, liczac od dnia jej dorgczenia.

2. W odwotaniu od decyzji strona moze zglosi¢ wniosek o przeprowadzenie przez organ Il instancji
postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym dla rozstrzygniecia sprawy oraz o rozstrzygniecie
sprawy przez ten organ

3. Strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania. W takim przypadku decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna z dniem dorgczenia organowi o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania a jezeli
w postgpowaniu wystepuje wigcej stron, z dniem doreczenia organowi oswiadczenie o zrzeczeniu sig
prawa do odwolania przez ostatnia z tych stron.

4. Strona, ktora zrzekla si¢ prawa do wniesienia odwolania traci réwniez prawo do zaskarzenia decyzji do
sadu administracyjnego.

Whnioskodawca zwolniony z obowigzku wiszczenia oplaty skarbowej —
art. 7 ust.3 ustawy z dn. 16 listopada 2006 r. o oplacie Skarbowej
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z pézn. zm.) ’

mgr inz. Boz s
Naczel
Ochrony $rodowiska i Rolnict twa

Otrzymujq:
1. Zarzad Drogowy w Dabrowie Tarnowskiej za posrednictwem Pelnomocnika:

Pan Zbigniew Malewicz ul. Alabastrowa 56, 25-753 Kielce (+1 egz. Projektu robét...)
2. OSR. a/a (+1 egz. Projektu robét...)

Do wiadomosci:

1. Wéjt Gminy Radgoszcz (ePUAP)

2. Minister Klimatu i Srodowiska-Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (ePUAP)
3. Marszatek Wojewddztwa Matopolskiego, Agenda Zamiejscowa w Tarnowie (ePUAP)

4. Dyrektor Okregowego Urzedu Gorniczego w Krakowie (ePUAP)
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Spis zatacznikow:

Zat. 1 Mapa topograficzna z obszarem wykonanych robdét geologicznych, skala 1:25000,
Zat. 2.1 Wycinek Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski, arkusz Szczucin, skala
1:50000,

Zat. 2.2 Objasnienia do Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski, arkusz Szczucin,

Zat. 3 Mapa dokumentacyjna, skala 1:500,

Zat. 4 Mapa geologiczno-inzynierska, skala 1:500,

Zat. 5 Mapa gtebokosci wystepowania gruntéw stabonosnych z naniesiong ich
migzszoscig, skala 1:500,

Zat. 6 Zestawienie wynikow badan laboratoryjnych,

Zat. 7 Parametry geotechniczne wydzielonych warstw,

Zat. 8.1 + 8.2 Analizy uziarnienia gruntoéw,

Zat. 9.1, 9.2 Karty otwordw geologiczno-inzynierskich, skala 1:10,

Zat. 9.3, 9.4 Karty otwordw geologiczno-inzynierskich, skala 1:35,

Zat. 10.1 Wyniki badan sondgq dynamiczng DPL, skala 1:10,

Zat. 10.2, 10.3 Wyniki badan sondg dynamiczng DPL, skala 1:35,

Zat. 11 Przekréj geologiczno-inzynierski, skala 1:200/75,

Zat. 12 Analiza fizyko-chemiczna wody.
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1. Wstep

Niniejszg Dokumentacje geologiczno-inzynierskg sporzadzono dla okreslenia
warunkéw geologiczno-inzynierskich podtoza dla zadania pn.: ,Przebudowa i rozbudowa
drogi powiatowej nr 1323K Czarkéwka-Radgoszcz-Luszowice-Lipiny w m. Luszowice
polegajaca na budowie mostu w km 94875 na rzece Upust”.

Inwestorem projektowanego przedsiewziecia jest Zarzad Drogowy w Dabrowie
Tarnowskiej, ul. Warszawska 48, 33-200 Dabrowa Tarnowska.

Celem wykonanych robét geologicznych byto dostarczenie informacji o podtozu
gruntowym, w skitad ktérych wchodzi rozpoznanie budowy geologicznej oraz warunkéw
wodno-gruntowych. Informacje te pozwolity scharakteryzowaé warunki geologiczno-
inzynierskie, wystepujace na badanym terenie, potrzebne do wtasciwego zaprojektowania
posadowienia przedmiotowej Inwestycji.

Dokumentacje wykonano zgodnie z art. 19 i 23 Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033).

Wykonane prace geologiczne przeprowadzono pod nadzorem geologa
uprawnionego do wykonywania czynnosci dozoru geologicznego w zakresie prawidtowosci
wykonywanych prac geologicznych, zapewniajacych bezpieczenstwo pracy, zgodnie
z przepisami BHP oraz w zakresie ochrony $rodowiska naturalnego.

Prace i roboty geologiczne wykonano na podstawie Decyzji Starosty Dabrowskiego
z dnia 23.09.2022 r znak OSR.6540.2.2022 zatwierdzajacej ,Projekt robot

geologicznych”.

2. Wykorzystane materialy

2.1 Literatura i geologiczne materiaty archiwalne

[1] Bajorek J., Boratyn J., Lis J., Pasieczna A., Ptonczynski J., Poreba E., Salwa S.,
Wolinski W., Tomassi-Morawiec H. - Objasnienia do Mapy Geos$rodowiskowej
Polski w skali 1: 50 000 - arkusz Szczucin (951), PIG, Warszawa, 2004 r.

[2] Bielec B., Jézefko I. - Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000 - arkusz
Szczucin (951), PIG, Warszawa, 1997 r.

[3] Kleczkowski A. S. - Mapa obszaréw gtéwnych zbiornikdw woéd podziemnych
(GZWP) w Polsce, wymagajacych szczegdlnej ochrony wraz z objasnieniami, skala
1: 500 000, Krakéw, 1990 r.

[4] Kondracki J. - Geografia Regionalna Polski, PWN, Warszawa, 2013 r.

[5] Laskowicz I., Ku¢ P., Bak B. - Mapa Geosrodowiskowa Polski (II), Plansza A,
w skali 1: 50 000 - arkusz Szczucin (951), PIG, Warszawa, 2014 r.

[6] Myslinska E. - Grunty organiczne i laboratoryjne metody ich badan. Warszawa,
2001 r.
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[7] Myslinska E. - Laboratoryjne badania gruntéw. Warszawa, 2006 r.

[8] Owsiak P. - Baza danych GIS Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000,
Pierwszy poziom wodonosny wystepowanie i hydrodynamika, Opracowanie
autorskie, Mapa zbiorcza, arkusz Szczucin (951), PIG, Warszawa 2011 r.

[9] Ptonczynski J. - Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 - arkusz
Szczucin (951), PIG, Warszawa, 1997 r.

[10] Ptonczynski J. - Objasnienia do Szczegdétowej Mapy Geologicznej Polski w skali
1:50 000 - arkusz Szczucin (951), PIG, Warszawa, 2004 r.

[11] Pisarczyk S. - Gruntoznawstwo inzynierskie. PWN, Warszawa, 2001r.

[12] Stupnicka E. - Geologia regionalna Polski, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa
1989 r.

[13] Witun Z. - Zarys geotechniki, WKik, Warszawa, 2013 r.

2.2 Przepisy prawne

[14] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych projektéw robdt geologicznych, w tym
robdt, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji

[15] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych projektow robot
geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji

[16] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych

[17] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie
przekazywania informacji z biezacego dokumentowania przebiegu prac
geologicznych

[18] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej

[19] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko

[20] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno- inzynierskiej

[21] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej

[22] Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska

[23] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

[24] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

[25] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.- Prawo geologiczne i gornicze



Dokumentacja geologiczno-inzynierska - ,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1323K Czarkowka-
Radgoszcz-Luszowice-Lipiny w m. Luszowice polegajgca na budowie mostu w km 9+875 na rzece Upust”
Inwestor: Zarzad Drogowy w Dabrowie Tarnowskiej, ul. Warszawska 48, 33-200 Dgbrowa Tarnowska

[26] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

2.3 Normy panstwowe i branzowe

[27] PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1 : Zasady
ogolne.

[28] PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego.

[29] PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczanie i opis.

[30] PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

[31] PKN-CEN ISO/TS 17892-1:2009 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne
gruntow. Czesc 1: Oznaczanie wilgotnosci.

[32] PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne
gruntow. Czesc 4: Oznaczanie skfadu granulometrycznego.

[33] PKN-CEN ISO/TS 17892-12:2009 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne
gruntow. Czes¢ 12: Oznaczanie granic Atterberga.

[34] PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie.

[35] PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

[36] PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

[37] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.

[38] PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

[39] PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badanie polowe.

[40] PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie préobek gruntu.

[41] PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

3. Potozenie geograficzne i administracyjne dokumentowanego obszaru
Administracyjnie przedmiotowa Inwestycja potozona jest na terenie wojewodztwa
matopolskiego, powiatu dabrowskiego, na terenie gminy Radgoszcz, w miejscowosci
Luszowice.
Otwory geologiczno-inzynierskie zostaty wykonane w obrebie dziatek

przedstawionych w ponizszej tabeli.
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Tabela 1. Wykaz dziatek, na ktérych zlokalizowano punkty rozpoznania.

::ir:"e(: Obreb :tt\:vn(;i:l Wiasciciel/Zarzadca
67 S D1 Wtasnos¢é: Powiat Dabrowski, ul. Berka Joselewicza 5,
o 2 M1 33-200 Dgbrowa Tarnowska
S N M2 Trwaty zarzad: Zarzad Drogowy w Dabrowie Tarnowskiej,
953 3 D2 ul. Warszawska 48, 33-200 Dabrowa Tarnowska

Pod wzgledem geograficznym teren przeznaczony pod Inwestycje potozony jest
w granicach:

- prowincji: Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Pétnocnym;

- podprowincji: Podkarpacie Potnocne;

- makroregionu: Kotlina Sandomierska;

- mezoregionu: Ptaskowyz Tarnowski.

Omawiany obszar znajduje sie w zlewni rzeki Upust, nad ktdrg to projektuje sie
nowy obiekt mostowy. Przedmiotowa rzeka stanowi doptyw rzeki Bren, prawobrzeznego
doptywu Wisty. Na podstawie danych Panstwowej Stuzby Hydrogeologicznej teren
projektowanych badan znajduje sie poza obszarem zagrozonym podtopieniami, w
zwigzku z powyzszym odstgpiono od sporzadzenia mapy obszaréw zagrozonych
podtopieniami.

Teren badan obejmuje doline rzeki Upust. Rzedne terenu w miejscach
wykonanych otworéw geologiczno-inzynierskich zawierajg sie w granicach od 191,5 m
n.p.m. (otwor geologiczno-inzynierski nr D1) do 192,3 m n.p.m (otwdr geologiczno-
inzynierski nr D2).

Ogodlna lokalizacja obszaru wykonanych robdt przedstawiona zostata na mapie

topograficznej w skali 1: 25 000 (zatacznik nr 1).

4. Wymagania techniczno-budowlane i kategoria geotechniczna projektowanej
inwestycji
Planowana inwestycja obejmuje przebudowe i rozbudowe drogi powiatowej
nr 1323K Czarkéwka-Radgoszcz-Luszowice-Lipiny w miejscowosci Luszowice polegajacq
na budowie mostu w km 94875 na rzece Upust.

Stan istniejacy

Obecnie droga powiatowa nr 1323K przekracza mostem rzeke Upust. Za zjazdem
z obiektu znajduje sie skrzyzowanie drogi powiatowej z drogg gminng nr 180212K (ul.
Nadbrzezna w Luszowicach). Istniejgcy obiekt mostowy w drodze powiatowej nr 1323K
jest w ztym stanie technicznhym a jego skrajnia komunikacyjna pomiedzy
nienormatywnymi balustradami uniemozliwia jej adaptacje do przekroju ruchowego
oczekiwanego przez Inwestora. Istniejacy most posiada nos$no$¢ ograniczong do

pojazdow o masie 8 ton. Betonowe i zelbetowe elementy konstrukcyjne mostu sg
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popekane, skrzydta oraz tawy podwalinowe stozkow sg odspojone od masywnych
korpuséw. Stalowe dzwigary nosne majg duze korozyjne ubytki przekroju w ich strefach
podparcia na przyczétkach. Balustrady nie spetniajg zadnych norm bezpieczenstwa ruchu.
Umocnienia stozkdw z uwagi na swdj stan techniczny oraz znaczne pochylenie skarp nie
gwarantujg statecznosci nasypoéw.

Projektowane rozwigzania

Zaprojektowano rozebranie istniejacego obiektu oraz wybudowanie w jego miejscu
nowego ramowego mostu zelbetowego dtugosci 6,40m i szerokosci przesta 9,70m oraz
$wietle hydraulicznym 5,00m. Zelbetowe przyczétki przewidziano zaopatrzyé w skrzydta
utrzymujace nasypy przy moscie. Za przyczétkami przewidziano ptyty przejsSciowe pod
jezdnia. Na obiekcie zaprojektowano jezdnie wydzielong kraweznikami oraz lewostronny
chodnik. Chodnik na obiekcie przediuzony do konca skrzydet mostu za pomocg
nawierzchni betonowej z kostki. Na krawedziach mostu przewidziano barieroporecze
zapewniajgce bezpieczenstwo ruchu na obiekcie.

Wraz z mostem zaprojektowano przebudowe jego dojazddéw, tacznie na odcinku:
57,5m (22,5+6,4+28,6m) o parametrach drogi klasy L i kategorii ruchu KR3. Dojazd od
strony Radgoszczy na odcinku 22,5m oraz na odcinku 28,6m od strony Luszowic wraz z
przebudowg skrzyzowania drogi powiatowej nr 1323K z drogg gminng nr 180212K.
Przewidziano niewielkie korekty niwelety aby uptynni¢ ruch po odcinku drogi. Z uwagi na
przebieg trasy w planie zaprojektowano jednostronny spadek poprzeczny jezdni co
powoduje grawitacyjne odwodnienie powierzchni jezdni do jej prawej krawedzi. Wody
opadowe i roztopowe zbierane beda $ciekiem przykraweznikowym na odcinku mostu i
przykrawedziowym poza obiektem. Nastepnie $ciekami naskarpowymi odprowadzane do
rzeki. Pobocza szerokosci 0,75m utwardzone kruszywem.

Zaprojektowano prace melioracyjne polegajace na wykonaniu umocnien
brzegowych na odcinku 46,0m rzeki. Z tego umocnienia brzegdw na podmostowym
odcinku rzeki dtugosci 22,0m za pomocga $cianki stalowej i Swietle koryta 3,2m. Pozostate
odcinki dtugosci 7,0m (goérna woda) oraz 17,0m (dolna woda) z umocnieniem brzegéw
palisadg drewniang i szerokosci koryta w Swietle przechodzacym z 3,2m do 3,0m na
koncach odcinka przewidzianych prac melioracyjnych. Dno koryta przewidziano odmuli¢
na odcinku podmostowym. W poziomie umocnien brzegowych, u podndza skarp
brzegowych, przewidziano poziomg potke szerokosci 0,9m brutto (liczong ze
éciankg/palisadg) umocniong narzutem kamiennym, stuzgcq migracji matych zwierzat
wzdtuz brzegoéw rzeki.

Podstawowe parametry obiektu istniejgcego

— dtugosc¢ obiektu: 5,0m
— szerokos¢ obiektu: 6,30m

— nos$nos¢ obiektu: 8t
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— kat skrzyzowania z osig rzeki: okoto 90°

Podstawowe parametry obiektu po przebudowie:

— dtugosc¢ obiektu: 6,40m

— szerokos$¢ obiektu: 9,70m

— szerokosci komunikacyjne (chodnik+jezdnia+pobocze): 2,20+6,00+0,50m
— kat skrzyzowania z osig rzeki: 90°

Podstawowe parametry istniejgcej drogi:

— jezdnia o nawierzchni z kruszywa
— pobocza gruntowe nieumocnione o réznej szerokosci
— szerokosc¢ jezdni drogi powiatowej: 4,6+5,0m

Podstawowe parametry drogi po przebudowie:

— jezdnia drogi powiatowej o nawierzchni bitumicznej na odcinku 51,1m
— jezdnia drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej na odcinku 16,0m
— pobocza o szerokosci 0,75m utwardzone kruszywem

— chodnik szerokosci 2,2m na odcinku 13,5m wliczajgc most

— kategoria ruchu: KR3

Kierujac sie kryteriami § 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) zamierzenie
budowlane zaliczono do II kategorii geotechnicznej. Ostatecznie kategorie
geotechniczng dla przedmiotowej Inwestycji okresli Projektant po zapoznaniu sie z

niniejszym opracowaniem.

5. Ogdlne informacje o dokumentowanym terenie dotyczace jego
zagospodarowania i infrastruktury podziemnej

Dziatki nr 67 i 953, na ktérych przeprowadzono prace badawcze sg dziatkami o
przeznaczeniu drogowym (dr). Na dziatkach sasiednich znajduje sie zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna oraz taki, pola uprawne, nieuzytki i lasy. Przedmiotowa
inwestycja przebiega nad rzeka Upust, nad ktdérg to projektuje sie nowy obiekt mostowy.
Na potudnie od projektowanego mostu przebiega sie¢ kanalizacyjna. Pozostaty obszar
projektowanej inwestycji nie jest uzbrojony.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w obrebie parkéw narodowych,
rezerwatéw przyrody, obszaréw Natura 2000 oraz znajduje sie poza obszarami
wpisanymi do rejestru zabytkow.

Przedmiotowa Inwestycja znajduje sie poza obszarami i terenami gérniczymi.

Ogodlna lokalizacja obszaru wykonanych robot przedstawiona zostata na mapie
topograficznej w skali 1 : 25 000 (zatacznik nr 1), natomiast szczegotowg lokalizacje

wykonanych robét przedstawia mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500 (zatacznik nr 3).
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6. Budowa geologiczna

Obszar przedmiotowej Inwestycji potozony jest w obrebie Zapadliska
Przedkarpackiego. Zapadlisko Przedkarpackie stanowi réw przedgoérski wypetniony
osadami miocenu, na ktéorych =zalega cienka warstwa utworéw czwartorzedowych
pochodzenia wodno-lodowcowego, eolicznego i rzecznego.

Na podstawie Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski, arkusz Szczucin (zatacznik
nr 2.1) w podtozu projektowanej Inwestycji wystepujg holocenskie namuty den
dolinnych, namuty, namuty gliniaste i namuly torfiaste starorzeczy oraz plejstocenskie
piaski wodnolodowcowe na glinach zwatowych. Osady czwartorzedowe zalegajg na
utworach miocenskich wyksztatconych w postaci itéw — warstwy krakowieckie.

Na podstawie wykonanych otworow badawczych i przeprowadzonej wizji
terenowej stwierdzono, ze teren badan pokrywajg warstwy konstrukcyjne drég lub
nasypy niebudowlane. Pod gruntami antropogenicznymi wystepujg czwartorzedowe
osady rzeczne. Gtowng role w budowie geologicznej terenu odgrywajg grunty spoiste
wyksztatcone w postaci glin piaszczystych i glin préchniczych oraz grunty niespoiste
wyksztatcone w postaci piaskow sSrednich. Osady czwartorzedowe zalegajg na podiozu
miocenskim wyksztatconym w postaci itow. Szczegotowe rozpoznanie geologiczne
przedstawiono na kartach otworédw geologiczno-inzynierskich (zatacznik nr 9.1 - 9.4).
Uktad poszczegdlnych warstw geotechnicznych zobrazowano na przekroju geologiczno-

inzynierskim (zatacznik 11).

7. Opis wlasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntéw i skat

Wiasciwosci  fizyko-mechaniczne gruntéw zostaty opisane w rozdziale 16
(Charakterystyka wydzielonych zespotow gruntowych i skalnych, w tym serii litologiczno-
genetycznych oraz ocena wifasciwosci fizyczno-mechanicznych gruntéw tworzgacych

te zespoty).

8. Warunki hydrogeologiczne

Omawiany teren znajduje sie w przedkarpackim regionie hydrogeologicznym
(XIII). Przedmiotowa Inwestycja znajduje sie poza obszarami Gtdwnego Zbiornika Wad
Podziemnych. Planowana inwestycja potozona jest w regionie wodnym Godrnej Wisty,
na terenie Jednolitych Czesci Wéd podziemnych nr 133.

Na analizowanym obszarze wystepujg dwa poziomy wodonos$ne: czwartorzedowy
i trzeciorzedowy. Czwartorzedowy poziom wodonosny wystepuje w piaszczysto-
zwirowych osadach dolin rzecznych, a takze w obrebie utworéw fluwioglacjalnych i
eolicznych na Rowninie Radgoszczanskiej. Zasilany jest poprzez infiltracje opadéw
atmosferycznych. Podrzedne i lokalne znaczenie ma trzeciorzedowe pietro wodonosne

(miocenskie), wyksztatcone w piaszczystych wktadkach i soczewkach itéw krakowieckich.
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Na podstawie Mapy Hydrogeologicznej Polski, arkusz Szczucin, analizowany obszar
potozony jest na terenie gdzie nie ma wydzielonego uzytkowego pietra wodonosnego.

Na podstawie Mapy Hydrogeologicznej Polski, Pierwszy poziom wodonosny
wystepowanie i hydrodynamika, arkusz Szczucin przedmiotowa inwestycja potozona jest
na obszarze gdzie zwierciadto wod pierwszego poziomu wodonosnego zalega na
gtebokosci 2 - 5 m p.p.t. oraz zwigzane jest czwartorzedowymi piaskami réznoziarnistymi
i zwirami. Zwierciadto wod podziemnych ma charakter swobodny, lokalnie napiety.

W trakcie prowadzenia wiercen natrafiono na jeden poziom wodonosny zwigzany z
osadami czwartorzedowymi wyksztatconymi w postaci piaskéw srednich. Zwierciadio
poziomu wodonosnego ma charakter swobodny. Ponadto w otworze badawczym nr M1
nawiercono sgczenie wod $rodglinnych na gtebokosci 3,1 m p.p.t.. Zbiorcze zestawienie

warunkow hydrogeologicznych przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 2. Warunki hydrogeologiczne

Rzedna Zwierciadio wody Saczenie
:tt\:vn(;ﬁ: otworu Nawiercone Ustabilizowane Nawiercone
[m n.p.m.] [m p.p.t.] [m n.p.m.] [m p.p.t.] [m n.p.m.] [m p.p.t.] [m n.p.m.]
D1 191,5 1,4 190,1 1,4 190,1 - -
M1 191,6 - - 3,1 188,5 3,1 188,5
M2 192,0 2,7 189,3 2,7 189,3 - -
D2 192,3 - - - - - -
Poziom wdéd gruntowych uzalezniony jest od panujacych  warunkéw
atmosferycznych. Podczas dtugotrwatych opadow atmosferycznych Ilub w okresie

topnienia pokrywy $nieznej wody gruntowe podnoszg sie, a w czasie suszy obnizajg sie.
Warunki wodne dla przedmiotowej inwestycji zostaty przedstawione na kartach
9.1 - 9.4) oraz

otworédw geologiczno-inzynierskich (zatacznik nr na przekroju

geologiczno-inzynierskim (zatacznik nr 11).

9. Ocena warunkéw geologiczno-inzynierskich wraz z prognoza wplywu
projektowanej inwestycji na srodowisko gruntowo-wodne
na obecnos¢

Ogdlnie warunki budowlane nalezy uznaé¢ za ztozone z uwagi

w podtozu gruntow spoistych w stanie plastycznym oraz wystepowanie w podiozu
poziomu wodonosnego powyzej projektowanego posadowienia przedmiotowej Inwestycji.
Warunki geologiczno-inzynierskie przedstawiono na mapie geologiczno-inzynierskiej w
skali 1:500 (zatacznik nr 4).

Na podstawie badan terenowych i laboratoryjnych w podiozu gruntowym
wydzielono 5 warstw geotechnicznych. Warstwy geotechniczne: II i IV zostaty uznane za

stabonos$ne, a wszystkie pozostate wydzielone warstwy geotechniczne zostaty uznane za
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nos$ne. Mape gtebokosci wystepowania gruntdw stabonosnych z naniesiong ich
migzszoscig przedstawia zatacznik nr 5.

Na etapie wykonywania badan geologicznych zagrozenie dla srodowiska gruntowo-
wodnego nie wystgpito. W trakcie przeprowadzonych prac nie wystgpity awarie sprzetu
oraz inne zdarzenia, ktore mogly przyczynié sie do pogorszenia srodowiska naturalnego.

Przedmiotowa inwestycja podczas realizacji i eksploatacji moze wptyngé na
srodowisko gruntowo-wodne. Podczas prowadzenia prac budowlanych nastgpi naruszenie
wierzchniej warstwy gruntu. Zanieczyszczenia pochodzace od maszyn budowlanych oraz
srodkdéw transportu mogg infiltrowaé w podioze. W wyniku prowadzenia prac
budowlanych tj. wykopdéw fundamentowych grunt rodzimy zostanie usuniety i zastgpiony
materiatami  budowlanymi. W wyniku czego moga zmieni¢ sie parametry
wytrzymatosciowe gruntow zalegajacych w podtozu. Zmiany te dotyczg przede wszystkim
konsolidacji i osiadania gruntu. W wyniku konsolidacji gruntu wzrosnie jego
wytrzymatos$¢, zmniejszy sie filtracja oraz zmniejszy sie odksztatcalnos$¢ podtoza. W fazie
realizacji, przedmiotowa inwestycja, krotkotrwato bedzie oddziatywa¢ na powietrze
atmosferyczne i hatas w zwigzku z duzg koncentracjg maszyn budowlanych i urzadzen
technologicznych uzywanych w budownictwie. Przyczyni sie to do zwiekszenia hatasu oraz
emisji zanieczyszczen tj. gazéw spalinowych oraz pytéw do atmosfery. Ograniczenie
hatasu mozna osiggna¢ poprzez zastosowanie nowoczesnych i sprawnych maszyn
o niskim poziomie dzwieku. Przedmiotowa inwestycja w fazie realizacji moze oddziatywac
na wody powierzchniowe i podziemne. Zmianie mogg ulec warunki wodne np. podczas
prowadzenia odwadniania wykopdw mogg nastgpi¢ niewielkie wahania zwierciadta wody
gruntowej. Ponadto moze wystgpi¢ zagrozenie zanieczyszczenia wod i gruntow, ktore jest
zalezne od zdarzen losowych - wypadki lub awarie (np. wycieki substancji
niebezpiecznych z maszyn i urzadzen). Zaleca sie aby prace budowlane byty wykonywane
z zachowaniem podstawowych zasad ochrony $srodowiska, czyli w sposdb zabezpieczajacy
przed niekontrolowanym wyciekiem substancji zanieczyszczajacych, przez co ograniczy
sie negatywny wptyw realizacji inwestycji na stan srodowiska naturalnego. Oddziatywanie
inwestycji na s$rodowisko w fazie realizacji bedzie ograniczone do terenu planowanego
przedsiewziecia i bedzie to oddziatywanie czasowe trwajace do momentu zakonczenia
prac budowlanych i uprzatniecia terenu po zakoniczeniu prac budowlanych.

Przy wiasciwej eksploatacji inwestycji oraz zastosowaniu nowoczesnych
technologii nie przewiduje sie szkodliwego wptywu na stan i sktad woéd powierzchniowych

oraz wéd podziemnych.
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10. Lokalizacja i zasoby zi6z kopalin, ktére moga by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu projektowanej inwestycji

Ztoza zlokalizowane w poblizu przedmiotowej inwestycji mozliwe do wykorzystania

na potrzeby budowy zestawiono w tabeli nr 3. Ztoza te zlokalizowane sg w odlegtosci do

okoto 10,0 km od przedmiotowe]j inwestycji.

Tabela 3. Zestawienie zt6z kopalin

a Nr . . . . Stan Powierzchnia
| e Nazwa ztoza Gmina | Powiat Kopalina zagospodarowania [ha]
e .
1| 1724 Podborze o _ ztoze rozpoznane 44,6643
5 = wstepnie
2
o
Zachmielni S I toz
2 | 18025 achmieinie S o zoze 30,1809
Kruszbet Q zagospodarowane
n
ztoze
3 | 17643 Nowavazzg,{quka' piaski i eksploatowane 21,299
ZWIry okresowo
4 | 12273 Marek II . 1,339
© z ztoze rozpoznane
5 | 5623 Marek I I g szczegotowo 1,7773
o c -
6 | 1707 | Zukowice Stare 2 8 ztoze rozpoznane 76
wstepnie
7 | 16811 | Zukowice Stare 4 , 5,09
ztoze rozpoznane
8 | 16814 | Zukowice Stare 3 szczegotowo 1,33
ol ~ surowce
3 g ‘£ ilaste ztoze rozpoznane
. . o
o o
9 2513 Wiosienice _%g 2 ceramiki wstepnie 13,4579
O & | budowlanej

11. Dane umozliwiajace wariantowe rozwiazanie przebiegu trasy
projektowanego obiektu budowlanego inwestycji liniowej

Nie przewiduje sie zmiany lokalizacji trasy przedmiotowej inwestycji.

12. Opis badan wykonanych dla projektowanego obiektu budowlanego
inwestycji liniowej

Celem wykonanych badan bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych
w obszarze projektowanej inwestycji. Rozpoznanie umozliwito okreslenie budowy
geologicznej oraz warunkoéw geologiczno - inzynierskich podtoza gruntowego.

Roboty wiertnicze, badania polowe i laboratoryjne oraz prace dokumentacyjne
przeprowadzono na podstawie zatwierdzonego przez Staroste Dabrowskiego z dnia
23.09.2022 r. znak OSR.6540.2.2022 ,Projektu robét geologicznych...”. Zakres
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wykonanych prac wraz z lokalizacja wykonanych otwordéw geologiczno - inzynierskich
zostat ustalony z Projektantem przedmiotowej Inwestycji.

Projekt robot geologicznych zakfadat wykonanie 4 otwordéw geologiczno-
inzynierskich o gtebokosci 2,0 - 7,0 m ppt i tacznym metrazu okoto 18,0 mb. W ramach
prac badawczych wykonano 4 otwory geologiczno - inzynierskie o gtebokosci 2,0 + 7,0 m
p.p.t. taczny metraz wykonanych wiercen wyniost 18,0 mb. Otwory badawcze
zlokalizowane zostaty zgodnie z Projektem robdt geologicznych. Karty otwordéw
geologiczno-inzynierskich przedstawiono na zatacznikach nr 9.1 - 9.4. Po wykonaniu
wszystkich pomiaréw otwory badawcze zostaty zlikwidowane wydobytym urobkiem z
zachowaniem nastepstwa warstw, a teren badan zostat doprowadzony do stanu
poprzedzajacego badania.

W podtozu badanego terenu wystepujg grunty niespoiste w postaci piaskow
$rednich, dlatego dla okres$lenia ich parametréw wykonano sondowania gruntow
niespoistych sondg dynamiczng typu DPL. W ramach prac wykonano 3 sondowania
dynamiczne do gtebokosci 1,0 - 3,8 m p.p.t.. taczny metraz sondowan dynamicznych
typu DPL wynidst 6,8 mb. Wyniki sondowan dynamicznych zobrazowano na zatacznikach
nr 10.1 - 10.3 (Wyniki badan sonda dynamiczng DPL).

Prace terenowe polegaty na wykonaniu:

- pomiardw geodezyjnych (wytyczenie w terenie zgodnie z lokalizacjg na planach
sytuacyjnych wykonanych punktéw badawczych oraz ich pomiaréw wysokosSciowych),

- profilowania otworéw badawczych oraz poboru prébek gruntéw (probki pobrano zgodnie
z normg PN-EN ISO 22475-1:2006: do workdéw z tworzywa, zabezpieczajac je przed
utratg wilgotnosci),

- nadzér i dozér nad prowadzonymi pracami geologicznymi.

W celu weryfikacji prac polowych wykonano na reprezentatywnych prébkach
gruntdw szereg badan laboratoryjnych. Badania wykonano w zakresie niezbednym do
okreslenia warunkéw gruntowo - wodnych panujacych w podiozu przedmiotowej
inwestycji.

Na préobkach gruntéw wykonano:

- analize makroskopowg ze wszystkich prébek gruntow,
- badania granic konsystencji - 4 prébki gruntéw,
- badania wilgotnosci naturalnej — 4 probki gruntéw,
- analizy uziarnienia gruntéw — 2 prébki gruntow.
Wyniki badan laboratoryjnych przedstawiono na zataczniku nr 6. Wykresy
uziarnienia przedstawiono na zatgcznikach nr 8.1 - 8.2.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r.

w sprawie gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz. U. 2075), wszystkie

pobrane probki kwalifikujg sie jako probki czasowego przechowywania i nie podlegajq
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przekazaniu organom panstwowej administracji geologicznej. Po zatwierdzeniu niniejszej

dokumentacji geologiczno-inzynierskiej prébki czasowego przechowywania zostang
zniszczone.

Z otworu geologiczno-inzynierskiego nr M2 pobrana zostata préobka wody do analizy
fizyko-chemicznej. Z wykonanego badania przez akredytowane laboratorium Petrogeo
Sp. z 0.0. z siedzibg w Jasle wynika, ze woda gruntowa nie wykazuje agresji chemicznej
na materiaty konstrukcyjne, ktore zostang uzyte do wykonania projektowanego obiektu.

Wyniki badan przedstawiono na zatgczniku 12 oraz w tabeli ponizej.

Tabela 4 Analiza wody z otworu badawczego nr M2

XA1 XA2 XA3
Parametr Jedn. | Wartosc¢ SrodoYV|sko_chem|czn|e
mato Srednio o
. . silnie agresywne
agresywnie agresywnie
pH - 7,8 <6,5i25,5 <5512 4,5 <45i 24,0
o2 0 >15 | <40 >40 i <100 >1001i do
agresywny nasycenia
Siarczany 38 >2001 <600 | >600i <3000 >3000 i <6000
mg/| >3000id
Magnez 91 144 | =300i<1000 | >1000 i <3000 ' 9o
nasycenia
Jon 0,450 >15i <30 >30i <60 >60 i <100
amonowy

Zebrane materiaty pozwolity okreslic warunki geologiczno-inzynierskie, a ich

zakres jest wystarczajacy dla okreslenia zamierzonego celu.

13. Kartowanie geologiczno-inzynierskie
Podczas wykonywania badan terenowych prowadzono szczegdétowe kartowanie
terenu w celu okreslenia granic nietypowych struktur

morfologicznych, zjawisk

geodynamicznych, zasiegu wystepowania gruntdw stabonosnych, podmoktosci oraz
innych zjawisk hydrologicznych. Kartowanie geologiczno-inzynierskie prowadzono w pasie
terenu o szerokosci ok. 10,0 m po obu stronach osi drogi.

Wyniki kartowania geologiczno-inzynierskiego stanowig karty wykonanych otwordéw
wiertniczych, przekrdéj geologiczno-inzynierski oraz sporzadzone na podstawie wizji
terenowej i przeprowadzonych robdét geologicznych: mapa warunkow geologiczno-
inzynierskich (zatacznik nr 4) oraz mapa wystepowania gruntéw stabonosnych

Z naniesiong ich migzszoscig (zatacznik nr 5).

14. Charakterystyka dokumentowanego terenu dla danego etapu

projektowanego obiektu budowlanego inwestycji liniowej

Charakterystyke obszaru bedacego przedmiotem badan przedstawiono

w rozdziale nr 3 oraz w rozdziale nr 5.
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15. Opis wyrobisk badawczych wykonanych w rejonie projektowanego obiektu

budowlanego

Przy sporzadzaniu niniejszej Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej nie
wykorzystano archiwalnych dokumentacji geologiczno-inzynierskich. Dla sporzadzenia
niniejszej dokumentacji zaprojektowano roboty geologiczne o zakresie pozwalajacym w
sposdb doktadny okresli¢ warunki geologiczno-inzynierskie w podfozu projektowanej

Inwestycji.

16. Przedstawienie wystepujacych na trasie projektowanego obiektu
budowlanego inwestycji liniowej i w jego sasiedztwie zjawisk
i procesow geodynamicznych, deformacji filtracyjnych i przeksztatcen
antropogenicznych oraz ocena wielkosci wplywu tych proceséw na
realizacje obiektu

Wedtug materiatdw udostepnionych przez Panstwowy Instytut Geologiczny -
System Ostony Przeciwosuwiskowej SOPO oraz Mapy Geosrodowiskowej Polski, arkusz
Szczucin  przedmiotowa inwestycja potozona jest poza terenem wystepowania
powierzchniowych ruchéw masowych. W poblizu projektowanej inwestycji nie
zaobserwowano przejawdw wystepowania powierzchniowych ruchéw masowych
mogacych mie¢ negatywny wptyw na przedmiotowg inwestycje .

W podtozu przedmiotowej Inwestycji wystepujg grunty spoiste, ktére sg wrazliwe
na zawodnienie. Zwykle 3-5 % wzrost ich wilgotnosci powoduje zmiane ich stanu
konsystencji. W szczegdlnosci na etapie rozbudowy nalezy zwraca¢ uwage na prawidtowe
zabezpieczenie skarp, wykopdw i nasypéw przed oddziatywaniem wod powierzchniowych
oraz tych bedacych skutkiem opadéw atmosferycznych.

W podtozu badanego terenu wystepujg grunty antropogeniczne w postaci warstw
konstrukcyjnych drogi oraz nasypow niebudowlanych. Sktad poszczegdlnych warstw
nasypéw wraz z migzszoscia przedstawiono na kartach otworéw geologiczno -
inzynierskich (zatacznik nr 9.1 + 9.4). W miejscach wystepowania nasypow
niebudowlanych zaleca sie ich wybranie z podtoza gruntowego i wymiane na odpowiednio

dogeszczony grunt niespoisty.

17. Opis warunkéw hydrogeologicznych i hydrologicznych, w tym poziomoéow
wodonosnych, dynamiki wod i kontaktéw hydraulicznych miedzy nimi na
trasie projektowanego obiektu budowlanego inwestycji liniowej i w jego
sasiedztwie

Warunki hydrogeologiczne przedstawiono w rozdziale nr 8.
Podczas prowadzenia prac terenowych w ramach niniejszej dokumentacji

stwierdzono, do gtebokosci rozpoznania wystepowanie saczen oraz zwierciadta wody
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podziemnej. Wykonanymi otworami stwierdzono wystepowanie pierwszego poziomu
wodonosnego w piaszczystych utworach czwartorzedowych, ktérego zwierciadto wody
zostato nawiercone w zakresie gtebokosciowym 1,4 - 2,7 m p.p.t., a ustabilizowato sie w
zakresie gtebokosciowym 1,4 - 3,1 m p.p.t. Zwierciadto wody ma charakter swobodny.
Obserwacje hydrogeologiczne wykonane w otworach geologiczno-inzynierskich nie sg
jednak w petni wiarygodne gdyz pochodzg jedynie z okresu wiercen. Nawiercony
czwartorzedowy poziom wodonosny zasilany jest gtdwnie przez bezposrednig infiltracje
opaddéw atmosferycznych oraz jest w kontakcie hydraulicznym z wodg w rzece Upust. Z
tego powodu nalezy spodziewac sie, ze podczas dtugotrwatych opadéw atmosferycznych
lub w okresie topnienia pokrywy $nieznej wody gruntowe podniosg sie, a w czasie suszy

obnizg sie.

18. Charakterystyka wydzielonych zespotéw gruntowych i skalnych, w tym serii
litologiczno-genetycznych oraz ocena wlasciwosci fizyczno-mechanicznych
gruntow tworzacych te zespoty

Charakterystyke warunkéw geotechnicznych przeprowadzono w oparciu
o rezultaty prac terenowych, tj. wiercen, sondowan, badan makroskopowych prébek
gruntéw oraz wyniki badan laboratoryjnych i analize materiatéw archiwalnych, zgodnie z
obowigzujacymi normami gruntowymi.

Parametry wiodace warstw geotechnicznych - stopien plastycznosci gruntéw
spoistych 1. i stopien zageszczenia gruntdow niespoistych Io - ustalono metodg
bezposrednig A w rozumieniu normy PN-81/B-03020. Pozostate parametry geotechniczne
ustalono metoda posrednia B tj. za pomoca zwigzkéw korelacyjnych pomiedzy
parametrami wiodgcymi, a cechami mechaniczno-deformacyjnymi.

W miejscach wykonania otworéw badawczych od powierzchni terenu stwierdzono
wystepowanie gruntéw antropogenicznych stanowigcych warstwy konstrukcyjne drogi lub
nasypy niebudowlane. Ponizej wystepujgq grunty rodzime — mineralne, spoiste i niespoiste

- rozpatrywane jako podtoze budowlane.

W podtozu wydzielono 5 warstw geotechnicznych ujetych w 3 pakiety:

Pakiet A - czwartorzedowe grunty rodzime, mineralne, rzeczne, niespoiste:
Warstwa I - piasek s$redni (Ps), piasek s$redni przewarstwiony piaskiem gliniastym
(Ps//Pg), piasek s$redni z domieszkg torfu (Ps+T) w stanie $redniozageszczonym -

grunty nosne - Ip=0,50;

Pakiet B — czwartorzedowe grunty rodzime, mineralne, rzeczne, spoiste:
Warstwa II - glina prdochnicza przewarstwiona piaskiem s$rednim (GH//Ps) w stanie

plastycznym - grunty stabonosne - 1.=0,37;
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Warstwa III - glina piaszczysta (Gp) w stanie twardoplastycznym - grunty nosne -
1,=0,22;
Warstwa IV - glina piaszczysta (Gp) w stanie plastycznym - grunty stabonosne -

1,=0,29;

Pakiet C - miocenskie grunty rodzime, mineralne, morskie, spoiste:

Warstwa V - it (I) w stanie twardoplastycznym - grunty nosne - I,.=0,09.

Charakterystyczne parametry geotechniczne wydzielonych warstw
geotechnicznych przedstawiono na zataczniku nr 7. Przed zastosowaniem do obliczen
podane parametry charakterystyczne nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik materiatowy,
ktéry wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleznosci od zastosowanych obliczen przy czym nalezy

przyjmowac warto$¢ bardziej niekorzystna.

19. Okreslenie kierunkow rekultywacji obszaréw zmienionych antropogenicznie
wystepujacych na trasie projektowanego obiektu budowlanego inwestycji
liniowej na podstawie badan lub materialow archiwalnych

Droga powiatowa jest eksploatowana i w zwigzku z tym, iz obszar ten jest czynnie
wykorzystywany w transporcie drogowym i bedzie ta funkcje petnit w sposdéb jeszcze
intensywniejszy po przebudowie i rozbudowie oraz budowie obiektu mostowego
nie przewiduje sie rekultywacji tych terenow. Jednak ostateczng decyzje o kierunkach

rekultywacji obszaréw zmienionych antropogenicznie podejmie Projektant.

20. Ocena wpltywu przebiegu trasy projektowanego obiektu budowlanego
inwestycji liniowej na srodowisko gruntowo-wodne, w szczegélnosci ze
wzgledu na mozliwe zagrozenia, w tym zwigzane z podziemna eksploatacja
kopalin i wlasciwosciami filtracyjnymi gruntéw.

Teren przeznaczony pod projektowang inwestycje znajduje sie poza obszarami
objetymi dziatalnoscig gérnicza.

Zmiany warunkow geologiczno - inzynierskich moga wystgpic w trakcie
wykonywania i uzytkowania obiektu gdy dopusci sie do zawodnienia wykopéw. Woda
opadowa Ilub technologiczna potaczona z wibracjami sprzetu budowlanego moze
doprowadzi¢ do uplastycznienia sie gruntéw spoistych, a tym samym moze doprowadzic¢

do obnizenia parametrow wytrzymatosciowych.

21. Okreslenie przydatnosci gruntow z wykopow powstalych przy budowie
obiektu budowlanego inwestycji liniowej do budowy nasypéw tego obiektu

W trakcie realizacji inwestycji nie beda wykonywane nasypy.
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22. Wskazanie odcinkow trasy oraz obiektow budowlanych wymagajacych

monitoringu ze wzgledu na niekorzystne warunki geologiczno-inzynierskie

Uwzgledniajac kategorie projektowanego obiektu oraz stwierdzone warunki

geologiczno-inzynierskie o koniecznosci prowadzenia monitoringu powinien zadecydowac

Projektant po okresleniu sposobu i metody posadowienia obiektu budowlanego oraz po

zapoznaniu sie z niniejszym opracowaniem.

23. Uwagi koncowe

1.

Niniejsza Dokumentacje geologiczno-inzynierskq sporzadzono dla okreslenia
warunkéw geologiczno-inzynierskich podtoza dla zadania pn.: ,Przebudowa i
rozbudowa drogi powiatowej nr 1323K Czarkdwka-Radgoszcz-Luszowice-Lipiny w m.
Luszowice polegajaca na budowie mostu w km 94875 na rzece Upust”.
Inwestorem projektowanego przedsiewziecia jest Zarzad Drogowy w Dabrowie
Tarnowskiej, ul. Warszawska 48, 33-200 Dabrowa Tarnowska.
Wykonane prace pozwolity na okreslenie warunkéw geologiczno - inzynierskich
wystepujacych na badanym terenie, a ich zakres jest wystarczajacy
dla prawidtowego zaprojektowania technologii inwestycji.
W ramach robdét geologicznych wykonano 4 otwory geologiczno-inzynierskie
o gtebokosci 2,0 + 7,0 m p.p.t. i tacznym metrazu 18,0 mb.
W podtozu wydzielono 5 warstw geotechnicznych:

- warstwy nr II, IV - grunty stabonosne,

- warstwy nr I, III, V — grunty nosne.
Podczas prowadzenia prac terenowych zaobserwowano wystepowanie jednego
poziomu wodono$nego zwigzanego z osadami czwartorzedowymi wyksztatconymi w
postaci piaskéw S$rednich. Ponadto stwierdzono wystepowanie saczen wadd
$rédglinnych.
Na omawianym terenie przyjeto ztozone warunki ze wzgledu na wystepowanie
w podtozu gruntéw spoistych w stanie plastycznym, a takze ze wzgledu na
wystepowanie zwierciadta wéd gruntowych powyzej poziomu posadawiania obiektu
mostowego.
Kierujgc sie kryteriami § 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 463) zamierzenie budowlane zaliczono do II kategorii geotechnicznej.
Ostatecznie kategorie geotechniczng dla przedmiotowej Inwestycji okresli Projektant.
Prace ziemne nalezy wykonywa¢ w odpowiednim czasie, tak aby nie dopuscic¢
do zawilgocenia gruntéw w dnie wykopu i na skarpach. Dostanie sie wéd do wykopow

moze doprowadzi¢ do pogorszenia parametrow oraz ostabienia gruntow spoistych.
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10.0 sposobie posadowienia przedmiotowej Inwestycji zadecyduje Projektant po

zapoznaniu sie z niniejszym opracowaniem. Rozwigzanie konstrukcyjne i sposdb

fundamentowania nalezy dostosowa¢ do stwierdzonych warunkéw gruntowo -

wodnych.

11. Niniejsza dokumentacje wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
zdnia 18 listopada 2016 roku w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej i w ilosci 4 egzemplarzy przedstawiono
w Starostwie Powiatowym, z siedzibg w Dabrowie Tarnowskiej i podlega
zatwierdzeniu przez Staroste Powiatu Dgbrowskiego.

Opracowat:
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obszar przeprowadzonych robot geologicznych

Mapa topograficzna z obszarem przeprowadzonych robot geologicznych ZAL: 1
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Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1323K Czarkéwka-Radgoszcz-Luszowice X1-2022
. . . . Skala:
Lipiny w m. Luszowice polegajaca na budowie mostu w km 9+875 na rzece Upust 1:95 000

mgr inz. Damian Dubiel

Opracowal: upr. nr VI1-1794, X1-0245. X11-0207
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Wycinek Szczegolowej Mapy Geologicznej Polski, arkusz Szczucin ZAY: 2.1
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Zal. 2.2 ObJasmema do Szczegélowej Mapy Geologicznej Polski, arkusz Szczucin
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Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1323K Czarkowka - Radgoszcz - Luszowice - Lipiny w m. Luszowice

polegajaca na przebudowie mostu w km 9+875 na rzece Upust

Np. mapy wektorowej otrzymanej elektronicznie z PODGIK, licencja nr GN.6642.245.2022_1204_CL1
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Licencja nr GN.6642.245.2022_1204_CL1

1. Nazwa organu wydajgcego licencje:
Starostwo Powiatowe w Dabrowie Tarnowskiej
ul. B. Joselewicza 5
33-200 Dabrowa Tarnowska
NIP: 871-15-36-383

2. Licencjobiorca:
MALEWICZ ZBIGNIEW
ul. Alabastrowa 56
25-753 Kielce

3. Informacje o materiatach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktérych dotyczy licencja:
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1) Okreslenie obszaru / obiektu moze nastapi¢ poprzez wskazanie: jednostek podziatu terytorialnego kraju lub podziatu kraju dla celéw EGIB (jednostki ewidencyjne,
obreby ewidencyjne, dziatki ewidencyjne), wykazu godet mapy, wspéirzednych poligonu.
2) Cel lub zakres znienia do i i iatow par zasobu i nalezy wybra¢ wedlug listy
stanowiacej zatacznik do wzoru niniejszej licencji.
3) Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) i Hliwiaj yiikacy ci licencji;
2) adres strony i Zliwiajacej weryfikacji, o ktérej mowa w pkt 1;
3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w kiérej nastapito wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne;
4) Klauzule, ze zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo ine i elni licencja nie wymaga
podpisu organu lub i ika oraz pieczeci j
5) pouczenie o sposobie weryfikacji, o ktérym mowa w pkt 1.

Dokument wygenerowat(a): Anna Jamka, dn. 11-02-2022 08:42:26

Zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 1. - Prawo jne i i
2ni ika oraz pieczeci i, aje

niepowtarzany identyfikator 02f7d4b5-bed0-4901-a349-7472a584526f.

i licencja nie wymaga podpisu organu lub
s mozna y ¢ na stronie i j webewid.pl/ wpisujac
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otw.M1 otwor
_¢_ geologiczno-inzynierski

Warunki geologiczno-inzynierskie:
- niekorzystne warunki geologiczno-inzynierskie

- korzystne warunki geologiczno-inzynierskie

Mapa geologiczno-inzynierska ZAL: 4
Obiekt: Data:
) . . . L 1 - X1-2022
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1323K Czarkdwka-Radgoszez-Luszowice- Skala-
Lipiny w m. Luszowice polegajaca na budowie mostu w km 9+875 na rzece Upust (;500

mgr inz. Damian Dubiel

Opracowal: upr, nr VII-1794 XT-0245. XI1-0207
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Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1323K Czarkowka - Radgoszcz - Luszowice - Lipiny w m. Luszowice

polegajaca na przebudowie mostu w km 9+875 na rzece Upust

Np. mapy wektorowej otrzymanej elektronicznie z PODGIK, licencja nr GN.6642.245.2022_1204_CL1
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Dabrowa Tarnowska, dnia 11.02.2022 08:42:26

Licencja nr GN.6642.245.2022_1204_CL1

1. Nazwa organu wydajgcego licencije:
Starostwo Powiatowe w Dabrowie Tarnowskiej
ul. B. Joselewicza 5
33-200 Dabrowa Tarnowska
NIP: 871-15-36-383

2. Licencjobiorca:
MALEWICZ ZBIGNIEW
ul. Alabastrowa 56
25-753 Kielce

3. Informacje o materiatach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktérych dotyczy licencja:

Nazwa materialu paristwowego zasobu \dentyfikator materiatu Data | (5 oslenie obszarulobiektu, do kidrego
Lp. geodezyjnego i kartograficznego panstwowego zasobu wykonania odnosi sig licencja®)
geodezyjnego i kartograficznego kopii
5560081.66 750773447, 5560081.66
Mapa ewidencji gruntow i budynkéw w 7508155.15, 556052011 7508155.15,
1| postaci wektorowej w skali 1:1 000 /P.1204.2016.1735 1.02.2022 | 5560529 11 7507734.47, 5560081.66
7507734.47
5560208.14 750784548, 5560208.14
Mapa zasadnicza w postaci wektorowej " 7508050.57, 5560435.81 7508050.57,
2 | w skalach 1:500 PL.PZGiK.7874 11022022 | 556043581 750784548, 5560208.14
7507845.48

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorcg wymienionego w pkt 2 lub ustanowione przez licencjobiorce podmioty do
wykorzystywania wyszczegdlnionych w pkt 3 materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego? dla potrzeb
wiasnych niezwigzanych z dziatalnoscig gospodarcza, bez prawa publikacji w sieci Internet.

5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez licencjobiorce
innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okreslonych w pkt 4.

(podpis organu lub upowaznionej osoby3)

POUCZENIE
Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo i kartc (Prawo jne i kar (tj. Dz. U. 2 2020
r. poz.2052 z pozn. zm.)) kto wykorzystuje materiaty pan zasobu i kartograficznego bez wymaganej licencji lub

niezgodnie z warunkami licencji lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienigznej w wysokosci
iesieciokrotnosci optaty za ienie tych materiatow.

1) Okreslenie obszaru / obiektu moze nastapi¢ poprzez wskazanie: jednostek podziatu terytorialnego kraju lub podziatu kraju dla celéw EGIB (jednostki ewidencyjne,
obreby ewidencyjne, dziatki ewidencyjne), wykazu godet mapy, wspéirzednych poligonu.
2) Cel lub zakres Zni do I i iatd A
stanowiacej zatacznik do wzoru niniejszej licencji.
3) Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) i Hliwiaj yiikacy ci licencji;
2) adres strony i Zliwiajacej weryfikacji, o ktérej mowa w pkt 1;
3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w kiérej nastapito wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne;
4) Klauzulg, ze zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo jne i
podpisu organu lub i ika oraz pieczeci j
5) pouczenie o sposobie weryfikacji, o ktérym mowa w pkt 1.

zasobu i nalezy wybrac wediug listy

licencja nie wymaga

Dokument wygenerowat(a): Anna Jamka, dn. 11-02-2022 08:42:26
Zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 1. - Prawo jne i i

licencja nie wymaga podpisu organu lub
j webewid.pl/ wpisujac

i
$¢ mozna y ¢ na stronie i

oraz pieczeci L ajej
niepowtarzany identyfikator 02f7d4b5-bed0-4901-a349-7472a5845261.
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obszar wystgpowania stropu gruntéw stabonosnych na glebokosci [m]

<1,0

Mapa glebokosci wystepowania gruntow stabonosnych

S . L ZAL: 5
z naniesiong ich miazszoscia
Obiekt: Data:
) . . . L 1 p X1-2022
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1323K Czarkdwka-Radgoszez-Luszowice- Skala-
Lipiny w m. Luszowice polegajaca na budowie mostu w km 9+875 na rzece Upust :tSOO

megr inz. Damian Dubiel

Opracowal: upr, nr VII-1794 XT-0245. XI1-0207
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Zal. 6 Zestawienie wynikow badan laboratoryjnych

Opis gruntu wedlug analizy makroskopowej

Cechy fizyczne

1
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4 M2 55 I I, szary \% mw 11 tpl 26,33 | 23,15 | 59,60 | 36,45 0,09
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Zal. 7 Parametry geotechniczne wydzielonych warstw
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ANALIZA UZIARNIENIA GRUNTU ZAL. 8.1
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1323K
Obiekt: Czarkoéwka-Radgoszcz-Luszowice-Lipiny w m. Luszowice
polegajgca na budowie mostu w km 9+875 na rzece Upust
Nr otworu: M2
Gtebokos¢: 3,0 [m ppt] nazwa gruntu
Data badania:  11.2022 Piasek sredni
Numer warstwy: I
WYKRES KRZYWEJ UZIARNIENIA
ILOWA PYLOWA PIASKOWA ZWIROWA
100
—
90
£ 80 F
- /
2 70 :
g —
N I
§ 60 /
£ 50 ,
2 f
g 40 7
g 30 'I
8 ]
o
‘§ 20 ;‘II
= /
~ 10
0
0,001 0,01 0,1 1 10 100
$rednica ziarn(czastek), [mm]
ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH FRAKCJI
zwirowa i . pytowa i
kamienista piaskowa itowa
d>2mm 2mm=d>0,05mm d<0,05mm
29 piasek gruby | piasek $redni | piasek drobny 43
3 2<=d>0,5 0,5<=d>0,25 | 0,25<=d>0,05 l
28,2 59,4 12,0
d d d d d d d
Srednice miarodajne 1 20 20 20 0 &0 | o
0,19 0,28 0,32 0,35 0,39 0,43| 0,51
wskaznik uziarnienia gruntu U=dso/d10= 2,26
wskaznik krzywizny uziarnienia C=(ds,?)/(d1o*dsg)= 1,25
wpdtczynnik filtracji  k=0,36%d,0>%= 0,019 m/s

Badanie opracowat
mgr inz. Damian Dubiel
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ANALIZA UZIARNIENIA GRUNTU

ZAL. 8.2

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1323K
Obiekt: Czarkéwka-Radgoszcz-Luszowice-Lipiny w m. Luszowice
Nr otworu: M1
Gtebokos¢: 0,8 [m ppt] nazwa gruntu
Data badania: 11.2022 Piasek sredni
Numer warstwy: I
WYKRES KRZYWEJ UZIARNIENIA
ILOWA PYLOWA PIASKOWA ZWIROWA
100
90
£ 80 -
N /
E 70 7[
S — — e
g 60
2 ]
E 50 "
2 /'
§ 40 ,:
= |
£ 30
2 20 /
" 10
0
0,001 0,01 0,1 1 10 100
$rednica ziarn(czastek), [mm]
ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH FRAKCJI
zwirowa i . pytowa i
kamienista piaskowa itowa
d>2mm 2mm=d>0,05mm d<0,05mm
1.6 piasek gruby | piasek $redni | piasek drobny 47
3 2<=d>0,5 0,5<=d>0,25 | 0,25<=d>0,05 l
20,5 59,4 13,8
d d d d d d d
Srednice miarodajne 1 20 20 20 0 &0 | o
0,17 0,26 0,30 0,33 0,38 0,41| 0,45
wskaznik uziarnienia gruntu U=dso/d10= 241
wskaznik krzywizny uziarnienia C=(d,?)/(d1o*dsg)= 1,29
wpdtczynnik filtracji  k=0,36%d,0>%= 0,016 m/s

Badanie opracowat
mgr inz. Damian Dubiel
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KARTA OTWORU ZakNr: 9.1

GEOBORE,

Da

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Profil numer D1

Wiertnica: WSG-W

Miejscowos¢: Luszowice Obiekt: Most w km 9+875 na rzece Upust System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Radgoszcz Inwestor: Zarzad Drogowy w Dgbrowie Tarnowskiej ] n{ .
Powiat: dgbrowski Wiercenie: GEOBORE Geologia Inzynierska, Geotechnika Rzgdna: 191.50 m n.p.m. Glgbokosc: 2.00 m
Wojewddztwo: matopolskie Dozoér geol.: D.Dubiel nr upr. VII-1794 Skala1:10 ‘ Data wiercenia: 2022-11-07
SR 2 g 5
] ) c N Q =2
| 8. g ) P“?f" Przelot . . 5 g £ é) 2
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Bl 8RE| B L s 5
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3 -
z
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S
o= [ 0.50 szg
S
O
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20 T 200

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Profil numer D2

Zal.Nr: 9.2

Wiertnica: WSG-W

Miejscowos¢: Luszowice Obiekt: Most w km 9+875 na rzece Upust System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Radgoszcz Inwestor: Zarzad Drogowy w Dgbrowie Tarnowskiej ] n{ .
Powiat: dgbrowski Wiercenie: GEOBORE Geologia Inzynierska, Geotechnika Rzgdna: 192.30 m n.p.m. Glgbokosc: 2.00 m
Wojewddztwo: matopolskie Dozoér geol.: D.Dubiel nr upr. VII-1794 Skala1:10 ‘ Data wiercenia: 2022-11-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Profil numer M1

Zal.Nr: 9.3

Wiertnica: WSG-W

Miejscowo$c¢: Luszowice
Gmina: Radgoszcz

Powiat: dgbrowski
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Most w km 9+875 na rzece Upust

Inwestor: Zarzad Drogowy w Dgbrowie Tarnowskiej
Wiercenie: GEOBORE Geologia Inzynierska, Geotechnika
Dozoér geol.: D.Dubiel nr upr. VII-1794

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 191.60 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 7.00 m

Skala 1: 35 ‘ Data wiercenia: 2022-11-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Profil numer M2

Zal.Nr: 9.4

Wiertnica: WSG-W

Miejscowo$c¢: Luszowice
Gmina: Radgoszcz

Powiat: dgbrowski
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Most w km 9+875 na rzece Upust

Inwestor: Zarzad Drogowy w Dgbrowie Tarnowskiej
Wiercenie: GEOBORE Geologia Inzynierska, Geotechnika
Dozoér geol.: D.Dubiel nr upr. VII-1794

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 192.00 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 7.00 m

Skala 1: 35 ‘ Data wiercenia: 2022-11-07
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




GEOBORE,

Damian Dubiel

Profil numer D1

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.Nr: 10.1

Sonda Nr: 1

Miejscowo$c¢: Luszowice
Gmina: Radgoszcz

Powiat: dgbrowski
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Most w km 9+875 na rzece Upust
Inwestor: Zarzad Drogowy w Dgbrowie Tarnowskiej

Wiercenie: GEOBORE Geologia Inzynierska, Geotechnika

Dozoér geol.: D.Dubiel nr upr. VII-1794

Typ sondy: DPL

Rzedna: 191.50 m n.p.m.

Skala 1:10

Data sondowania: 2022-11-07
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Rysunek wykonano programerr‘l "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




GEOBORE,

Damian Dubiel

Profil numer M1

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zal.Nr: 10.2

Sonda Nr: 2

Miejscowo$c¢: Luszowice
Gmina: Radgoszcz

Powiat: dgbrowski
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Most w km 9+875 na rzece Upust
Inwestor: Zarzad Drogowy w Dgbrowie Tarnowskiej

Wiercenie: GEOBORE Geologia Inzynierska, Geotechnika

Dozoér geol.: D.Dubiel nr upr. VII-1794

Typ sondy: DPL

Rzedna: 191.60 m n.p.m.

Skala 1: 35

Data sondowania: 2022-11-07
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Rysunek wykonano programerr‘l "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




./"GEOBORE,

WYNIKI BADAN SONDA DY

Profil numer M2

NAMICZNA

Zal.Nr: 10.3

Sonda Nr: 3

Miejscowo$c¢: Luszowice
Gmina: Radgoszcz

Powiat: dgbrowski
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Most w km 9+875 na rzece Upust
Inwestor: Zarzad Drogowy w Dgbrowie Tarnowskiej

Wiercenie: GEOBORE Geologia Inzynierska, Geotechnika

Dozoér geol.: D.Dubiel nr upr. VII-1794

Typ sondy: DPL

Rzedna: 192.00 m n.p.m.

Skala 1:35 | Data sondowania: 2022-11-07
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Rysunek wykonano programerr‘l "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




rzeka Upust
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zalacznik nr 12
PE TR O G E O Przedsigbiorstwo Ustug PCA

POLSKIE GENTRUM

DA TR Laboratoryjnych i Geologicznych Sp. z 0. 0. ARREDTAC!
P@@:ﬁ@(@%} -' ul. Przemystowa 11,  38-200 Jasto

tel (0-13) 4436457  fax (013) 4436454 %

BADANIA

S e
Laboratorium posiada wdrozony system zarzadzania spelniajacy wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. AB 1185
. Raport nr LJ/6442/W/3893/22 Sueasa S,
i\\\:///é
ANALIZA WODY Tl g
Zleceniodawca: Damian Dubiel GEOBORE Geologia Inzynierska, Geotechnika;
Jareniowka 101, 38-200 Jasto
Nr Zlecenia / Umowy:
Przedmiot badan: woda
Stan probki: prawidtowy u
Rodzaj probki/miejsce pobrania: Luszowice, woda z odwiertu geologiczno-inzynierskiego M2 gh. 2,7
Data i sposob pobrania prébki: 07.11.2022 r.; probka pobrana i dostarczona przez klienta
Data dostarczenia probki / probek do badan: 07.11.2022 r.
Data wykonania analiz: 07— 08.11.2022 1.
Oznaczenia laboratoryjne
: Wartosé
Wynik/ graniczna dla
Parametr Jednostka ¥ klasy agresji Metoda/ norma Status metody*
Rezultat . .
chemicznej
XAl
pAl (pomnars; - 7.8 <6,51>55 | PN-ENISO 10523:2012 | A(4,0-10,0)
temp. 18,1 °C)
Agresywny o . _
diflenek wegls mg/l CO, 0 >151 <40 PN-EN 13577:2008
Chlorki mg/1 16 - PN-ISO 9297:1994 A(5,0-400)mg/]
Siarczany mg/1 38 >2001 <600 | PN-ISO 9280:2002 A(10-5000)mg/1
Magnez mg/1 14,4 >3001 <1000 | PN-EN ISO 7980:2002 A(0,5-100)mg/1
Jon amonowy mg/1 0,450 >151 <30 PN-C-04576-4:1994 A(0,06-12,9)mg/1

T ¥ A — metoda akredytowana, (a-b) — zakres akredytacji
" wg normy PN-EN 206-1:2003

Ocena wody : Warto$ci oznaczonych parametréw sa poza klasg-X A1 — brak agresji chemicznej

Niniejszy Raport odnosi sig tylko do badanych probek. Zezwala sie na powielanie tylko w catosci.
Powielanie czeséciowe jest dozwolone za kazdorazowa zgoda Laboratorium badajacego.

DJ/PO-4/zat 1/wyd. XV z dn. 01.08.2022
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Raport nr LJ/6442/W/3893/22 Strona 2/2

Informacje dodatkowe:
- Laboratorium posiada zatwierdzony system jako$ci badania wody przez Panstwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Jasle, decyzja nr PSK.904.1.2022 z dnia 28.10.2022 . dla nastepujacych parametrow
fizykochemicznych: odczyn (pH), przewodno$é, metnosc, barwa, zapach, smak, amonowy jon, azotany, azotyny,
mangan, zelazo, chlorki, wapn, magnez, siarczany, twardoé¢ ogdlna, indeks nadmanganianowy, chlor wolny,
nikiel, miedz, sod , rte¢, antymon, kadm, chrom, otéw, arsen, selen, glin.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoéci za pobieranie, a uzyskane wyniki odnosza sie tylko do dostarczonych
prébek.

Raport sporzadzita: Aleksandra Strugata u{m
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Koniec raportu.

Niniejszy Raport odnosi sig tylke do badanych prébek. Zezwala sie na powielanie tylko w catosci.
Powielanie czesciowe jest dozwolone za kazdorazows zgodg Laboratorium badajgcego

DJ/ PO-4/zat. 1 /wyd. XV z dn. 01.08.2022



