PROJEKT
BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego
Przebudowa mostu na rzece Debrza w miejscowosci Luszowice
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1323K Czarkéwka-Radgoszcz-
Luszowice-Lipiny w m. Luszowice polegajgca na przebudowie mostu w km
9+875 na rzece Debrza”

Adres i kategoria obiektu budowlanego:
Droga powiatowa nr 1323K na dziatkach nr 67 i 953 przekraczajgca mostem
rzeke Debrza w m. Luszowice.
kat. XXVIII (drogowe i kolejowe obiekty mostowe)
kat. XXV (drogi i kolejowe drogi szynowe)

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt budowlany jest usytuowany:
wojewodztwo matopolskie, powiat dgbrowski, gmina Radgoszcz.
Identyfikatory dziatek:
120406_2.0002.67, 120406_2.0002.953, 120406_2.0002.35/2,
120406_2.0002.1007/3, 120406_2.0002.131/3, 120406_2.0002.70/2,
120406_2.0002.34, 120406_2.0002.68, 120406_2.0002.71/1 i
120406_2.0002.35/3

Inwestor:  Zarzad Drogowy w Dgbrowie Tarnowskiej
ul. Warszawska 48, 33-200 Dgbrowa Tarnowska

Data opracowania: luty 2023r.

Jednostka Projektowa: EMMAL Mieczystaw Malewicz
25-753 Kielce, ul. Alabastrowa 56

Zespot projektantow:

projektant: mgr inz. Zbigniew Malewicz,
upr. do proj. : SWK/0164/POOM/04, spec: mostowa i drogowa

sprawdzajacy: inz. Jerzy Polit,
upr. do proj. : KL-346/91, spec: konstrukcyjno-inzynieryjna

Zawartosc:
— Spis tresci
— Tom |, Projekt zagospodarowania terenu
— Tom Il, Projekt architektoniczno-budowlany
— Zalgczniki
luty 2023r.
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PROJEKT

BUDOWLANY
TOM I, PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego
Przebudowa mostu na rzece Debrza w miejscowosci Luszowice
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1323K Czarkéwka-Radgoszcz-
Luszowice-Lipiny w m. Luszowice polegajgca na przebudowie mostu w km
9+875 na rzece Debrza”

Adres i kategoria obiektu budowlanego:
Droga powiatowa nr 1323K na dziatkach nr 67 i 953 przekraczajgca mostem
rzeke Debrza w m. Luszowice.
kat. XXVIII (drogowe i kolejowe obiekty mostowe)
kat. XXV (drogi i kolejowe drogi szynowe)

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych, na ktorych obiekt budowlany jest usytuowany:
wojewoddztwo matopolskie, powiat dgbrowski, gmina Radgoszcz.
Identyfikatory dziatek:
120406_2.0002.67, 120406_2.0002.953, 120406_2.0002.35/2,
120406_2.0002.1007/3, 120406_2.0002.131/3, 120406_2.0002.70/2,
120406_2.0002.34, 120406_2.0002.68, 120406_2.0002.71/1 i
120406_2.0002.35/3

Inwestor:  Zarzad Drogowy w Dgbrowie Tarnowskiej
ul. Warszawska 48, 33-200 Dgbrowa Tarnowska

Data opracowania: luty 2023r.

Jednostka Projektowa: EMMAL Mieczystaw Malewicz
25-753 Kielce, ul. Alabastrowa 56
Zespot projektantow:
projektant: mgr inz. Zbigniew Malewicz,
upr. do proj. : SWK/0164/POOM/04, spec: mostowa i drogowa
sprawdzajgcy: inz. Jerzy Polit,
upr. do proj. : KL-346/91, spec: konstrukcyjno-inzynieryjna

Zawartosc:
— spis tresci
— czesc¢ opisowa
— czesc¢ rysunkowa
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1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie Umowy zawartej pomiedzy Inwestorem, Zarzgdem
Drogowym w Dgbrowie Tarnowskiej a Jednostka Projektowa, Firmg EMMAL.

Podstawe opracowania stanowig réwniez:

a) mapa do celdw projektowych

b) inwentaryzacja geodezyjna wykonang przez uprawnionego geodete

C) uzupetniajgce pomiary wtasne

d) dokumentacja geologiczno-inzynier§ka wykonana przez uprawnionego geologa oraz
zatwierdzona decyzjg Starosty zn.OSR.6541.1.2022 z dn.28.12.2022r.

e) decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zn. 0$.6220.7.2022 wydana w dn.
28.07.2022r. przez Wojta Gminy Radgoszcz.

f) decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym zn. KR.ZUZ.4.4210.231.2022.AK wydana przez
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Sandomierzu w dn. 07.11.2022r.

g) charakterystyka Zamowienia okreslona przez Zamawiajgcego
h) obowigzujgce normy i przepisy

2. Zakres Inwestycji

Zakres inwestycji przewiduje:
— rozbidrke uszkodzonego mostu
— wykonanie zelbetowych przyczétkéw nowego mostu
— wykonanie zelbetowej ptyty pomostu nowego mostu
— przebudowa dojazdéw do mostu
— odtworzenie umocnien rzeki pod pomostem

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie na dziatkach gminy Radgoszcz, w obrebie 0002 Luszowice, dziatki nr: 1007/3, 70/2,
71/1, 35/2 i 35/3 znajduje sie koryto rzeki Debrza. Rzeke przecina droga powiatowa przekraczajac jg
mostem. Most wraz z dojazdami do niego lezg na dziatkach nr 67, 953, 131/3, 34 i 68. Obiekt jest
uszkodzony przez co przejazd po nim jest dopuszczony tylko dla pojazdow o masie
nieprzekraczajgcej 8t. Przy obiekcie mostowym, od strony Luszowic, znajduje sie skrzyzowanie drogi
powiatowej DP1323K z drogg gminng DG180212K. Powierzchnie skarp rzecznych oraz niewielkiego
nasypu drogowego porastajg rodlinnos¢ tgkowa, krzewy oraz niewielkie drzewa. Ponad to na
skarpach koryta rzeki rosng wigksze drzewa.
Obszar opracowania nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania Gminy Radgoszcz.

4. Okreslenie nieruchomosci lub ich czesci, z ktérych korzystanie bedzie
ograniczone.

Inwestycja nie wprowadzi ograniczen w korzystaniu nieruchomosci. W zakresie zadania jest
min. przebudowa mostu, ktéry obecnie ma ograniczenie tonazowe 8t. Po zrealizowaniu zadania
zniknie to ograniczenie a zatem zwiekszy sie dostepnos¢ terenu po obu stronach mostu.

5. Okreslenie kolizji wynikajgcych z zamiaru realizacji inwestycji.

Inwestycja nie wprowadzi kolizji z istniejagcymi obiektami kubaturowymi, ktére znajdujg sie
poza obszarem opracowania. Realizacja inwestycji obejmie swym zakresem przebudowe nawierzchni
drogi gminnej nr DG180212K, pod ktérg znajduje sie kolektor sanitarny ks200. Przekrycie kolektora
wynosi ponad 2,0m w miejscu jego przejscia pod drogg stad nie istnieje ryzyko Kkolizji
zaprojektowanych prac drogowych z istniejgca siecig podziemna..
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6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano rozbiorke istniejgcego mostu oraz wybudowanie w jego miejscu nowego
obiektu a takze niezbedng przebudowe przylegtych do obiektu dojazdéw. Realizacja inwestycji trwale
zmieni zajetosci pasa drogowego zajmujac przez to czesé¢ dziatek nr: 34, 68, 70/2, 71/1 oraz 35/3.

6.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Na krawedziach mostu oraz krawedziach drogi 1323K przylegtej do mostu, przewidziano
barieroporecze oraz bariery energochtonne stalowe zapewniajgce bezpieczenstwo ruchu.

6.2. Sposbéb odprowadzania i oczyszczania $ciekow

Z powierzchni mostu oraz drogi bedg odprowadzane wody opadowe i roztopowe, ktére nie sg
sciekami.

6.3. Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu
Projektowane elementy nie kolidujg z istniejgcym uzbrojeniem terenu. W zakresie inwestycji
nie przewidziano przebudowy istniejgcych sieci ani budowy nowych.

6.4. Uksztattowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Droga powiatowa nr 1323K przebiega praktycznie po terenie lub w nieznacznym nasypie.
Wyjatkowo, na styku z obiektem mostowym, znajduje sie nasyp drogowy, po ktérym jezdnia dojazdéw
tgczy sie z jezdnig na obiekcie mostowym. Niweleta drogi na obiekcie wynosi sie ponad lustro wody w
rzece na okoto 4+5m. Pobocza drogi porastajg drobne drzewa i krzewy. W na brzegach rzeki rosng
drzewa kolidujgce z projektowanymi elementami.

7. Zestawienie powierzchni w obszarze opracowania po przebudowie

— powierzchnia bitumiczna jezdni: 506m2
— powierzchnie dojs¢ utwardzone kruszywem: 113m2
— powierzchnie utwardzone kostkg kamienng: 17m2
— powierzchnie zajete przez betonowe elementy mostu: 45m2
— powierzchnia zajeta przez wode ptyngcg rzeki Debrza: 121m2
— powierzchnie umocnione bet. prefabrykatami azurowymi: 92m2
— powierzchnie biologicznie czynne: 898m2
— Razem obszar opracowania: 1792m2

(w tym biologicznie przeksztatcone: 105m2)

8. Ochrona zabytkéw

Most z dojazdami wchodzgce w sktad zadania nie sg wpisane do rejestru zabytkow
nieruchomych wojewddztwa matopolskiego, nie sg réwniez wigczone do wojewddzkiej ewidencji
zabytkow.

9. Wplyw eksploatacji gérniczej

Obiekt mostowy nie znajduje sie na terenie objetym wptywem eksploatacji gérniczej.

10.Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska.

Most, ktérego przebudowa stanowi cel realizacji przedmiotowego przedsiewziecia, znajduje
sie w ciggu drogi powiatowej nr 1324K w miejscu grze przekracza ona rzeke Debrza w miejscowosci
Luszowice.

Zgodnie z danymi dostepnymi w serwisie: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ analizowana
inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-
5, 819 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
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Obiekt mostowy, ktérego budowa stanowi cel realizacji przedmiotowego przedsiewziecia
przewidziano wznies¢ z wykorzystaniem technologii minimalizujgcych negatywny wplyw na
srodowisko. Elementy betonowane zostang wykonywane na budowie w deskowaniu szczelnym. Do
prac melioracyjnych oraz umocnienia skarp przewidziano wykorzystanie naturalnych materiatow
(kruszywo, paliki drewniane) oraz prefabrykowanych betonowych ptyt azurowych, ktére umozliwiajg
wegetacje roslin oraz niewielkg filtracje wody przez wykonane umocnienia. Wszystkie materiaty
pochodzace z rozbidrki zostang przekazane do wyspecjalizowanych w tym zakresie zaktadow.

Ponad ww dla przedmiotowej inwestycji przyjeto nastepujgce rozwigzania chronigce
Srodowisko:

— organizacja placu budowy prowadzona bedzie w oparciu 0 zasade minimalizacji zajecia
terenu i przeksztatcania jego powierzchni,

— eliminowana bedzie praca maszyn i urzgdzen na biegu jalowym

— prace budowlane beda prowadzone wytacznie w godzinach dziennych

— teren, na ktérym bedzie zlokalizowane zaplecze budowy bedzie odpowiednio zabezpieczony,
aby zapobiec przedostawaniu sie zanieczyszczen do srodowiska gruntowo-wodnego,

— roboty bedg prowadzone wylgcznie w petni sprawnymi maszynami i urzgdzeniami, ktére nie
spowodujg degradaciji srodowiska poprzez wycieki substancji ropopochodnych,

— naprawy oraz tankowanie maszyn budowlanych odbywac¢ sie bedg poza terenem
wykonywanych prac, w miejscach do tego przeznaczonych i wiasciwie zorganizowanych,
zabezpieczonych przed mozliwoscig skazenia srodowiska gruntowo-wodnego substancjami
ropopochodnymi,

— na samochodach przewozacych materiaty sypkie mogace pyli¢ w czasie transportu lub
emitujgce gazy (np. goraca masa bitumiczna) stosowane beda zabezpieczenia (plandeki,
oponcze lub innego typu przykrycia), celem ograniczenia emisji niezorganizowanej,

— pojemniki z odpadami, szczegdlnie niebezpiecznymi, beda odpowiednio zabezpieczone,
niedopuszczalne jest pozostawianie ich w terenie prowadzonych prac.

11.0Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dn.07.07.1994 z pézn.
zmianami, miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany i zostat okreslony
spetniajgc wymagania: §7, §8, §14, §15, §18, §26, §156 Rozporzadzenia MTIiGM ,w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie”
Dz.U. Nr 63, poz. 735 z 2000r wraz z pdzn. zmianami.

Obszar oddziatywania obejmuje nieruchomosci:
— czes$¢ dziakki nr 67, obreb 0002 Luszowice
— czes$¢ dziakki nr 953, obreb 0002 Luszowice
— czesc¢ dziatki nr 35/2, obreb 0002 Luszowice
— czes$¢ dziatki nr 1007/3, obreb 0002 Luszowice
— czes$c¢ dziatki nr 131/3, obreb 0002 Luszowice
— czesc¢ dziatki nr 70/2, obreb 0002 Luszowice
— czes$¢ dziatki nr 34, obreb 0002 Luszowice
— czes$¢ dziakki nr 68, obreb 0002 Luszowice
— c¢zes$¢ dziakki nr 71/1, obreb 0002 Luszowice
— czes$¢ dziakki nr 35/3, obreb 0002 Luszowice

12.Podstawowe parametry mostu:

Podstawowe parametry istniejgcego obiektu:
— diugos¢ obiektu: 5,0m
— szerokosc¢ obiektu: 6,30m
— nosnos¢ obiektu: 8t
— kat skrzyzowania z osig rzeki: =90°
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Podstawowe parametry obiektu po przebudowie:
— dtugos¢ obiektu: 6,40m
— szerokosc¢ obiektu: 9,70m
— szerokosci komunikacyjne (chodnik+jezdnia+pobocze): 2,20+6,00+0,50m
— no$nosc¢ obiektu: Il klasa obcigzenia
— kat skrzyzowania z osig rzeki: =90°

13.Podstawowe parametry drogi na dojazdach:

Podstawowe parametry istniejgcej drogi na dojazdach:
— jezdnia o nawierzchni bitumicznej i podbudowie z kruszywa

— zinwentaryzowana grubos$¢ konstrukcji: 40+50cm

— pobocza gruntowe nieumocnione o réznej szerokosci
— szerokosc jezdni drogi powiatowej: 4,6+5,0m

— klasa drogi: L

Podstawowe parametry drogi na dojazdach po przebudowie:
— jezdnia o nawierzchni bitumicznej i podbudowie z kruszywa
— projektowana grubos¢ konstrukcji: 37cm
— projektowana stabilizacja podtoza: 1,5MPa o gr.20cm
— pobocza o szerokosci 0,75m umocnione kruszywem gr. warstwy 20cm
— podstawowa szerokos¢ jezdni drogi powiatowej: 5,0m
— klasa drogi: L

opracowat: mgr inz. Z.Malewicz
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OSWIADCZENIE
zgodnie z Art.34 ust. 3d p.3 Prawa Budowlanego

Zadanie
Przebudowa mostu na rzece Debrza w miejscowosci Luszowice
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1323K Czarkowka-Radgoszcz-
Luszowice-Lipiny w m. Luszowice polegajgca na przebudowie mostu w km
9+875 na rzece Debrza”

Lokalizacja Inwestycji: wojewodztwo matopolskie, powiat dgbrowski, gmina
Radgoszcz, obreb 0002 Luszowice, dziatki nr: 67, 953, 35/2, 1007/3, 131/3,
70/2, 34, 68, 71/1i 35/3

Inwestor:  Zarzgd Drogowy w Dgbrowie Tarnowskiej
ul. Warszawska 48, 33-200 Dgbrowa Tarnowska

Oswiadczam, ze opracowany/sprawdzony przeze mnie projekt zagospodarowania terenu wchodzacy
w sktad projektu przebudowy mostu na rzece Debrza w m. Luszowice zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Imie Nazwisko data podpis
Zbigniew Malewicz 10.02.2023r.
Jerzy Polit 10.02.2023r.
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Mapa do celow projektowych
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PROJEKT

BUDOWLANY
TOM I, PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego
Przebudowa mostu na rzece Debrza w miejscowosci Luszowice
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1323K Czarkéwka-Radgoszcz-
Luszowice-Lipiny w m. Luszowice polegajgca na przebudowie mostu w km
9+875 na rzece Debrza”

Adres i kategoria obiektu budowlanego:
Droga powiatowa nr 1323K na dziatkach nr 67 i 953 przekraczajgca mostem
rzeke Debrza w m. Luszowice.
kat. XXVIII (drogowe i kolejowe obiekty mostowe)
kat. XXV (drogi i kolejowe drogi szynowe)

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych, na ktorych obiekt budowlany jest usytuowany:
wojewddztwo matopolskie, powiat dgbrowski, gmina Radgoszcz.
Identyfikatory dziatek:
120406_2.0002.67, 120406_2.0002.953, 120406_2.0002.35/2,
120406_2.0002.1007/3, 120406_2.0002.131/3, 120406_2.0002.70/2,
120406_2.0002.34, 120406_2.0002.68, 120406_2.0002.71/1 i
120406_2.0002.35/3

Inwestor:  Zarzad Drogowy w Dgbrowie Tarnowskiej
ul. Warszawska 48, 33-200 Dgbrowa Darnowska

Data opracowania: luty 2023r.

Jednostka Projektowa: EMMAL Mieczystaw Malewicz
25-753 Kielce, ul. Alabastrowa 56

Zespot projektantow:

projektant: mgr inz. Zbigniew Malewicz,
upr. do proj. : SWK/0164/POOM/04, spec: mostowa i drogowa

sprawdzajgcy: inz. Jerzy Polit,
upr. do proj. : KL-346/91, spec: konstrukcyjno-inzynieryjna

Luty 2023r.
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Czesc¢ opisowa

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

Obiekt budowalny bedacy przedmiotem niniejszego opracowania jest objety kategoriami:
kat. XXVIII (drogowe i kolejowe obiekty mostowe)
kat. XXV (drogi i kolejowe drogi szynowe)

2. Zamierzony sposoéb uzytkowania

Obiekt mostowy wraz z dojazdami jest przewidziany do uzytku publicznego. Jezdnia bedzie
wykorzystana do ruchu pojazdow a chodnik dla pieszych.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Istniejgcy obiekt mostowy posiada przesto o dzwigarach stalowych zespolonych z Zzelbetowg
ptyta pomostu. Przesto oparte jest bezposrednio na masywnych podporach betonowych. Z uwagi na
brak dokumentacji archiwalnej, na podstawie profili otworéw geologicznych, zatozono jako najbardziej
prawdopodobne posadowienie bezposrednie istniejgcego mostu.

Zaprojektowano obiekt mostowy o zelbetowym przesle ramowym zespolonym monolitycznie z
podporami. Kazdy z przyczotkow wyposazono w skrzydta utrzymujgce statecznosé nasypow
zaprzyczotkowych. Przesto wyniesione ponad koryto rzeki Debrza na wysokos¢ okoto 4,5m. Obiekt
taczy skrajne podpory, na ktérych kohcza sie nasypy drogowe.

Po przebudowie zmieni sie skrajnia uzytkowa mostu i bedzie kontynuacjg szerokosci
projektowanych dojazdéw do obiektu z jezdnig o szerokosci 6,0m. W przestrzeni komunikacyjnej
mostu wydzielono tez chodnik o szerokosci brutto 2,20m.

Na krawedziach mostu oraz przylegtych dojazdach zaprojektowano barieroporecze.

Odwodnienie powierzchni mostu zrealizowano przez nadanie mu spadku podiuznego. Z
niewielkiej powierzchni odwadnianej ptyty mostu wody opadowe i roztopowe sptywaé bedg na
przylegte do obiektu skarpy trawiaste oraz scieki przykrawedziowe a nastepnie do rzeki.

Kolorystyka projektowanych elementéw bedzie odpowiednia do ich materiatéw konstrukcyjnych
zachowujac ich naturalne barwy. Giéwnie beda to barwy betonu. Gzymsy natomiast bedg obudowane
polimerobetonowymi prefabrykatami o kolorze ustalonym przez inwestora. Balustrady stalowe
ocynkowane. Dojscia do mostu o nawierzchni z kruszywa.

Odcinek drogi wraz z mostem objety opracowaniem nie ma znaczenia dla potrzeb obronnosci
panstwa.

4. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Zaprojektowany obiekt inzynierski oraz drogi dojazdowe po rozbudowie nie spowodujg
negatywnego wptywu na srodowisko. Nie zmieni sie takze dotychczasowa funkcja odcinka drogi
1323K objetej opracowaniem.

Uzytkowanie drogi nie spowoduje wytwarzania odpadow.

Uzytkowanie drogi nie bedzie emitowato nadmiernego hatasu oraz drgan a takze
promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen.
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5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5.1. Obiekt mostowy

W zakresie konstrukcji obiektu przewidziano zastgpienie zespolonego przesta stalowo-
zelbetowego wolnopodpartego na ptytowe przesto zelbetowe zespolone monolitycznie z podporami
tworzace z nimi uktad ramowy. Zaprojektowano przesto o wiekszej trwatosci oraz nosnosci jak
istniejgce.

Zaprojektowano catkowite usuniecie istniejgcych podpdr. Nastepnie pograzenie w podtozu
stalowych Scianek szczelnych i wykonanie w ich ostonie fundamentéw betonowych grubosci 150cm
na poduszce z betonu niekonstrukcyjnego. Na kazdym z dwdch fundamentéw zaprojektowano korpus
przyczétka w formie masywnej Sciany grubosci 70cm.

Za kazdym z przyczétkéw zaprojektowano zelbetowe ptyty przejsciowe.

Zaprojektowany obiekt o hydraulicznym Swietle wiekszym jak obiekt istniejgcy co wynikneto z
przeprowadzonych obliczen przeptywy miarodajnej wody w rzece. Wobec tego $wiatto poziome rzeki
zwiekszyto sie z istniejgcego 3,95m do projektowanego 5,00m. W konsekwencji zwiekszyta sie tez
dtugosc¢ obiektu z istniejgcej 5,00m do projektowanej 6,40m.

Zaprojektowany obiekt posiada wiekszg szerokos¢ jak obiekt istniejgcy. Wynika to ze
spetnienia funkcjonalnych wymagan inwestora. W zaprojektowanym przekroju komunikacyjnym
wydzielono jezdnie oraz lewostronny chodnik dla pieszych. W konsekwencji zwiekszyla sie tez
szerokos¢ catkowita obiektu z istniejgcej 6,30m do projektowanej 9,70m.

Gloéwne materiaty konstrukcyjne elementoéw projektowanej konstrukcji:

— beton C30/37
— stal zbrojeniowa AllIN.

Podstawowe parametry istniejgcego obiektu:
— dtugos¢ obiektu: 5,0m
— $wiatto obiektu: 3,95m
— szerokosc¢ obiektu: 6,30m
— nos$nos¢ obiektu: 8t
— kat skrzyzowania z osig rzeki: =90°

Podstawowe parametry obiektu po przebudowie:
— dtugosé obiektu: 6,40m
— Swiatto obiektu: 5,0m
— szerokos$é obiektu: 9,70m
— szerokosci komunikacyjne (chodnik+jezdnia+pobocze): 2,20+6,00+0,50m
— nosnos¢ obiektu: 1l klasa obcigzenia (zgodnie z PN-EN 1991-2)
— kat skrzyzowania z osig rzeki: =90°

5.2.Droga

Dojazdy drogi powiatowej nr 1323K klasy L do obiektu objete przebudowg tj na odcinkach
22,5m przed i 28,6m za obiektem bedg posiadaty nawierzchnie bitumiczng utozong na podbudowie z
kruszywa przewidziang dla kategorii ruchu KR3 sktadajgca sie z warstw:
— 4cm, warstwa Scieralna AC11S
— 8cm, warstwa wigzgca AC16W
— 25cm, podbudowa z kruszywa C50/30
oraz stabilizacja 1,5MPa podtoza w warstwie 20cm

Przed utozeniem konstrukcji nawierzchni o tgcznej grubosci 37cm przewidziano wzmocnienie
podioza przez jego stabilizacje o grubosci 20cm. Przy obu krawedziach jezdni przewidziano pobocza
szerokosci 0,75m umocnione klincem 0/31,5. Na odcinku drogi objetym przebudowg przewidziano
niewielkie korekty niwelety celem uptynnienia ruchu pojazdéw.

Od strony Luszowic droga powiatowa DP1323K krzyzuje sie z drogg gminng DG180220K
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Opracowanie obejmuje przebudowe odcinka dtugosci 16,0m drogi gminnej przylegtego do
skrzyzowania. Przewidziano catkowitg rozbiorke istniejgcej nawierzchni oraz wykonanie nowej o
konstrukcji analogicznej jak nawierzchnia projektowanej drogi powiatowej.

5.3.Rzeka

Zaprojektowano prace melioracyjne polegajgce na wykonaniu umocnien brzegowych na
odcinku 46,0m rzeki. Z tego umocnienia brzegdw na podmostowym odcinku rzeki dlugosci 22,0m za
pomoca $cianki stalowej i $wietle koryta 3,2m. Pozostate odcinki dtugosci 7,0m (gérna woda) oraz
17,0m (dolna woda) z umocnieniem brzegdéw palisadg drewniang i szerokosci koryta w $wietle
przechodzacym z 3,2m do 3,0m na koncach odcinka przewidzianych prac melioracyjnych. Dno koryta
przewidziano odmuli¢ na odcinku podmostowym. W poziomie umocnien brzegowych, u podnéza
skarp brzegowych, przewidziano poziomg potke szerokosci 0,9m brutto (liczong ze Scianka/palisadg)
umocniong narzutem kamiennym, stuzgcg migracji matych zwierzat wzdtuz brzegdéw rzeki.

Do wykonania prac przewidzianych dla inwestycji niezbedne jest usuniecie drzew i krzewow
kolidujgcych z projektowanymi pracami. Szczegéty pokazano na rysunku nr 8 ,Plan wycinki drzew”.

5. Opinia geotechniczna

W celu wlasciwego zaprojektowania posadowienia wykonano badania warunkéw
geologiczno-inzynierskich w obszarze projektowanej inwestycji. Na postawie badan ustalono
wystepowanie ztozonych warunkéw geologiczno-inzynierskich z uwagi na obecnos¢ w podtozu
gruntow spoistych w stanie plastycznym oraz wystepowanie w podtozu poziomu wodonosnego
powyzej projektowanego posadowienia

W celu zbadania podtoza wykonano cztery otwory oraz trzy sondowania DPL.

Otwory D1 i D2 na dojazdach do mostu wskazaty grubos¢ nawierzchni 40+50cm, pod ktérg
znajduje sie nasyp z piaskow srednich.

Otwory M1 i M2 przy przyczotkach mostu wskazaty, iz na gtebokosci ok.0,4m ponizej dna
rzeki znajdujg sie strop gruntéw nosnych — twardoplastycznych itow.

Wobec powyzszego jako najbardziej prawdopodobne jest, iz istniejgcy obiekt jest
posadowiony bezposrednio. Projektowany obiekt przewidziano posadowi¢ bezposrednio na
twardoplastycznych itach w ostonie traconych $cianek szczelnych zabezpieczajgcych strefe
posadowienia od strony rzeki.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wpltyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

Obiekt mostowy nie sgsiaduje z zadnym innym obiektem dlatego brak jest jego oddziatywania
na obiekty sgsiednie.

Planowany do przebudowy most, potozony jest na przecieciu drogi powiatowej nr 1323K z
rzekg Debrza, stanowigcg lewobrzezny doptyw Uszwicy (koordynaty GPS: 50°10'43.4"N
21°06'40.7"E).

Zgodnie z danymi dostepnymi w serwisie: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ analizowana
inwestycja mostowo-drogowa potozona jest poza obszarami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art.
6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Obiekt mostowy, ktdérego budowa, w miejscu uprzednio rozebranego mostu, stanowi cel
realizacji przedmiotowego przedsiewziecia przewidziano zrealizowa¢ z wykorzystaniem technologii
minimalizujgcych negatywny wptyw na srodowisko. Elementy betonowane bedg w deskowaniu
szczelnym. Do umocnien skarp przewidziano prefabrykowane betonowe ptyty azurowe, ktére
umozliwiajg wegetacje roslin na powierzchniach umocnionych oraz filiracje wody przez te
powierzchnie. Do umocnienia brzegow rzeki przewidziano materialy naturalne (kruszywo
hydrotechniczne, paliki drewniane). Wszystkie materiaty pochodzgce z rozbidrki zostang przekazane
do wyspecjalizowanych w tym zakresie zaktadow.

Opracowat, Zbigniew Malewicz
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OSWIADCZENIE

zgodnie z Art.34 ust. 3d p.3 Prawa Budowlanego

Zadanie
Przebudowa mostu na rzece Debrza w miejscowosci Luszowice
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1323K Czarkéwka-Radgoszcz-
Luszowice-Lipiny w m. Luszowice polegajgca na przebudowie mostu w km
9+875 na rzece Debrza”

Lokalizacja Inwestycji: wojewddztwo matopolskie, powiat dgbrowski, gmina
Radgoszcz, obreb 0002 Luszowice, dziatki nr: 67, 953, 35/2, 1007/3, 131/3,
70/2, 34, 68, 71/1i 35/3

Inwestor:  Zarzad Drogowy w Dgbrowie Tarnowskiej
ul. Warszawska 48, 33-200 Dgbrowa Tarnowska

Oswiadczam, ze opracowany/sprawdzony przeze mnie projekt architektoniczno-budowlany
wchodzgcy w sktad projektu przebudowy mostu na rzece Debrza w m. Luszowice zostat sporzagdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Imie Nazwisko data podpis
Zbigniew Malewicz 10.02.2023r.
Jerzy Polit 10.02.2023r.
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Rys.2. Lokalizacja inwestycji, 1:100.000

str. 8



Rys.3,
Rysunek ogolny przebudowy mostu
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Rys.4,
Geometria projektowanego mostu
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Rys.5,
Geometria drogi po przebudowie
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Rys.6,
Niweleta | poprzeczki drogj
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Rys.7,
Umocnienia hydrotechniczne
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Rys.8,
Plan wyeinki drzew
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INFORMACJA
BIOZ

Nazwa zamierzenia budowlanego
Przebudowa mostu na rzece Debrza w miejscowosci Luszowice
w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1323K Czarkéwka-Radgoszcz-
Luszowice-Lipiny w m. Luszowice polegajgca na przebudowie mostu w km
9+875 na rzece Debrza”

Adres i kategoria obiektu budowlanego:
Droga powiatowa nr 1323K na dziatkach nr 67 i 953 przekraczajgca mostem
rzeke Debrza w m. Luszowice.
kat. XXVIII (drogowe i kolejowe obiekty mostowe)
kat. XXV (drogi i kolejowe drogi szynowe)

Inwestor:  Zarzad Drogowy w Dgbrowie Tarnowskiej
ul. Warszawska 48, 33-200 Dgbrowa Tarnowska

Projektant sporzgdzajgcy informacje:
Zbigniew Malewicz, upr. do proj. w specjalnosci mostowe;j:
SWK/0164/POOM/04
adres opracowujgcego: 25-753 Kielce, ul.Alabastrowa 56

Opracowat, Zbigniew Malewicz

luty 2023r.
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres inwestycji przewiduje:
e rozbiorke uszkodzonego mostu
e wykonanie zelbetowych przyczétkéw nowego mostu
e wykonanie zelbetowej ptyty pomostu nowego mostu
e przebudowa dojazdéw do mostu
e odtworzenie umocnien rzeki pod pomostem

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Obecnie na dziatkach gminy Radgoszcz, w obrebie 0002 Luszowice, dziatki nr: 1007/3, 70/2,
71/1, 35/2 i 35/3 znajduje sie koryto rzeki Debrza. Rzeke przecina droga powiatowa przekraczajac ja
mostem. Most wraz z dojazdami do niego lezg na dziatkach nr 67, 953, 131/3, 34 i 68. Obiekt jest
uszkodzony przez co przejazd po nim jest dopuszczony tylko dla pojazdow o masie
nieprzekraczajgcej 8t. Przy obiekcie mostowym, od strony Luszowic, znajduje sie skrzyzowanie drogi
powiatowej DP1323K z drogg gminng DG180212K. Powierzchnie skarp rzecznych oraz niewielkiego
nasypu drogowego porastajg roslinnos¢ tgkowa, krzewy oraz niewielkie drzewa. Ponad to na
skarpach koryta rzeki rosng wigksze drzewa.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejgcy obiekt posiadajg ustrdj nosny wyniesiony na znaczng wysokos¢ ponad poziom
terenu. Strome skarpy rzeki opadajgce w strone jej koryta stanowig potencjalne zagrozenie dla
pracownikow, ktérzy mogg zsungc sie po powierzchni skarp. W czasie wdd wezbraniowych rzeka
moze mie¢ gtebokos$¢ oraz predkosé nurtu stwarzajgce ryzyko utoniecia w przypadku wpadniecia do
niej pracownika.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okres$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia.

Rodzaj robot Opis ryzyka

Roboty rozbiérkowe elementow Zelbetowych Uszkodzenie stuchu od hatasu, ktory powstaje w
czasie uzycia narzedzi wyburzeniowych.
Porazenie prgdem w przypadku uzycia narzedzi
elektrycznych w  warunkach podwyZzszonej
wilgotnosci.

Ekspozycja dtoni na wibracje w przypadku pracy
Z narzedziami wyburzeniowymi z udarem.
Ekspozycja twarzy i oczu na pyt, kurz i drobne
fragmenty skuwanego betonu.

Ryzyko urazu mechanicznego w czasie
przebywania pracownikow w poblizu pracy
ciezkiego sprzetu wyburzeniowego (np. miot na
koparce)

Prace montazowe ciezkich elementéw | Ryzyko urazu mechanicznego w czasie
konstrukcyjnych przebywania pracownikbw w poblizu pracy
ciezkiego sprzetu mechanicznego (np. dzwig
samochodowy, koparka. Ryzyko urazu podczas
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przemieszczania i montazu recznego elementéw
stalowych i rusztowarn pomocniczych.

Prace spawalnicze i Slusarskie przy konstrukcji | Ryzyko uszkodzenia wzroku podczas spawania
stalowej tukiem  elektrycznym. Ryzyko uszkodzenia
wzroku oraz pozostatych odsfonietych
powierzchni  ciata podczas szlifowania i
przecinania elementéw szlifierkg katowg z
wytworzeniem gorgcych wiéréw stalowych i
drobin Scierniwa.

Prace zbrojarskie Ryzyko  urazéow  powierzchniowych  przy
kontakcie z koncami drutébw wigzatkowych
potgczen.

Ryzyko upadku pracownikbw montujgcych
zbrojenie szkieletdw o znacznej wysokosci

Prace betoniarskie Ryzyko  urazbw  mechanicznych  podczas
montazu | demontazu ciezkich elementéw
szalunkow.

Ryzyko upadku pracownikbw montujgcych i
demontujgcych szalunki na znacznej wysokoSci.
Ryzyko upadku 0sOb  pracujgcych  przy
betonowaniu wysokich elementow.

Ekspozycja twarzy i oczu nha ewentualne
rozbryzgi $wiezej mieszanki betonowey.

Nanoszenie powfok malarskich orz materiatow | Prace wykonywane hna znacznej wysSokosci
izolacyjnych na elementy konstrukcji ponad terenem i lustrem wody.

Opary rozpuszczalnikéw farbi, lakierow i
materiatow izolacyjnych.

Prace ziemne Prace  wykonywane  drogowym  sprzetem
zmechanizowanym  wnoszg ryzyko  urazu
mechanicznego 0séb znajdujgcych sie w poblizu
pracy ciezkiego sprzetu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié
instruktaz pracownikéw poprzez wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi zasadami BHP.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob
zabezpieczajgcy pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw
szkodliwych dla zdrowia i ucigzliwosci — z uwzglednianiem mozliwosci psychofizycznych
pracownikow.

Pracodawca winien zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed
ktérymi chroni¢ bedg $rodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych $rodkach i zasadach ich
stosowania.
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6. Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng isprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy teren wykopéw oznakowaC zgodnie z ogdolnymi
zasadami BHP w oparciu o obowigzujgce normy i aprobaty techniczne.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom s$rodki ochrony indywidualnej
odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrozen. Srodki ochrony indywidualnej powinny by¢ stosowane w
sytuacjach, gdy nie mozna unikng¢ zagrozen lub odpowiedniej organizacji pracy.

Rodzaje srodkdéw ochrony indywidualnej:
— odziez ochronna
— kamizelki z elementami odblaskowymi (drogowe)
— $rodki ochrony gtowy
— $rodki ochrony kohczyn gérnych
— $rodki ochrony konczyn dolnych
— $rodki ochrony twarzy i oczu

— dermatologiczne $rodki ochrony skory (Srodki osfaniajgce, oczyszczajgce i
regenerujgce skore).

Przy pracach stwarzajgcych niebezpieczenstwo, gdy wymaga tego sytuacja, do kierowania
ludZmi wykonujacymi te prace powinny by¢ stosowane sygnaly bezpieczenstwa -—reczne lub
komunikaty stowne.

Pracodawca jest zobowigzany udostepni¢ pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy. Instrukcje powinny w sposob zrozumiaty dla pracownikéw
wskazywac czynnosci, ktére nalezy wykonac¢ przed rozpoczeciem danej pracy, zasady, sposoby
bezpiecznego wykonania pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Ze wzgledu na znaczng wysokos¢ ponad lustrem wody pracownicy powinni byé uzywac
szelek bezpieczehstwa prace powinny byé prowadzone z wykonaniem systemowych rusztowan i
podestéw. Rusztowania podlegajg odbiorowi po kazdorazowym ich ustawieniu bgdz przestawieniu.

Technologia montazu poszczegdlnych elementéw konstrukcji stalowej powinna uwzgledniaé
ich mase oraz gabaryty.

Roztadunki elementéw i materiatbw wykonywane za pomocg sprzetu ciezkiego (koparka,
zuraw) powinny sie odbywac ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i wykonywane
przez osoby posiadajgce do tego uprawnienia.

Sprzet produkujgcy oraz wykorzystujgcy energie elektryczng powinien by¢ sprawny i posiadac
wszystkie niezbedne certyfikaty.

Pracownicy obstugujagcy w/w sprzet a takze pozostali zatrudnieni pracownicy powinni by¢
przeszkoleni w zakresie BHP i uprzedzeni o zagrozeniach przy poszczegdlnych operacjach
roboczych. Powinni oni posiada¢ srodki ochrony osobistej wtasciwe kazdemu rodzajowi wykonywanej
pracy.

Wszelkie prace wykonywane z uzyciem elektronarzedzi powinny by¢é poprzedzone
sprawdzeniem wytagcznikdw bezpieczenstwa. Zwigzane jest to z sasiedztwem rzeki i wysokg
wilgotnoscig otoczenia co podnosi ryzyko porazenia pracownikow prgdem.

Opracowat, Zbigniew Malewicz
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Uzgodnienie umocnien przez Wody Polskie

Panstwowe Dabrowa Tarnowska, dnia 13 kwietnia 2022 .
Gospodarstwo Wodne

v Wody Polskie

KR.4.1.524.34.2022.Kt

Zarzad Drogowy w Dgbrowie Tarnowskiej
ul, Warszawska 48
33-200 Dgbrowa Tarnowska

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzér Wodny w Dabrowie Tarnowskiej
wodpowiedzi na Panstwa pismo z dn. 30.03.2022r. w sprawie wydania warunkéw technicznych
dla inwestycji polegajacej na Przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1323K Czarkowka
— Radgoszcz — Luszowice - Lipiny na dz. o nr ewid. 1007/3 polozonej w miejscowosci Luszowice, gmina
Radgoszcz informuje, ze na planowang inwestycje tj. rozbicrka istniejgcego mostu oraz budowa w jego
miejscu nowego obiektu nalely opracowaé dokumentacje tzw. operat wodnoprawny. Przebudowa,
likwidacja lub przebudowa nowych urzadzen tj. obiektéw mostowych wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego w PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sandomierzu, ul. Dlugosza 4a, 27-600 Sandomierz.

Jednoczesnie informuje sig, ze tut. Nadzér na etapie projektowania nie wnosi zastrzeied
do przedstawionych umocnien hydrotechnicznych na odcinku rzeki zwigzanej z inwestycja.

Nadzér Wodny w Dabrowie Tarnowskiej informuje, ze w prowadzonej ewidencji melioracji
wodnych (o ktorej mowa w art. 196 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne — Dz. U. z 2021r,
poz. 2233 z pdin. zm.) na terenie planowanej inwestycji wedtug Map Podzialu Hydrograficznego Polski
widnieje zapis o wystgpowaniu powierzchniowej wody plyngcej pn. Debrza, projektowany most
znajduje sie w 1+328 kilometrze rzeki.

Wszystkie roboty inwestycyjne musza by¢ wykonane zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne,

KIERPWNIK

Nadzogh Wodnegeo

Marcfn Awasnigk
Otrzymuija:
1. Petnomocnik: Zbigniew Malewicz
Ul. Alabastrowa S6, 25-753 Kielce
2. aa-—NW Dabrowa Tarnowska

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzér Wodny Dgbrawa Tarnowska

ul. Szpitalna 1, 33-200 Dabrowa Tarnowska

tel.: 609-263-269| e-mail: nw-dabrowatarnowska@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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