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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy ul. Utanskiej w Solcu Kujawskim

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt drogowy dla budowy ul.
Utanskiej w ramach rewitalizacji placu Jana Pawta Il w Solcu Kujawskim oraz ulic
przylegtych

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem,

- wytyczne inwestora,

- projekt budowlany,

- projekt zagospodarowania terenu

- podktad geodezyjny w formie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z
dnia 14 maja 1999 r. z pdzniejszymi zmianami),

- opinia geotechniczna opracowana przez BEGEO S.C, Bydgoszcz, pazdziernik 2018
- inwentaryzacja dla potrzeb projektowych,

- hormy przedmiotowe i przepisy

3. STAN ISTNIEJACY

Ulice Torunska i Wolnosci sg ulicami jednokierunkowymi stanowigcymi droge
wojewodzkg nr 394 i 294. Ul. Wolnosci prowadzi ruch w kierunku zachodnim, a ul.
Torunska w kierunku wschodnim.

Ul. Utanska posiada jezdnie bitumiczng szer. ok. 5,50m ograniczong
kraweznikami betonowymi i odwadniang wpustami. Wzdtuz jezdni znajdujg sie
chodniki bitumiczne i z kostki betonowej. Ul. Utanska stanowi tgcznik miedzy ul.
Wolnosci a ul. Torunska. Utanska prowadzi obecnie ruch dwukierunkowy.

Wszystkie istniejgce nawierzchnie drogowe w pasie drogowym ul. Utanskiej w
zakresie opracowania przeznaczono do rozbiorki.

Uzbrojenie terenu

W pasie drogowym ul. Utanskiej wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia
podziemnego: sie¢ gazowa, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sie¢
wodociggowa, sieci telefoniczne oraz sieci energetyczne.

Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z opinig geotechniczng wierzchnig warstwe podtoza gruntowego
stanowi nasyp niekontrolowany o migzszosci 0,8-1,2 m. Ponizej wystepujg piaski
drobne.

Na podstawie badan geologicznych grupe nosnosci podtoza gruntowego
okreslono na G1.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W ramach budowy ul. Utanskiej projektuje sie jezdnie jednokierunkowg szer.
4,0m. Wzdtuz jezdni zlokalizowano pas postojowy szer. 4,80m do parkowania
ukosnego pod katem 40°. Dla ul. Utanskiej projektuje sie obustronne chodniki uliczne
szer. 2,0m.

Wszystkie istniejgce nawierzchnie w pasie drogowym ul. Utanhskiej beda



podlegaty rozbiorce.

Jezdnia bedzie posiadata spadek poprzeczny jednostronny wielko$ci 2%.
Chodniki i pas postojowy bedg posiadaty spadek jednostronny w kierunku do jezdni
ul. Utanskie;.

Szczegdty rozwigzan sytuacyjnych i wysokosciowych pokazano na planszy
drogowe;j.

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Dla projektowanych nawierzchni przewidziano nastepujgcy uktad warstw
konstrukcyjnych:

Jezdnia (KR2) — ul. Ulanska :

- warstwa scieralna AC11S gr.4cm
- warstwa wigzgca AC16W gr.8cm
- kruszywo famane stab. mechanicznie 0/63 gr.20cm
- pospotka gr. 55 cm

Warstwe kruszywa tamanego nalezy zagesci¢ do uzyskania Is21,0, E22120 MPa
Warstwe pospotki nalezy zagesci¢ do uzyskania 1s=1,0, E22100 MPa

Pas postojowy przy ul. Utanskiej:

- kostka bet. gr.8cm
- podsypka cem-piask. 1:4 gr.3cm
- kruszywo famane 0/63 gr.20 cm
- pospotka gr. 30 cm

Warstwe kruszywa tamanego nalezy zagesci¢ do uzyskania Is21,0, E22120 MPa
Warstwe pospotki nalezy zagesci¢ do uzyskania 1s=1,0, E2=80 MPa

Zjazdy indywidualne:

- kostka bet. gr.8cm
- podsypka cem-piask. 1:4 gr.3cm
- kruszywo tamane 0/63 gr. 18 cm
- pospotka gr.30cm

Warstwe kruszywa tamanego nalezy zagesci¢ do uzyskania I1s=1,0, E2=120 MPa
Warstwe pospétki nalezy zagesci¢ do uzyskania Is21,0, E2=80 MPa

Chodniki:
- kostka bet. gr. 8 cm
- podsypka cem-piask. 1:4 gr.3cm
- kruszywo famane 0/31,5 gr. 10 cm
- pospotka gr.20cm

Warstwe kruszywa tamanego nalezy zagesci¢ do uzyskania I1s=1,0, E2=100 MPa
Warstwe pospétki nalezy zagesci¢ do uzyskania 1s=0,98, E2=80 MPa

Nawierzchnie jezdni nalezy obramowac kraweznikiem betonowym 15x30 cm
na fawie bet. C12/15 gr. 15 cm z oporem. W miejscach obnizenia nalezy uzy¢
kraweznika najazdowego 15x22 cm.

Nawierzchnie chodnikow nalezy obramowac¢ obrzezem betonowym 8x30 cm
posadowionym na fawie bet. C12/15 gr. 10 cm z oporem.

W linii Scieku nalezy utozy¢ 2 rzedy kostki bet. typu Holland na tawie
betonowej wspdlnej z kraweznikiem.

Nawierzchnie zjazdow indywidualnych i chodnika nalezy wykona¢ w jednym



poziomie.

Poszczegdlne miejsca postojowe nalezy wydzieli¢ liniami z kostki kolorowe.

Dopuszcza sie ponowne wbudowanie kostki betonowej z rozbiorki po jej
posortowaniu, oczyszczeniu i akceptacji Inwestora. Dopuszcza sie takze
przekruszenie elementow betonowych z rozbiorki i wbudowanie w warstwy
nawierzchni zamiast warstw pospotki.

Szczegdly  rozwigzan  konstrukcyjnych  pokazano na  przekrojach
konstrukcyjnych.

6. ODWODNIENIE
Odwodnienie powierzchniowe realizowane bedzie przez spadki poprzeczne i
podtuzne nawierzchni do projektowanych wpustéw ulicznych kanalizacji deszczowe.
Kanalizacja deszczowa jest przedmiotem oddzielnego opracowania
branzowego.

7. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zdemontowac istniejgce
nawierzchnie kolidujgce z projektowanym zagospodarowaniem terenu oraz zdjgé
warstwe gleby w miejscu wystepowania.

Dno koryta nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0.

Nalezy skontrolowac zageszczenie zasypek po pracach instalacyjnych.

W rejonie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci i pod nadzorem
operatorow poszczegolnych sieci. O terminie przystgpienia do robdt nalezy
powiadomic operatoréw poszczegoélnych sieci z odpowiednim wyprzedzeniem. Przed
przystgpieniem do robdt nawierzchniowych nalezy skontrolowaé zageszczenie
zasypek po pracach instalacyjnych.

Opracowat:



