1. PROJEKT WYKONAWG ZY ...ttt eetes eee e ettt ettt e e e e s s e e e s s e e s e e e e 2

KANALIZACJA DESZCZOWA NA POTRZEBY PROJEKTOWANYCH WPUSTOW
- UL. ULANSKA ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA POTRZEBY ZMIANY
LOKALIZACJI HYDARNTU

L.l DANE OGOLNE. ...ttt ettt ettt et et ettt e et et e et e et et e et e et et e et e et e et et e eeereeeeaaens 2
1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA .. ettt ettt e e e ettt e e e e et e e e et e e e e e e e e e e e e e eaneens 2
1.3 ZAKRES OPRACOWANIA .. oottt et e ettt e e e et e e e et et et e e e e e e e e e e e e eanenns 2
1.4 PRZEBUDOWA HYDRANTU ....oeeeeeeee et ettt ettt et e e e e eee et et e e et eeeaeeateeneeeeeeeeeeeaneanes 2
1.5 KANALIZACJA DESZCZOWA NA POTRZEBY PROJEKTOWANYCH WPUSTOW - UL.

U AN S A oottt ettt ettt e ettt ettt 4
1.6 KANALIZACJA DESZCZOWA NA POTRZEBY PROJEKTOWANYCH WPUSTOW - Dz NR 475/1

5

1.7 WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA...... 6
1.8 INFORMACJIE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA. ...t 6
1.9 DOPUSZCZALNE ZMIANY W PROJEKCIE BUDOWLANYM. ...ooveeeeeeeeeeeeee e ee e eeeeeeeeeeeann 6
1.10 UWAGI KONCOWE. ...ttt ettt e ettt et et et e e e e et et et e e et eeeeee et e eeeeeeeeeeeeeeeeaees 7

SPIS ZAt ACZNIKOW PROJEKTOWYCH

L.p. Nazwa
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1. PROJEKT WYKONAWCZY

KANALIZACJA DESZCZOWA NA POTRZEBY PROJEKTOWANYCH WPUSTOW -
UL. ULANSKA ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ NA POTRZEBY
ZMIANY LOKALIZACJI HYDARNTU

1.1 DANE OGOLNE

- Inwestor Gmina Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski

- Zadanie Projekt sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowy sieci
wodociggowej na potrzeby budowy ul. Utahskiej w ramach
rewitalizacji Placu Jana Pawla Il oraz przylegtych ulic w Solcu
Kujawskim

- Adres Solec Kujawski
Ul. Utanska

- Rodzaj opracowania  Projekt wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej na potrzeby
odprowadzenia wod opadowych z wpustow ulicznych oraz
przebudowy sieci wodociggowej na potrzeby hydrantu

- Autorzy rysunkow i mgr inz. Agata Prokopska - Frydel
opisu technicznego

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie i umowa z Inwestorem,

warunki techniczne i normatywy,

projekt zagospodarowania terenu

podkiad geodezyjny w formie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

— projekt sieci kanalizacji deszczowej na potrzeby odprowadzenia wod deszczowych
z projektowanych wpustéw w ul. Utanskiej
— projekt przebudowy sieci wodociggowej w ul. Utanskiej (zmiana lokalizacji hydrantu)

1.4 PRZEBUDOWA HYDRANTU

W zwigzku z poszerzeniem ul. Utanskiej projektuje sie zmiane lokalizacji istniejacego
hydrantu zlokalizowanego na skrzyzowaniu ul. Wolnosci oraz Utanskiej. Przebudowe wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi nr 5638/2018 z dn. 26.10.2018 wydanymi przez ZGK Sp.
Z 0.0. w Solcu Kujawskim.

Hydrant montowac¢ przedtuzeniu istniejgcego przytgcza do hydrantu i odcig¢ zasuwa
zeliwng ziemng odcinajgca kotnierzowg, typ F5. Wszystkie montowane hydranty muszg
posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej w Jozefowie k. Otwocka.

Nawierzchnia wokot skrzynek i hydrantdw w terenie nieutwardzonym z betonu
o0 wymiarach min 06x0,6x0,15m. Nawierzchnia woko6t hydrantdw nadziemnych powinna byé
umochniona tak aby jej nie rozmyta woda wyptywajgca z hydrantu.

Wszystkie ksztaiftki zeliwne muszg by¢ wewnatrz zabezpieczone przed zarastaniem
np. cementowane. Nie wolno stosowac ksztattek segmentowych z PE.
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SzczegoOtowe wymagania odnosnie hydrantow:

1. Cisnienie nominalne: min. PN 10,

2. Korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego,

3. Dwie nasady boczne @75 z pokrywkami wykonanymi z polietylenu,

4. Pelne zabezpieczenie antykorozyjne,

zewnetrznie — metodg proszkowg przy uzyciu farby epoksydowej,

wewnetrznie — metodg proszkowa przy uzyciu farby epoksydowej lub emaliowanie.

5. Tiok uszczelniajgcy (grzybek) wykonany z zeliwa sferoidalnego, catkowicie pokryty
niescieralnym, odpornym na starzenie tworzywem sztucznym z elastomerem,

6. Dodatkowe zamkniecie w postaci kulowego zaworu zwrotnego,

7. Wrzeciono i trzpieh uruchamiajgcy wykonane ze stali nierdzewnej,

8. Nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca ttlok uszczelniajgcy wykonana z mosigdzu
utwardzonego powierzchniowo,

9. Uszczelnienie dtawicy typu o-ring (co najmniej podwdjne , tj. min. 2 uszczelki),

10. Odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu, w potozeniach
posrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne,

11. Zamkniecie przeptywu wody w hydrancie musi odbywac sie poprzez wyzej wymieniony
tlok lub grzybek uszczelniajgcy, ktory blokuje przeptyw w tulei (gniezdzie), wykonany
Z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo. Niedopuszczalne sg rozwigzanie, gdzie
gumowy ttok (grzybek) zamyka przeptyw w nieobrobionym odlewie korpusu hydrantu.

Roboty ziemne

Roboty ziemne pod utozenie rurociggow wykonywac zgodnie z normg PN-68/B-06050.
Minimalne przykrycie rurociggdw w ulicy wg. zatgczonego profilu. Dno wykopu koniecznie
nalezy wyroéwnac¢ warstwg piasku o gr. min. 0,10m, a po ulozeniu rurociggbw w wykopie
wykonac nadsypke z piasku o gr. 0,30m.

Dla oznakowania przebiegu wodociggu i zabezpieczenia przed uszkodzeniem, utozyc
na nadsypce tasme ostrzegawczg z PE o szerokosci min. 20 cm z zatopiong wkladkg
metalowg, prowadzong 50cm nad grzbietem rur, ale nie glebiej niz 1,2m ponizej terenu.
Projektuje  sie  wykopy ze  Scianami pionowymi w  gruntach kat. 1
i IV (bez wody gruntowej), ktére nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy obudowy /deskowania/
elementami drewnianymi lub stalowymi. Deskowanie moze by¢ azurowe do gt. 1.0m. a ponizej
petne. W rejonie wystepowania uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywac recznie.
Urobek z wykopu sktadowaé w odl. 1,0m. od $ciany wykopu.

Monta z ruroci ggu

Montaz rurociggu z rur PEHD na powierzchni terenu wykona¢ poprzez elektroztgczki.
Montaz rurociggu mogg wykonywaé pracownicy z uprawnieniami do montazu rur oraz sprzet
musi posiada¢ aktualne atesty. Montaz moze by¢ prowadzony w oszalowanych wykopach
i odpowiednio przygotowanym podtozu. Montaz rur wykonywa¢ z materiatbw posiadajgcych
atest. Polgczenia powinny by¢ sprawdzone, a parametry zgrzewania zgodne z horma.

Préby wodoci agu

Probe szczelnosci potgczen nalezy wykonaé przy uzyciu wody o cisnieniu 1,0 MPa.
Kazde potgczenie powinno byé sprawdzone, w przypadku stwierdzenia nieszczelnosci nalezy
wycig¢ odcinek rury wraz z nieszczelnym potgczeniem i wstawi¢ nowy odcinek rury PE.

Oznakowanie trasy ruroci ggu

Po zakonczeniu robét montazowych rurociggu jego armature nalezy oznakowac
tabliczkami informacyjnymi wykonanymi zgodnie z PN-86/B-08700.
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1.5 KANALIZACJA DESZCZOWA NA POTRZEBY PROJEKTOWANYCH WPUSTOW -
UL. ULANSKA

Zakres opracowania

Projekt kanalizacji deszczowej nha potrzeby odprowadzenia wdd opadowych
z przebudowywanej ul. Utanskiej

Projektowane rozwi gzania

Wody deszczowe z projektowanej ul. Utanskiej odprowadzane poprzez projektowane
wpusty nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej D6 zgodnie
Z warunkami technicznymi nr 5638/2018 z dn. 26.10.2018 wydanymi przez ZGK Sp. z o.0.
w Solcu Kujawskim.

Kanalizacja deszczowa -materiaty:

«  Rury $rednicy 160, 250 PCV (SDR34; SN8).

» Studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych elementéw betonowych @600 tgczonych
na uszczelki gumowe, co zapewni catkowitg szczelnos¢, wykonane z betonu
o wytrzymatosci klasy min 37,5, wodoszczelnego (min W8) i o nasigkliwosci ponizej
4%, z wyprowadzonymi koncowkami na uszczelki gumowe.

e Wohpusty deszczowe

Kanalizacja deszczowa odprowadzana bedzie do kanatu kd 0,3m w ul. Utanskiej. Wigczeni
wykonac do istniejgcej studni D4. Wpust Wpl4 wigczy¢ w kanat kd300 w ul. Wolnosci
poprzez budowe studni bet. dn 1000. tgczenie rur i ksztaltek: za pomocg kielicha
I uszczelki gumowej wargowej. Przewody montowa¢ w wykopie po przygotowaniu podtoza.
Montaz studni betonowych wykonywaé¢ w wykopie jamistym o wymiarach w planie 1,8 x
1,8 m. Studzienka powinna by¢ potgczona z przewodem za pomocg krétkich odcinkow rur
(o diugosci okoto 0.5 m). Studzienka powinna by¢ obsypana dobrze zageszczonym
gruntem sypkim. Obsypke nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci umozliwiajgcej
dokfadne zageszczenie. Wskaznik zageszczenia obsypki dla studzienek utozonych poza
jezdniami i chodnikami nie moze by¢ mniejszy od 0.95 a dla studzienek utozonych pod
trasami komunikacyjnymi nie moze by¢ mniejszy od 1.0.

taczenie komory przeptywowej z kregami za pomocg uszczelek zintegrowanych. Przed
wiozeniem rury w przejScie szczelne umieszczone w Scianie komory koniec powlec
smarem poslizgowym a koniec rur sfazowacé.

Rurocigg nalezy utozy¢ w gotowym wykopie na podsypce z ubitego piasku o max. 15%
pozostatosci na sicie 0,75 mm. gr 10 cm zachowujgc projektowane spadki w kierunku
odbiornika. Po dokonaniu pomiaru geodezyjnego rurocigg zasypac piaskiem o max. 15%
pozostatosci na sicie 0,75 mm do 30 cm ponad wierzch rury starannie ubijajgc. Pozostalg
czes¢ wykopu  zasypaC gruntem rodzimym warstwami 20cm ubijajgc ubijakiem
mechanicznym. Stopieh zageszczenia w jezdniach: 100%, poza jezdniami: 98% skali
Proctora.

Przed zasypaniem kanalizacji deszczowej jej wykonanie nalezy zgtosi¢ do Geodezji
celem naniesienia ha mape uzbrojenia podziemnego.
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Calos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych tom Il “Instalacje sanitarne i przemystowe.

1.6 KANALIZACJA DESZCZOWA NA POTRZEBY PROJEKTOWANYCH WPUSTOW -
DZ NR 475/1

Zakres opracowania

Projekt kanalizacji deszczowej na potrzeby odprowadzenia wédd opadowych
Z projektowanego siegacza drogi w dz nr 475/1.

Projektowane rozwi gzania

Wody deszczowe z projektowanego siegacza odprowadzane poprzez projektowane
wpusty nalezy odprowadzi¢ do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej zgodnie
z warunkami technicznymi nr 4102/2018 z dn. 09.08.2018 wydanymi przez ZGK Sp. z o.0.
w Solcu Kujawskim.

Kanalizacja deszczowa -materiaty:

¢ Rury srednicy 160, 200 PCV (SDR34; SN8).

» Studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych elementéw betonowych @600 tgczonych
na uszczelki gumowe, co zapewni catkowitg szczelnos¢, wykonane z betonu
o wytrzymatosci klasy min 37,5, wodoszczelnego (min W8) i o nasigkliwosci ponizej
4%, z wyprowadzonymi koncéwkami na uszczelki gumowe.

e Wohpusty deszczowe

Kanalizacja deszczowa odprowadzana bedzie do kanatu kd 0,2m w ul. Sw. Stanistawa.
Wigczeni wykonac do istniejacej studni 36,77/34,54. Laczenie rur i ksztattek: za pomocag
kielicha i uszczelki gumowej wargowej. Przewody montowac¢ w wykopie po przygotowaniu
podioza.

Montaz studni betonowych wykonywa¢ w wykopie jamistym o wymiarach w planie 1,8 x
1,8 m. Studzienka powinna by¢ potgczona z przewodem za pomocg krétkich odcinkéw rur
(o diugosci okoto 0.5 m). Studzienka powinna by¢ obsypana dobrze zageszczonym
gruntem sypkim. Obsypke nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci umozliwiajgcej
doktadne zageszczenie. Wskaznik zageszczenia obsypki dla studzienek utozonych poza
jezdniami i chodnikami nie moze by¢ mniejszy od 0.95 a dla studzienek utozonych pod
trasami komunikacyjnymi nie moze by¢ mniejszy od 1.0.

taczenie komory przeptywowej z kregami za pomocg uszczelek zintegrowanych. Przed
wiozeniem rury w przejScie szczelne umieszczone w Scianie komory koniec powlec
smarem poslizgowym a koniec rur sfazowac.

Rurocigg nalezy utozy¢ w gotowym wykopie na podsypce z ubitego piasku o max. 15%
pozostatosci na sicie 0,75 mm. gr 10 cm zachowujgc projektowane spadki w kierunku
odbiornika. Po dokonaniu pomiaru geodezyjnego rurocigg zasypac piaskiem o max. 15%
pozostatosci na sicie 0,75 mm do 30 cm ponad wierzch rury starannie ubijajgc. Pozostalg
cze$¢ wykopu  zasypa¢ gruntem rodzimym warstwami 20cm ubijajgc ubijakiem
mechanicznym. Stopieh zageszczenia w jezdniach: 100%, poza jezdniami: 95% skali
Proctora.

Przed zasypaniem kanalizacji deszczowej jej wykonanie nalezy zglosi¢ do Geodezji
celem naniesienia na mape uzbrojenia podziemnego.
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Calos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych tom Il “Instalacje sanitarne i przemystowe.

Studnie kanalizacji deszczowej wymagania szczegotow e

Jako zwienczenia studni kanalizacyjnych nalezy stosowa¢ wilazy z pokrywami
z wypeitnieniem betonowym (typu BEGU), zabezpieczone przed obrotem, zgodne z normg
PN-EN 124:2000, z uszczelkg montowang fabrycznie, bez zamknie¢ ruchomych (takich jak
sruby, rygle).

Studnie kanalizacyjne betonowe zlokalizowane w pasie drogowym powinny byc¢
zakonczone stozkiem betonowym. Studnie zakonczone stozkiem spetniajgce wymagania
normowe hie wymagajg stosowania zadnych konstrukcji odcigzajacych pod wihaz
kanalizacyjny.

Zwienczenia studni kanalizacyjnych ( wtazy ) muszg posiadac certyfikaty na zgodnos¢
z normg PN EN 124 : 2000 wydane przez krajowe jednostki certyfikujgce zrzeszone
w Polskim Akredytacji ( PCA ).

Regulacje wtazow powinny zapewnia¢ pierscienie dystansowe polimerowe. Nie
dopuszcza sie stosowania pod wlazy pierscieni betonowych.

Whpusty deszczowe wymagania szczegotowe

Projektuje sie studzienki wpustowe betonowe o srednicy wewnetrznej @500 z osadnikiem
o gtebokosci min. 0,5 m.

Zwienczenia wpustow deszczowych muszg posiadac certyfikaty na zgodno$¢ z normg PN
EN 124 : 2000 wydane przez krajowe jednostki certyfikujgce zrzeszone w Polskim
Centrum Akredytacji ( PCA).

We wpustach deszczowych przewidziano kosze osadcze do wylapywania odpaddéw
statych.

Nie dopuszcza sie wigczania do wpustdéw ulicznych obcych instalacji nie zwigzanych
z odwodnieniem drogowym.

1.7 WYTYCZNE DO SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Dla powyzszej inwestycji, na mocy ustawy Prawo budowlane Dz. U.2013.1409 j.t. ze
zmianami kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

1.8 INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA.

Zgodnie z Ustawg Prawo budowlane Dz. U.2013.1409 j.t. ze zmianami, projektowane
sieci oddziatywujg na dziatki w ktérych sg zlokalizowane.

1.9 DOPUSZCZALNE ZMIANY W PROJEKCIE BUDOWLANYM.

Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzgce w zakres art. 36a ust. 5 pkt 4.5 o ile nie
spowodujg naruszenia obowigzujgcych przepiséw oraz zasad wiedzy technicznej.

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce
innych materiatow i urzgdzeh niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym. Zamienne
materiaty i urzgdzenia powinny cechowac sie poréwnanymi parametrami technicznymi.
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Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zosta¢ uzgodnione z Inwestorem oraz
autorami opracowania projektowego.

1.10 UWAGI KONCOWE.

Wszystkie roboty wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”
cz. Il instalacje sanitarne oraz okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. (Dz.U.Nr 75 z 15.06.2002r) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz Dz.U. z 2013r.— Prawo budowlane.
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