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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budowa ulicy Utanskiej z poszerzeniem pasa drogowego,

poprzedzona likwidacjg istniejgcego obecnie uktadu drogowego wraz z przebudowg
infrastruktury technicznej. Projekt obejmuje branze architektoniczng wraz z projektem zieleni.

Projekt zaktada prowadzenie prac na dzialce drogowej nr 707, oraz na cze$ciach dziatek
wiaczonych w pas drogowy nr 779, 780, 781/2, 783/2 obreb 0001 Solec Kujawski, jedn. ewid.
040308_4, Solec Kujawski - M, Gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski, woj. kujawsko-
pomorskie.

Opracowanie jest czescig zadania pn.: Rewitalizacja Placu Jana Pawta Il oraz ulic przylegtych
w Solcu Kujawski”.

2. INWESTOR
Gmina Solec Kujawski

ul. 23 Stycznia 7
86-050 Solec Kujawski

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa z Inwestorem Nr BZPiFZ.272.18.2018 z dnia 10.09.2018r.

Projekt budowlany.

Wizja lokalna, wykonana dokumentacja fotograficzna.

Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2017 poz. 1332).
Uzgodnienia branzowe.

Wytyczne Inwestora

ok whPE

4. ZAKRES PROJEKTU
Zakres opracowania obejmuje:

— budowe nowego uktadu drogowego (wg branzy drogowej)

— budowe wpustéw drogowych oraz sieci kanalizacji deszczowej (wg branzy drogowej i
instalacyjnej)

— przebudowe sieci wodociggowej ze zmiang lokalizacji hydrantu (wg branzy
instalacyjnej)

— przebudowe sieci telekomunikacyjnej (wg branzy instalacyjnej)

— budowe oswietlenia drogowego (wg branzy instalacyjnej)

— zagospodarowanie zieleni

—  rozbidrki

5. STANISTNIEJACY
Obecnie ul. Utanska od zachodu oraz wschodu graniczy z dziatkami budowlanymi. Zabudowa

dziatek zachodnich przy granicy ul Utanskg ma charakter zaplecza budynkéw zwréconych
frontem do Placu Jana Pawta Il i ul. Toruniskiej. Ul. Utanska zapewnia dojazd do przylegtych
dziatek. Na granicy dziatki drogowej znajdujg sie ogrodzenia murowane, z prefabrykatow
betonowych oraz z siatki stalowej na fundamencie betonowym. Na dziatce nr 780, na granicy z
ul. Utanskg zlokalizowany jest budynek gospodarczy murowany o wymiarach ok.
1,7x2,7x2,3m kryty dachem pulpitowym o niewielkim nachyleniu pofaci, z blachy trapezowe;j.
Na granicy wschodniej zlokalizowane sg budynki mieszkalne i gospodarcze oraz murowane
ogrodzenie.

Nawierzchnia ul. Utanskiej oraz chodniki sg terenami utwardzonymi.

W pasie drogowym ul. Utanskiej wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia podziemnego: sie¢
gazowa, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, sieci telefoniczne,
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sieci energetyczne. Na terenie znajduje sie hydrant naziemny, stup telekomunikacyjny oraz

stup oswietlenia drogowego.
5 7

Zrédho: fot. wtasna

Fot. 1. Widok na ul. Utanska

5.1 ELEMENTY DO ROZBIORKI LUB DEMONTAZU

Do rozbiérki przeznacza sie:
- ogrodzenia na granicy zachodniej ul. Utanskiej
- budynek gospodarczy na granicy

Do wycinki przeznacza si¢ drzewa zlokalizowane przy granicy z dz. nr 780 oraz 783/2.
Ponadto usuwa istniejgce wpusty drogowe i nawierzchnie, projektuje sie nowg lokalizacje
istniejgcego hydrantu naziemnego oraz stupa telekomunikacyjnego — wg opracowan
branzowych.

5.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Stan istniejacy:
- powierzchnie utwardzone dziatki drogowej objete przebudowg 747 m2
- powierzchnia dziatek budowlanych objetych opracowaniem 108 m?

Stan projektowany:
- projektowane powierzchnie utwardzone 713 m?
- projektowana powierzchnia biologicznie czynna 142 m?

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Zmienia sie ukfad drogowy (wg opracowania branzowego) lokalizujgc w pasie drogowym
jezdnie jednokierunkowg, chodniki oraz miejsca postojowe, w tym miejsce dla osoby
niepetnosprawne;.

Projektuje sie tereny biologicznie czynne: nasadzenia drzew typowych dla przestrzeni
miejskiej (Wisnia osobliwa ‘Umbraculifera’ Prunus eminens ‘Umbraculifera’), uzupetniajgc
kompozycje trawnikiem oraz krzewami niskimi. Istniejgce sieci zabezpiecza sie poprzez
zastosowanie ekranu antykorzennego z folit HDPE (rys. ponizej).
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Projektowana zielen nie wptywa na bezpieczenstwo ruchu drogowego i nie ogranicza
widocznosci. Szczegoty wg dalszej czedci opracowania.

Projektuje sie likwidacje oprawy oswietleniowej i budowe dwdch nowych opraw wraz z
zasilaniem, budowe nowych wpustéw drogowych wraz z siecig i likwidacje istniejgcych,
przebudowe wodociggu i zmianeg lokalizacji hydrantu naziemnego i usunigecie kolizji kanalizacji
teletechnicznej oraz stupa - szczegoty wg opiséw branzowych.

W zwigzku z poszerzeniem pasa drogowego projektuje sie rozbiorke budynku i ogrodzen
znajdujgcych sie w pasie drogowym.

7. ZIELEN
W zwigzku z kolizjg drzew/krzewéw z projektowang budowa ul. Utanskiej przewiduje sie

usuniecie istniejgcej zieleni, zgodnie z tabelg nr 1 i PZT.

Tabela 1 Zestawienie zieleni do wycinki

Obwéd
pnia na
N . .
' n_a Nazwa gatunkowa W, Sl OIS i) Przeznaczenie*
mapie cm na wys. 5cm
[cm] /pow.
[m?]
dz. nr 707
UL Klon jesionolistny (Acer negundo L.) 69 76 U
U2 Klon jesionolistny (Acer negundo L.) 49 54 U
Klon jesionolistny (Acer negundo L.) 47 51 U
U3 Klon jesionolistny (Acer negundo L.) 58 62 U
Skupina krzewéw: Zywotnik, (Thuja L.),
jatowiec ptozgcy (Juniperus horizontalis), i
U4 Berberys (Berberis), Trzmielina 125 U
(Euonymus fortunei)

*U- zielen przeznaczona do usuniecia
W ramach inwestycji planuje sie nasadzenia zieleni w postaci drzew i krzewow oraz zatozenie
trawnika zgodnie z tabelg nr 2 i PZT.

Tabela 2 Zestawienie drzew/krzewéw do nasadzen

Nr na .
. Nazwa gatunkowa llos¢ sztuk Uwagi*
mapie
dz. nr 707
DRZEWA
Wisnia osobliwa Umbraculifera Sadzonka z brytg korzeniowg
(Prunus eminens ‘Umbraculifera’) - balot lub pojemnik;
1. 3 szt. . .
min. obwéd 8-10 cm na wys.
100 cm
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Nr na

. Nazwa gatunkowa llos¢ sztuk Uwagi*
mapie

KRZEWY

Trzmielina Fortune'a 'Emerald Gaiety' . i
" |(Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety’) i 20 szt |Wys. min. 20-30 cm; C2-C3

Trzmielina Fortune'a 'Sunspot’ Wys. min. 20-30 cm; C2-C3
) (Euonymus fortunei 'Sunspot') ) 21 szt.
Irga szwedzka 'Coral Beauty' ) wys. sadzonki 30-40cm;
I |(Cotoneaster xsuecicus ‘Coral Beauty) | 2Sz./m* | 66 szt. pojemnik C2
3 Berberys Thunberga 'Orange Sun' 3 szt./m? 9 szt Wys. min. 10-20 cm; C0,5-1
(Berberis thunbergii 'Orange Sun') :
Tawuta japonska 'Golden Princess' 4 szt./m? Wys. min. 20-30 cm; C2-C3
K (Spiraea japonica 'Golden Princess') 96 szt.
| Jatowiec pospolity 'Repanda’ i 6 szt Wys. min. 20-30 cm; C2-C3

(Juniperus communis 'Repanda’)
Trzmieline sadzi¢ w rozstawie 90 cm.

7.1 ZALECENIA DOTYCZACE NASADZEN MATERIALU ROSLINNEGO

Przewiduje sie nasadzenia drzew, krzewow oraz traw ozdobnych w obszarze planowanej
inwestycji, zgodnie z tabelg nr 1 oraz rys. A2_01. Miejsca do nasadzenia roslinnosci nalezy
odpowiednio przygotowac.

Pora nasadzen materiatu roslinnego - najlepszym terminem sadzenia jest wiosna lub jesien
(dopuszcza sie sadzenie rosdlin z pojemnikach w okresie letnim pod warunkiem zwiekszenia
krotnosci podlewania). Nalezy unika¢ warunkéw utrudniajgcych przyjecie sie roslin:
stagnujgcej wody w dotach przeznaczonych do przesadzenia, mocno zamarznietej gleby,
wietrznych, upalnych dni itp. Jezeli warunki atmosferyczne sg niesprzyjajgce prace nalezy
wstrzymac. Niedopuszczalne jest nasadzenie roslinnosci w czasie silnych przymrozkow lub w
zamarznietg ziemie. Przy sadzeniu roslin balotowanych nie nalezy usuwac siatki ani jutowej
tkaniny. Tkanina ulegnie naturalnemu rozktadowi w podfozu. Umieszczajgc rosliny w dole
nalezy uwazac¢, by nie uszkodzi¢ dosyc¢ ciezkiej bryty korzeniowej. Tawute japonska sadzic
jednym rzedzie co ok. 25 cm.

Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé. Korzenie drzew zasypac
urodzajng ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske ok. 1 m i obficie podlac.
Posadzone drzewa nalezy opalikowacé i potgczy¢ na sztywno (3 okragte paliki o $r. 8 cm, min.
wys. 180 cm i elastyczna tasma ogrodnicza min. szer. 3 cm), paliki nalezy umiesci¢ na gt. 100-
120 cm pod katem umozliwiajgcym stabilizacje bryly korzeniowej. Opalikowanie wykona¢
jednoczesnie z sadzeniem, przed zasypaniem bryly korzeniowej, nie wolno wbijac¢ ich w bryte
korzeniowa.

Poza powierzchng trawnika po nasadzeniu materiatu roslinnego zastosowac¢ agrowtokning w
kolorze brgzowym (gramatura 50gr/m?, min. szer. 1,60 cm) i warstwe kory gr. 5 cm.

Do przytwierdzenia agrowtokniny zastosowaé np. szpilki z tworzywa sztucznego, kotki -
kotwice lub metalowe haczyki (min. dt. 15 cm).

W rejonie nasadzanych drzew przewidzie¢ nalezy utozenie ekranu antykorzennego (w
przygotowanym wykopie) - szer. min. 150 cm, dt. ok. 30 m (rys. PZT). Ekran umies$ci¢ w
wykopie w pozycji pionowej. Gérna krawedz powinna znajdowac sie na poziomie min. 10 mm
powyzej terenu.

7.2 WYTYCZNE DOTYCZACE MATERIALU ROSLINNEGO
Materiat szkotkarski roslin musi by¢ | gatunku, wiasciwie oznaczony (drzewa muszg miec
etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy),
wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskiej. Materiat roslinny musi byé
zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych oraz $ladow wystepowania patogendw,
niewtasciwego nawozenia oraz agrotechniki. Materiat szkétkarski nie moze posiadac odrostow

PPD Wrotech Sp. z 0.0. 7



BUDOWA ULICY UtANSKIEJ Z POSZERZENIEM PASA WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZA
Projekt wykonawczy

podkfadki ponizej miejsca szczepienia. Rosliny powinny by¢ zdrewniate i zahartowane.
Materiat szkotkarski powinien by¢ prawidlowo uformowany 2z zachowaniem cech
charakterystycznych dla gatunku/odmiany, a takze rownomiernego rozkrzewienia i
rozgatezienia. Korona drzew powinna by¢é uformowana prawidlowo pod wzgledem
konstrukcyjnym (przewodnik z odpowiednio wyksztatconym pgczkiem szczytowym, brak
widlastych rozwidlen pnia, konary rozmieszczone réwnomiernie). Powinny by¢ zachowane
odpowiednie proporcje miedzy pniem i korong oraz miedzy podktadkg i dobrze z nig zro$nietg
czedcig szlachetna.

System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, odpowiedni dla gatunku/odmiany i
wieku rosliny. Nie powinien nosi¢ sladéw uszkodzen. Materiat sadzeniowy powinien by¢ z
bryta korzeniowg w pojemniku lub w balocie. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze
przerosnieta i odpowiednio duza (zaleznie od gatunku, odmiany i wieku rosliny). Bryly drzew
lisciastych muszg by¢ zabezpieczone tkaning, rozktadajgcg sie najpdzniej po 1,5 roku po
posadzeniu roslin (np. matg jutowa). Rosliny pojemnikowane powinny posiadac¢ silnie
przeros$nietg bryte korzeniowg i by¢ uprawiane w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalne;j
do wielkosci rosliny.

7.3 PRZYGOTOWANIE TERENU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO NASADZEN
Przed przystgpieniem do prac wykonawczych nalezy teren przygotowac i oczysci¢ z resztek
roslinnych, odpadéw pobudowlanych i innych zanieczyszczen.
Realizacje prac nalezy prowadzi¢ wg ustalonej kolejnosci prac:

— przekopanie terenu - dla poprawienia struktury gruntu

— rozdrobnienie gleby glebogryzarka

— wzbogacenie gleby - roztozenie warstwy ziemi urodzajnej na obszarach

przeznaczonych pod zielen lub dodanie ziemi organicznej/piasku i zmieszanie

— niwelacja terenu, modelowanie terenu

— nasadzenia ro$linnosci do przygotowanych odpowiednio miejsc

— zasypanie ziemig, prawidtowe ubicie, uformowanie mis i podlanie.
Kolejnos$¢ prac moze by¢ w niewielkim stopniu modyfikowana, w zalezno$ci od przyjetej przez
Wykonawce i Inwestora organizacji oraz technologii prac.
Wskazanym jest, aby prace agrotechniczne i ogrodnicze prowadzi¢ po zakorczeniu prac
budowlanych (w tym realizacji drég i miejsc parkingowych). W takim przypadku zrealizowane
nawierzchnie piesze nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem przez ciezki sprzet
mechaniczny.

7.4 PIELEGNACJA NASADZONEJ ZIELENI
Wszystkie nasadzenia roslin nalezy objaé pielegnacjg gwarancyjng (minimum 3 lata). Zabiegi
pielegnacyjne powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z wiedzg ogrodniczg przez
wyspecjalizowane firmy.
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

— regularnym podlewaniu - raz w tygodniu w okresie od kwietnia do wrzesnia - w
zaleznosci od warunkéw pogodowych,

— regularnym odchwaszczaniu - min. raz na 2 tygodnie w okresie od maja do sierpnia,

— regularnym nawozeniu dostosowanym do potrzeb roslin - w drugim roku od
posadzenia roslin (nawozami mineralnymi, zalecane jest stosowania dtugodziatajgcych
nawozow otoczkowanych),

— usuwaniu odrostéw korzeniowych - w razie potrzeby - 1 raz w roku,

— poprawianiu uksztattowanych wokét drzew mis - wedtug potrzeb,

— uzupetnianiu kory - w razie potrzeby, ale minimum 1 raz w roku,

— uzupetnianiu palikowania i wigzadet drzew - w razie potrzeby,

— wymianie uszkodzonych roslin - w razie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia,
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— wymianie roslin, ktore sie nie przyjety,

— przycieciu ztamanych i/lub chorych gatezi - w razie potrzeby,

— regularnym przycinaniu krzewéw formowanych - 4 razy w ciggu roku,

— usuwaniu przekwitnietych kwiatostanow itp.,
regularnych cieciach zageszczajgcych, pielegnacyjnych i sanitarnych roslin - 1 raz w
roku; ciecie traw: wiosng (w drugiej potowie marca)

— oprysku w razie wystgpienia choréb i/lub szkodnikow - w razie potrzeby.

7.5 ZALOZENIE | UTRZYMANIE TRAWNIKA

Na przedmiotowym terenie projektuje sie powierzchnie pokrytg darnig (ok. 41 m?).

Przystepujgc do prac zwigzanych z zatozeniem trawnika nalezy oczysci¢ terenu z kamieni,

gruzu, pozostatosci po budowlanych po czym wyréwnac teren. Nastepnie wzbogaci¢ glebe —

po przez roztozenie warstwy humusu i wysia¢ nasiona traw w ilosci min. 2,5 kg na 100 m2.

Wysiew nasion wykona¢ podczas bezwietrznej, cieptej i wilgotnej pogody. Bezposrednio przed

siewem nalezy wierzchnig warstwe gleby lekko wzruszy¢ grabiami nie powodujgc zadnych

zagtebienh ani nieréwnosci. Po przykryciu nasion warstwg piasku lub torfu o grubosci do 1 cm
powierzchnie zawatowaé. Na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2.

Wybor gatunkéw traw nalezy dopasowac do warunkéw miejscowych, a wiec do rodzaju gleby i

stopnia jej zawilgocenia. Najlepiej nadajg sie do tego specjalne mieszanki traw, majgce geste i

drobne korzonki. Do obsiania trawnikow nalezy uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o

gwarantowanej jakosci, odpornej na choroby grzybowe. Przyktadowa mieszanka:

— 20% zycica trwata

— 25% kostrzewa czerwona roztogowa
— 15% kostrzewa trzcinowa

— 40% kostrzewa owcza

Po wysianiu podla¢ teren matg iloscig wody, kilka razy na dobe. Zachowac¢ wilgo¢ w

wierzchniej warstwie podtoza zwtaszcza w przypadku wysiewu mieszanki traw.

Pierwsze koszenie. Trawe skosi¢ po raz pierwszy, gdy zdzbta osiggng wysokos$¢ 8-12 cm.

Nalezy jg skosi¢ do wysokosci 5-6 cm.

Po zasianiu trawy zgodnie ze sztukg i na podtozu do tego przygotowanym nalezy wykonywaé

nastepujgce roboty w zakresie pielegnaciji :

—  koszenie trawnikéw w czasie catego okresu dojrzewania powinno by¢ prowadzone czesto
i w regularnych odstepach czasu. Czestotliwosé i wysokos¢ koszenia winny byc¢
dostosowane do intensywnosci wzrostu trawnika (minimum raz w tygodniu w petni sezonu
wegetacyjnego),

— usuwanie chwastow,

— nawozenie - nawoz wysiewany, gdy trawa jest zupetnie sucha,

— podlewanie - w okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie,

— uzupetnia¢ trawniki poprzez dosiewanie.

Trawniki nalezy objgc¢ pielegnacjg gwarancyjng (minimum 1 rok).

8. CIECIAPIELEGNACYJNE
Drzewa niekolidujgce z planowanym zagospodarowaniem terenu przewiduje sie po poddac

niewielkim zabiegom pielegnacyjnym — sanitarnym np.: usunigeciu suchych, nadtamanych i
nachodzgcych na siebie gatezi oraz wystepujgcej jemioty.

Prace prowadzone powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg ogrodnicza, tak by zapewnic
zdrowy i prawidtowy rozwdj drzew oraz mozliwo$¢ zachowania naturalnego pokroju drzewa,
charakterystycznego dla danego gatunku z zachowaniem zasad BHP.

Prace w koronach drzew nalezy wykonac¢ przy uzyciu podnosnika lub wykorzystaniu technik
linowych. Miejsce prowadzenia prac powinno by¢ w widoczny sposob wygrodzone i
oznakowane. Podczas wykonywania wycinki drzew nalezy w pierwszej kolejnosci zadbac o
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bezpieczenstwo osbéb pracujgcych przy wycince i znajdujgcych sie w poblizu. Dodatkowo
prace nalezy wykonywac¢ w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ drzew i krzewdéw rosngcych w
sgsiedztwie.

Podczas wykonywania prac na drzewach nalezy wykluczyé zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz samych drzew przez swobodne zrzucanie gatezi. Usuwanie zywych gatezi w
kazdym przypadku nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum, a ich usuwana ilos¢ nie
powinna przekracza¢ 15 % catej masy zywych gatezi (gatunki zle znoszgce ciecia), 20 %
(gatunki dobrze znoszgce ciecie) oraz 30 % (tylko w uzasadnionych przypadkach ciec
technicznych). Zakres cie¢ dla poszczegdlnych drzew nalezy ustalic indywidualnie dla
kazdego z drzew, z uwzglednieniem rodzaju cie¢ i wskazan ogdlnych.

Zakres cie¢ dostosowac do gatunku, wieku i kondycji zdrowotnej drzewa.

Nie jest wskazane zabezpieczanie ran srodkami chemicznymi, szczegdlnie gdy prace
prowadzone sg w okresie letnim. W przypadku duzych ran dopuszcza sie malowanie
brzegowych partii ran sSrodkami ogrodniczymi.

Termin prowadzenia cie¢ pielegnacyjnych drzew lisciastych -bez ograniczen(wg ponizszych
uwag ogolnych), z wyjatkiem gat.: klon, (VI-1);

Optymalny termin prowadzenie cie¢ w koronach drzew (ze wzgledu na procesy zarastania ran
i odbudowe korony) to pierwsza potowa okresu wegetacyjnego, najlepszy jednak jest termin
letni (ze wzgledu na najkorzystniejszy bilans energetyczny drzew),

Ciecia w okresie wiosenno-letnim nalezy ograniczy¢é w przypadku wystepowania miejsc
legowych ptakow (prace nalezy w tym przypadku przeprowadzi¢ w terminie nie kolidujgcym z
ptasimi legami tj. od 16 pazdziernika do kohca lutego, ciecia w okresie jesienno-zimowym
powinny by¢ ograniczone przy temperaturach powietrza ponizej minus 10 °C.

9. USUNIECIE ZIELENI
Lokalizacja drzew przewidzianych do wycinki zgodna z rys. PZT.

Drzewal/krzewy przewidziane w dokumentacji projektowej do usuniecia, nalezy $cig€ i
wykarczowac przed rozpoczeciem robét z doktadnym usunieciem korzeni. Poza miejscami
wykopow doty po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypetnione odpowiednim gruntem.

Zniszczenie pozostatosci po usunieciu roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunieciu roslinnosci powinien by¢é zgodny ze
wskazaniami Inspektora nadzoru. Jezeli Inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, to drobne
gatezie drzew, liscie i krzewy powinny by¢ zmielone na miejscu w przystosowanych do tego
urzadzeniach, a w przypadku zrebkowania fragmentéw usuwanych rodlin Wykonawca
powinien dokonac selekgciji i kwalifikujgc do zrebkowania tylko fragmenty drzew zdrowych.

Wywdéz Scietych pni, karpiny i gatezi

Pnie scietych drzew, karpina i grube gatezie mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed
mozliwoscig przesuwania sie. Sciete drzewa, karpiny i grube gatezie bedg wywiezione przez
Wykonawce z Terenu Budowy na miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

10.ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH DRZEW | KRZEWOW NA CZAS
BUDOWY
W czasie trwania realizacji inwestycji w sgsiedztwie istniejgcych drzew i krzewow nastgpi

chwilowe pogorszenie warunkow wzrostu. W celu zapobiezenia uszkodzeniom drzew
i krzewéw nalezy je zabezpieczy¢ na czas trwania budowy. Wszelkie prace nalezy
wykonywacC zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody tzn. w sposob jak najmniej
szkodzgcy drzewom.
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Niedopuszczalne jest:

— skladowanie na placu budowy (powierzchni wyznaczonej rzutem koron drzew)
niezabezpieczonych przed dostaniem sie do gruntu materiatébw zmieniajgcych
chemizm gleby (sole, impregnaty, rozpuszczalniki, paliwa, oleje, wapno, cement,
gips) oraz sktadowanie, rozsypywanie lub wylewanie do gruntu odpadow, Sciekéw.

— sktadowanie w okresie wegetac;ji dtuzej niz 1 miesigc materiatow ograniczajgcych
wymiane powietrza glebowego w strefie korzeniowej drzew (sktadowisk ziemi,
piasku, zwiru),

— palenie pod drzewami ognisk (podgrzewanie mas bitumicznych, impregnatéw,
palenie odpadéw pobudowlanych),

— poruszanie sie pojazdéw zageszczajgcych glebe pod drzewami oraz obrywajgcych
korzenie.

11.ROZBIORKI
Do rozbiérki przeznacza sie obiekty znajdujgce sie w pasie drogowym po jego poszerzeniu:
ogrodzenia wraz z bramami wzdtuz zachodniej granicy ul. Utanskiej oraz budynek
gospodarczy przy granicy dz. 780.

Rozbiérka ogrodzenia

Ogrodzenie stanowi:

- przy granicy z dz. nr 783/2: siatka stalowa ze stupkami stalowymi o wys. ok. 1,50m, na
podmuréwce betonowej o wys. ok. 15cm. tgczna diugosé przeznaczona do rozbiérki: ok. 13m.
- przy granicy z dz. nr 781/2: mur ceglany azurowy szerokosci 7z cegty, wys. ok. 1,50m, dt. ok.
3m; dwa stupki murowane ceglane 0,4x04m, wys. ok. 1,80m z bramg dwuskrzydiowag
rozwierang o konstrukcji stalowej, z wypetnieniem z pretéw i profili stalowych, wys. ok. 1,50m,
taczna szerokosc¢: ok. 3,5m; ogrodzenie z ptyt betonowych prefabrykowanych, o wys. ok.
1,50m, przesta tgczone za pomocg systemowych stupkéw betonowych, fgczna dtugosé: ok.
12m; mur ceglany tynkowany, dt. ok 2m.

- przy granicy z dz. nr 780: siatka stalowa ze stupkami stalowymi o wys. ok. 1,50m, na
podmuréwce betonowej o wys. ok. 15cm, fgczna diugosé przeznaczona do rozbiorki: ok. 6m;
bram dwuskrzydtowa rozwierana oraz furtka o konstrukcji stalowej, z wypetnieniem siatkg i
blachg stalowa, montowane do stupkéw stalowych; taczna szeroko$¢: ok. 4,5m.

Kolejnos¢ wykonania prac rozbiorkowych:

1. Zdemontowaé bramy, stupki i siatki oraz elementy prefabrykowane.
2. Rozebra¢ mury i podmurowki.

3. Usuna¢ fundamenty.

4. Wykona¢ niwelacje terenu zgodnie z projektem branzy drogowej.

Rozbidrka budynku przy granicy dz. nr 780

Budynek gospodarczy przeznaczony do rozbidrki ma wymiar ok. 1,7x2,7x2,3m, kryty jest
dachem pulpitowym na konstrukcji drewnianej krokwiowej, o niewielkim nachyleniu potaci, z
blachy trapezowej. Sciany murowane ceglane, tynkowane, brak drzwi.

Kolejno$¢ wykonania prac rozbiorkowych:

1. Rozebrac¢ pokrycie dachu.

2. Rozebrac¢ konstrukcje dachu.

3. Wykonac rozbiérke budynku. Nie dopuszcza sie rozbiorki Sciany do poziomu posadzki z
pozostawieniem przylegtych Scian.

4. Rozebrac ptyte posadzkowa tgcznie z podbudowa.

5. Rozebrac sciany i tawy fundamentowe usuwajgc catkowicie materiat z rozbiérki.
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Materiat z rozbiorki przeznacza sie do utylizacji. Nalezy uzyska¢ potwierdzenie Inwestora.
Materiat nalezy usuna¢ z placu budowy i wywiez¢ na miejsce sktadowania lub recyklingu.
Prace nalezy skoordynowac z robotami rozbiérkowymi nawierzchni.

Prace w poblizu istniejgcych sieci wykonac recznie przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Roboty rozbiérkowe wykonywaé¢ z zachowaniem warunkéw bezpieczehstwa

i higieny pracy i pod statym nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania tego rodzaju robot.

12. INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY ZABYTKOW
Teren objety jest strefg ,B” ochrony konserwatorskiej, uzyskano pozytywng opinie
konserwatorska.

13. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO

Planowana inwestycja znajduje sie poza obszarem i terenem goérniczym dla zt6z wadd
leczniczych.

14. INFORMACJE |IDANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
| ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy wydat postanowienie z dnia
6.12.2017r. o odmowie wszczecia postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na lokalizacje przedmiotowego przedsiewziecia.

Eksploatacja terenu nie bedzie powodowac¢ zadnych ucigzliwosci dla mieszkancéw pobliskich
budynkdéw mieszkalnych ani powodowac zmniejszenia ich wartosci uzytkowej, nie wigze sie z
diugotrwatym, nieodwracalnym i skumulowanym oddziatywaniem zwigzanym z emisjg.

15. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy drogi. Projekt zmienia lokalizacje
istniejgcego hydrantu. Zachowane zostaty wymagane odlegtosci hydrantu od obiektow
chronionych.
Projektowana ul. Utanska spetnia wymagania stawiane drogom pozarowym.

16. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Zgodnie z art. 21a ust.1 Ustawy z dnia 27.07.2001. o zmianie ustawy — Prawo budowlane
(Dz.U. nr129 poz.1439) obowigzkiem kierownika budowy jest sporzgdzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.
Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy wykonaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120
poz. 1126).
Nalezy sporzadzi¢ plan BIOZ na podstawie informacji zawartych w projekcie budowlanym.

Opracowanie:
Projektanci podpisani na stronie tytutowej
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