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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze  opracowanie  stanowi element dokumentacji projektowej przebudowy  sieci

telekomunikacyjnych w zwigzku z zadaniem: Budowa ulicy Utahskiej z poszerzeniem pasa drogowego
wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem Nr BZPiFZ.272.18.2018 z dnia 10.09.2018r

— Warunki techniczne na przebudowe uzbrojenia telekomunikacyjnego ORANGE Polska S.A.
kolidujgcego z projektem rewitalizacji Placu Jana Pawta Il oraz przylegtych ulic w Solcu Kujawskim,
pismo: 53827/TTISIOU/P2018 z dn. 24.10.2018r oraz dane paszportyzacyjne Orange Polska

— Uzgodnienia techniczne, uzgodnienie ZUDP

- Aktualne normatywy obowigzujgce w zakresie opracowania, w tym Normy Zakladowe Orange
Polska SA, wytyczne i przepisy.

3. INWESTOR
Gmina Solec Kujawski
ul. 23 Stycznia 7
86-050 Solec Kujawski

4. STAN ISTNIEJACY
W projektowanym obszarze istniejg nastepujgce urzgdzenia telekomunikacyjne wtasnosci Orange

Polska S.A.: kanalizacja kablowa ze studniami kablowymi oraz linie napowietrzne podwieszone na
stupach teletechnicznej. Urzagdzenia te kolidujg z projektowanym zagospodarowaniem ul. Utanskiej
oraz ul. Kosciuszki w Solcu Kujawskim.

5. STAN PROJEKTOWANY
Na ulicy Uta nskiej nale zy w porozumieniu z wia $cicielem sieci (Orange PL):

1. DokonacC przekfadki istniejgcej kanalizacji 1-otworowej pomiedzy istniejgcymi studniami
kablowymi oznaczonymi odpowiednio: SOLEC KUJ/C01/B/007 oraz SKU/1A22 poprzez budowe w
projektowanym chodniku wspoétbieznego odcinka kanalizacji jednootworowej z rur RHDPE110/6,3 o
diugosci 31m i zakonczenie jej obustronnie nowymi studniami kablowymi typu SKR-2 oraz SKR-1,
oznaczonych dla celow projektowych symbolami odpowiednio S1 oraz S2. Studnie kablows istniejgca
przy skrzyzowaniu ulic: Utanskiej i Torunskiej, oznaczong symbolem SKU/1A21, zlikwidowa¢. Cigg
kanalizacji 1 otworowej wychodzgcej ze studni kablowej istniejgcej przy ul. Torunska 6, oznaczonej
symbolem SOLEC KUJ/C01/B/007, na odcinku od likwidowanej studni SKU/1A21 potgczy¢ z nowg
studnig S1 z zastosowaniem rur dwudzielnych typu AROT A125PS.

2. przemiesci¢ w kierunku ogrodzenia stup kablowy telekomunikacyjnej sieci napowietrznej,
oznaczony na rysunku PZT1a-01 (przyjetym dla celéw projektowych) symbolem Sl4. Wykonaé to
instalujgc w nowej lokalizacji nowy stup blizniaczy, uszczudlony, drewniany, o wysokosci 7m, wraz z
uziemieniem oraz skrzynkg kablowg typu SS30A. Od nowej studni oznaczonej jako S2 do tego stupa
utozy¢ i wprowadzi¢ na niego rurocigg kablowy z rury RHDPE40/3,7 (ok.5m)

3. dokonac przebudowy sieci rozdzielczej utozonej w kolizyjnej kanalizacji kablowej. W tym celu od
ztgcza kablowego istniejgcego w studni SOLEC KUJ/C01/B/007 do nowej skrzynki kablowej
zainstalowanej na nowym stupie Sl4, oznaczonej symbolem C01A.01A/31/0407P, utozy¢ kabel typu
XzZTKMXpw25x4x0,5 o dtugosci ok. 52m. Kabel ten w ztgczu zréwnolegli¢, a w wymienionej wyzej
skrzynce zakonczyc¢ taczowkami ZKM-20-U2-RWZ -2 szt, z zabezpieczeniami odgromowymi. Wykonaé
przewidziane normg pomiary elektryczne pradem statym, w tym pomiar uziemienia - jego wartos¢ nie
powinna przekracza¢ 10Q.
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4. Przetozy¢ na nowy stup Sl4 i zakonczy¢ w nowej skrzynce kablowej CO1A.01A/31/0407P szesc¢
istniejgcych napowietrznych przytgczy kablowych wykonanych kablami typu: XzTKMXpwn3x2x0,5 oraz
XzZTKMXpwn1x2x0,5.

Przebiegi trasowe kanalizacji i linii telekomunikacyjnych pokazano na planie zagospodarowania terenu
(Rys. T2_01). Sposéb rozprowadzenia kabli przedstawiono na schemacie rozwinietym (Rys. nr
T2_02).

Wybudowany cigg kanalizacji kablowej powinien spetnia¢ wymagania norm:

e ZN - OPL-011/96 ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne”

e ZN-OPL-023/16 ,Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.”

e ZN-15/0PL-012 "Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi
kablowe. Wymagania i badania."

Do wykonania kanalizacji przewiduje sie zastosowanie metody wykopu otwartego. Glebokos¢ utozenia
kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu nawierzchni do gérnej jej
powierzchni wynosito 0,7 do 0,8m, a w miejscu skrzyzowania z projektowanym parkingiem — ok.1lm.
Promien giecia nie moze by¢é mniejszy od 6,0m. Ciggi kanalizacji wprowadzane do studni powinne
konczy¢ sie w zabetonowanej czesci gardta, a rury powinne by¢é odpowiednio zabezpieczone i tgczone
zaprawg cementowg na diugosci ok. 0,5m od poczatku gardita. Rury nalezy tgczy¢ zigczkami z
uszczelkg gumowg wg ZN-15/0PL-014.

Projektowane studnie kablowe nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej. Wyposazy¢ je w rame typu
lekkiego z wentylacjg. Przewiduje sie wyposazenie tych studni w pokrywe z ryglem zabezpieczajgcym
przed dostepem o0so6b niepowotanych.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach kanalizacji i rurociggéw kablowych z innymi urzgdzeniami

podziemnymi oraz drogami nalezy zachowa¢ odlegtosci okreslone normami i zarzgdzeniami:

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U.05.219.1864),

e ZN-OPL-004/15 ,Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne
wymagania i badania.”

Do przebudowy kabli przewiduje sie zastosowanie kabli miejscowych, wzdtuznie uszczelnianych typu

XzTKMXpw oraz XzTKMXpwn, o $rednicy zyt 0,5, spetniajgcych wymogi normy ZN-OPL-029/015

»Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnionej. Wymagania i

badania”. Do zakonczeh kablowych i montazu kabli nalezy uzy¢ osprzetu dopuszczonego do

stosowania w sieciach Orange PL. Zlgcza kablowe nalezy wykonaé z zastosowaniem oston

termokurczliwych, tacznikébw zyt. Budowe, montaz oraz pomiary elektryczne wybudowanych linii

kablowej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami norm:

e ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Unie kablowe o zytach metalowych. Ogdlne
wymagania techniczne.

¢ ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i
badania.

e ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczniki zyt. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zigczowe - termokurczliwe i owijane.
Wymagania i badania.

« ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczéwki i zespoly tgczéwkowe, kablowe i
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przetgcznicowe. Wymagania i badania.
* ZN-OPL-033/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania

badania.

* ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i sieC przytgczeniowa.
Wymagania i badania.

* ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgdzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami.

* ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce telekomunikacyjnych
obiektéw budowlanych. Wymagania i badania.

Przebudowe kabli przewiduje sie wykona¢ bez przerw w tgcznosci z zastosowaniem ich zrownoleglen.
Dopiero po sprawdzeniu prawidtowosci wykonanych potgczen poszczegolny istniejacy kabel moze by¢
wytgczony ze zréwnoleglen. Po wykonaniu przetgczenia kabla nalezy wykonac przewidziane normami
jego pomiary prgdem stalym. Uwolnione kable i pozostate urzadzenia telekomunikacyjne
zdemontowac.

6. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

6.1 DANE WYJSCIOWE
Projekt budowy sieci teletechnicznej

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120,
poz.1126/;

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegOtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa ochrony zdrowia oraz szczegoOtowego zakresu robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151, poz.56/)

6.2 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

L.p. Rodzaj sieci teletechnicznej Nie Tak
1 Kanalizacja kablowa X
2 Rurociggi kablowe X
3 Linia telekomunikacyjna podziemna X
4 Linia telekomunikacyjna nadziemna X
5 Linie telekomunikacyjne w ciggach kablowych w pomieszczeniach X

6.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

L.p. Rodzaj zagrozenia Nie Tak
1 Drogi X
2 Linie tramwajowe X
3 Tereny PKP X
4 Siec¢ cieplna X
5 Sie¢ gazowa X
6 Sie¢ energetyczna X
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6.4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
MIEJSCE | RODZAJ ZAGRO ZEN

L.p. Miejsce zagrozenia Rodzaj zagrozenia Nie | Tak
1 Pas drogowy Ruch drogowy — kolizja drogowa X
2 Torowisko tramwajowe Ruch tramwajowy — kolizja tramwajowy X
3 Tory PKP Ruch kolejowy — kolizja kolejowa X
4 rurocigg cieplny Przeptyw pary lub wody grzewczej -oparzenie X
5 rurocigg gazowy Przeptyw gazu - eksplozja X
6 Przewody linii energetycznej Przeptyw prgdu — porazenie prgdem X
7 Kablowe linie energetyczne Przeptyw prgdu — porazenie prgdem X
8 Kanalizacja teletechniczna Studnie kablowe — zatrucie gazem lub eksplozja gazu X
9 Linia napowietrzna Stupy telefoniczne — upadek z wysokosci X

6.5 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
1. Kierownik budowy powinien sprawdzi¢ aktualno$é¢ szkolen BHP pracownikéw przystepujgcych do
budowy oraz waznos¢ posiadanych uprawnien kwalifikacyjnych do okreslonych robét
2. Kierownik budowy powinien udzieli¢ instruktazu — przypomnienia o sposobie wykonywania robét w
miejscach szczegdlnie niebezpiecznych
3. Kierownik budowy powinien posiada¢ adresy najblizszych stuzb ratowniczych

6.6 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE

Teren budowy nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych,
niezatrudnionych przy budowie. Wzdluz wykopu powinne by¢ ustawione barierki ochronne
pomalowane w biato czerwone pasy.

Pracownicy powinni posiada¢ wkasciwy sprzet BHP

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami wyszczegoélnionymi w uzgodnieniach zalgczonych do
projektéw wykonawczych i pod nadzorem wihascicieli urzadzen. W przypadku napotkania w wykopie nie
zidentyfikowanych kabli lub rurociggéw prace nalezy przerwac, a dalszg ich kontynuacje prowadzi¢ po
zezwoleniu i pod nadzorem zainteresowanych witascicieli tego uzbrojenia.

7. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi przepisami
i normami oraz przy zachowaniu przepisow BHP i ppoz. obowigzujgcych w budownictwie tgcznosci
przez wykonawce uprawnionego do wykonywania robét telekomunikacyjnych.

Ogolne zasady bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu przedmiotowych instalacji nalezy
przyjmowac¢ z ogolnobudowlanych przepisow BHP wg Rozporzadzenia Ministra Pracy | Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.03.169.1650), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401), ,Instrukcji
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie (montazu), remoncie, konserwacji i obstudze technicznej
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linii i urzadzen telekomunikacyjnych" wprowadzonej do stosowania w Orange PL Decyzjg nr 89/14 z
dnia 03.07.2014 oraz z przepisOw zwigzanych.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Ustawie z dnia
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) oraz w aktach wykonawczych do tej
ustawy — w tym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.04.198.2041) oraz w normach i przepisach zwigzanych.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien zapoznaé sie z trescig pism uzgadniajgcych i
przestrzegac¢ zawartych w nich zalecen.
Wykonawca winien zapewni¢ na czas prowadzenia robot wiasciwy nadzor techniczny ze strony
uzytkownikdw istniejgcych urzgdzen podziemnych.
Wybudowane urzadzenia podziemne (kanalizacja kablowa pierwotna, rurociggi kablowe) przed
zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru ich uzytkownikom oraz stuzbom geodezyjnym celem
inwentaryzaciji.
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ wymagane sprawdzenia i pomiary poszczegoélnych
elementow sieci oraz zgtosi¢ ich gotowos¢ odbioru technicznego whasciwym ich uzytkownikom.
Do odbioru wykonawca powinien przedtozy¢ witascicielowi i uzytkownikowi przebudowanych urzadzen
teletechnicznych:

* Dokumentacje powykonawczg

*  Protokoty pomiardw elektrycznych kabli oraz uziemienia stupka kablowego

* Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg

8. TABELE | ZESTAWIENIA
Zestawienie materiatow podstawowych-ul. Utanska:

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn| llosé Uwagi

wlaz typu lekkiego (rama +

1 |Studnia kablowa typ SKR-2 kpl. 1 |pokrywa wtazu) z wentylacja,
pokrywa ZPIRCc

wlaz typu lekkiego (rama +

2 |Studnia kablowa typ SKR-1 kpl 1 |pokrywa wiazu) z wentylacja,
pokrywa ZPIRL1c

3 |Rura RHDPE @ 110/6.3 m 31

4 |Rura dwudzielna A125PS m | 25

5 |Rura polietylenowa RHDPE @ 40/3,7 m 5

6 Stup drewniany blizniaczy uszczudlony 7m z belkg kol 1
ustojowa P

7 |Kabel miejscowy XzZTKMXpw 25x4x0,5 m. 52

8 |Kabel miejscowy XzTKMXpwn 3x2x0,5 m. | 149

9 Skrzynka kablowa SS30A przystosowana do kol 1
zamka ABLOY P

10 |Lgczowka roztgczna ZKM -20 par kpl 2

11 Ostona termokurczliwa wzmocniona np Raychem kol 1
XAGA500-55/12-300 PO P

12 |Uziom szpilkowy 2 segmentowy kpl 1
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13 |Magazynek zabezpieczen odgromowych dla 10 par kpl 4

14 |Poprzecznik PSD/13 szt 1

Zestawienie robo6t podstawowych -ul. Utanska:

l.p. Pozycja cennika J.m. llo s¢
1 | Montaz studni kablowych SKR-1 kpl 1,00
2 | Montaz studni kablowych SKR-2 kpl 1,00
3 | Budowa kanalizacji 1-otw m 31,00
4 | Budowa rury ochronnej dwudzielnej A125PS m 2,50
5 | Rozbiérka studni kablowych SKR-2, SK-6 szt. 1,00
6 | Montaz uzioméw szpilkowych miedziowanych z pomiarem instalacji szt. 1,00
uziemiajgcej
7 | Wprowadzenie kabla na stup - do 7 m szt. 1,00
8 | Zawieszanie kabli napowietrznych na podbudowie stupowej, m 149,00
9 | Montaz osprzetu do podwieszania kabli nadziemnych szt. 1,00
10 | Krosowanie obwodAw na przetgcznicy, w szafie kablowej, w skrzynce, w obwaod 7,00
stupku rozdzielczym
11 | Demontaz obwodéw na przetgcznicy, w szafie kablowej, skrzynce, stupku obwod 7,00
12 | Demontaz puszki, skrzynki, stupka, gtowicy szt. 2,00
13 | Demontaz stupa drewnianego uszczudl szt. 1,00
14 | Montaz stupa drewnianego blizniaczego, uszczudl, 7m szt. 1,00
15 | Demontaz kabla podwieszanego m 149,00
16 | Wocigganie kabla do kanalizacji kablowej, przepustéw lub rurociggéw m 97,00
17 | Wycigganie kabla z istniejgcej kanalizacji pierwotnej, wtérnej lub rurociggu m 45,00
kablowego
18 | Montaz zespotow tgczéwek (gtowic) o 20 parach szt. 2,00
19 | Montaz skrzynki, puszki stupowej, stupka rozdzielczego, stupka szt. 1,00
dostepowego, puszki kablowej
20 | Montaz zigczy kablowych (przelotowych, odgateznych, rozdzielczych, zlgcze 1,00
réwnolegtych) i oston wzmocnionych, kabel o 50 parach
21 | Otwarcie i zamkniecie zlgcza zlgcze 1,00
22 | Pomiary kabla - kabel o liczbie par 40 odcinek 1,00
23 | Budowa rurociggu kablowego, jedna rura HDPE40 m 2,00




