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Kostka betonowa 8cm

Podsypka cem.-piask. 1:4 3 cm

Kruszywo famane 0/31,5 10 cm

Pospdtka CBR>20%

20 cm

Warstwa $cieralna AC11S 4cm Kostka betonowa 8cm
Warstwa wigzgca AC16W 8cm Podsypka cem.-piask. 1:4 3cm
Kruszywo tamane 0/63 20 cm Kruszywo tamane 0/63 18 cm
Pospotka 55 cm Pospdtka 30 cm

POLACZENIE NAWIERZCHNI
UL. ULANSKA
PRZEKROJ B-B

PRZEKROJ POPRZECZNY ZJAZDU
INDYWIDUALNEGO W CIAGU CHODNIKA

PRZEKROJ D-D

ISTNIEJACA JEZDNIA BITUMICZNA

- UL. TORUNSKA CHODNIK

| ULICZNY

CHODNIK

1 JEZDNIA - UL. ULANSKA - KR2
ULICZNY

PROJ. ZJAZD INDYWIDUALNY |

Kraweznik bet. 15x30x100 cm

Podsypka cem.-piask. 1:3 3cm
tawa bet. z oporem,C12/15 15 cm
Pospétka 55 cm

Warstwa $cieralna AC11S

Warstwa wigzgca AC16W

Kruszywo tamane 0/63

Pospdtka

PRZEKROJ POPRZECZNY ZJAZDU

PRZEKROJ C-C

PROJ. ZJAZD

ZIELEN | 350m

Kostka betonowa typu Holland 10x20x8 cm Kostka betonowa 8cm
Podsypka cem.-piask. 1:3 3cm Podsypka cem.-piask. 1:4 3cm
tawa betonowa C12/15 20 cm Kruszywo tamane 0/63 20 cm
Pospdtka ok. 60 cm Pospoétka 30 cm
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l l Kostka betonowa 8cm
Podsypka cem.-piask. 1:4 3cm
Kostka bet 8 Kostka bet 8

Warstwa $cieralna AC11S 4cm osta be 0nowa4 em osta be onowal om Kruszywo tamane 0/63 18.cm

Warstwa wiazaca ACTOW S om Podsypka cem-piask. 1:4 3cm Podsypka cem.-piask. 1:4 3cm Pospolka 30 om

” ; 063 > Kruszywo tamane 0/31,5 10 cm Kruszywo tamane 0/63 18 cm

ruszywo tamane cm
i Pospoétka 20 cm Pospotka 30 cm —

Pospoika 55 cm Kraweznik bet. 15x30 cm Kostka betonowa 8cm
Podsypka cem.-piask. 1:3 3cm Podsypka cem.-piask. 1:4 3cm
tawa bet. z oporem, C12/15 15 cm Kruszywo tamane 0/63 20 cm
Pospdika 55 cm Pospdtka 30 cm

Obrzeze bet. 8 x 30 cm

Podsypka cem.-piask. 1:3 3cm
tawa bet. z oporem C8/10 10 cm
Podsypka piaskowa 5cm
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