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1.1. Oswiadczenia projektantow

HU

P

BRANZA: TELEKOMUNIKACJA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207 z 2003

r., poz. 2016 z p. zm.)
oswiadczam,

ze projekt zagospodarowania terenu dla zadania

,R0zbudowa wizyjnego systemu kontroli Zakladu Zagospodarowania Odpadow w Trzebani
gm. Osieczna”

dla branzy telekomunikacyjnej zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej i prawa budowlanego oraz odpowiada celowi ktéremu ma stuzy¢.

Projektant: mgr inz. FIALKA Waldemar
upr. Nr LBS/0060/PBT/19

1.2. Uzasadnienie braku sprawdzajacego

Opracowany projekt budowlany nie podlega sprawdzeniu z powodu i na podstawie:

—  projekt obejmuje budowe obiektow budowlanych o prostej konstrukcji — Art. 20 ust. 3 pkt. 2)
PB

— calo$¢ problematyki moze by¢ przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu i nie
wymaga sporzadzenia podlegajacego sprawdzeniu projektu architektoniczno-budowlanego —
Art. 34 ust. 3b w zwiazku z Art. 20 ust. 2 PB
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1.3. Uprawnienia projektantéw

Gorzéw WIkp., dnia 17-06-2019 1.
Lubuska Okre¢gowa Izba
Inzynieréw Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0026/2019

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1725 z p6zn. zm.) i art.12 ust.2 i ust.
3, ust. 4c pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2018 r. poz.
1202 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U.2019 r. poz. 831), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan WALDEMAR FIALKA
magister inzynier telekomunikacji
ur. dnia 18.12.1958 r. w Drezdenku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0060/PBT/19
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen telekomunikacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z treécig art. 127a K.p.a.:
§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do
whniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztoZenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

O K A Sklad orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwali

W 1. mgrinz. Waldemar Olczak  /.4NY.....0
/ 2. inz. Andrzej Wesoly .. //iﬁ!q{

3. mgrinZ.GrazynaLok§ — ....N0%ER

o
=4
E.

Pan Waldemar Fiail&é'

Okrggowa Rada Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

a/a

B 9 B
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koK
Uprawnienia budowlane nadane

Panu Waldemarowi Fialce
magistrowi inzynierowi telekomunikacji
ur. dnia 18.12.1958 r. w Drezdenku

numer ewidencyjny LBS/0060/PBT/19
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen telekomunikacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do

1. Namocy art. 15a ust. 18 ustawy z dnia 7-07-1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2018 r.
poz. 1202 z pézn. zmianami) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych bez ograniczen uprawniaja do
projektowania obiektu budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z
infrastruktura telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z
infrastruktura towarzyszaca.

2. Namocy art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 7-07-1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 2018 r. poz. 1202
z pozn. zmianami), uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

3. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 7-07-1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. 2018
r. poz. 1202 z pézn. zm.), uprawnienia w danej specjalnosci upowazniaja:
1) do projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego;
2) do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

1. mgr inz. Waldemar Olczak
2. inz. Andrzej Wesoty

3. mgr inz. Grazyna Lok$

k%
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1.3.1. Zaswiadczenie o przynaleznosci do LIIB

POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-RIH-VVS-E9M *

Pan Waldemar Fiatka o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0188/03

adres zamieszkania ul. Zielonogdrska 75/3, 66-016 Czerwierisk

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-23 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1.4. Zgodnosé z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

PHU

Projektowana inwestycja nie narusza postanowien uchwaly o ustaleniu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w Trzebani gm.
Osieczna. Projektowana instalacja monitoringu jest infrastrukturg techniczng warunkujacg

uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.
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2. Czes¢ Opisowa
2.1. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji kablowej, podbudowy stupowej oraz
wolnostojacych szaf telekomunikacyjnych dla potrzeb rozbudowy systemu nadzoru wizyjnego
terenu Zaktadu Zagospodarowania Odpadow w Trzebani gm. Osieczna w obrgbie dz.

— 6/10 jedn. ew. Osieczna 301303 5 obr. ew. Trzebania 0013

— 21/6 jedn. ew. Osieczna 301303 5 obr. ew. Jeziorki 0005.
Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do obowigzujacych wymagan przepisOw ustawy o
odpadach oraz rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. W sprawie wizyjnego
systemu kontroli miejsca magazynowania lub sktadowania odpadow.
Planowana inwestycja budowy systemu nadzoru wizyjnego Zaktadu Zagospodarowania Odpadow
w Trzebani gm. Osieczna warunkuje uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

2.2. Zakres inwestycji

Budowa instalacji o$wietlenia terenu, kanalizacji kablowej, podbudowy stupowej oraz
wolnostojacych szaf telekomunikacyjnych dla potrzeb systemu nadzoru wizyjnego Zaktadu
Zagospodarowania Odpadéw w Trzebani gm. Osieczna obejmuje wykonanie nast¢pujacych
obiektéw budowlanych:

— Budowa mikrokanalizacji kablowej $wiattowodowej magistralnej 1042 m (trasowo)

— Budowa mikrokanalizacji kablowej $wiattowodowej rezerwowej 1131 m (trasowo)

— Budowa mikrokanalizacji kablowej dla kabli UTPw 1933 m (trasowo)
— Budowa kanalizacji kablowej zasilajace;j 899 m (trasowo)
— Budowa uziomu powierzchniowego monitoringu 1082 m (trasowo)
— Budowa podbudowy stupowej 4m 28 szt.

— Budowa podbudowy stupowej 6m 2 szt.

—  Zabudowa kamer stacjonarnych ochrony obwodowej 32 szt.

—  Zabudowa kamer obrotowych PTZ ochrony obwodowej 3 szt.

— Budowa wolnostojacych szaf telekomunikacyjnych LPD 5 szt.

— Budowa wolnostojacej szafy GPD ze studnig podszafkowa 1 szt.

Na wybudowanych i istniejagcych obiektach budowlanych zamontowane zostang urzadzenia
telekomunikacyjne systemu nadzoru wizyjnego.

2.3. Podstawa opracowania

— Umowa z inwestorem

— Koncepcja  funkcjonalno-uzytkowa  systemu nadzoru  wizyjnego terenu  Zaktadu
Zagospodarowania Odpadow w Trzebani gm. Osieczna, w obrebie dz. 6/10 jedn. ew. Osieczna
301303 _5 obr. ew. Trzebania 0013 oraz dz. 21/6 jedn. ew. Osieczna 301303 _5 obr. ew. Jeziorki
0005

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

— Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. O ochronie 0s6b i mienia

— Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne

— Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw (Dz.
U.z 2018 r., poz. 1592)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004r., m 202, poz. 2072.)

— PN- EN 62676-4:2015- 06 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach - Cze¢s¢ 4:
Wytyczne stosowania.

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. W sprawie wizyjnego systemu
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kontroli miejsca magazynowania lub sktadowania odpadoéw

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie

— Aktualna mapa do celow projektowych terenu inwestycji

2.4. Dokumenty zwiazane

— Projekt zagospodarowania terenu (PZT) (Projekt budowlany PB)
Budowa kanalizacji kablowej, podbudowy stlupowej oraz wolnostojacych szaf telekomunikacyjnych
dla potrzeb wizyjnego systemu kontroli Zakladu Zagospodarowania Odpadéw w Trzebani gm.
Osieczna.

2.5. Projekt zagospodarowania dzialki lub terenu

2.5.1. Projekt zagospodarowania dzialki lub terenu

Projekt zagospodarowania terenu, sporzadzono na aktualnej mapie do celéw projektowych. Projekt
zawarto na rysunkach T-01w rysunkowej czeSci opracowania. Projekt obejmuje:
— okreslenie granic dziatki lub terenu,
— usytuowanie, obrys i uktady istniejacych i projektowanych obiektow budowlanych,
— sieci uzbrojenia terenu,
—  sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekow,
uktad komunikacyjny i uktad zieleni,
ze wskazanlem charakterystycznych elementow,

2.5.2. Domiary i rzedne

Domiary projektowanej infrastruktury do granicy obszaru inwestycji i istniejagcych obiektow
przedstawiono w rysunkowej czeSci opracowania. Wspotrzedne 1 rzedne projektowanej
infrastruktury telekomunikacyjnej przedstawiaja tabele na planszy koordynacyjnej T-02 z
oznaczeniami charakterystycznych punktow znajduje si¢ W rysunkowej czesci opracowania.

2.5.3. Wzajemne odleglosci obiektow w nawiazaniu do istniejacej i projektowanej
zabudowy terenéw sasiednich

Wzajemne odlegtosci obiektow zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Zgodnie z literg
rozporzadzenia glebokos¢ podstawowa dla projektowanej infrastruktury wynosi 0,7 m. Odlegltos¢
podstawowa przy zblizeniach z istniejaca infrastrukturg elektryczna, obiektami matej architektury i
budynkami wynosi 0,5 m. Odlegtos¢ podstawowa od wodociggu, kanalizacji $§ciekowej i burzowej
wynosi 1 m. Odlegtos¢ podstawowa przy zblizeniach z betonowymi konstrukcjami wsporczymi
linii o napieciu powyzej 1 KV wynosi 5 m.

Odlegtosci podstawowe moga zosta¢ zmniejszone do 50% przy zastosowaniu zabezpieczen
specjalnych oraz do 25% przy zastosowaniu zabezpieczen szczegdlnych. Wszystkie odlegtosci
pomiedzy projektowang i istniejacg infrastrukturg spetniaja wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Projektowana infrastruktura nie przechodzi przez tereny sasiednie, nie zbliza si¢ do granicy terenow
sasiednich ponizej odlegtosci dopuszczonych rozporzadzeniem, nie wptywa na istniejacg zabudowe
i nie ogranicza projektowanej zabudowy terenéw sasiednich.
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2.5.4. Posadowienie infrastruktury telekomunikacyjnej kablowej zewnetrznej -
zblizenia i kolizje
Posadowienie infrastruktury telekomunikacyjnej monitoringu przedstawiono na rysunkach T-01 w
rysunkowej czes$ci opracowania. Rozszycie infrastruktury kablowej przedstawiono na rysunku T-03
w rysunkowej czesci opracowania. W zblizeniach z istniejaca infrastrukturg elektroenergetyczna
projektuje sie utozenie nowych kabli na gl¢bokosci podstawowej 0,7 m W nastepujacej strukturze:

— mikrokabel $wiattowodowy w mikrorurce grubosciennej RHDPE 14/10 w odlegtosci 0,25 m
od istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej,

— kabel skretkowy wypetniony Cu UTPw 4x2x0,5 kat. 5 w mikrorurce grubosciennej RHDPE
14/10 w odlegtosci 0,125 m od nowej mikrokanalizacji z kablem s$wiattowodowym i w
odlegtosci 0,5 m od istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej,

— rezerwowa mikrorurka RHDPE 14/10 ze wzgledu na brak przeznaczenia ukladana bedzie
razem z mikrorurkami dla kabli Cu w odleglosci 0,5 m od istniejacej infrastruktury
elektroenergetycznej,

— kabel zasilania 48V DC w kanalizacji DVR75 uktadany bedzie razem z mikrorurkami dla
kabli Cu w odlegtosci 0,5 m od istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej, bezposrednio
pod rurkami ze wzgledu na takie samo napigcie robocze 48V i podlaczenie do tych samych
urzadzen.

Infrastruktura kablowa powinna by¢ uktadana na podsypce piaskowej grubosci 10 cm, z obsypka o
grubosci 10 cm. W przypadku stosowania do podsypki i obsypki gruntu rodzimego nalezy
stwierdzi¢ jego przydatnos¢ za pomocg badan granulometrycznych. Pozostatg cze$¢ wykopu nalezy
uzupetni¢ zaggszczanym warstwami gruntem rodzimym pozbawionym kamieni o rozmiarach
wickszych niz 5 cm.. W potowie glebokosci wykopu nalezy umiesci¢ foli¢ sygnalizacyjno-
ochronng w kolorze pomaranczowym.

Przy braku zblizen do innej infrastruktury projektuje si¢ utozenie nowych kabli na glgbokosci
podstawowej 0,7 m w nastepujacej strukturze:

— kabel skretkowy wypetniony Cu UTPw 4x2x0,5 kat. 5 w mikrorurce grubo$ciennej RHDPE
14/10 w odlegtosci 0,125 m od nowej mikrokanalizacji z kablem $wiattowodowym i w
odlegtosci 0,5 m od istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej,

— rezerwowa mikrorurka RHDPE 14/10 ze wzgledu na brak przeznaczenia uktadana bedzie
razem z mikrorurkami dla kabli Cu w odlegtosci 0,5 m od istniejacej infrastruktury
elektroenergetycznej,

— kabel zasilania 48V DC w dodtkowej kanalizacji DVR75 uktadany bedzie razem z
mikrorurkami dla kabli Cu w odlegltosci 0,5 m od istniejacej infrastruktury
elektroenergetycznej, bezposrednio pod rurkami ze wzgledu na takie samo napigcie robocze
48V i podiaczenie do tych samych urzadzen.

Infrastruktura kablowa powinna by¢ uktadana na podsypce piaskowej grubosci 10 cm, z obsypka o
grubosci 10 cm. W przypadku stosowania do podsypki i obsypki gruntu rodzimego nalezy
stwierdzi¢ jego przydatno$¢ za pomocg badan granulometrycznych. Pozostatg cze$¢ wykopu nalezy
uzupehi¢ zageszczanym warstwami gruntem rodzimym. W potowie glebokosci wykopu nalezy
umiesci¢ foli¢ sygnalizacyjno-ochronng w kolorze pomaranczowym.

Przy braku mozliwosci utozenia projektowanej infrastruktury na gl¢bokosciach i w odlegtosciach
podstawowych nalezy zastosowa¢ zabezpieczenia sSpecjalne Iub szczegolne w postaci
grubosciennych rur ostonowych SRS75 oznaczonych dodatkowo folig sygnalizacyjno-ochronna.
Przy przejsciach pod drogami nalezy zastosowaé rury przepustowe SRS75. Gorna krawedZ rury
powinna znajdowac si¢ min 0,8 m od powierzchni drogi. Rury przepustowe i ostonowe obiektowe
powinny wystawac co najmniej 0,5m poza kolidujacy obiekt.

2.5.5. Magistrala swiattowodowa

Schemat optyczny magistrali $wiattowodowej przedstawiono na rys T-11. Magistralg nalezy
wykona¢ z kabla jednomodowego G.652 o strukturze min. 4 tuby i min. 6 wtokien w kazdej tubie.
W Kazdym LPD nalezy na przelacznicy ODF wyspawac pierwsze sze$S¢ Widkien. W GPD-2 na
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przetacznicy gldwnej nalezy rowniez wyspawac pierwsze sze$¢ wiokien z kazdej tuby — zgodnie ze
schematem optycznym.

Czwartg tube w kazdym kablu zakonczy¢ w istniejgcej szafce dystrybucyjnej z poprzedniego etapu
budowy monitoringu (ZSDO05 i ZSD09). Nalezy wyspawa¢ dla kazdego kabla co najmniej 4 widkna
w ODF GPD-2 oraz na przetgcznicy ODF w ZSDO05 i ZSD09.

2.5.6. Posadowienie podbudowy stupowej

Projektuje si¢ posadowienie 28 szt. stupéw stalowych o wysokosci 4 m i 2 szt. stupow o wysokosci
6 m. Zaktada si¢ uzycie stupéw CC 4M 60/116/3 i CC 6M 60/144/3 na fundamencie F-100.Stupy
stalowe, ocynkowane, posadowione beda na prefabrykowanych fundamentach — zgodnie z
instrukcja montazu producenta. Posadowienie podbudowy stupowej przedstawiono na rysunkach T-
01 w rysunkowej cze$ci opracowania.

Planuje si¢ wykorzystanie jako podbudowy stupowej 1 szt. istniejgcych stupéw oswietlenia terenu i
drogowego w strefie sktadowiska. Skretka UTPw wewnatrz stupéw utozona bedzie na calej
dhugosci w dodatkowej rurce ostonowej grubosciennej RHDPE 14/10.

Otwory wykonane w stupach zabezpieczone zostang przed przenikaniem wody do wnetrza
dtawicami.

2.5.7. Uziemienie ochronne i ochrona przeciwprzepieciowa

Projektuje si¢ ulozenie uziomu powierzchniowego z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 pod
magistralg sygnalowo-zasilajacg. Bednarka utozona bedzie 10 cm pod kablami magistrali i
przysypana gruntem rodzimym. Do bednarki podigczone beda lokalne szyny potaczen
wyréwnawczych w LPD oraz maszty kamer. Potaczenia uziomu skr¢cane, zabezpieczone lakierem
bitumicznym. Warto$¢ uziomu < 10Q2.

Uwaga

Uziomu ochronnego dla potrzeb monitoringu nie nalezy taczy¢ galwanicznie z innymi uktadami
uziomowymi. Ze wzgledu na wystepowanie na terenic robot gazoéw palnych i zagrozenie
wybuchem zabrania si¢ wykonywania potaczen bednarki uziomu metoda spawania.

2.5.8. Posadowienie urzadzen nadzoru wizyjnego — kamery zewnetrzne

Projektuje si¢ posadowienie 32 szt. kamer bullet o rozdzielczosci 8 MPx (obwodnica) w
lokalizacjach zgodnych z warunkami wynikajacymi z symulacji z KPP. Kamery stacjonarne
zainstalowane bedg na wysokosci 4 m nad poziomem gruntu. Projektuje si¢ posadowienie 3 Szt.
kamer PTZ o0 rozdzielczosci 3 MPx (obwodnica) w lokalizacjach zgodnych z warunkami
wynikajagcymi z symulacji z KPP. Kamery PTZ zainstalowane beda na wysokosci 6 m nad
poziomem gruntu.

Przyjeto nastgpujaca numeracj¢ kamer:

K- <nr GPD>/<LPD>/<nr kamery podtaczonej do LPD>.

K-2/1/1 oznacza kamerg stacjonarng nr 1 podtaczong do LPD nr 1, podtaczonego do GPD-2.
KD-2/2/1 oznacza kamerg obrotowa PTZ nr 1 podtaczong do LPD nr 2, podtaczonego do GPD-2,
Numery kamer nalezy umiesci¢ w sposob widoczny na obudowach kamer.

Rozmieszczenie kamer przedstawiono na planszy koordynacyjnej na rysunku T-03 w rysunkowej
cze$ci opracowania. Rozmieszczenie i parametry kamer stacjonarnych zapewniajg ciagla
obserwacje i rejestracj¢ obrazu z pasa o szerokosci min 15m z jakoscig nie gorsza niz obserwacja w
rozumieniu normy PN- EN 62676-4. Rozmieszczenie i parametry kamer obrotowych umozliwiaja
obserwacje i rejestracje zdarzen z obszaru obserwowanego przez kamery stacjonarne jakoscig nie
gorsza niz identyfikacja w rozumieniu normy PN- EN 62676-4. Po uruchomieniu kamer nalezy
ustawi¢ pola obserwacji kamer zgodnie z zalozeniami z symulacji zasiegow.
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2.5.9. Posadowienie szaf zewnetrznych wolnostojacych LPD-2/1 do LPD-2/5

Lokalne punkty dystrybucyjne LPD posadowione bedg jako wolnostojace szafy telekomunikacyjne,
niezwigzane z innymi obiektami budowlanymi.

Przyjeto nastepujgca numeracje szafek:

LPD- <nr GPD>/<nr szafki potaczonej z GPD>.

LPD-2/1 oznacza szafke nr 1 podtaczong do GPD nr 2.

Numery LPD nalezy umiesci¢ w sposob widoczny i trwaly na obudowach. Na drzwiczkach LPD od
wewnatrz nalezy umiesci¢ schemat LPD zabezpieczony przed warunkami srodowiskowymi.
Lokalizacje szaf LPD przedstawiono na rysunkach T-01, T-02 i T-03 w rysunkowej czeSci
opracowania. Jako szafy wykorzystane beda szafki z tworzyw termoutwardzalnych o klasie
odporno$ci na warunki srodowiskowe 1P44 podniesionej do IP65 poprzez zastosowanie uszczelek
poliuretanowych (ochron pyloszczelna i ochrona przed struga wody (12,5 1/min) lang na obudowe z
dowolnej strony). Klasa wytrzymatosci mechanicznej szafek IK10 (uderzenie mlotkiem 5 kg z
wysokosci 40 cm). Szafki zamontowane be¢da zgodnie z wytycznymi producenta. Urzadzenia
aktywne montowane w szafkach majg status urzadzen przemystowych i nie wymagaja
dodatkowych systeméw chtodzenia lub ogrzewania.

Schematy szafek LPD z wyposazeniem i podtaczeniem kamer przedstawiono na rys. T-05 do T-09
w rysunkowej cze$ci opracowania.

2.5.10. Posadowienie szafy GPD

Szaf¢ GPD nalezy posadowi¢ w lokalizacji wskazanej na rysunku T-01. Jako GPD nalezy
zastosowac szafe zewnetrzng 32U. Szafe nalezy wyposazy¢ w termostat, grzatke min. 150 W i
wentylatory sterowane higrostatem. Przyktadowe zagospodarowanie szafy GPD przedstawiono na
rys. T-12. Potaczenia pomigdzy przetacznica ODF GPD a modutami GBIC switcha agregujacego
nalezy wykona¢ pigtajlami LC-LC.

Schemat sitowni do zasilania urzadzen wewnatrz GPD oraz obwodow zewnetrznych przedstawiono
narys. T-10.

Szafe GPD nalezy posadowi¢ na studni SK-1/2. Przy studni podszafkowej nalezy posadowic
studni¢ SK-2/2. Kanalizacje i kable nalezy wprowadza¢ do studni SK-2/2, a nastgpnie przez studnig
podszafkowa SK-1/2 do szafy GPD. Wprowadzenie mikrokanalizacji i kabli nalezy zabezpieczy¢
wodo- i gazoszczelnie oraz przed dostepem insektow i gryzoni.

2.6. Zasilanie rezerwowane
2.6.1. Bilans mocy

Bilans mocy zainstalowanych urzadzen monitoringu przedstawia ponizsza tabela.

Sitownia 48V obwodow zewnetrznych

Urgadgen llge  Moc LPD- LPD- LPD- GPD- LPD- LPD-
zadzeme ¢ jedn. 21 22 23 2 24 25

Kamera DS-2CD2686G2-1ZS 32 18 7 6 6 6 7
Kamera PTZ DS-2DE54251W-AE/B 40 1 1 1

3
Kamera HWI-B640H-Z 0 12
Kamera HWI-T641H-Z 0 12,5
Serwer DS-9664N1-18 0 120
Switch CRS328-4C-20S-4S+RM 1 43 1
Switch RB960PGS 802.3af 10 9 2 2 2 2 2
Switch POE+ PFS3103-1GT1ET-60 3 5
Switch CRS112-8P-4S-IN 0 10 0 0
Rezerwa 45 45 45 45 45 40
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14

234 171 216 88

171 |

229

Moc zainstalowana dla zasilacza [W] 1109

Prad pobierany przez LPD [A]| 4,88 | 356 | 4,50 | 1,83

3,56 | 4,77

Prad w obwodach 48V sitowni [A] 12,94 AC

8,33

Sprawnos$¢ prostownika/inwertera
Sprawnos¢ prostownika

Wypadkowa sprawnos¢ uktadu zasilania
Moc obliczeniowa
(P0=1109/0,81=1324W)

0,90
0,93
0,84

1324,00 W
Do obliczen uktadu zasilania rezerwowego przyj¢to moc obliczeniowg 1324 W.

2.6.2. Zasilacz buforowy obwodow zewnetrznych

Dobrano zasilacz buforowy dla nastepujacych zatozen wstepnych
moc zainstalowana obliczeniowa

czas podtrzymania z uwzglednieniem okresu utrzymania

Dla zatozen j.w. uzyskano nastgpujace parametry zasilacza:

1324 W
3 godz.

KALKULATOR POJEMNOSCI AKUMULATORA

Pojemno$¢ akumulatora [Ah]

116

DO 0

Ah

Ilo$¢ watogodzin uktadu, w okreslonym przez Nas czasie

i przy 90% sprawnosci (0,9) [Wh] e

DO G

Wh

Napigcie akumulatora [V]

Moc znamionowa podtagczanego urzadzenia [W]

Moc pobierana przez zasilacz awaryjny w pracy jatlowej

W]

Wymagany czas pracy uktadu [h]

akumulatory
AGM 12V
kazdy o
pojemnosci ok.

Parametry baterii zasilacza buforowego

118 | Ah

KALKULATOR CZASU LADOWANIA AKUMULATORA

Prad tadowania (prostownik) [A] |

Pojemno$¢ akumulatora [Ah]

Czas tadowania akumulatora [h]

16,8
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Przyjeto jako zasilacz obwoddéw zewnetrznych zasilacz buforowy SINUS PRO 5000 z napi¢ciem
roboczym baterii 48V. Bateria akumulatorow dla wymaganego czasu podtrzymania 2 h przy
uwzglednieniu wspoétczynnika utrzymania 0,66 (poczatkowy czas podtrzymania 3 h) powinna
posiada¢ pojemno$¢ nie mniejsza niz 118 Ah. Przyjeto do zamontowania akumulatory
bezobstugowe AGM VRL 12V 120 Ah. Po calkowitym wyczerpaniu akumulatoréw natadowanie
do pelnej pojemnosci zajmie 16,8 h. Zasilacz SINUS PRO 5000 posiada wystarczajaca moc do
jednoczesnego zasilania urzgdzen (1109 W) i fadowania akumulatora (480 W).

2.6.3. Zasilanie obwodow zewnetrznych

Schemat uktadu zasilania obwodéw zewnetrznych i serwerowni przedstawiono na rys. T-10 w
czesci rysunkowej opracowania. Tablicg rozdzielcza (sektor AC w panelu dystrybucyjnym) w GPD
nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu W ztgczu obok szafy GPD.

Przewody zasilania DC dobrano dla zapewnienia minimalnych spadkéw napigé¢ dla zalozonego
obcigzenia. Wyposazenie rozdzielni DC dobrano do szczegdlnych warunkoéw pracy - napigcia DC.
Zastosowano roztaczniki dedykowane dla napig¢ DC — podstawy EFH 14 DC dla pradéow do 50 A
oraz podstawy EFH 10 DC dla pragdéw do 25A. Zabezpieczenia dobrano dla zapewnienia ochrony
przeciwzwarciowej i przeciwprzecigzeniowej zastosowanych przewodow. Zastosowano
dedykowane wktadki cylindryczne 14x51 DC dla podstaw EFH 14 DC i dedykowane wktadki
cylindryczne 10x38 DC dla podstaw EFH 10 DC. Podstawy EFH nalezy zamontowaé¢ w Sektorze
DC w panelu dystrybucyjnym GPD. Pomigdzy sektorami AC i DC nalezy wykona¢ odstep
separacyjny. Odstep separacyjny nalezy wykona¢ rowniez pomiedzy przewodami AC i DC.
Sektory, zabezpieczenia i przewody nalezy opisaé w sposob widoczny i trwaty.

Dla zatozonego bilansu mocy (uwzgledniajacego rozbudowe kazdego punktu LPD o jeden switch i
jedng kamer¢ PTZ Ilub dwie kamery stacjonarne) przeanalizowane spadki napigcia dla
zastosowanego zasilacza DC 48V i kabla YAKXS 4x25 ze zrownoleglonymi zytami.

Dla napigcia wyjSciowego 52,2 V najecie zasilajagce w najdalej oddalonym LPD dla najgorszego
przypadku wynosi 48V. Jednoczesnie nie moze ono przekroczy¢ wartosci napigcia zasilania, tj. 52,2
V. Napigcia zasilajace mieszcza si¢ w zakresie tolerowanym przez zastosowane urzadzenia.
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2.6.4. Uwagi koncowe

Na wszystkich urzadzeniach monitoringu nalezy umiesci¢ w sposob trwaty i czytelny numery
identyfikujagce jednoznacznie to urzgdzenie. We wszystkich rozdzielniach, GPD i LPD nalezy
umiesci¢ powykonawcze schematy z jednoznacznym opisem obwodow. Na kablach w
rozdzielniach nalezy umie$ci¢ przywieszke z numerem kabla, typem i nazwa urzadzenia zasilanego.
Na mikrokanalizacji uktadanej w ziemi nalezy w odstgpach max 10 m umiesci¢ przywieszke z
informacjg o relacji kabla, typie kabla, roku budowy i wykonawcy robot.
Po zakonczeniu robot nalezy wykonaé nastgpujace prace kontrolno-pomiarowe:
—  pomiar rezystancji uziemienia
—  pomiar ciggtosci potaczen wyréwnawczych
—  pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej
—  pomiary rezystancji izolacji kabla zasilajacego DC
—  pomiary reflektometryczne kabli swiattowodowych (z witoknem rozbiegowym i dobiegowym)
—  pomiary certyfikacyjne dla kat. 5e dla kalli UTPw

zgodnosci pola widzenia kamer z zatozeniami projektowymi.
Po =zalgczeniu napigcia nalezy dokona¢ pomiaru wartosci napie¢ zasilajacych DC na
poszczegbdlnych LPD.
Po pelnym natadowaniu akumulatoréw (min. 16 godzin od pierwszego zataczenia) nalezy dokonaé
pomiaru czasu podtrzymania.
Z wykonanych pomiaréw i testow nalezy sporzadzi¢ elaborat pomiarowy zawierajacy wyniki
pomiardow oraz ocen¢ ich prawidlowosci z zalozeniami.
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2.7. Projekt architektoniczno-budowlany

Catos¢ problematyki zamierzenia budowlanego moze by¢ przedstawiona w projekcie
zagospodarowania dziatki lub terenu. Zgodnie z literg Art. 34. ust.3b. ustawy Prawo budowlane
przepisu Art. 34 ust. 3 pkt 2 ustawy (tj. sporzadzenie projektu architektoniczno-budowlanego) nie
stosuje si¢ do projektu budowlanego budowy lub przebudowy urzadzen budowlanych badz
podziemnych sieci uzbrojenia terenu.

2.8. Informacja o udziale lokali mieszkalnych, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4a - w
przypadku budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych

Nie dotyczy.

2.9. Oswiadczenie wlasciwego zarzadcy drogi o mozliwosci polaczenia dzialki z droga,
zgodnie z przepisami o drogach publicznych

Nie dotyczy

2.10. Wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne warunki
posadowienia obiektow budowlanych;

Nie dotyczy.

Projektowana kanalizacja kablowa posadowiona bedzie na glebokoSci podstawowej tj. na
glebokosci 0,7 m w prostych warunkach gruntowych. Projektowana instalacja kablowa os$wietlenia
terenu posadowiona bedzie na glebokosci 0,7 m w prostych warunkach gruntowych. Projektowane
fundamenty prefabrykowane podbudowy stupowej posadowione beda na glebokosci 0,9 m w
prostych warunkach gruntowych. Projektowane wolnostojace szafy telekomunikacyjne
posadowione beda na glebokosci 0,9 m w prostych warunkach gruntowych. Gieboko$¢ wykopow
pod te infrastrukture nie przekracza 1,2 m. Wszystkie obiekty liniowe realizowane w ramach
inwestycji nalezg do pierwszej kategorii geotechnicznej w rozumieniu art. §4. ust. 3 pkt. 1
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U.2012 poz. 463).

Teren inwestycji (w obrgbie dz. 6/10 jedn. ew. Osieczna 301303_5 obr. ew. Trzebania 0013 oraz
dz. 21/6 jedn. ew. Osieczna 301303_5 obr. ew. Jeziorki 0005) ulokowany jest poza obszarem
eksploatacji gorniczej.

2.11. Informacje¢ o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji zawiera si¢ w cato$ci na terenie dziatek

— 6/10 jedn. ew. Osieczna 301303 _5 obr. ew. Trzebania 0013,

— 21/6 jedn. ew. Osieczna 301303 _5 obr. ew. Jeziorki 0005,
bedacych we wladaniu inwestora. Obszar oddziatywania projektowanych obiektow
telekomunikacyjnych, tj. teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane =z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu (Art. 3 pkt 20) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane), okreslony jest w Zal. Nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Jest to pas terenu w zblizeniu do
pozostatej infrastruktury podziemnej o podwojnej szerokosci odleglosci podstawowej
zdefiniowanej w rozporzadzeniu. Pas ten moze zosta¢ zmniejszony do 50% pod warunkiem
zastosowania zabezpieczen specjalnych, do 25% pod warunkiem zastosowania zabezpieczen
szczegblnych i do 12,5% pod warunkiem zastosowania zabezpieczen stykowych. Analogicznie dla
skrzyzowan zdefiniowana w rozporzadzeniu glebokos¢ podstawowa moze zosta¢ zmniejszona do
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50% pod warunkiem zastosowania zabezpieczen specjalnych, do 25% pod warunkiem zastosowania
zabezpieczen szczegdlnych i do 12,5% pod warunkiem zastosowania zabezpieczen stykowych.

2.12. Charakterystyka oddzialywania na Srodowisko

Projektowana infrastruktura nie nalezy do przedsiewzig¢ mogacych zawsze lub potencjalnie
negatywnie oddzialywa¢ na $rodowisko. Projektowane obiekty budowlane nie powoduja
szkodliwego odziatywania na §rodowisko, nie powoduja emisji szkodliwych substancji, hatasu,
wibracji, promieniowania elektromagnetycznego.

Projektowana inwestycja nie powoduje koniecznosci wycinki drzew i krzewow na obszarze
objetym projektem.

Teren inwestycji (dz. 6/10 jedn. ew. Osieczna 301303 _5 obr. ew. Trzebania 0013 oraz dz. 21/6
jedn. ew. Osieczna 301303 _5 obr. ew. Jeziorki 0005) znajduje si¢ poza obszarem Natura 2000.

2.13. Ochrona zabytkéw

Projektowane inwestycja nie znajduje si¢ na terenie objetym ochrong zabytkdéw, dziedzictwa
kulturowego lub dobr kultury wspodtczesnej. Na terenie inwestycji nie znajduje si¢ zadne obiekty
objete ochrong zabytkoéw, dziedzictwa kulturowego lub dobr kultury wspotczesnej. Projektowany
obiekty nie znajduja si¢ w strefie oddzialywania jakiegokolwiek obiektu zabytkowego, obiektu
dziedzictwa kulturowego lub obiektow dobr kultury wspoétczesnej. Teren inwestycji (dz. 6/10 jedn.
ew. Osieczna 301303_5 obr. ew. Trzebania 0013 oraz dz. 21/6 jedn. ew. Osieczna 301303 _5 obr.
ew. Jeziorki 0005) nie podlega ochronie na podstawie ustalen planu miejscowego.

2.14. Ochrona ppoz

Na obszarze inwestycji ryzyko zagrozenie pozarowego moze powsta¢c w wyniku wyladowan

atmosferycznych w wysokie maszty stalowe i rozprowadzenia tych wyladowan po sieci

elektrycznej o$wietlenia plyty glownej. Ryzyko to zostalo zminimalizowane do poziomu

bezpiecznego poprzez zastosowanie:

— sieci ochronnego uziemienia fundamentowego i powierzchniowego podbudowy stupowej (przy
LPD i GPD),

— potaczen wyréwnawczych pomiedzy obcymi czeSciami przewodzacymi, peligcymi
jednoczes$nie funkcj¢ uziomu powierzchniowego,

— polaczen wyréwnawczych pomigdzy systemami uziomow,

— ochronnikow i odgromnikoéw przeciwprzepieciowych klasy 1l i III w ztgczach i rozdzielniach.

2.15. Pozostale akty odniesienia i akty normatywne
2.15.1. Normy

— PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

— PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

— PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

— PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

— PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i faczenie.

— PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia  bezpieczenstwa.  Stosowanie  §rodkdw  ochrony dla  zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.
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PN-1EC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

— PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

— PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

— PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

— PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

—  PN-IEC 60364-5-559:2003

— Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe 1 instalacje o§wietleniowe.

— PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobédr i1
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

— PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze. PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Pomieszczenia wyposazone w wannge lub/i basen natryskowy.

— PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

— PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie 1 inne.

— PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

— PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych.

— PN-IEC 60898:2000 Sprzet  elektroinstalacyjny. ~ Wylaczniki  do  zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

— PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

— PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu czlowieka
z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i
zakonczen zyt przewodow oraz ogodlne zasady systemu alfanumerycznego.

— PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdzialaniu czlowieka
z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami
albo cyframi.

— PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

— PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen -elektrycznych w uktadach
niskiego napigcia. Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

— PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzgtu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego i podobnego. Czgs¢ 1: Wymagania ogolne

— PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody
posredniczace. PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki  do
zabezpieczen przet¢zeniowych instalacji domowych i podobnych. Czgs¢ 1: Wylaczniki do
obwodow pradu przemiennego.

— PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)  Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przet¢zeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wylaczniki do obwodow
pradu przemiennego (ZmianaAl).

— PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)  Sprzet elektroinstalacyjny. Wyltaczniki do zabezpieczen

przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wylaczniki do obwodow

pradu przemiennego.
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PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wyltaczniki réoznicowopradowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadprgdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB).
Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO).
Czg$¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i  uklady  elektryczne ~w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
(Zmiana Azl).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne 1 ptytki odgatezne
na napiecie do 750V do przewoddéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999  Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalt¢zniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napigcie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i
badania (Zmiana Azl).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe
napigcie robocze 220 V 1230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

2.15.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zmianami).

2.15.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboOw
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U.
Nr 195, poz. 2011).

2.15.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych.
Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej. Warszawa 2004 r.
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— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogoélne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja - 2005 r.
— Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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3.

Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
dla inwestycji ,,Budowa kanalizacji kablowej, podbudowy slupowej oraz
wolnostojacych szaf telekomunikacyjnych dla potrzeb wizyjnego systemu kontroli
Zakladu Zagospodarowania Odpadow w Trzebani gm. Osieczna”

Zawartos¢ opracowania:

No ook~ owbdhE

Zakres robot objetych zamierzeniem inwestycyjnym

Kolejno$¢ realizacji robot

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Wykaz elementow, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robot budowlanych

Sposob instruktazu pracownikow

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom podczas wykonywania
rob6t budowlanych

Przechowywanie dokumentacji budowy i dokumentéw, dotyczacych eksploatacji maszyn i
urzadzen technicznych

Do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zobowigzany jest Kierownik budowy.
Plan BiOZ nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. (Dz.U. nr 120, poz. 1126).

Zakres robét objetych zamierzeniem inwestycyjnym

Zamierzenie inwestycyjne dotyczy robot budowlanych zwigzanych z budowa kanalizacji kablowe;,
podbudowy stlupowej oraz wolnostojacych szaf telekomunikacyjnych dla potrzeb systemu nadzoru
wizyjnego Zaktadu Zagospodarowania Odpadoéw w Trzebani gm. Osieczna.

Zakres rob6t obejmuje:

- wykopy liniowe oraz pozostate roboty ziemne dla potrzeb sieci telekomunikacyjnych,
- ukladanie uziomu powierzchniowego 1 potaczen wyroéwnawczych w wykopie,
- uktadanie kanalizacji oraz rur ostonowych i przepustowych w wykopie,
- zabudowa wolnostojacych szaf telekomunikacyjnych,
- montaz podbudowy stupowej z posadowieniem posrednim,
- montaz okablowania w kanalizacji i urzadzen na podbudowie,
- odtworzenie nawierzchni,
Roboty inne:
- usunigcie kolizji projektowanej infrastruktury z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Kolejnos¢ realizacji robot

o0 o

tyczenie geodezyjne obiektow liniowych oraz budowli elektrycznych i telekomunikacyjnych,
roboty rozbiérkowe istniejacej nawierzchni,

odhumusowanie,

usunig¢cie kolizji projektowanych sieci z istniejagcymi sieciami,
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e. wykonanie liniowych wykopoéw waskoprzestrzennych pod kanalizacje kablowa,

f.  ukladanie uziomu powierzchniowego kanalizacji kablowej w wykopach,

g. odtworzenie nawierzchni po wykopach liniowych,,

h. montaz wolnostojacych szaf telekomunikacyjnych,

I. montaz fundamentéw podbudowy stupowej,

J.  roboty wykonczeniowe (porzadkowanie terenu, humusowanie pasow zieleni i obsianie trawg)
K. montaz urzadzen i okablowania.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenic objetym robotami wystepuja nastepujace kubaturowe obiekty budowlane, w ktorych
prowadzone begda nastgpujace roboty budowlane:
- budynek administracyjny

o budowa instalacji monitoringu w istniejacym budynku bedacym w uzytkowaniu,
o przebudowa serwerowni
o wprowadzenie kabli telekomunikacyjnych do serwerowni.

Na terenie objetym robotami wystepuja nastepujace liniowe obiekty budowlane:
o sie¢ wodociggowa

sie¢ gazowa

kanalizacja deszczowa

kanalizacja og6lnosptawna

sie¢ kablowa elektryczna zasilania obiektow kubaturowych
sie¢ kablowa elektryczna o$wietlenia terenu

kanalizacja teletechniczna automatyki obiektu

kablowa teletechniczna sie¢ monitoringu wizyjnego.

0O O O O O O O

Wykaz elementow, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- przemieszczajace si¢ maszyny i pojazdy obstugi sktadowiska

- praca na wysokosci

- przemieszczanie elementow o znacznej dhugosci i ciezarze

- wykopy waskoprzestrzenne pod utozenie kabli energetycznych,
- wykopy pod usuniecie koliz;ji,

- wykopy w poblizu istniejagcej infrastruktury energetycznej.

5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych

Zgodnie z rozporzadzeniem (Dz. U. 03.120. poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r) zagrozenia dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga spowodowac:

- roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,

- roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

- roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone bezposrednio
na tych liniach,

- roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na tych liniach,

- roboty wykonywane w poblizu kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,

- roboty wykonywane w poblizu gazociggu i roboty prowadzone bezposrednio na tych liniach.

Przy realizacji zadanie nie beda prowadzone roboty z uzyciem materiatow wybuchowych. Roboty
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nie moga by¢ prowadzone w temperaturach ujemnych (ze wzgledu na technologi¢ robot
budowlano-konstrukcyjnych, budowe kanalizacji kablowej oraz roboty kablowe).

Podstawowe zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas przedmiotowych
robot budowlanych to:
- upadki elementow z wysokosci (upuszczenie materiatdw i narzedzi z wysokosci),

- zetknigcie z ostrymi i wystajacymi czg$ciami maszyn, narz¢dzi i materialow (skaleczenia,
stluczenia o wystajace czgsci maszyn 1 urzadzen),

- $rodki transportu poziomego i pionowego w ruchu ( maszyny budowlane oraz dzwigi na placu
budowy),

- porazenia pragdem elektrycznym (przy spawaniu oraz uszkodzeniu przewodow),

- oparzenia termiczne (przy spawaniu),

- nadmierny hatas,

- drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratorow),

- prace w wymuszonej pozycji (m. in. przy uktadaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
budowie uziemienia i kanalizacji kablowej),

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem cigzarow,

- pozar, wybuch (powstanie pozaru w wyniku stosowania substancji fatwopalnych).

Sposdéb instruktazu pracownikow

Planuje sig:

- przeprowadzenie szkolenia wstgpnego na stanowiskach pracy i1 udokumentowanie ich w
dzienniku szkolen,

- prowadzenie instruktazu dla pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt i jego
udokumentowanie z okresleniem zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla
ludzi 1 srodowiska oraz konieczno$ci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej przed
skutkami tych zagrozen,

- stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi poprzez
wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby,

- wykaz 0s6b przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medyczne;:
majster budowy, Kierownik robot.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas wykonywania
robot budowlanych

Podstawowymi $rodkami technicznymi i organizacyjnymi, wpltywajacymi na popraweg stanu
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w czasie realizacji robot budowlanych beda:
- wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych stosownie do rodzaju

zagrozenia,
- zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

W skiad zaplecza budowy wchodzi¢ beda:
- pomieszczenie Kierownika budowy,

- pomieszczenie socjalne dla pracownikow,
- pomieszczenie sanitarne: wc , umywalnia,
- pomieszczenie/barak magazynowy.

W pomieszczeniu Kierownika budowy zlokalizowany bedzie odpowiednio oznakowany punkt
pierwszej pomocy z apteczka.
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Do zaplecza budowy bedzie podiaczona (lub bedzie zapewniona w inny sposdb) energia
elektryczna oraz woda. Do zaplecza bedzie podiaczona (lub bedzie zapewniona w inny sposob)
kanalizacja na czas trwania budowy.

Na placu budowy ustawiona bedzie tablica informacyjna, a cato$¢ terenu bedzie o$wietlona w

czasie prowadzenia robot.

Ochrona placu budowy po godzinach pracy realizowana bgdzie poprzez firm¢ ochroniarska. Prace

zwigzane bezposrednio z inwestycja oraz eksploatacja obiektu bedg prowadzone wg projektu

organizacji rob6t na czas budowy.

Przechowywanie i przemieszczanie materialdow, wyrobow, substancji oraz preparatOw

niebezpiecznych na placu budowy:

- w miejscach i pomieszczeniach odpowiednio oznaczonych,

- miejsce skladowania odpadéw bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku $mieci po
uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia,

- zostanie wprowadzony rejestr wywozow.

Zapewnienie $rodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom,

wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sasiedztwie poprzez:

- bezpieczng i sprawng komunikacje w obrgbie budowy,

- zapewnienie ciggtosci prowadzenia ruchu pieszego i odgrodzenie zaporami wysokimi strefy
robot drogowych, tak aby wykluczy¢ mozliwo$¢ stworzenia niebezpieczenstwa dla osob
postronnych,

- mozliwie szybka ewakuacje w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Przechowywanie dokumentacji budowy i dokumentow, dotyczacych eksploatacji maszyn i
urzadzen technicznych

Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumenty niezb¢dne do prawidlowej eksploatacji

maszyn i urzadzen technicznych:

- dziennik budowy — w biurze Kierownika budowy,

- dokumentacja techniczna — w biurze Kierownika budowy,,

- dokumentacja budowy w zakresie BHP (w tym plan BIOZ) — w biurze Kierownika budowy,,

- dokumentacja szkolen wstepnych na stanowisku pracy — w biurze Kierownika budowy,

- dokumentacja szkolen podstawowych i okresowych — w siedzibie firmy,

- dokumentacja, dotyczaca dopuszczenia do eksploatacji maszyn i1 urzadzen podlegajacych
dozorowi technicznemu — w biurze Kierownika budowy,

- protokoty z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie — w
biurze Kierownika budowy.

Szczegdlowy instruktaz BHP w okresie prowadzenia robot, jak réwniez stosowne okresowe

szkolenia pracownikow w zakresie obowigzkow 1 zagrozen mogacych wystapi¢ na budowie

przeprowadzi Kierownik budowy (w zakresie robot branzowych dodatkowo wlasciwy Kierownik

robot) i odnotuje ten fakt w dzienniku szkolen.

Bezposrednio przed przystgpieniem do robot budowlanych Kierownik budowy ma obowigzek

sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (tzw. Plan BiOZ). Plan BiOZ nalezy

opracowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz.U. nr 120,
poz. 1126).
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4. Cze$é rysunkowa

4.1. T-01 Projekt zagospodarowania terenu

4.2. T-02 Plansza koordynacyjna — wspotrzedne punktow geodezyjnych

4.3. T-03 Plansza koordynacyjna - numeracja i lokalizacja urzadzen z planem kanalizacji
4.4. T-04 Plansza koordynacyjna - lokalizacja urzadzen z planem kanalizacji - uproszczona
4.5. T-05 Schemat LPD-2/1

4.6. T-06 Schemat LPD-2/2

4.7. T-07 Schemat LPD-2/3

4.8. T-08 Schemat LPD-2/4

4.9. T-09 Schemat LPD-2/5

4.10. T-10 Schemat sitowni AC/DC w GPD

4.11. T-11 Schemat optyczny magistrali swiattowodowej

4.12. T-12 Zagospodarowanie GPD

4.13. T-13 Obszary obserwacji dla kamer statopozycyjnych — symulacja

4.14. T-14 Obszary obserwacji dla kamer zmiennopozycyjnych — symulacja

PPHU TENAL Waldemar Fiatka 66-016 Czerwiensk ul. Zielonogoérska 75/3



6406900

K-2/4/1

—

5¢51900

-

/
5190/2 /
Ls

86.72 s
K-2/4/1
% & )
3 B -
8 f
< El
© H
Hl
3
5751800 :
e
Sf
H
3
H
F]
H
3
3
A
3
3
3
f
3
3
88.2 =z
88 =
6.1 . ]
£.166.09-5 o P =
& ST S R =
. \\\‘\“.\\\.\\\‘\\\-\\\-\\\\\ 1y m,,.‘\\\ - =5\ )
U et .unnnnlnnnnl" AR W -
= T AMMMMBS e TR K-2/2/5 = S
wuﬂwnﬂnu‘&'ﬂ‘.‘i‘:fﬁ‘i‘-“'-“-‘ﬂ-"-'ﬂ'"" “n'r‘r'\‘n'r‘r'\'n“nr'\'n'!‘? nna il fhtanand ’
! \ “““uuuuuuuw&&“ga‘ﬂﬂﬂ'ﬂﬂ'ﬂ‘ﬁ"ﬂﬂﬂaﬁ‘H‘““u“"n.!x.? "m"“m“,.,mmmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 6(89 l
. _,‘,....---"""‘ii'n‘i‘ii'n'i‘ﬁ'ﬁ'ﬂullll“ . - o 58:02 o ’ 5
N, - _,_,..".ra-“-“""::n:.a'a%‘n“ LPD-2;2 K-212i4 - — \ ¥ =\ 00
S \ 20115 ot o6 ’ ! k2ot
N T 3 88.28 ;
F& P \ T, 884 : \ ’ ! :
E S-4 s, \ \ \ \ \ \ \ ’
. Ne \ =
= 2116 \ \ \ \ ’
E / Ps-6 \ K272 l l \ \ l a >
= S-8 —kd260——
\ 90.06
89.94 El
: Ba / \, 6 ’
= \\ K-2 ’
: D2 k200
= / 92.92 h 90.22
EE v 9042 go o
EE = °g / \ \ \ \ DN
95.3 m— g Anr 95.8
= ~e260—— ke2o0—— = K-2/5/1 U o
EE s0.72 9081
] 986
23 90,85 Ha2o0 —
=3 K-2/5/2
> /9167 —
> 91.30
33k K-2/5/3
981 E
= 925
= 926 . :\ 5 6.166:00-8109L  57166.09-810
X 3 —+d268 ©
6.160/09-7 : o173 9222 5 026
% ndzew" 2
92.96 92.57
S 22
: Ze
968 E = 44
: Eo > o9
3 93.69 N =
: 4200 — 208 . Q = )
E 93.34 = =
6.166.09 92.97 g = =
: Ba — = =
=' o -_:—-__:
B e %2 = | g = 09-35T
» (] - = 5 -,
9% —K1{2/5/6 \ = © =
. @ b= 3 D-2/5/1 s
% S e = L 5751650 N
D ‘ =
x +d200—— =
%.10 =
g Ba
073 =
o
—160—— =
tg‘ .
\/"‘ I % ,
97 \ \ '
Istn. Z 05t -7SD85 \ /T . . . , ,
istn.KD-2{D05/1 :
— 98.0
PS-30
6/3 K-2/5/7
\ I N [ [ — )
\ 1 | B._sast Za zgodnos¢
91.59 .
z oryginatem.
Rk
94.08
91.54 6.166.09-2ST
—
N y S LEGENDA A - , T
MAPA DO CE[_OWPROJEKTOWYCH Po$wiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w QQ N -1 - projektowana kanalizacja kablowa wielootworowa
wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych N DVRT75 + nxRHDPE 14/10 (szczegoly wg PW)
rezultatykzaW|eraJo;3(jerat teghplgz?y poz‘yty'wnlle - projektowany gléwny punkt dystrybucyjny GPD
Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy GN.VII.6640.2133.2021 zwerywikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem GPD-2 wolnostojgca szafa telekomunikacyjna (szczegoty wg PW)
$wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego N N
Nazwa miejscowosci Trzebania oswiadczenia. \N\ @ SPS-1 - projektowana studnia podszafkowa SK-1+SK2
Oh PW
Jednostka ewidencyjna Osieczna 301303 5 Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych \§§‘\ Q@ (szr?zego ywa ) )
\\\ LPD2/2 @ - projektowany lokalny punkt dystrybucyjny LPD LS
Obreb ewidencyjny Jeziorki 0005/ Trzebania 0013 GN.VII.6640.2133.2021 \§§~\ wolnostojgca szafa telekomunikacyjna (szczegoty wg PW)
N Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat zgtoszenie N PS-1 - projektowana podbudowa stupowa dla nadziemnych kabli
Skala mapy 1:500 A 16 telekomunikacyjnych (szczegoty wg PW)
Godlo mapy 6.166.09.17.2.1, 6.166.09.17.2.2, 6.166.09.17.2.3, 6.166.09.17.24 Starosta Leszczyriski
ks ] " pmstakqtnychplaskich 2000/6 Wykonawca prac geodezyjnych “ PPHU TENAL
wspdhzay wysokosci PL-EVRF2007-NH USLUGI GEODEZ VINO KAR TOGRAFICZNE % r A 66-016 Czerwierisk ul. Zielonogorska 75/3 tel. 68 327 80 00 fax 68 327 84 00
Ba Oznaczenle granic obszaru, ktdry byt przedmiotem [ ] "PRYZMAT" S.C. L Biuro Projektowe  66-016 Czerwiensk  ul. Zielonogérska 75/3
J. Fl k, R. Fl k
aktualizaji ol Livowa 66, 64100 Lasuno - — tel. 68 327 80 00 kom. 509 28 74 74
n fonnacje o sluzebnosciach grun towyc h majacy ch tel./fs;;) 6:957?3091?8\’;9-3;-%‘216 gr,}\/lzzjé? f;;;ela.pl awiajgcy Igﬂiel]sok(l) ZLa kl' ad OTZéSZCZ&l E |a283 p . Z0.0.
wplyw na zagospodarowanie gruntow zlokalizowanych NIE BADANO Nr oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajacego - - i €Szno ul. sapers a
w granicach projektowanej inwestygi wynik pozytywnej weryfikacji mesr  Miejski Zaktad Oczyszczania Sp. z o0.0.
Data opracowania mapy 21.06.2021 Protokét Weryfikacji Nr GN.VI1.6640.2133.2021_25424 o 64-100 Leszno ul. Saperska 23 vy vy
: " - ) i ) . ) ) 0§ Farkusza
Oznsczenia budynkow na mapie wealug KST z dnia 28.06.2021r. Zakfad Zagospodarowania Odpadow w Trzebani gm. Osieczna 7- 0 1
UStUGI GEODEZYJNO KARTOGRAFICZNE | Imie i nazwisko oraz nr uprawniefy zawodowych kierownika Rozbudowa systemu nadzory Wizyinego skiadowiska odpadow W Trzebani ' -
I KONSULTINGOWE \ prac Temat Syala
J"SRYZQ/I;:TF'; S-C-k grick R ZAK PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
. Florczak, R. Florcza . ner ing. R . . . . !
— ul Lipowa 66, 64-100 Leszno pra ; S Kanalizacja telekomunikacyjna i podbudowa stupowa dz. 6/10; 21/6 1500
tel./fax 65 520 98 39, e-mail: pryzmat@geodeta.pl 0 | 1o 18857 Funke mig { nazwisko Uprawnieniatbran Data Podpi
\ NIP 697-001-89-37, REGON: 410012833 .»"[/W\ iy 4120 K | i Unkeia IMie | nazwist prawnieniaibranza pis
T : Jh " : LBS/0060/PBT/9
- | 6 /8 - Nazwa / imig i nazwisko wykonawcy Imig i nazwisko geodely uprawnionego, 4 M Opracoet "fﬁg'HﬂZ Waldemar F/ﬁlka TELEKOMUNIKAGIA 09.09.202 1 ]
—_— Podpis osoby reprezentujgcej wykonawce nr uprawniert i podpis geodety, ktdry opracowal mape
—— o sninia zbrojont pod - - - - rel | g inZ, Waldmar Fika LBSUUGOPETI® | 09.09.2021
/\\ Na niniejszej mapie nie wyklucza sig istnienia uzbrojenia podziemnego, na ktdre brak jest danych branzowych oraz kiérego nie wykryto aparaturg pomiarowa. g . TELEKOMUNKACIA L UJ.




519072

6/3

PS-4

LPD-2/1

| PS-3

PS-2

-3
PS-1

6/8

PS5 449

t-11

PS-6

Ozn.

t-59
t-58
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t-26
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KANALIZACJA

Y
6406666,61
6406666,35
6406668,97
6406673,54
6406852,03
6406852,32
6406853,23
6406868,50
6406853,56
6406852,80
6406844,38
6406844,37
6406845,67
6406844,02
6406845,77
6406845,36
6406841,13
6406829,26
6406828,77
6406821,59
6406816,23
6406772,35
6406751,93
6406747,54
6406737,16
6406736,54
6406725,96
6406715,67
6406711,10
6406708,57
6406698,26
6406690,55
6406681,75
6406677,62
6406676,86
6406677,94
6406700,38
6406715,40
6406712,45
6406705,25
6406694,26
6406682,80
6406632,42
6406620,51
6406567,09
6406544,82
6406532,49
6406520,48
6406497,62
6406484,85
6406470,19
6406459,39
6406457,15
6406451,97
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6406455,43
6406456,14
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6406461,20

X
5751651,77
5751660,01
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5751670,30
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5751722,16
5751726,33
5751722,45
5751726,84
5751730,73
5751759,46
5751764,29
5751773,10
5751777,51
5751805,47
5751816,93
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5751908,95
5751909,35
5751908,19
5751908,04
5751898,52
5751894,23
5751895,07
5751894,99
5751895,61
5751897,82
5751899,51
5751900,14
5751901,58
5751903,65
5751903,24
5751896,80
5751891,31
5751885,50
5751879,05
5751859,29
5751787,17
5751775,34
5751763,16
5751755,94
5751753,46
5751750,23
5751748,20
5751733,40
5751727,47
5751725,83
5751729,33
5751741,54
5751745,79
5751748,27
5751746,27
5751744,39
5751730,93
5751697,64
5751665,72
5751654,58
5751642,19
5751632,78
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Y
6406714,41
6406836,40
6406677,68
6406665,03
6406455,48
6406711,76

X
5751683,24
5751874,20
5751879,42
5751752,52
5751740,76
5751900,75

Z(ppg) Ozn.
0,70 PS-7
0,70 PS-6
0,70 PS-5
0,70 PS-27
0,70 PS-26
0,70 PS-25

PS-24
Ps-23
PS-22
Ps-21
PS-20
PS-30
PS-29
PS-28
PS-27
PS-26
PS-25
PS-24
PS-23
PS-22
PS-21
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PS-19
PS-18
PS-17
PS-16
PS-15
PS-14
PS-13
PS-12
PS-11
PS-10
PS-9
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PS-6

PS-5

PS-4

PS-3

PS-2

PS-1

PODBUDOWA StUPOWA

Y
6406534,93
6406507,91
6406481,77
6406713,70
6406744,92
6406776,54
6406810,04
6406847,63
6406844,29
6406845,55
6406841,34
6406669,20
6406666,55
6406684,68
6406713,70
6406744,92
6406776,54
6406810,04
6406847,63
6406844,29
6406845,55
6406841,34
6406836,09
6406830,83
6406785,42
6406754,61
6406700,38
6406709,92
6406715,14
6406701,34
6406668,06
6406635,89
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6406568,10
6406534,93
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6406455,90
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6406454,39
6406456,31

X
5751726,15
5751736,05
5751746,31
5751682,82
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5751626,85
5751653,89
5751673,77
5751682,82
5751692,24
5751701,77
5751710,74
5751747,92
5751780,47
5751811,57
5751843,55
5751874,77
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5751901,36
5751894,79
5751859,29
5751818,54
5751788,67
5751760,60
5751752,52
5751750,45
5751743,05
5751733,68
5751726,15
5751736,05
5751746,31
5751741,30
5751713,54
5751683,60
5751653,66
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0.
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0,95
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0,95
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0,95
0,95
0,95

PS-10
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LEGENDA

GPD-2
SPS-1
LPD-2/2 =

PS-16

- projektowana kanalizacja kablowa wielootworowa

DVR75 + nxRHDPE 14/10 (szczegoty wg PW)

- projektowany gtéwny punkt dystrybucyjny GPD

wolnostojgca szafa telekomunikacyjna (szczegoty wg PW)

- projektowana studnia podszafkowa SK-1+SK2
(szczegdty wg PW)

- projektowany lokalny punkt dystrybucyjny LPD
wolnostojgca szafa telekomunikacyjna (szczegoty wg PW)

- projektowana podbudowa stupowa dla nadziemnych kabli

telekomunikacyjnych (szczegoty wg PW)
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MAPA DO CE[_OWPROJEKTOWYCH Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w
wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych
rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy GN.VII.6640.2133.2021 zwerywikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem
$wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego
Nazwa miejscowosci Trzebania oswiadczenia.
Jednostka ewidencyjna Osieczna 301303 5 Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych
Obreb ewidencyjny Jeziorki 0005/Trzebania 0013 GN.VI1.6640.2153.2021
Skala mapy 1:500 Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat zgtoszenie
Godlo mapy 6.166.09.17.2.1, 6.166.09.17.2.2, 6.166.09.17.2.3, 6.166.00.17.24 Starosta Leszczyriski
pmstakqtnych plaskich 2000/6 Wykonawca prac geodezyjnych
Uklad wspdirzednych — USLUGI GEODEZYJNO KARTOGRAFICZNE
wysokosci PL-EVRF2007-NH I KONSULTINGOWE
Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem

aktualizacji

Informacje o sluzebnosciach gruntowych majgcych
wplyw na zagospodarowanie gruntow zlokalizowanych

NIE BADANO
w granicach projektowanej inwestycji
Data opracowania mapy 21.06.2021
Oznaczenia budynkow na mapie wealug KST

UStUGI GEODEZYJNO KARTOGRAFICZNE
I KONSULTINGOWE
"PRYZMAT" S.C.

J. Florczak, R. Florczak
ul. Lipowa 66, 64-100 Leszno
tel./fax 65 520 98 39, e-mail: pryzmat@geodeta.pl
NIP 697-001-89-37, REGON: 410012833

Nazwa / imig i nazwisko wykonawcy
Podpis osoby reprezentujgcej wykonawce

Imig | nazwisko geodely uprawnionego,
nr uprawnied i podpis geodety, kidry opracowa! mape

"PRYZMAT" S.C.
J. Florczak, R. Florczak
ul. Lipowa 66, 64-100 Leszno
tel./fax 65 520 98 39, e-mail: pryzmat@geodeta.pl
NIP 697-001-89-37, REGON: 410012833

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajgcego
wynik pozytywnej weryfikacji

Protokot Weryfikacji Nr GN.VI1.6640.2133.2021_25424
z dnia 28.06.2021r.

Imie i nazwisko oraz nr uprawniefy zawodowych kierownika
prac

Na niniejszej mapie nie wyklucza sig istnienia uzbrojenia podziemnego, na ktdre brak jest danych branzowych oraz kiérego nie wykryto aparaturg pomiarowa.

6406900

5¢51900

LEGENDA

LPD nr 2/3

LPD nr2/3

——————— - projektowana mikrokanalizacja opto RHDPE 14/10 z pilotem
- projektowana mikrokanalizacja UTPw RHDPE 14/10 z pilotem
——————————— - projektowana kanalizacja kablowa DVR75 dla kabla zas.
77777777777 - projektowanuziom powierzcniowy FeZn 30x4
B - projektowana mikrokanalizacja rezerwowa RHDPE 14/10

z pilotem
- projektowany gtéwny punkt dystrybucyjny GPD
GPD-2 wolnostojgca szafa telekomunikacyjna
SPS-1 - projektowana studnia podszafkowa SK-1+SK-2
LPD-2/2= -~ projektowany lokalny punkt dystrybucyjny LPD

wolnostojgca szafa telekomunikacyjna

PS-16 - projektowana podbudowa stupowa dla nadziemnych kabli
telekomunikacyjnych - wys 4m

PS-29* - projektowana podbudowa stupowa dla nadziemnych kabli
telekomunikacyjnych - wys 6m gr. $cianki 4 mm
K-2/3/4 - proj. kamera stacjonarna nr 4 podtgczona do LPD nr 2/3

K-2/3/4a* - proj. kamera stacjonarna nr 4a (opcjonalnie) podtagczona do

KD-2/3/1 - proj. kamera obrotowa (DOME) nr 1 podtaczona do

K-ZSDO9A proj. kamera stacjonarna nr 1 podtgczona do istniejgcego
- punktu dystrybucyjnego ZSD09 z poprzedniego etapu

. - istniejgca kamera obrotowa (DOME) nr 1 podtaczona do

istn.KD-ZSD09/1 istniejgcego ZSD09 z poprzedniego etapu
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LEGENDA
——————— - projektowana mikrokanalizacja opto RHDPE 14/10 z pilotem
77777777777 - projektowana mikrokanalizacja UTPw RHDPE 14/10 z pilotem
——————————— - projektowana kanalizacja kablowa DVR75 dla kabla zas.
77777777777 - projektowanuziom powierzcniowy FeZn 30x4
B - projektowana mikrokanalizacja rezerwowa RHDPE 14/10
z pilotem
- projektowany gtéwny punkt dystrybucyjny GPD
GPD-2 & wolnostojgca szafa telekomunikacyjna
SPS-103 - projektowana studnia podszafkowa SK-1+SK-2
LPD22 @& - projektowany lokalny punkt dystrybucyjny LPD
wolnostojgca szafa telekomunikacyjna
PS-16 o - projektowana podbudowa stupowa dla nadziemnych kabli
telekomunikacyjnych - wys 4m
pPS-29* o - Projektowana podbudowa stupowa dla nadziemnych kabli
telekomunikacyjnych - wys 6m gr. $cianki 4 mm
K-2/3/4 - proj. kamera stacjonarna nr 4 podtgczona do LPD nr 2/3
K-2/3/4a* - proj. kamera stacjonarna nr 4a (opcjonalnie) podtgczona do
LPD nr 2/3
KD-2/3/1 - proj. kamera obrotowa (DOME) nr 1 podigczona do
LPD nr2/3
K-ZSD09/1 proj. kamera stacjonarna nr 1 podtgczona do istniejgcego
- punktu dystrybucyjnego ZSD09 z poprzedniego etapu
. - istniejgca kamera obrotowa (DOME) nr 1 podtaczona do
istn.KD-ZSD09/1 istniejgcego ZSD09 z poprzedniego etapu
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PS-1 4m PS-2 4m PS-3 4m PS4 4m PS-5 4m PS-6 4m PS-7 6m

Kamera nr K-2/1/1 Kamera nr K-2/1/2 Kamera nr K-2/1/3 Kamera nr K-2/1/4 Kamera nr K-2/1/5 Kamera nr K-2/1/6 Kamera nr KD-2/1/1 Kamera nr K-2/1/7
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