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CZESC OPISOWA

Zakres robot, kolejno$¢ realizacji

Pierwszym etapem inwestycji jest wytyczenie trasy projektowanej sieci przez
uprawnionego geodete. Nastepnie wykona¢ wykopy pod rurociag oraz utozy¢
rurociag zgodnie z wytyczonymi punktami i projektem budowlanym. Rurociag
wigczy¢ do eksploataciji po przeprowadzeniu pozytywnej préby cisnienia.
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Wykaz istniejacych obiektow
budowlanych

Istniejace elementy infrastruktury technicznej : sieci energetyczne ,
teletechniczne , kanalizacyjne , wodociggowe

Elementy zagospodarowania dziatki,
ktore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- gtebokie wykopy — przy wykonywaniu wykopow wiekszych niz 1m i Scianach
pionowych stosowa¢ szalowania zapewniajace skuteczne zabezpieczenia
skarpy

- transport i skladowanie materiatéw

- sktadowanie wydobytego z wykopu gruntu

- roboty wykonywane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego.

- prace ziemne wykonane w poblizy sieci wodnej i kanalizacyjnej i
energetycznej

- przy wykonaniu robot ziemnych w razie odkrycia nieoznaczonych w
dokumentacji instalacji podziemnych nalezy niezwtocznie przerwaé roboty do
czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji, nastepnie zwrdcic sie do
uzytkownika uzbrojenia o wyznaczenie fachowego nadzoru nad prowadzeniem
dalszych robét

- w przypadku natrafienia na niewypaty lub przedmioty trudne do identyfikacji
bezzwtocznie przerwac roboty i zawiadomi¢ wiasciwy Urzad Gminy lub Miasta
oraz organy policji

teren robét ziemnych oznakowaé tablicami:

,UWAGA! GLEBOKIE WYKOPY OSOBOM POSTRONNYM WSTEP
WZBRONIONY”

Przewidywane zagrozenia wystepujace
podczas realizacji robot budowlanych:
—  Skala i rodzaj zagrozenia
—  Migjsce i czas wystepowania

W trakcie budowy rurociggu z polietylenu mogg wystapi¢ nastepujace
zagrozenia:
e porazenie pragdem przy wykonaniu zgrzewania
e poparzenie przy manipulowaniu ptyta grzewczg
e przy wykonywaniu rob6t ziemnych istnieje mozliwoS¢ odkrycia
nieoznaczonych w dokumentacji instalacji podziemnych
e istnieje mozliwos¢ natrafienia na niewypaty lub przedmioty trudne do
identyfikacji. W zwigzku z tym nalezy zwraca¢ uwage na nastepujace
zalecenia uwzgledniajace specyfike budowy:
- przestrzega¢ zasad zawartych w instrukcjach obstugi zgrzewarek
-agregat pradotworczy powinien by¢ uziemiony i uzytkowany zgodnie z
instrukcjq obstugi
-stanowisko zgrzewania nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami
napowietrznej linii energetycznej, jak rowniez przy stupie linii wysokiego
napiecia (minimalna odleglos¢ stanowiska zgrzewania od powyzszych
obiektow powinna wynosi¢ w linii prostej 50m)
-podczas prac przy czynnych gazociagach PE uziemi¢ gazociag, aby zapobiec
zaiskrzeniu w wyniku zjawiska elektrostatycznosci
Po napetnieniu gazociagu gazem wszelkie prace eksploatacyjne na gazociag
PE nalezy traktowa¢ jako gazoniebezpieczne i wykonywa¢ zgodnie z zasadami




okreslonymi dla takich robét.
- Skala zagrozenia mata przy stosowaniu wymaganych zabezpieczen-mata

Sposob prowadzenia instruktazu
pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegoinie
niebezpiecznych

Zapoznanie pracownikéw z technologia wykonywania robét, obstugg sprzetu
mechanicznego i przepisami BHP na budowie.

W zaleznosci od cech stanowiska pracy kazdego pracownika -okreslenie
warunkdw stosowania $rodkéw ochrony indywidualne;

Inwestor ma obowigzek zapewni¢ zasady bezpieczenstwa podczas
organizowania procesu budowlanego oraz podczas odbioru i przekazywania
sieci gazowej do eksploataciji. Dlatego tez wykonywanie poszczegoinych
etapow tego procesu moze by¢ powierzone tylko tym osobom, ktore dysponujg
niezbedng wiedzg i przygotowaniem potwierdzonym zaswiadczeniem
kwalifikacyjnym:

«Kierowanie i nadzorowanie budowg gazociagu moze by¢ prowadzone tylko
przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej,
w zakresie sieci oraz nalezace do Izby Inzynieréw Budownictwa

*Osoby wykonujace prace potaczeniowe na kolektorach z polietylenu powinny
siada¢, co najmniej przygotowanie zawodowe na poziomie robotnika
wykwalifikowanego.

Srodki techniczne i organizacyjne,
zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot
w strefach szczegoinego zagrozenia

Zastosowane brania robocze i ochronne,

( w razie potrzeby w sprzet ochrony osobistej), kaski, zapewniona droga
ewakuacyjna, wtasciwie zaopatrzony i zorganizowany punkt pierwszej pomocy,
przeszkolony pracownik w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

wywieszenie na widocznym miejscu wykazu z adresami i numerami telefondw
najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej, posterunku policji, punktu
telefonicznego,

wiasciwie ogrodzony i oznakowany teren budowy z zapewnieniem oddzielnej
drogi komunikacyjnej dla pojazdéw i ruchu pieszego,

wydzielone i oznakowane miejsca postojowe i miejsca sktadowania materiatow
i sprzetu, oSwietlenie i 0znakowane znakami ostrzegawczymi zgodnie z
normami miejsc pracy w czasie wykonywania rob6t.

Podstawa prawna opracowania

-ustawa z dn.26czerwca1974 —Kodeks Pracy (Dz.U.z 1998 nr 21 poz.94 )
-art.21a ustawy z dn.7lipca1994-Prawo Budowlane(Dz.U. z 2003 Nr80
poz.718)

-ustawa z dn.21grudnia 2000 o dozorze technicznym(Dz.U.Nr 122 poz.1321)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.23.czerwca2003 w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia(Dz.U.z 2003 Nr120
poz.1126

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.28maja1996 w sprawie
szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr62p0z.285)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.28maja1996 w
sprawie rodzajow prac , ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej 2
osoby (Dz.U.Nr62poz.288)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dn.26wrzes$nia1997 w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa ihigienypracy(Dz.U.129p0z.844)

Na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” kierownik budowy powinien sporzadzi¢ ,Plan
BIOZ” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury — Dz. U. Nr 120 z dn. 23.06.2003r.




