SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu, wykonaniem wykopdw, ich odwodnieniem i zasypaniem oraz wykonaniem
nasypow, ktore zostang wykonane w zwigzku z budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Niewiadowo, Zotwia
Bto¢

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia robé6t zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu oraz wykonaniem wykopow i nasypdw w gruntach kategorii |-V obejmuja;

" reczne zdjecie warstwy humusu do gtebokoéci 20 cm:

" spryzmowanie zdjetego humusu,

" reczne rozplantowanie humusu lub jego wywiezienie,

" reczne wykonywanie wykopdw wraz z ich umocnieniem i odwodnieniem,

" obsybka piaskowa o grubo$ci 30 cm ponad wierzch rury,

" reczne zasypanie wykopdw wraz z ich zageszczeniem,

" zabezpieczenie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym,

“ mechaniczne lub reczne rozplantowanie lub wywéz urobku z wykopow do 10 km,

" formowanie i zageszczanie warstwami,

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia -“Wymagania Ogéine”.

" warstwa humusu — warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajacej sie do upraw rolnych,

" gtebokos¢ wykopu -odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w
kierunkupionowym, “ odktad -miejsce budowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykopow,
wskaznik zageszczenia gruntu -wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu badana zgodnie z normg,
PN-77/8931-12,

" strefa obsypki rury -obejmuje warstwe wykopu od rzednej gory podtoza do wysoko$ci 30cm ponad lico gory
rury,

" strefa zasypki-jest to warstwa wykopu od rzednej géry obsypki do rzednej terenu,

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamowienia -“Wymagania
Ogdlne”. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ rob6t z Dokumentacig
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

Materiaty nie wystepuja.

2.2. WYKONANIE WYKOPOW, ICH UMOCNIENIE, ODWODNIENIE, ZASYP

Materiaty: piasek drobnoziarnisty wedtug PN-86/B-0248 .

Grunty z wykopu muszq uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

W przypadku dostaw materiatow Wykonawca powinien zaproponowaé zrédta dostaw materiatdéw i przedstawic
wyniki badan jakosci w ramach PZJ oraz uzyska¢ na w/w dostawy zgode Inspektora Nadzoru. Poszczegoine
asortymenty materiatow na nasypy powinny pochodzi¢ z jednego zrodta, dla kazdego oddzielnego miejsca
wbudowania.



3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia -“Wymagania
Ogolne”. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentaciji Projektowej do wykonania rob6t proponuje sie uzy¢
nastepujgcego sprzetu:

" zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu do 10,0 ton,

" szalunki ptytowe rozpierane mechanicznie,

" wibromtoty,

" szalunkowe profile stalowe,

" zageszczarki ptytowe,

“maszyna do przewiertow

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia -
“WymaganiaOgolne”.

Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentaciji Projektowe] do transportu proponuie sie uzy¢ takich
srodkowtransportu, jak:

" samochody samowytadowcze 10-20 ton,

“ samochadd dostawczy do 0,9 tony,

“samochdd skrzyniowy do 5 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia -“Wymagania Ogélne”.
5.2. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia do umacniania skarp,
zakfadaniu trawnikéw, oraz do innych czynno$ci okreslonych w Dokumentaciji Projektowe]. Zagospodarowanie
nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie ze wskazaniami Inzyniera Kontraktu.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okre$lonych
w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Zdjety humus nalezy sktadowaé w
regularnych pryzmach w sasiedztwie robét. Miejsca sktadowania powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane,
aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy
zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling,
lub innym gruntem nieorganicznym. Po zakoriczeniu robdt zwigzanych z zasypywaniem wykopoéw humus nalezy
rozplanowac¢. Humus nie nadajacy sie do wykorzystania (lesny) nalezy zatadowac i wywiez¢ na miejsce
wskazane przez Inzyniera Kontraktu.

5.4. WYKONYWANIE | UMOCNIENIE WYKOPOW

Wykonywanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wéd z
wykopu. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robét za pomocg pomp.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pasa szerokosci
co najmniej 1 m dla komunikacji. W przypadku braku mozliwosci sktadowania wzdtuz wykopu grunt powinien
zosta¢ wywieziony na odkiad staty. Wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych z obudowa. Do obudowy
wykopow uzywac szalunkow ptytowych przestrzennych typu boks rozpieranych hydraulicznie lub mechanicznie
lub lekkich stalowych profili pionowych —wyprasek. Mozna nie wykonywa¢ obudowy wykopu tylko w gruntach
suchych, gdy nie wystepujg wody gruntowe, gdy teren nie jest obcigzony wzdtuz krawedzi wykopu. Dopuszczalne
gteboko$ci wykopéw nieumocnionych wynosza odpowiednio: w gruntach skalistych litych — 4,0 m, w gruntach
bardzo spoistych zwartych — 2,0 m, w pozostatych gruntach 1,0m. Pochylenie skarp wykopdw nie moze si¢ rdzni¢
od projektowanych pochylen wigcej niz 10%.



Grunt z wykopu po zbadaniu przez Laboratorium i akceptaciji Inspektora Nadzoru uzyty zostanie do zasypania
wykopow i wykonania nasypow, a jego nadmiar wywieziony na miejsce sktadowania wskazane przez
Zamawiajacego.

Wykonywanie zasypywanie wykopow w strefie obsypki rury

Zasypanie wykopOw nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonymi. Materiatem obsypki moze by¢ wytacznie
grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno i Srednioziarnisty. Nalezy stosowa¢ wytacznie rodzime grunty o
symbolach: Z, Po, Pr, Ps, Pd oraz ewentualnie Zg, Pog, wedtug PN-86/B-0248 (grunty grupy G1 i ewentualnie G2
wedtug ATV-A127). Zageszczenie w strefie obsypki nalezy prowadzi¢ warstwami 20-30cm za pomocg
zageszczarek typu lekkiego. Sg to maszyny wibracyjne do wagi 60 kg (ubijarki) lub ptyty wibracyjne do 100 kg.
Stopien zageszczenia w strefie obsypki musi wynosic 1.0.95. Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu
stronach rury zwracajac szczegdlng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie
zageszczania nalezy zachowywaé nalezytg starannos¢ aby nie nastapito przemieszczenie lub podniesienie rury.
5.5. WYKONANIE ZASYPKI WYKOPU

Zasypke nalezy wykona¢ gruntem rodzimym zageszczajac go warstwami 20-30 cm. Stopien zageszczenia w tej
strefie musi wynosic 1s.0.95 w przypadku uktadania rurociggéw w terenach zielonych, a w przypadku uktadania
rurociggdw w ulicach zasypke nalezy zagescic¢ do 1s.0.98, a ostatnig jej warstwe o grubosci okoto 0.5m do Is.1.0.
Zageszczarki typu ciezkiego lub walce wibracyjne mozna uzywaé dopiero od warstwy 1m powyzej lica rury.
Obudowe wykopu nalezy usuwac wytacznie w trakcie jego zasypywania i zageszczania zwracajac szczegolng
uwage na nienaruszenie stopnia zageszczenia w strefie podfoza i obsypki rury.

5.6. ROBOTY ZIEMNE W OBREBIE SKRZYZOWAN Z ISTNIEJACYM

UZBROJENIEM PODZIEMNYM

Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ recznie, pod nadzorem
ich wkasciciela. Istniejace kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy podwieszaC w sposéb uniemozliwiajacy
ich uszkodzenie, a po zamontowaniu rurociggdw montowac na nich rury ochronne. Szczegdtowe wytyczne
montazu rur ochronnych zawarte sq w specyfikacji

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne warunki zasady kontroli i jako$ci rob6t podano w Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamowienia
“Wymagania Ogodine”.

Kontroli podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem wykopow i zdjeciem humusu.

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA

1) Zdjecie warstwy humusu

Kontroli podlega:

" powierzchnia zdjecia humusu,

" grubo$¢ zdjetej warstwy humusu,

" prawidtowos$¢ spryzmowania i rozplantowania humusu.

Kontroli podlega réwniez zgodno$¢ wykonania robot z normg PN-99/B-06050.

2) Wykonanie wykop6w, ich umocnienie, zasyp

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w
miarepostepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych robét
ziemnych zDokumentacjg Projektowa i wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrole prowadzi¢ wedtug PN-B-
10736.

Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowaé miedzy innymi:

" wykonanie wykopow pod wzgledem materiatow i elementéw obudowy,

" zabezpieczenie wykopdw przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych,

" zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

" sprawdzenie metod wykonania wykopdw,

" sprawdzenie szerokosci wykopdw,



" sprawdzenie nachylenia skarp wykopéw otwartych,

" sprawdzenie spadku dna wykopu,

" sprawdzenie metod i stopnia zageszczenia obsypki rury i zasypki wykopu .

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykoriczenia odpowiada
on wymaganiom przedmiotowej specyfikaciji oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w specyfikacjach Technicznych lub odpowiednich normach.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

1 Pomiar szeroko$ci dna wykopdw Pomiar tasma, szablonem, tatg o diugosci 3 m i poziomicg

lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na odcinkach prostych, w punktach gtéwnych tuku, oraz w

miejscach, ktére budzg watpliwosci

2 Pomiar pochylenia skarp

3 Pomiar réwno$ci skarp

4 Pomiar spadku podtuznego dna wykopu Pomiar niwelatorem rzednych w charakterystycznych

punktach oraz w punktach watpliwych

5 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonejwarstwy

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

" odchylenie szeroko$ci wykopu nie moze przekraczaé + 10 cm,

" odchylenie rzednych koryta gruntowego nie moze by¢ wigksze niz + 2 cm,

" pochylenie skarp nie moze odbiegac od projektowanego wigcej niz 10%,

" odchylenie stopnia zageszczenia obsypki i zasypki nie moze by¢ wieksze niz 2%

Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w niniejszej
ST,a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow
dicatosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badar Wykonawca przekazuje
InspektorowiNadzoru w trybie okre$lonym w PZJ.

W PZJ nalezy réwniez zaproponowac Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji wykonawce badar laboratoryjnychjesli
Wykonawca roboét nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia.

Jesli Inspektor Nadzoru uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
mozeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jako$ci czesci dostawy, nie nalezy jej wbudowywaé,umiesci¢
na oddzielnym sktadowisku i wykonaé badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w PZJ.
Dalszepostepowanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy przewidzie¢ w PZJ.

Badanie dostaw materiatéw na nasypy powinna odbywac sie nie rzadziej niz co 500 ton.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia -“Wymagania Ogéine”.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiaru robot jest zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i pomiarem w terenie:

1) Zdjecie warstwy humusu

m2 zdjecia warstwy humusu,

m3 rozplantowania lub wywiezienia humusu.

2) Wykonanie wykop6w, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp

m3 -wykonanego wykopu,

m3 -wykonanej obsypki rurociggow,

m3 -wykonanej zasypki rurociggéw i komér,

m3 —rozplantowanie lub wywiezienie ziemi z wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT



Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia -“Wymagania Ogolne”.
Odbiorowi robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem wykopow i ich zasypaniem wraz z
zageszczeniem. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wymienionych w punkcie 6 daty wynik pozytywny.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

" stopien zageszczenia obsypki rurociggow,

" stopien zageszczenia zasypki rurociggéw i komor,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia -“Wymagania
Ogolne”.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

1) Zdjecie warstwy humusu

" zdjecie warstwy humusu grubosci 20 cm,

" spryzmowanie zdjetego humusu w blisko$ci robét,

" rozplanowanie lub wywiezienie humusu.

2) Wykonanie wykopdw, ich umocnienie, zasyp

" prace pomiarowe i pomocnicze,

" oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

" mechaniczne i reczne wykonywanie wykopow,

" umocnienie wykopow i ich usuniecie,

" profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

" uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na zrzut wody z odwodnienia wykopow,

" zasypanie wraz z zageszczeniem powierzchni wykopu w strefie obsypki,

" zasypanie wraz z zageszczeniem wykopu w strefie zasypki

" wykonanie i rozbiorka ewentualnych drég dojazdowych,

" mechaniczne i reczne rozplantowanie urobku z wykopow,

" zabezpieczenie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,

" wywiezienie nadmiaru ziemi na odlegto$¢ na 10,0 km,

" transport gruntu w miejsce budowania nasypéw,

" wykonanie niezbednych préb i badan,

" koszt utylizacji odpadéw (nadmiernej ilosci ziemi w wykopow)

" uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.NORMY

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-99/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego BN-64/8931-02 Drogi samochodowe.
Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
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przez obcigzenie ptyta. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
I



