Obliczenia techniczne

1. Bilans mocy — Szafa oswietleniowa Niewiadowo

Istn. szafa oswietleniowa usytuowana w punkcie Eol w Niewiadowie zgodnie z umowa o
swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej z ENEA Operator Sp. z 0.0. nr
D/1/34/10042325/01181/0 z dn.10.06.2017r. dla o$wietlenia ulicznego Niewiadowo dz 88
zgodnie z zabezpieczeniami przedlicznikowymi 10A w uktadzie jednofazowym mocg umowng
1kW co daje mozliwo$¢ poboru mocy 2,3 kW z mocg przyltgczeniowa 2 KW .

Istn o$wietlenie — 0.107 kW
Projektowane oswictlenie = 0,236 kW

taczna moc zainstalowana - 0,34 kW

2. Przeprowadzono obliczenia spadku napiecia dla najbardziej oddalonej oprawy
oswietleniowej w proj. obwodzie
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Obwod nr 4 —istn. SO — slup4.3

gdzie:
Dla kabla YAKY 4x16mm?
7 =33 m/(Q*mm?)
S=16
Sumaryczny spadek napigcia dla najbardziej oddalonej lampy:
Dla obwodu wykorzystujacego zyte 1 kabla:
AU,, =0,04%
Dla obwodu wykorzystujacego zyle 2 kabla:
AU, =0,01%

Spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego spadku napigcia
AU, <5%

3. Obliczenie obcigzenia dla oSwietlenia

Proj. obwdd oswietleniowy na jedng zyte kabla najbardziej obcigzona:



Obwdd 4 In=0,55A 0,12kW

e Dla obwodu projektowanego dobrano zabezpieczenia typu 10A gG dla kazdej zyly
kabla.

4. Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej poprzez szybkie wylaczenie
zasilania przy zwarciu 1-fazowym na podst. bezpiecznikowej najbardziej
oddalonej lampy w proj obwodzie.

Obwdd nr 4 do najbardziej oddalonego stupa S4.3

Dane:
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Dla lampy o$wietleniowej nr S1.21:
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Whiosek: Ochrona przeciwporazeniowa jest zachowana

Whiosek: Ochrona przeciwporazeniowa jest zachowana

4. Dobor kabla i koordynacja zabezpieczen z kablami
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IB — obliczeniowy prad obcigzenia dla jednej zyly kabla najbardziej obcigzonego obwodu wynosi 0,55A



In — prad zabezpieczen wynosi 10A
Iz — dlugotrwata obcigzalnos¢ pradowa kabla YAKY4x16 wynosi 52A

Whiosek: dobrano projektowane kable - , koordynacja zabezpieczen z kablami jest zachowana.
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