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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Umowa nr WDP.272.9.9.2017 z dnia 19/10/2017r. zawarta pomiedzy Powiatem
Goleniowskim reprezentowanym przez:

Przewodniczgcego Zarzadu Powiatu — Tomasza Kulinicza

Cztonka Zarzagdu —Tomasza Stanistawskiego,
a pracownig projektowa ,,Pro-Trans” Consulting reprezentowang przez:

Ireneusza Sinice.

2. Lokalizacjai program inwestycji
Projektowany w ramach niniejszego opracowania odcinek drogi powiatowej nr 4133Z na dtugosci
0,38 km znajduje sie w wojewddztwie zachodniopomorskim w powiecie Goleniowskim, gmina
Goleniow.
Poczatek odcinak znajduje sie w km 8+350,00 drogi powiatowej nr 41337 (tuz przed m.
Niewiadowo), koniec za miejscowoscig Niewiadowo.
W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie nastepujgcych elementow:
e odcinek drogi o przekroju 1x2 o dtugosci 0,38km
e przebudowa z istniejgcymi drogami
e przebudowa zjazdéw publicznych i indywidualnych
e system odwodnienia terenu w tym urzadzenia odwadniajgce korpus drogowy (rowy
drogowe, kanalizacje deszczowa, urzadzenia podczyszczajgce)
e przebudowe kolidujgcych urzadzen i sieci istniejgcej infrastruktury pod i nadziemnej
(urzadzenia teletechniczne i energetyczne, urzadzen melioracyjnych i hydrologicznych)
e oswietlenie drogowe
e oznakowanie drogi i urzadzenia bezpieczefnstwa ruchu drogowego
e wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkéw posadowienia
drég i obiektéw inzynierskich

3. Cel i zakladany efekt inwestycji.

Celem opracowania jest poprawa komfortu jazdy i bezpieczedstwa ruchu dla
uzytkownikdw drogi. Zaktadane efekty jakie przyniesie realizacja inwestycji to:
e ograniczenie kosztow spotecznych (wypadki uczestnikow ruchu drogowego,
uciazliwosci dla sgsiadujgcej spotecznosci) generowanych przez ruch drogowy.
e ograniczenie kosztdw srodowiskowych (emisja zanieczyszczen, spalin i hatasu)
przez ruch drogowy po istniejgcej drodze powiatowej (w bardzo ztym stanie)
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4. Materiaty wyjsciowe do projektu.

Umowa z inwestorem,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do celéw
projektowych wykonana przez ,GEOX POMIARY” Ustugi Geodezyjne, Ostromice
59,

72-510 Wolin.

Opinia Geotechniczna wraz z projektem wzmocnienia konstrukcji dr.
opracowana w listopadzie 2017, przez Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430), z pdzniejszymi zmianami

Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznym, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. Dz. U. 2000r. Nr 63, poz. 735 z pézn. zm.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010
r. Nr 193, poz.1287, z pdin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnychobowigzujgcych w budownictwie
(Dz. U. Nr 25, poz. 133, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony srodowiska Tekst jednolity Dz.U.
2008 nr 25 poz. 150 z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 18.07.2001 prawo wodne Tekst jednolity Dz.U. 2012 nr 0 poz. 145
z pbézniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych. Dz.U. 2008 nr 193 poz. 1194 z
pozn. zm.

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie,

udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235).

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (J.T. Dz.U.04.204.2086), z
pozniejszymi zmianami

Opis przedmiotu zamdwienia

5. Zakres opracowania — stan istniejacy, oraz prace rozbiérkowe.

5.1.

Stan istniejacy

Aktualnie przepust objety niniejszym opracowaniem posiada konstrukcje zelbetows, i
jest posadowiony na fawie betonowe;j.

5.2.

Prace rozbiorkowe

Rozbidorke przepustu nalezy rozpoczgé od zdemontowania nawierzchni jezdni.
Po rozbiérce warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej nalezy przystgpi¢ do zdjecia
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naziomu znajdujacego sie nad przepustem. W zwigzku z faktem, iz przepust na ,Strudze
Marszewskiej”, znajduje sie na ,wodzie ptyngcej”, w tych miejscach nalezy wykonaé tzw.
»tymczasowy kanat obejsciowy”. Projektant nie narzuca technologii, ani lokalizacji wykonania
kanatu obejsciowego (otwartego/zamknietego-tymczasowa rura przepustowa). Po wykonaniu
kanatu obejsciowego nalezy rozebrac istniejacy przepust rurowy, wraz z tawg fundamentowa. Po
zakonczeniu prac rozbidrkowych nalezy przystgpi¢ do wykonania noweg przepustéw, zgodnie
z dalszg czescig niniejszego opracowania.

6. Zakres opracowania — projektowane przepusty.
6.1. Przepusty drogowe stalowe z blachy spiralnie karbowanej
6.1.1. Cel i zakres opracowania

W ramach opracowania ,Przebudowa dr. powiatowej nr 4133Z toznica-Zétwia Bto¢,
na odcinku Niewiadowo-Z6étwia Btoé¢ niezbedna jest przebudowa szeregu istniejacych
przepustéw drogowych, jednak w tym etapie przebudowywany jest tylko przepust na ,Strudze
Marszewskiej”.

6.1.2. Dane ogolne

Przedmiotowe opracowanie obejmuje Projekt budowlano-wykonawczy przepustu
drogowego — rurowego o Srednicy wewnetrznej Dw=1,15/0,82m (HCPA-54)

Srednica nominalna dostosowana zostata do przeptywu miarodajnego oraz
wymaganych srednic przepustéw dla drogi klasy Z, natomiast rzedna posadowienia pozostaje bez
zmian.

6.1.3. Opis Konstrukcji

e projektowane przepusty z rur stalowych spiralnie karbowanych typu HelCor PA

e $rednica zastepcza rur HCPA-S4 — 1000mm,

e przepusty posadowiono bezposrednio na fundamencie kruszywowym o
minimalnej grubosci 30cm/ zamiennie mozna zastosowac¢ fundament z gruntu
stabilizowanego cementem (przy zachowaniu warstwy podsypki z piasku
bezposrednio pod rurg)

e rura na wlocie i wylocie zakoriczona pionowo ($cianka zelbetowy),

e umocnienie stref wlotu i wylotu przepustu wykonac¢ stosujgc np. kostke
betonowa na podbudowie z piasku, badz ptyty azurowe (YOMBO),

e obiekty zlokalizowano w uktadzie wspdtrzednych panstwowych (punkty
charakterystyczne przepustu, ich wlot i wylot, zamieszczone zostaty w
zataczonych tabelach zestawczych oraz na rysunkach),

6.1.4. Parametry geometryczne konstrukcji

Dw [mm] - $rednica wewnetrzna

Dz [mm] - $rednica zastepcza

x [m] - wspotrzedna geodezyjna X

y [m] - wspotrzedna geodezyjna Y

z[mnpm] - rzedna wysokos$ciowa

L [m] - dtugosé przepustu

i [%] - spadek podfuzny

o [*] - kat przeciecia osi przepustu z osig drogi
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HL [m] - wysokos$¢ naziomu nad przepustem przy lewej krawedzi jezdni
HP [m] - wysoko$¢ naziomu nad przepustem przy prawe]j krawedzi jezdni

Wszystkie rzedne wysokosciowe w dokumentacji podano w poziomie odniesienia
Kronsztadt '86. Wszystkie wspdirzedne geodezyjne w dokumentacji podano w uktadzie PUWG
2000, strefa 5 (potudnik 15)

6.1.5. Technologia wykonania

Po rozbidrce istniejgcych przepustéow, oraz wykonaniu niezbednych wykopdéwnalezy
dokonac oceny zgodnosci warunkdéw geotechnicznych posadowienia z dokumntacjg projektowa.
Grunty niespoiste dogesci¢ do 1s=0,98, grunty spoiste miekkoplastyczne, w miare potrzeby
wymieni¢. Fundament kruszywowy i podsypke nalezy uktadaé w przygotowanym wykopie.
Nachylenie skarp wykopu wynosi 1:1. Dno wykopu o powierzchni rGwnej musi posiada¢ spadek
podtuzny zgodny ze spadkiem podtuznym projektowanego przepustu.

Fundament kruszywowy nalezy wykonaé z gruntu mineralnego, mrozoodpornego,
wolnego od zanieczyszczen organicznych, o wskazniku réznoziarnistosci Cu>4 i wskazniku
krzywizny  1<Cc<3, oraz wskazniku wodoprzepuszczalnosci k10>6m/dobe, z pospétki o
maksymalnej wielkosci ziaren kruszywa nieprzekraczajgcej 31,5mm. Jezeli przewidziano w
dokumentacji projektowej, jako warstwe odcinajgcg i wzmacniajgcg podtoze nalezy stosowac
geosyntetyki iglowane klasy 2 wg miedzynarodowej klasyfikacji CBR (masa powierzchniowa 200
g/m2, wytrzymato$¢ na rozcigganie — 30,0kN/m). Fundament kruszywowy winien zostac
zageszczony mechanicznie, a wymagany wskaznik zageszczenia wynosi min. IS = 0,98.

Podsypke znajdujgcy sie bezposrednio pod rurg nalezy wykona¢ z materiatu
niespoistego, zageszczonego, mrozoodpornego, wodoprzepuszczalnego i wolnego od czesci
organicznych. Na podsypke nalezy uzywaé piasku o maksymalnej $rednicy ziaren kruszywa do
2mm. Podsypke nalezy wykona¢ bezposrednio pod rurg. Minimalna grubos¢ podsypki musi
wynosi¢ 10cm (w miejscu spodziewanej ztgczki minimum 5cm). Gérna warstwa podsypki,
migzszos$ci min. 5cm, musi byé utozona luzno tak, aby karby rury mogty sie w niej swobodnie
zagtebi¢. Dolna warstwa podsypki, migzszosci min. 10cm, winna zosta¢ zageszczona
mechanicznie, a wymagany wskaznik zageszczenia wynosi min. Is = 0,98.

Rure (konstrukcje przepustu) nalezy uktada¢ na przygotowanym fundamencie
kruszywowym, po uprzednim zaniwelowaniu powierzchni i wytyczeniu osi przepustu. W
dokumentacji podano punkty charakterystyczne konstrukcji (wlot i wylot) w ukfadzie
wspotrzednych [x,y,z]. Korice rur na wlocie i wylocie nalezy docigé na budowie lub w wytwadrni
pod katem dostosowanym do geometrii $Scianki wlotowej/wylotowe;j.

Szczegdlnie starannie nalezy wykonac¢ czes¢ zapierajacg podsypki (pachwine - obszar
ograniczony krzywizng dolnej powierzchni rury). Na podsypke zapierajgcg nalezy przeznaczy¢
materiat podsypki, wymagane jest zageszczenie recznymi ubijakami. Zasypke rury nalezy
wykona¢é z gruntu mineralnego, mrozoodpornego, wolnego od zanieczyszczen organicznych, o
wskazniku réznoziarnistosci Cu > 4 wskazniku krzywizny 1 < Cc < 3, oraz wskazniku
wodoprzepuszczalnosci k > 8 m/dobe, edomentryczny modut Scisliwosci gruntu powinien
wynosi¢ min. 20MPa, np. z piasku gruboziarnistego, mieszanki zwirowo-piaskowej, pospotki.
Maksymalna wielkos$¢ ziaren w strefie rury (tj. do 300 mm poza zewnetrzny obrys rury) wynosi
25mm. Pozostatg czes¢ zasypki, poza strefg rury, mozna wykonaé z materiatu o zwiekszonej
wielkosci ziaren, uzytego do budowy nasypu drogowego, pod warunkiem spetnienia pozostatych
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wymagan. Wymagane jest by Srednica ziaren kruszywa uktadanego bezposrednio przy rurze nie
przekraczata wielkosci skoku karbu zewnetrznego. Zasypka powinna wykraczaé poza obrys rury
na minimalng szerokos$¢ réwng potowie jej Srednicy zastepczej w kazdg ze stron, jednak nie mniej
niz 0,30m.

Nadsypke nad rurg nalezy wykona¢ z kruszywa o parametrach takich samych jak dla
zasypki rury. Minimalna grubos¢ nadsypki wynosi 30 cm poza zewnetrzny obrys rury (do spodu
warstw nawierzchni drogowej). W przypadku, gdy warstwy konstrukcyjne nawierzchni sg grubsze
niz zalecana minimalna wysoko$¢ naziomu, dopuszcza sie zmniejszenie grubosci nadsypki nad
rurg do 0,1 m. Wskaznik zageszczenia wymagany dla zasypki i nadsypki wynosi minimum Is=0,98.
Dopuszcza sie zageszczenie wynoszace 1s=0,95 w bezposrednim sasiedztwie rury. Nachylenie
skarp zasypki wynosi 1:2. Wymagane zageszczanie zasypki nalezy uzyskac¢ uktadajac i zageszczajgc
grunt warstwami o grubosci 0,30m, ukfadajac je réwnomiernie i réwnoczesnie z obu stron
przepustu, tak aby wysokos¢ zasypki (wypetnienia) byta taka sama po obu stronach rury
(dopuszcza sie réznice w wysokosci rowng jednej warstwie). W trakcie ukfadania i zageszczania
zasypki wymagana jest stata kontrola utozenia rury w planie i profilu z uwagi na mozliwos¢ jej
wypychania i przemieszczenia. Nalezy przestrzega¢ minimalnych grubosci warstwy ochronnej
nad gorng $cianka przepustu w trakcie zageszczania zasypki (np. dla ptyt wibracyjnych
50kg/100kg warstwa ochronna wynosi 0,10m a dla ptyt wibracyjnych 200kg —0,15m). Catos¢ prac
konstrukcyjno-montazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentéw, instrukcjami
IBDIM w Warszawie oraz trescig Aprobat Technicznych IBDiIM w Warszawie.

6.1.6. Roboty wykonczeniowe

Wilot i wylot przepustéw zelbetowe ($cianka wlotowa/wylotowa), skarp i dna rowow
nalezy wybrukowaé kostkg betonowg lub umocnié ptytami azurowymi. Utozenie umocnienia
wymaga wykonania zageszczonej podbudowy piaskowej o grubosci 10cm. Elementy azurowe
wymagajg zahumusowania i obsiania mieszankg traw niskich, wieloletnich (nie wymagajgcych
koszenia). Po ukonczeniu prac budowlanych teren podlega uporzagdkowaniu.

6.1.7. Warunki geotechniczne i sposdb posadowienia obiektéw

Informacja o warunkach geotechnicznych wystepujgcych w poziomie posadowienia
poszczegdlnych przepustéw wg odrebnego opracowani.

Przepusty zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej oraz ztozonych warunkdw
geotechnicznych, posadowienie bezposrednie na warstwie fundamentu kruszywowego
,zgodnos¢ warunkéw gruntowych w poziomie posadowienia przyjetych na etapie projektowania
z zastanymi w trakcie prowadzenia robdt ziemnych, powinna by¢ potwierdzona. Rozbieznosci
powinny by¢ niezwtocznie zgtoszone Projektantowi celem uzyskania wytycznych co do dalszego
postepowania.
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7. Warunki realizaciji.
7.1. Urzadzenia obce i ich zabezpieczenie.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy usungé wszelkie kolizje z urzgdzeniami obcymi, a
w razie potrzeby wykonaé odpowiednie zabezpieczenie istniejgcych urzadzen obcych w strefie
obiektu.

7.2. Dendrologia.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy usung¢ wszystkie kolidujgce drzewa i krzewy.

7.3. Ochrona wykopu

Podstawowym sposobem wykonywania wykopow dla potrzeb realizacji posadowienia
przepustow jest wykonanie wykopdw szerokoprzestrzennych, o scianach nachylonych. W razie
wystepowania lokalnych niekorzystnych warunkéw gruntowo-wodnych lub w przypadku braku
miejsca, nalezy wykonac zabezpieczenie wykopdw np. z zastosowaniem $cian szczelnych
obwodowych.

7.4. Cieki

Przewiduje sie tymczasowe umozliwienie przeptywu cieku w trakcie robdt poprzez
zastosowanie kolektorow technologicznych.

Sporzadzit:

Ireneusz Sinica



