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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
Projekt budowlany opracowano na podstawie :
wtornika geodezyjnego-mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500
warunkéw podtgczenia do sieci deszczowej
uzgodnien z inwestorem
obowigzujacych przepiséw, norm i normatyw projektowych

2. Dane ogédlne N )
Inwestycja: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4133Z LOZIENICA-ZOLWIA BLOC | PRZEBUDOWA

ODCINKA NIEWIADOWO-ZOLWIA BLOC

Kanalizacja sanitarna przebiega w dziatkach:

Gmina Goleniow, Powiat Goleniowski,

dz. geod. nr 16, 103, 88, , obr. Niewiadowo

dz. geod. nr 464, 320, 347, 462/2, 31718, , 317/11, 71, 32413, 346/4 obr. Zotwia Bto¢

Odprowadzenie wod deszczowych — do rowéw melioracyjnych.

3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany odwodnienia drég.
Zlewnia nr 1- wylot do rowu NR 1 dz. Nr geodez.346/4
Zlewnia nr 2- wylot do rowu NR 2 dz. Nr geodez.346/4
Zlewnia nr 3- wylot do rowu NR 3 dz. Nr geodez.16

4. Rozwigzania techniczne.

Oddziatywanie przedsiewziecia na Srodowisko:

Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne nie spowodujg szkodliwego wptywu inwestycji na srodowisko. Kanat
deszczowy wykonany bedzie z rur z tworzyw sztucznych o szczelnych potaczeniach, zapewniajacych ochrong
przed przedostawaniem sie wody do gruntu. Eksploatacja armatury nie powoduje ucigZliwo$ci dla otoczenia.
Trase rurociggu zaprojektowano w odlegtosciach niekolidujgcych z drzewostanem.

Sie¢ kanalizacji deszczowej:

Trasa kanatow przebiega tak jak na zatgczonym planie sytuacyjnym.

Projektuje sie odprowadzenie wéd deszczowych z terendw utwardzonych drdég poprzez wpusty uliczne |,
separatory i utwardzonene wylotu do rowéw melioracyjnych. Wody deszczowe odprowadzone bedq
przykanalikami z rur i ksztattek PVC jednolitych kielichowych, taczonych na uszczelke gumowa.

Odbidr wod deszczowych z drog za pomocg wpustéw deszczowych .

e Ogoélny opis wpustu :
Whpusty uliczne zaprojektowano jako zeliwne z zawiasami oraz zabezpieczeniem Srubowym, montowane na
studzienkach z elementéw betonowych $r.450mm z osadnikiem 0,5m
e Na gtownej sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym zastosowac studnie rewizyjne z kregow zelbetowych
DN1000 z osadnikiem gt.0,5m ( beton zwirowy B-45 wg DIN 4034, stal o $r. 10 mm) z wlazem Zeliwnym
z wypetnieniem betonowym D400 na zakonczeniach zwienczenia studni kanalizacyjnych. Powierzchnia
wtazu musi Scisle licowac z powierzchnig nawierzchni.
Zwienczenia studni wykona¢ zgodnie z PN-EN 124 w szczegélno$ci zachowujac :
e materiat —Zeliwo szare zwykte ptatkowe
e przeswit korpusu min 600mm
e gteboko$¢ posadowienia pokrywy w korpusie min 50mm
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e zabezpieczenie pokrywy (gwarantujace jej stabilno$¢) powinno byc¢ realizowane przez jej wystarczajacq
mase jednostkowa- dopuszcza sie wykonanie pokrywy z jej czeSciowym wypetnieniem np. typu BEGU,

e pokrywy wzmochione zebrowaniem,

e otwory montazowe pokrywy umozliwiajace ich unoszenie i wyjmowanie przelotowe

e w pokrywie zatopiona wktadka ttumigca(amortyzujgca wykonana np. z otowiu) nie dopuszczalne sg
tworzywa posiadajace wigzania polimeryczne

e powierzchnia przylegania —obrabiane mechanicznie

e catkowita gteboko$¢ korpusu min 150mm

Podsypka, obsypka i zasypanie rurociggu.

Rury z PE i z PCW nalezy uktada¢ na podsypce z pospotki gr. 20 cm. Potaczenia rur i ksztattek nie
powinny by¢ przysypane do czasu zakoriczenia prob szczelno$ci. Obsypke
z pospdtki wykonaé po inspekcji i zatwierdzeniu zakoriczonego posadowienia. Obsypke prowadzi¢ az do
uzyskania grubo$ci warstwy 0.20 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Zageszczenie wykonaé
mechanicznie dzigki wiasnemu ciezarowi sprzetu i sile uderzeniowe.

Zasypke wykopow wykona¢ w trzech etapach z dwoch warstw:

| warstwa ochronna: -1 etap- zasypka z wytaczeniem potaczen (ztaczy)
-2 etap- zasypka potaczen po przeprowadzonych prébach
[l warstwa: -3 etap- zasypka gruntem rodzimym, w ktérym maksymalna wielko$¢ czastek

nie przekracza 300 mm, az do wymaganej rzednej terenu.

Wytyczne wykonania robot instalacyjnych sieci kanalizacyjne;j:

Roboty ziemne
Roboty ziemne dla projektowanego kanatu deszczowedo wykona¢ zgodnie z ST i przytoczonymi w niej

normami oraz szczegotowymi instrukcjami opracowanymi przez producentow. Wytyczenie trasy sieci wykonac na
podstawie zestawienia wspotrzednych charakterystycznych punktow geodezyjnych.

Wykopy pod przewody wykonaé sposobem mechanicznym na catej diugo$ci jako waskoprzestrzenne
umocnione lub szerokoprzestrzenne nieumocnione. Odktad gruntu z wykopow - na pobocze drég.

W przypadku wystapienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego wspolnie z Projektantem
ustali¢ dalszy tok postepowania. Szczegdlng uwage zachowaé przy wykonywaniu wykopdéw w miejscach
skrzyzowan i wzdtuz istniejacego uzbrojenia. W miejscach tych nie stosowa¢ wykopdw mechanicznych oraz
dokona¢ prébnego wykopu w celu ustalenia doktadnych rzednych posadowienia. Zblizenia zabezpieczyc¢.

W miejscach, gdzie moga wystapi¢ grunty stabonosne na wysokosci posadowienia rurociagu wybrac je,
a wyrobisko zasypac posp6tka lub zwirem odpowiednio zageszczajac. W terenie podmoklym zastosowac na czas
rob6t odwodnienie wykopdw (igtofiltry). Obsypka rurociggu musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze
wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowo$ci posadowienia rur. Do
obsypywania nalezy stosowac grunt niespoisty dajacy sie zageszczac, pozbawiony grudek ziemi, kamieni, lodu,
zamarznigtych bryt itp. Maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu znajdujacego sie w bezpo$rednim sasiedztwie z
rurg nie powinna przekracza¢ 10% $rednicy rury. Powyzej obsypki wykop zasypywa¢ nalezy gruntem rodzimym.
Grunt zageszcza¢ warstwami 20-30 cm do wskaznika zageszczenia 95% wg standardowej skali Proctora. Prace
w sasiedztwie kabli energetycznych wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi prowadzenia prac w poblizu kabli
energetycznych. Stupy os$wietleniowe zabezpieczyé przed przewrdceniem sie. W poblizu studni
telekomunikacyjnych prace prowadzi¢ bezroskopowo, aby unikngé uszkodzenia studni.

Roboty montazowe

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ST i wytycznymi producenta rur oraz armatury.

Prace prowadzi¢ przy temperaturze powietrza od +5 do +300C. Dopuszcza si¢ montaz odcinkow
rurociaggu na powierzchni terenu i opuszczenie do wykopu.

Montaz przewodéw rurowych prowadzi¢é po uprzednim przygotowaniu podtoza. W gruntach
zawierajgcych kamienie lub przewarstwienia gruntami organicznymi lub spoistymi wykonaé podsypke z gruntu
piaszczysto zwirowego o grubosci 20cm, z jednoczesnym zageszczeniem do 95% zmodyfikowanego stopnia
Proctora. Decyzje o wykonaniu podsypki w ramach robét dodatkowych winien podjaé Inspektor Nadzoru.

Przed utozeniem rurociggu sprawdzi¢ czy wszystkie jego elementy nie posiadajq uszkodzen lub
zanieczyszczen. Przed montazem nalezy zapozna¢ sie z instrukcjami montazowymi sporzadzonymi przez
dostawcéw wyrobow. Budowe rur prowadzi¢ odcinkowo, rury w wykopie uktada¢ z zachowaniem projektowanego
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spadku, oznaczeniami do gory w jednej linii. Wyréwnanie rury przez podktadanie pod rure kawatkdéw drewna,
kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej diugosci.
Uwagi koncowe:

Teren budowy w czasie wykonywania robét budowlanych nalezycie zabezpieczyé. Wykonawca
zobowigzany jest uporzadkowa¢ plac budowy W przypadku pozostawienia wykopu na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady z lin badz tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1m i w
odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu.

Przekroje kanatéw i obliczenia uwzgledniajg sptyw wody z wjazdéw istniejacych posesji .Wody deszczowe na
terenach posesji zagospodarowane w ich granicach — bez zmian oraz bez mozliwosci podtaczenia do
projektowanego odwodnienia drogi.

e Separatory i osadniki piasku na kanalizacji deszczowe;:
Separatory tak jak na rysunkach.
Separator koalescencyjny, jest urzadzeniem przeznaczonym do usuwania ze $ciekéw deszczowych substancii
olejowych, ropopochodnych, benzyn oraz redukowania stezenia zawiesin.
Zbiornik separatora jest wykonany ze zbrojonego stalg betonu klasy min. C35/45 oraz stanowi konstrukcje
monolityczna, gwarantujacg szczelno$¢ urzadzenia. Separator ma ksztalt stojacego walca (cylindryczny w
orientaciji pionowej) przy czym jego $ciany boczne majg grubo$¢ nie mniejszg niz 150 mm. W celu dodatkowe;
redukcji stezenia zawiesin urzadzenie wyposazone jest w zintegrowany osadnik w dolnej czesci zbiornika o
pojemnosci 2000 | Zbiornik separatora zabezpieczony wewnatrz specjaing powtoka polimerowa chronigcg przed
szkodliwym dziataniem gromadzonych w separatorze substancji ropopochodnych oraz samej wody deszczowe;.
Urzadzenie podczyszczajace wyposazone jest w 1 otwor wlazowy o Srednicy 625 mm standardowo wyposazony
we whaz zeliwny w klasie D400. Zbiornik posiada mozliwo$¢ jego podwyzszenia poprzez zastosowanie
nadbudowy z betonowych kregdw prostych, stozkowych lub ptyt redukcyjnych i pokrywowych dostosowanych
wysokoscig do projektowanej rzednej terenu. Do przenoszenia oraz odpowiedniego montazu urzadzenia
wykorzystywane sg specjalne konstrukcyjne uchwyty transportowe, w ktére jest wyposazony zbiomik. Wiot do
separatora posiada odpowiednie zasyfonowanie wraz z deflektorem. Elementem wspomagajacym flotacje
substancji ropopochodnych jest wktad koalescencyjny wykonany z pianki poliuretanowej zamontowanej na
zasyfonowanej rurze odptywowej. Odptyw z separatora posiada zabezpieczenie przed niekontrolowanym
wyptywem substancji ropopochodnych, w momencie gdy zostanie przekroczona dopuszczalna grubos¢ ich
warstwy, w postaci automatycznego zamkniecia ptywakowego.
Zbiornik separatora jest dostosowany do obcigzenia drogowego klasy A (wg normy PN-85/S-10030), tj.
pojazdami samochodowymi o ciezarze 500 kN i nacisku na 0$ 200 kN.
Separator powinien zapewnia¢ skuteczno$¢ oczyszczania $ciekow z substanciji ropopochodnych do warto$ci nie
wigkszej niz 5 mg/l przy czym sprawno$¢ oczyszczania urzadzenia powinna wynosi¢ minimum 99,88%.

MONTAZ SEPARATORA

Montaz i zabudowe separatora nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, oraz $cisle z zaleceniami
producenta dostarczajacego materiat. W tym celu nalezy ustali¢ z dostawca urzadzenia warunki zabudowy dla
poszczegoinych warunkdw i glebokosci.

Schemat montazu:

1. Wykonanie wykopu i doprowadzenie przewodow kanalizacji;

2. Wyréwnanie i wypoziomowanie dna wykopu wysypanego piaskiem lub drobnym zwirem na grubosci
okoto 10 cm. W przypadku braku warstwy nosnej gruntu wyla¢ betonowg ptyte fundamentowa i na nig wysypaé
warstwe piasku lub zwiru celem tatwiejszego ustawienia rzednych;

3. Posadowienie i wypoziomowanie separatora/osanika . W tym celu nalezy wykorzysta¢ specjalne
uchwyty transportowe separatora;

4, Szczelne podiaczenie oznaczonych kroccow wlot / wylot;

5. Zabudowa nadbudowy otworéw wtazowych nadstawkami betonowymi do wymaganej wysokosci;

6. Zasypanie zbiornika gruntem z warstwowym zageszczaniem;

7. Wykonanie wykorczenia nawierzchni.

UWAGA: Dopuszcza sig wyroby innych producentéw pod warunkiem zapewnienia, co najmnie;
rownorzednych parametréw techniczno-eksploatacyjnych oraz po konsultacji z projektantem.

e Wylot do rowu.
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Wyloty kanalizacji deszczowej do rowu wykonaé jako obetonowane zgodnie z rysunkiem.
Zlewnie:

e Zlewnia nr 1 — wylot do Strugi Marszewskiej dz. 346/4
Qnom = 80 I/sek
Qmax= 117 l/sek
Qér.dob==2,4 m3/dobe
Qmax/h = 421m3/godz
Qmaxroczne = 216 m3/rok

Dobér separatora:
Dla przedmiotowej inwestyciji, ze wzgledu na jej przeznaczenie, dobrano urzadzenie podczyszczajace AQUAFIX
SK2BP 15/150 lub rownowazny o parametrach minimalnych zgodnych z ponizsza tabela.

Urzadzenie do podczyszczania Sciekéw z substanciji ropopochodnych i zawiesiny ogoinej (separator
koalescencyjny zelbetowy z 10-krotnym by-passem oraz osadnikiem) musi posiada¢ deklaracje zgodnosci z
norma europejskg dopuszczajgcag produkty do stosowania w budownictwie tj. PN EN 858.

Separator koalescencyjny stanowigcy przedmiot niniejszego ST, jest urzadzeniem przeznaczonym do usuwania
ze sciekow deszczowych substancji ropopochodnych oraz zawiesiny ogolne;.

Zbiornik separatora wykonany z betonu klasy min. C40/50 o konstrukcji monolitycznej, gwarantujacej szczelno$é
urzadzenia, zwienczony ptyta pokrywowa z wtazem kl. D400.

Separator powinien mie¢ ksztatt stojgcego walca.

Zbiornik separatora powinien by¢ wykonany z betonu wykazujacego odporno$¢ chemiczng na substancje
okre$lone w pkt. 8.1.4.1 normy PN-EN 858-1, co powoduje, ze nie jest wymagane stosowanie dodatkowej
powtoki ochronnej wewnatrz zbiornika. Zbiornik musi posiada¢ mozliwo$¢ jego podwyzszenia poprzez
zastosowanie nadbudowy z betonowych kregdw prostych, stozkowych, ptyt redukcyjnych i pokrywowych, w celu
dostosowania wtazu do projektowanej rzednej terenu.

Do przenoszenia oraz odpowiedniego montazu urzadzenia powinno sie wykorzystywaé uchwyty transportowe,
bedace elementem wyposazenia urzadzenia.

Wiot do separatora posiada zasyfonowanie wraz z deflektorem. Ponadto urzagdzenie powinno by¢ wyposazone w
wewnetrzny by-pass umoziwiajacy odprowadzenie Sciekow o natezeniu przeptywu 10-krotnie wiekszego od
nominalnego.

Urzadzenie wyposazone we wktad koalescencyjny wykonany z pianki poliuretanowej zamontowanej na odptywie
Z separatora.

Urzadzenie musi posiada¢ automatyczne zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyptywem substancji
ropopochodnych w postaci zamkniecia ptywakowego.

Separator powinien zapewnia¢ skutecznos¢ oczyszczania sciekéw z substanciji ropopochodnych do wartosci nie
wigkszej niz 5 mg/l przy czym sprawno$¢ oczyszczania urzadzenia powinna wynosi¢ minimum 99,88%.

Montaz i zabudowe separatora nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, oraz zaleceniami
producenta. W tym celu nalezy ustali¢ z dostawca urzagdzenia warunki zabudowy dla danych warunkdw
gruntowych i gteboko$ci posadowienia urzadzenia.

W przypadku checi zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowa¢ materiaty o takich samych
lub lepszych parametrach technicznych i przedstawi¢ stosowne dokumenty projektantowi i inspektorowi nadzoru
w celu zatwierdzenia.

AQUAFIX SK2BP 15/150 - informacje ogéine

Materiat Beton zbrojony -
Dodatkowa powtoka niewymagana -
Przepustowo$¢ nominalna 15 I/s
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Przepustowo$¢ maksymalna 150 I/s
Pojemnos¢ separatora 2520 I
Pojemnos¢ osadnika 2510 [
Pojemnos¢ gromadzenia ropopochodnych/ttuszczu 628,3 I
AQUAFIX SK2BP 15/150 - wymiary
Srednica wewnetrzna 2000 mm
Srednica zewnetrzna 2300 mm
Wysokos¢ catkowita 2860 mm
Masa catkowita 10300 kg
e Zlewnia nr 2 — wylot do Strugi Marszewskiej dz. 346/4
Qnom = 30 I/sek
Qmax= 39 l/sek
Qsr.dob == 0,9 m3/dobe
Qmax/h = 140m3/godz
Qmaxroczne = 81 m3/rok
e Zlewnia nr 3 - wylot do rowu melioracyjnego dz. 16
Qnom = 8 l/sek
Qmax= 12 l/sek
Qsr.dob == 0,06 m3/dobe
Qmax/h = 43,2m3/godz
Qmaxroczne = 5,4 m3/rok
Dla zlewni nr 2 i 3 dobrano separatory AQUAFIX SK2BP 6-10/100 lub réwnowazny
AQUAFIX SK2BP 6-10/100 - informacje 0goine
Materiat Beton zbrojony -
Dodatkowa powtoka niewymagana -
Przepustowos$¢ nominalna 6-10 lls
Przepustowo$¢ maksymalna 100 Ils
Pojemno$¢ separatora 688 |
Pojemnos$¢ osadnika 1000 |
Pojemno$¢ gromadzenia ropopochodnych/ttuszczu 226,2 |
AQUAFIX SK2BP 6-10/100 - wymiary
Srednica wewnetrzna 1200 mm
Srednica zewnetrzna 1500 mm
Wysoko$¢ catkowita 2535 mm
Masa catkowita 4720 kg
5.Uwagi koricowe. ) )
. Cato$¢ robé6t prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami oraz zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom Il- ,Instalacje sanitarne i przemystowe”
Opracowanie:



