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Schemat zasilania oświetlenia obw 4

1

gG 2A

59W

10

S 4.1

Faza: L1,

Ż: 1

proj. YAKY 4x16mm2

L = 11,1 (5,9) m

YDY 3x1,5 mm²

doświetlenie

przejście dla pieszych

1

gG 2A

59W

S 4.2

Faza: L1,

Ż: 2

proj. YAKY 4x16mm2

L = 81,9 (89,4) m

YDY 3x1,5 mm²

doświetlenie

przejście dla pieszych

1

gG 2A

10

S 4.3

Faza: L1,

Ż: 1

proj. YAKY 4x16mm2

L = 21,0 (15,5) m

doświetlenie

przejście dla pieszych

10

1

gG 2A

59W

10

S 4.1/1

Faza: L1,

Ż: 2

proj. YAKY 4x16mm2

L = 18,9 (13,5) m

doświetlenie

przejście dla pieszych

UWAGI:

1.  Układ sieci TN-C
2. Wzdłuż projektowanego kabla od istn. szafy SO  należy ułożyć
    uziom powierzchniowy w rowie z płaskownika Fe-Zn 25x4,
    który należy powiązać ze słupami oświetleniowymi oraz SO
3. Rezystancja uziemienia winna nie przekraczać RUZ≤10Ω.

 

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA PRZED DOTYKIEM

BEZPOŚREDNIM POPRZEZ STOSOWANIE OGRODZEŃ I

OBUDÓW O ODPOWIEDNIM IP NA CZEŚCIA CZYNNYCH.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA PRZED DOTYKIEM

POŚREDNIM POPRZEZ SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

ZASILANIAW UKŁADZIE SIECI TN-C

Moc całkowita oprawy LED

S1

Faza: L3,

Ż: 1

numer żyły w kablu z której zasilana jest oprawa na słupie

1

doświetlenie

przejście dla pieszych

59W

Słupy: Cylindryczny, stożkowy, aluminiow, anodowany , posadowienie do ziemi

wyposażony  w wysięgnik z oprawą LED 59W(na wysokości h=6)

YDY 3x1,5 mm²

59W

YDY 3x1,5 mm²


