Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy (wtornika)
ARKUSZ nr 2 (7)

OBIEKT: Niewiadowo, Niedamierz
Obreb: Niewiadowo, 320402_5.0001, dz.: 88
Obreb: Niedamierz, 320402_5.0004, dz.: 1
Gmina Goleniéw, 320402_5

Powiat goleniowski

Woj. zachodniopomorskie

SKALA 1:1000
Uktad wspotrzgdnych : 2000-15
Poziom odniesienia wysokos$ci Kronsztadt ,,86”

GEOX POMIARY
Jarogniew Ciolek
Ostromice 59
72-510 Wolin
tel. 514-675-063

Kierownik roboty : Jarogniew Ciotek upr. 21601

Wykonano w ramach roboty geodezyjne;
WGK.6640.2075.2017
zgtoszonej w SP WGKIK w Goleniowie

Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu:

1. mapy zasadniczej w skali
1: 1000 ark. 331.431.064, 111, 112

2 danveh bransowveh czeteitl i sodzi

W zakresie opracowania znajduja si¢ punkty osnowy
geodezyjnej nr :

brak
podlegajace ochronie na podst. art.15, art. 48 ust.1 pkt. 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. 240 poz.
2027 22005 r. Na Dz.U. nr 193 poz. Z 2010r.)

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujace
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
brak

Mapa do celow projektowych zostala wykonana bez ustalenia obcigzen stuzebnosciami gruntowymi ujawnionymi w ksiggach

wieczystych.

Informacje dodatkowe

1. Zakres pomiaru

2. Redakcja znakow zgodna =z instrukcja techniczng K-1 (1979)/K1
(podstawowa Mapa Kraju z 1998 r.)

3. Mapa nadaje si¢ do celow projektowych w zakresie pomiaru

4. Stopien kartometrycznosci mapy do celéw projektowych jest zgodny z
przepisami instrukcji technicznej K-1 (1979)/K1| (Podstawowa Mapa Kraju z
1998 1.)

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu przez jednostke
wykonawstwa geodezyjnego

6. Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie rowniez uzbrojenia, o ktorym brak byto
informacji branzowych i nie zostalo odnalezione w czasie inwentaryzacji
geodezyjne;j.

7. Karta rejestracyjna i pltyta CD z plikami *dwg, *tif, stanowiag integralng
czg$¢ wtornika

8. Wtoérnik sporzadzono metoda: wektoryzacja rastra mapy zasadniczej
(przekazano — wersja elektroniczna)

9. Mapa zgodna z przepisami par.79 ust.5 Rozporzadzenia MSWiA z dnia
9.11.2011r. (Dz.U.Nr263, poz.1572) nadaje si¢ do projektowania budynkow w
odlegtosci mniejszej niz 4.0 m od granicy nieruchomosci. - nie dotyczy.

10. Nie wykonano czynno$ci okreslonych w par. 80 ust. 4 Rozporzadzenia
MSWiA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. Nr263, poz. 1572)

Granice i|nr dzialek ewidencyjnych wedlug danych SP
WGKIiK w Goleniowie z dnia 26.10.2017 r.

Granice pomigdzy dziatka nr 88 obrgb Niewiadowo a dziatkami nr 89/5, 552/1,
552/2, 553/1, 553/2, 554/1, 554/2, 555/1, 555/2, 584/1, 584/2, dziatka nr 1 —
obrgb Niedamierz a dziatkami sasiednimi powstaly z wektoryzacji rastra i nie
spetniaja wymagan okre$lonych w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z 29.03.2001r. w sprawie ewidencji gruntow i

budynkow oraz obowiazujacych standardow technicznych (Dz.U.Nr38 pkt 454).

Uzbrojenie opracowano na podstawie :

2.Posredniego ustalenia przebiegu aparatura elektro-magnetyczng - z literg A
3.Bezposrednich pomiaréw powykonawczych — bez litery.

W zwigzku z tym w czgSciach 1 1 2 nie gwarantuje si¢ kompletnosci, a
doktadno$¢ potozenia uzbrojenia na mapie moze by¢ nizsza od doktadnosci

kartometrycznej mapy

Rejestracja

Aktualno$¢é mapy do celow projektowych
na dzien : 30-11-20&7 r.

Kierownik jednostki wykohawstwa geodezyjnego :

Sporzadzit dnia : 2112.2017 1.

000062675

5946400.00
Uklad '2000-15"

7

LEGENDA
SYMBOL OBJASNIENIA
~@ Projektowany stup o$wietlenia ulicznego
Projektowana trasa linii kablowej nN 0,4kV
Projektowana odcinek linii napowietrznej nN 0,4kV/
Projektowane trasa linii kablowej SN 15kV
] Projektowane mufy kablowe SN 15kV i nN 0,4kV
- Istniejace zlacze kablowe do przestawienia
= Kp Proj. zlacze kablowe ZKP / szafa o$wietlenia ulicznego
— — Istniejace uzbrojenie do likwidacji lub przeniesienia
Projektowana rura ostonowa RHDPE
— (dla istniejacych kabli - dwudzielna)
B B ol Wspolhrzedne geodezyjne: Eo - o$wietlenie uliczne
B En - kolizje nN 0,4kV, Es - kolizje SN 15kV
Wsporzedne :
X
Enl 5946429.39
En2 5946428.34
En3 5946416.07
En4 5946412.25
En5 5947428.13
En6 5947425.22
En7 5947428.99
En8 5947436.73
En9 5940540.25
En10 5940547.85
Enll 5940551.00
En12 5940562.83
En13 5940567.17
Enl4 5940567.46
En15 5940569.45
En16 5940576.66
Enl7 5940588.76
Eni8 5940579.34
En19 5940591.39
En20 5940486.13
En21 5940493.47
En22 5940564.98
En23 5940564.28
En24 5947339.42
En25 5947324.33
En26 5947258.98
En27 5947252.67
En28 5947249.04
553/1
Ls

T~ 89/5
~— RV

Y

5493181.83
5493181.89
5493179.27
5493179.24
5493274.24
5493265.57
5493264.25
5493261.65
5490859.26
5490850.72
5490853.08
5490854.90
5490860.43
5490860.13
5490862.17
5490872.49
5490885.63
5490897.84
5490905.76
5491039.79
5491030.43
5490767.03
5490768.36
5493276.99
5493276.64
5493275.59
5493275.80
5493276.46
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Wszelkie prawa autorskie zastrzezone i prawnie chronione.
Przedruk materiatéw w czesci lub catosci mozliwy tylko i wytgczenie za zgoda autora.
Inwestor: Jednostka projektowa:
POWIAT GOLENIOWSKI "Pro-Trans" Consulting

ul. Dworcowa 1
72-100 Nowogard

ul. Wiejsk 9
73-110 Stargard
tel. 601 622 393

Przedmiot PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4133Z L OZIENICA - ZOtWIA BLOC,
opracowania: PRZEBUDOWA ODCINKA NIEWIADOWO - ZOtWIA BLOC
Skala: 1:1000 Nazwa rysunku: Nrrys.:
Branza: Elektryczna LIKWIDACJA KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNEJ E2
nN 04kV ORAZ SN15kV

Data: 02.2018

Funkcja: Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnien | Podpis
Projektant: Leon Zun 299/Sz/83
Sprawdzajacy: inz. Stawomir Sarosiek 65/64
Opracowujacy:




