Starosta Goleniowski

| 72100 Goleniaw

 ulDworcowal

Goleniéw, dnia 17.06.2020 r.

Znak: ZR.7121.195.2020.MB
Nr ewidencji: S.15/2020

Wydziat Drég Powiatowych i Inwestycji

w/m

W zwigzku ze ztozonym wnioskiem z dnia 17 czerwca 2020 r. oraz dwoma
egzemplarzami projektu, dziatajac na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z pd2n. zm.) w zwigzku z § 1
ust. 1 rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 454 z
pdzn. zm.), zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 1 ppkt b rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2019, poz. 2311 ze zm.), informuje o
zatwierdzeniu projektu zmiany stalej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr
4133Z na odcinku Niewiadowo — Zélwia Bloé w zwiazku z przebudowg drogi
(etap III i IV) z uwagami:

1. Zastosowane oznakowanie powinno spelniaé wymagania zawarte w
szczegbtowych warunkach technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania
na drogach. .

Szczegotowy lokalizacje ustawienia znakéw drogowych nalezy przeprowadzi¢ pod
nadzorem Wydziatu Drdg Powiatowych i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Goleniowie,
ktéra wczesniej dokona ich odbioru pod wzgledem jakoéci, zgodnoéci z projektem oraz
przepisami.

Co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu, wykonawca
zobowigzany jest powiadomic Staroste Goleniowskiego (podajac znak niniejszego
pisma), Komende Powiatowa Policji w Goleniowie oraz Wydzial Drog
Powiatowych i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Goleniowie o terminie
wprowadzenia organizacji ruchu.

Stata organizacja ruchu powinna zosta¢ wprowadzona w terminie waznoéc zatwierdzenia.

Zatwierdzenie jest wazne do dnia 31 grudnia 2023 r.
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Przebudowa odcinka Niewiadowo - Zotwia Bloé
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OPIS TECHNICZN‘Y

I. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Aktualny podktad mapowy — skala 1:500,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r.
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i 1ch
usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124),

- -Rozporzagdzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393

- Zak. 1 -4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 1. w sprawie -

szezegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181),

- Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 1. poz. nr 1137 z pézn. zmianémi).

- Wizja w terenie,

Il. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie oznakowania pionowego i poziomego
dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 41337 Lomemca Z6lwia Btoé, Przebudowa odcinka
Niewiadowo - Zoh«wa Blo¢ —etap IIT i IV.

ll. Stan istniejacy

Droga powiatowa nr 4133Z na odcinku objetym opracowaniem posiada nawierzchni¢
bitumiczng o szerokosci ok. 5,50-6,0 m. Odcinek objety opracowaniem obejmuje obszar
zabudowany oraz niezabudowany. W miejscowosciach Zétwia Blo¢ i Niewiadowo brak jest

chodnikéw.

IV Charakterystyka ruchu ,

Odcinek drogi powiatowej nr 4133Z Zotwia Bloé — Niewiadowo jest czeseig DP
Lozienica — Zétwia Bloé. Natezenie ruchu na tym odcinku DP jest umiarkowane. Przebieg
drogi jest rtownolegly do drogi krajowej S3. Droga obstuguje ruch lokalny.

V. Stan projektowany

Przebudowa polegata bedzie na wykonaniu poszerzenia jezdni do szerokosei 6,0 m,
wykonaniu kanalizacji deszczowej oraz chodnikéw na obszarach zabudowanych, wykonaniu
nowych przepustow oraz oznakowania poziomego i pionowego i urzadzed BRD.

Przyjete parametry drogi:

Klasa techniczna 7.

Vp=50 km/h,

Vdop (obszar niezabudowany) = 90 km/h

Wymagana odlegtosé¢ widocznosei Lw=270m

Szerokos¢ jezdni 6,0 m,
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Szeroko$¢ pobocza gruntowego 1,0 m

Poczatek opracowania dowiazano do projektu przebudowy odcinka DP 41337 etap II.
Koniec odcinka objetego opracowaniem znajduje si¢ za miejscowoscig Niewiadowo..

Przebieg drogi w planie pokrywa si¢ ze stanem istniejacym z lokalnymi korektami z
uwagi na przebiegi pasa drogowego.

Przed skrzyzowaniem z droga do Bialunia zaprojektowano wyspg spowalniajaca
zlokalizowang od strony Niewiadowa.

W miejscowosciach Niewiadowo i Z6twia Blo¢ zaprojektowano jednostronne chodniki
oraz system kanalizacji deszczowej. W miejscu, w ktorym jest to konieczne zaprojektowano
bariery ochronne o parametrach N2W3B.

VI. Rodzaje i zasady stosowania znakéw i urzadzen bezpieczenstwa w
organizacji ruchu '

Ustawienie znakow

Odchylenie poziome tarczy znaku:
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VIl. Opis organizacji ruchu

a) Oznakowanie pionowe
Do oznakowania nalezy zastosowaé znaki z grupy wielkoscei s1edn1e Znali C-13, C-13/16 —
z grupy wielkodcei mini. Lica znakéw nalezy wykonaé z folii odblaskowej 11 typu. Znaki
powinny posiada¢ znak bezpieczefistwa ,,B”. Projektowane znaki nalezy mocowaé na s?tupach
z rur stalowych ocynkowanych

Znaki powinny by¢ widoczne z odleglosci umozliwiajgcej kierujacemu jego
zauwazenie 1 prawidlowg reakcje. Znaki powinny byé widoczne o kazdej porze dnia i nocy,
dlatego tez nalezy zwrdcié uwage na odpowiednia ich lokalizacje 1 kat ustawienia.

Stupki znakéw nalezy lokalizowaé mozliwie poza chodnikiem.

Stupki znakéw na wyspach zainstalowaé w gniazdach RETENTION SYSTEM lub
podobnym, co pozwoli na szybki demontaz oznakowania w czasie przejazdu pojazdow
ponadnormatywnych lub maszyn rolniczych. :

b) Oznakowanie poziome

Projekt oznakowania poziomego przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali
1:5001 1:1000. Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe koloru bialego.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowaé sie dobrg mdocznosmq w
kazdych warunkach, jednoznaczng czytelnoscia znakéw, zachowaniem prawidtowych
wymiaréw geometrycznych, wysoka trwatoscia, wlasciwosciami odblaskowymi, odpowiednig
szorstkosmq zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktorej zostame wykonane, odpornoscia
na $cieranie i zabrudzenia.




