Sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.
Specyfikacja techniczna wykonania robét:
1. Wstep.
1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST):
Przedmiotem specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych budowy ka-
nalizacji deszczowej wykonywanej w celu odwodnienia drég w migjscowosci —Niewiadowo, Zotwia Blo¢

1.2. Zakres robét objetych ST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu bu-
dowe kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody deszczowe z wpustow ulicznych poprzez separatory do
rzeki oraz do gruntu.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét:

1.2.1. Wykonanie wykopdw liniowych pod rurociagi i studzienki.

1.2.2.  Wykonanie podtoza dla posadowienia rurociagdw i studzienek.

1.2.3. Montaz kanatow

1.24. Montaz studzienek rewizyjnych, separatoréw

1.2.5. Montaz wpustow ulicznych.

1.2.6.  Wykonanie wylotu do rzeki, wzmocnienie skarp kiszkg faszynowg

1.2.7.  Zasypywanie wykopdw.

1.3. Okreslenia podstawowe
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna- sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do bezci$nieniowego transportu
$ciekow sanitarnych.
Kanat zbiorczy- kanat przeznaczony do zbierania Sciekow sanitarnych z co najmniej dwoch przykanalikow.
Przykanalik- przewod kanalizacyjny wyprowadzajacy scieki sanitarne bezposrednio z budynku.
Studzienka kanalizacyjna rewizyjna-obiekt inzynierski na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.
Studzienka inspekcyjna przelotowa- studzienka zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu, na zatamaniach spad-
ku kanatu oraz na odcinkach prostych.
Rura ochronna- rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i
do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa.
1.4. OgoIne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy.
Stosowane materiaty to wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcepta-
cje Inspektora Nadzoru.

e rury kielichowe klasy S lite z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wg PN-85/C-89205 taczo-
ne na uszczelki gumowe, ktére dostarcza producent rur, tuleje ochronne z uszczelka, krétkie(dla
przejscia szczelnego przez Scianki betonowe studzienek) z PVC

e ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203[18]

e studzienki rewizyjne:

-komora robocza: kregi betonowe wg BN-86/8971-08 $r. 1000mm wys. 500mm z betonu B-45 wodosz-

czelny, mrozoodporny; pokrywa zelbetowa nastudzienna pod wtaz; dno studni 1000/650mm

-wtaz kanatowy zeliwny ciezki do 40t wg PN-H-74051-2

-uszczelki do taczenia prefabrykatow

e studzienki deszczowe z rusztem

-studzienka betonowa o $r.500mm

-stozek betonowy odcigzajacy

-wpust deszczowy uliczny

e elementy systemu wylotu do rzeki

e separatory pisku i olejéw

e pospdtka, kruszywo nienormowane
2.1. Sktadowanie:




Rury PVC - sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wys. stosu nie wiek-
sza niz 1,5m. Stosy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy.

Kregi skladowane na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym. Wysokos$¢ sktadowania nie wigksza niz 1,8m. Skfa-
dowanie wtazéw — na odkrytych sktadowiskach.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

3. Sprzet.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dyspo-
nowacC sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajagcym prowadzenie rob6t w przypadku awarii sprzetu pod-
stawowego.

Inzynier poleci usuna¢ z placu budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom kontraktu i wymaganiom sformu-
towanym w dokumentacji projektowej oraz ST.
4, Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania pojazdow o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wysta-
jace poza skrzynie tadunkowg nie byty dluzsze niz jeden metr. Natomiast rury w kregach powinny w cato$ci leze¢
na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

Przewoz rur wykonywany samochodami skrzyniowymi. Na platformie samochodu rury powinny leze¢ na-
przemianlegle, na podktadach drewnianych o szer. co najmniej 10cm i gr. 2,5 cm , utozonych prostopadle do osi
rur.

Wysokos¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.

Transport kregdw- samochodami w pozycji ich wbudowania Transport wlazéw- dowolnymi $rodkami transporto-
wym. Wiazy nalezy zabezpieczy¢ podczas transportu przed przemieszczeniem.
Mieszanka betonowa - taki transport, ktdry nie spowoduje zmiany sktadu mieszanki.
5. Wykonanie robét.
5.1. Roboty przygotowawcze.

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewo-
du zaznaczy¢ w spos6éb trwaly i widoczny, z za tozeniem ciagow reperdw roboczych.

Przed przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejace odcinki kanalizacji, do ktérych
przewidziano podtaczenie projektowanych kanatow.

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o $cianach pionowych cze$ciowo recznie (10%) , czesciowo
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.
Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu.. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wy-
kopdw nawodnionych.
Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci1 m od jego krawedzi ,
aby utworzy¢ przejécie wzdtuz wykopu.
Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej 2 do 5 cm. Wykopy nalezy wyko-
na¢ bez naruszenia struktury gruntu. Dogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposred-
nio przed utozeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopu krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z
wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Wejscie (zej$cie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagniecia gteboko$ci wigkszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegto$ci nie przekraczajacej 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
5.2. Odpsojenie i transport urobku.
Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca fopat i oskardow lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony
grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu. Transport nadmiaru
urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
5.3. Podtoze wzmocnione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykona¢ jako podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego. Gru-
bos¢ warstwy podsypki 10 cm.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztaczami rur powinno byé wykonane po probie szczelnosci odcinka
kanatu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy Pn-81/B-1073
54. Zasypka i zageszczenie gruntu.




Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego prze-
wodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.
Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

Etap I- wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkdw na ztaczach
Etap Il — po probie szczelnoSci ztacz rur kanatowych , wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen
Etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem

Materiatem zasypu powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub
$rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu. Zasypanie wykopdw powyZzej
warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym, jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami o grubosci
0,1-0,2 mm z jednoczesnym zageszczeniem.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zagesz-
czania przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw okreslonych w ST. Zgodnie z wymaga-
niami normy BN-72/8932-01.

5.5. Roboty montazowe.

W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy ka-
natu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gteboko$ci posadowienia kolektora
powinny by¢ zgodne z Dokumentacijg Projektowa.

5.5.1.  Ogodlne warunki uktadania kanatéw.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robét kanalizacyjnych.
Technologia budowy sieci musi gwarantowaC utrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw. Do budowy kanatow w
wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czeSciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co naj-
mniej 30 m.
Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.
Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczy$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi
oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwach lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wy-
kopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na
€O najmniej 4 swojego obwodu, symetrycznie do jej osi.
Dopuszcza sie pod ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego
uszczelnienia ztaczy. Poszczeg6lne rury nalezy unieruchomié (prze obsypanie ziemig po Srodku dtugosci rury) i
mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swojego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
Ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (0$ i spadek) za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej,
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +- 20 mm dla rur PVC. Spadek dla
rury powinien by¢ jednostajny a odchytka spadku nie moze przekraczaé +-1 cm.
Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnoSci nalezy rury zasypac do takiej wysoko-
§ci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie po ewentualnym zalaniu.
55.2.  Kanatzrur PVC.
Rury z PVC mozna uktadac przy temp. powietrza 0 do +30°C. Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z
uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:
-wstepnie rozmie$ci¢ rury na dnie wykopu
-wykonac ztacza, przy czym rura kielichowa winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad
wierzch, z wytaczeniem potaczen. Osie tgczonych odcinkow rur muszg znajdowac sie na jednej prostej, co na-
lezy uregulowaé odpowiednimi podktadkami pod odcinkiem wciskowym.
Rury PVC nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych potaczen weiskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowa-
nym pierscieniem gumowym.
Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose korce rury pod katem 15e.
Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie , aby powierzchnia potowy grubo$ci Scianki rury byta nadal pro-
stopadta do osi rury. Na bosym korcu rury nalezy przy potgczeniu kielichowym wciskowym zaznaczyé gtebokos¢
ziacza.




Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykona¢ wktadajac do wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang pier-
$cieniowq uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajac do wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana pier-
Scieniowq uszczelke, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmaro-
waniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego korca rury przy $rednicy powyzej 90 mm uzywaé nalezy
wciskarek.
Potwierdzenie prawidtowego wykonania potaczenia —osiggniecie przez czoto kielicha granicy weisku oraz wspdt-
osiowos¢ faczonych elementow.
5.5.3.Studzienki kanalizacyine,
5.5.3.1. Ogédine wytyczne wykonawstwa..
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowg i wymaganiami normy PN-92/B-
107229.
Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktadaé recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu montazo-
wego.
Studzienki nalezy wykonac¢ réwnolegle z budowa kanatéw.
5.5.3.2. Wykonanie studzienek rewizyjnych oraz wpustéw deszczowych.
Studzienki rewizyjne wykonane beda jako wtazowe z elementow prefabrykowanych, z komorg roboczg w ksztat-
cie kota w przekroju poziomym o Srednicy 1000 mm, materiat- beton B-45, wodoszczelny (W8), mato nasiakliwy,
zgodnie z normg DIN 4034 czesc¢ I.
Przej$cie rur PVC przez $ciane komory roboczej nalezy wykonaé poprzez tuleje ochronng PVC.
Przy taczeniu kanatéw w studzience obowigzuje zasada licowania kanatéw sklepieniami.
Dno studzienki bedzie elementem prefabrykowanym betonowym, stanowigcym jednoczesnie potaczenie kregu i
ptyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki wykonywane jest wyprofilowane koryto ( kineta)
przeznaczone do przeptywu Sciekdw i taczenia kanatow oraz spocznik.
Zeliwne wlazy kanatowe nalezy montowaé na ptycie pokrywowej, lokalizacja wtazow nad spocznikiem o najwiek-
szej powierzchni.
Zastosowano wiazy typu ciezkiego do 40 t o $rednicy 600 mm.
Elementy prefabrykowane ( facznie z dnem studzienki) wyposazone sg fabrycznie w stopnie wtazowe.
Whpusty uliczne zaprojektowano jako zeliwne z zawiasami oraz zabezpieczeniem Srubowym, montowane na
studzienkach z elementéw betonowych $r.450mm z osadnikiem 0,5m
W miejscach wskazanych na rysunkach zamontowa¢ wpusty z odptywem bocznym , z syfonem i koszem osad-
czym.
e Na gtéwnej sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym zastosowa¢ studnie rewizyjne z kregow zelbetowych
DN1000 z osadnikiem gt.0,5m ( beton zwirowy B-45 wg DIN 4034, stal o $r. 10 mm) z wlazem Zeliwnym
z wypetnieniem betonowym D400 na zakorczeniach zwienczenia studni kanalizacyjnych. Powierzchnia
wtazu musi Scisle licowac z powierzchnig nawierzchni.
Zwieniczenia studni wykona¢ zgodnie z PN-EN 124 w szczegdlno$ci zachowujac :
e materiat —Zeliwo szare zwykte ptatkowe
e przeswit korpusu min 600mm
e gteboko$¢ posadowienia pokrywy w korpusie min 50mm
e zabezpieczenie pokrywy (gwarantujace jej stabilnos¢) powinno byé realizowane przez jej wystarczajacq
mase jednostkowa- dopuszcza sie wykonanie pokrywy z jej czeSciowym wypetnieniem np. typu BEGU,
pokrywy wzmocnione zebrowaniem,
e otwory montazowe pokrywy umozliwiajgce ich unoszenie i wyjmowanie przelotowe
e w pokrywie zatopiona wktadka ttumigca(amortyzujgca wykonana np. z otowiu) nie dopuszczalne sg two-
rzywa posiadajgce wigzania polimeryczne
e powierzchnia przylegania —obrabiane mechanicznie
e catkowita gteboko$¢ korpusu min 150mm

Montaz separatora wg wytycznych producenta.

MONTAZ SEPARATORA

Montaz i zabudowe separatora nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektowg, oraz $cile z zaleceniami
producenta dostarczajacego materiat. W tym celu nalezy ustali¢ z dostawca urzadzenia warunki zabudowy dla
poszczegolnych warunkow i gtebokosci.

Schemat montazu:



1. Wykonanie wykopu i doprowadzenie przewodow kanalizacji;

2. Wyréwnanie i wypoziomowanie dna wykopu wysypanego piaskiem lub drobnym zwirem na grubosci
okoto 10 cm. W przypadku braku warstwy nosnej gruntu wyla¢ betonowg ptyte fundamentowa i na nig wysypaé
warstwe piasku lub zwiru celem tatwiejszego ustawienia rzednych;

3. Posadowienie i wypoziomowanie separatora/osanika . W tym celu nalezy wykorzystac specjalne uchwy-
ty transportowe separatora;

4, Szczelne podiaczenie oznaczonych kroccow wlot / wylot;

5. Zabudowa nadbudowy otworéw wtazowych nadstawkami betonowymi do wymaganej wysokosci;

6. Zasypanie zbiornika gruntem z warstwowym zageszczaniem;

7. Wykonanie wykoriczenia nawierzchni.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robét zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735

sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa — pordwnanie wykonanych robét , stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie odledzin i pomiarow

badania wykopdw- badania materiatéw i elementdw obudowy, zabezpieczenia wykopow przed za-
laniem deszczem, zachowanie warunkdw bezpieczenstwa pracy

badania podtoza naturalnego - stwierdzenie czy drunt podtoza stanowi nienaruszalny grunt rodzi-
my-sypki czy nie zostat podebrany i jest zgodny z Dokumentacijg Proj. zgodnie z normg PN-86/B-
02480.

badania zasypu warstwy ochronnej ( pomiar jego wysoko$ci nad wierzchem kanatu, skontrolowa-
niem ubicia ziemi, pomiar nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 10cm w miejscach odlegtych od siebie
nie wiecej niz 50m.

sprawdzenie protokotu badan szczelnosci- kontrola szczelno$ci ztaczy, $cian przewodu i studzie-
nek

sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot ziemnych a w szczegdlnosci podtoza, obsypki, zasyp-
ki, glebokos$ci utozenia przewodu

kontrola uzycia wtasciwych materiatéow

kontrola prawidtowos$ci wykonania podtaczen i zamocowania uzbrojenia

kontrola wielko$ci spadkéw przewodow

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa kanalizacji jest 1 metr rury , dla kazdego typu, $rednicy.
Jednostka obmiarowg studzienki jest 1 komplet.

8. Odbidr robdét.

8.1. Odbidr czesciowy.

Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trak-
cie wykonywania robét

- Dziennik Budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- dane okreslajace objetos¢ wod deszczowych, ktére mogg przenika¢ w grunt- doty-
czy szczelno$ci przewodu na eksfiltracje

Zakres odbioru czesciowego obejmuje sprawdzenie:

- wykonania wykopow

przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacii

- warstwy ochronnej zasypu, zageszczenia gruntu

- podtoza wzmocnionego — podsypki

- jakosci wbudowanych materiatéw

- ufozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym

- dtugosci i Srednicy przewoddw, sposobu wykonania potgczen
- szczelno$ci przewoddw i studzienek na infiltracje

- materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia

- izolacji przewoddw i studzienek



8.2. Odbidr techniczny kofcowy.
Przy odbiorze koAcowym nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
dokumenty jak przy odbiorze czesciowym
protokdt wszystkich odbiorow technicznych czesciowych
protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu
$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow
inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez geodete
Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:
e zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg
e protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usterek
e aktualnos¢ Dokumentaciji Projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany
e protokoty badan szczelno$ci catego przewodu
9. Podstawa platnosci.
Ptatno$¢ za metr biezacy kanatu i komplet studzienek nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, atestami wbudo-
wanych materiatow .
Cena wykonania 1 mb kanalizacji sanitarnej obejmuje:
e roboty pomiarowe, przygotowawcze
dostarczenie materiatow
wykonanie wykopu
zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem
przygotowanie podtoza wzmocnionego
utozenie rur kanatowych
wykonanie studzienek Sciekowych
badania szczelnosci kanatow
wykonanie izolacyjnoéci rur, studzienek
wiaczenie do rzeki
zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem
transport nadmiaru urobku
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
10. Przepisy zwigzane:
10.1. Polskie normy:
PN-86-B-02480- ,Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opisy gruntow”
PN-81/B-03020- , Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe”
Pn-68/B-06050- ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”
PN-88/b-06250- ,Beton zwykly”
PN-92/B-10729 , Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.
PN-92/B-10735- , Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze”
PN-90/B-14501- ,Zaprawy budowlane zwykte”
PN-74/B-24620- ,Lepik asfaltowy stosowany na zimno”
PN-74/B-24622- ,Roztwér asfaltowy do gruntowania”
PN-H-74051-2- , Wtazy kanatowe klasy B,C,D”
PN-79/H-74244- Rury stalowe ze szwem przewodowe”
PN-85/C-89203-, Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”
PN-85/C-89205-, Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”
PN-87/B01100- ,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.”
10.2. Normy branzowe:
BN-62/6738-04 — ,Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.”
BN-77/8931-12- , Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu”.
BN-83/8836-02- ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
BN-86/8971-08- ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki ciSnieniowe. Kregi zelbetonowe.”




