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1.1 Informacje ogdine

Zgodnie z art. 21a ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z pdzniejszymi
zmianami) dla inwestycji realizowanej w zakresie okreslonym w niniejszym projekcie jest wymagane, przed
rozpoczeciem budowy, sporzadzenie przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na

budowie w oparciu o niniejszg informacije.

1.2 Zakres robot na budowie

Zgodnie z Projektem Wykonawczym planowana jest przebudowa sieci kablowej 15kV i
0,4kV trasie projektowanej przebudowy ulicy Puszkina i Witosa.
W celu wykonania powyzszego zadania bgdg realizowane na budowie nastepujace prace

elektroenergetyczne:

Wykonanie wykopow i utozenie przepustow dla projektowanych kabli.
Utozenie linii kablowych 15kV i 0,4kV.

Utozenie sieci uziemiajace;.

Przestawienie wezta kablowego.

Pomiary elektryczne wykonanej sieci elektroenergetycznej i uziemiajgcej

Uporzadkowanie terenu budowy.
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Prace demontazowe.

1.3 Wykaz istniejacych obiektow

Na trasach projektowanych linii kablowych istnieje uzbrojenie podziemne, w tym czynne linie kablowe 15kV
i 0,4kV oraz czynna linia napowietrzna 0,4kV.

1.4 Charakterystyka zagrozen

» Z uwagi na mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym prace zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem
i naprawg instalacji i urzadzeh elektrycznych moga by¢é wykonywane wytacznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

» Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg byé one wykonywane od
istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych roboét.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robdét ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg
jednostka, w ktérej zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy

oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.



W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie robé6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

» W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokoét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinna znajdowac sie na wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej
niz 1m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczehstwa wykop
nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad jw., teren robét mozna oznaczyé za pomocg
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1m i w
odlegtosci 1Tm od krawedzi wykopu.

» Roboty bedg wykonywane w poblizu czynnej sieci kablowej 15kV i 0,4kV oraz linii napowietrznej 0,4kV.

1.5 Uwagi koncowe

Prace budowlane powinny by¢é prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w

szczegolnosci z wymienionymi ponize;j:

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

2. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. nr 129, poz. 844).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych.

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,

ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. nr 62, poz. 288).
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