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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Umowa nr WDP.272.9.9.2017 z dnia 19/10/2017r. zawarta pomiedzy Powiatem
Goleniowskim reprezentowanym przez:

Przewodniczgcego Zarzadu Powiatu — Tomasza Kulinicza

Cztonka Zarzgdu —Tomasza Stanistawskiego,

a pracownig projektowa ,,Pro-Trans” Consulting reprezentowang przez:
Ireneusza Sinice.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.2016.290j.t.)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.1999r.
Nr 43 poz.430 z pdzn. zm. Tekst jednolity Dz. U. 2016.124.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznym, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. Dz. U. 2000r. Nr 63, poz. 735 z pdzn. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2010 r. Nr 115, poz. 773, z pdzn. zm.);

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 2010 r. Nr 193,
p0z.1287, z pdin. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z pdzn. zm.);

e Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony srodowiska Tekst jednolity Dz.U. 2008 nr 25
poz. 150 z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 18.07.2001 prawo wodne Tekst jednolity Dz.U. 2012 nr 0 poz. 145
z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i gérnicze Tekst jednolity Dz.U. 2011
nr 163 poz. 981 z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Tekst jednolity Dz.U.2015.460 j.t.
z pdézn. zm.

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych. (Dz.U.2015.2031 j.t.).

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko. (Dz.U.2016.353 j.t. z pdzn. zm.)
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2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznych przebudowy drogi
powiatowe] nr 4133Z na odcinku Z6twia Bto¢-Niewiadowo:

e br. drogowej — w zakresie wymiany nawierzchni jezdni, oraz budowy chodnikéw
zjazddéw, oraz poboczy.

e br. drogowa - przepusty

e br. sanitarnej - w zakresie kanalizacji deszczowej, usuniecia kolizji istniejgcych
sieci sanitarnych z drogg po przebudowie

e br. elektrycznej - w zakresie oswietlenia ulicznego, oraz usuniecia kolizji
istniejgcych sieci energetycznych z drogg po przebudowie

e teletechniczng - w zakresie usuniecia kolizji istniejgcych sieci teletechnicznych
z drogg po przebudowie

Dokumentacja techniczna zaktada, iz przebudowywany odcinek w maksymalnym stopniu
zostanie dowigzany sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejgcych i nieprzebudowywanych
elementow zagospodarowania terenu.

3. Materiaty wyjsciowe do projektu.

e Umowa z inwestorem,

e Mapa sytuacyjno-wysokosSciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do celéw
projektowych wykonana przez ,,GEOX POMIARY” Ustugi Geodezyjne, Ostromice 59,
72-510 Wolin.

e Opinia Geotechniczna wraz z projektem wzmocnienia konstrukcji dr. opracowana w
listopadzie 2017, przez Laboratorium Drogowe Szczecin Sp. z 0.0.,

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych, GDDKIA,
Politechnika Gdanska, Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

e PN-5-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

e Opis przedmiotu zamoéwienia

4. Lokalizacja i program inwestycji.

Projektowany w ramach niniejszego opracowania odcinek drogi powiatowej nr 41332
o dt. 8,7 km znajduje sie w wojewddztwie zachodniopomorskim w powiecie goleniowskim, gmina
Goleniéw.

Poczatek odcinka znajduje sie na zjezdzie z rodna w wezle ,,Golenidéw zachdd” obwodnicy
m. Goleniéw od strony miejscowosci Z6twia Btoé a koriczy za miejscowoscig Niewiadowo.
Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej stanowi fragment drogi powiatowej nr 4133Z
toznica-Z6twia Btoé.

Inwestycja, polega na dostosowaniu drogi powiatowej do parametréw drogi klasy ,,Z”.
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Przebudowywana droga powiatowa przechodzi przez miejscowosci Zoétwia Btoé,
i Niewiadowo.

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie nastepujgcych elementéw:

e odcinek drogi powiatowej o przekroju 1x2 o dt. 8,7 km;

e przebudowe istniejgcych zjazdéw zaréwno publicznych, jak i indywidualnych;

e system odwodnienia terenu, w tym urzadzenia odwadniajgce korpus drogowy (rowy
drogowe, przepusty w ciggu drogi powiatowej i pod zjazdami, kanalizacje deszczowa,
urzadzenia podczyszczajace);

e przebudowe kolidujgcych urzadzen i sieci istniejgcej infrastruktury pod i nadziemnej
(urzadzen teletechnicznych i energetycznych, , urzadzen melioracyjnych);

e oswietlenie drogowe;

e oznakowanie drogi, urzadzenia bezpieczeAstwa ruchu drogowego m.in.: bariery
ochronne;

e wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkéw posadowienia
drég i obiektédw inzynierskich;

5. Cel i zakltadany efekt inwestycji

Przebudowa drogi spetnia kryteria celu w aspekcie:

e Dostosowania istniejgcej infrastruktury transportowej do obecnie obowigzujgcych
przepiséw,

e Zapewnienia bezpieczenstwa i niezawodnosci infrastruktury drogowej,

e Poprawy dostepnosci komunikacyjnej wewnatrz regiondw,

e QOgraniczenia negatywnego wptywu transportu na srodowisko.

Zaktadane efekty jakie przyniesie realizacja inwestycji to:

e ograniczenie kosztéw spotecznych (wypadki uczestnikdw drég i ucigzliwosci dla
sgsiadujgcej spotecznosci) generowanych przez ruch drogowy po istniejgcej bardzo
zniszczonej nawierzchni,

e ograniczenie kosztéw srodowiskowych (emisja zanieczyszczen, spalin i hatasu)
generowanych przez ruch drogowy po istniejgcej bardzo zniszczonej nawierzchni

e poprawa komfortu jazdy i bezpieczenstwa ruchu dla uzytkownikow drég

6. Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego

Droga powiatowa 4133Z o dtugosci ok. 14 km obstuguje ruch lokalny. Potozona
w wojewddztwie  zachodniopomorskim. Jest pofgczeniem niezbednym dla  ruchu
osobowo - towarowego spotecznosci lokalnej z drogg ekspresowg S6. Stanowi rdowniez
alternatywng trase do terendw turystycznych potozonych w pasie nadmorski.
Obecnie na catej dtugosci posiada przekroj szlakowy.

Istniejgca droga powiatowa na odcinku objetym opracowaniem posiada jedng jezdnie
o zmiennych parametrach technicznych odpowiadajgcych klasie technicznej L o szerokosci pasow
ruchu od 2,5 m do 3,0 m z poboczami gruntowymi. Stan techniczny istniejgcej nawierzchni jezdni
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jest zréznicowany — jednakze na catym odcinku objetym opracowaniem bardzo zty, wystepuja
koleiny, spekania i deformacje. Wzdtuz drogi nie wystepujg ciggi piesze, ani pieszo-rowerowe.

7. Charakterystyka zieleni istniejacej

Odcinek drogi objety opracowaniem biegnie gtéwnie po terenach rolniczych, nieuzytkach
jak tez lesnych.
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409) na terenie opracowania nie stwierdzono
wystepowania drzew ani krzewdw objetych ochrong prawna.

8. Zagospodarowanie terenu przylegtego

Zgodnie z fizycznogeograficzng regionalizacjg Polski, przedmiotowy odcinek drogi
ekspresowej S-6 potozony jest w potudniowo-wschodniej czesci makroregionu Pobrzeza
Szczecinskiego w mezoregionie Réwnina Goleniowska. Jest to cze$¢ tzw. rédwniny rzeczno-
rozlewisowej

Omawiany odcinek projektowanej drogi przebiega przez specyficzny region hydrograficzny
Przymorza, ktérego sie¢ rzeczna wskazuje wyrazny zwigzek z rzezba terenu, uksztattowang w
okresie ostatniego zlodowacenia skandynawskiego. Wszystkie wieksze rzeki tego regionu, biorg
poczatek na wyniesionym wale Pojezierzy Potudniowobattyckich i po jego pétnocnym sktonie
kierujg sie wprost do Morza Battyckiego. W gérnym biegu osiggajg znaczne spadki, natomiast ich
dolne odcinki sg krete i ptyng znacznie wolniej, wykorzystujgc fragmenty dawnych dolin odptywu
woéd polodowcowych.

Na omawianym odcinku nie wystepujg zbiorniki wodne moggce mie¢ wptyw
na posadowienie projektowanej.

Istniejgcg sie¢ komunikacyjng w rejonie inwestycji stanowi: drogi gminne i drogi
niepubliczne.

W ramach niniejszego opracowania rozbidrce podlegaja:

e istniejgca nawierzchnia jezdni drogi powiatowej 4133Z, i drég bocznych
na projektowanym odcinku kolidujgce z projektowanym uktadem drogowym;
e istniejgce odcinki infrastruktury podziemnej i nadziemnej kolidujgce z projektowanym
uktadem drogowym.

9. Istniejace terenowe uwarunkowania realizacyjne
9.1. Warunki wynikajace z zagospodarowania istniejgcego pasa
drogowego i terenu przylegtego

Odcinek drogi objetej opracowaniem zaczyna sie w wezle drogi ekspresowej S 6 ,Golenidéw
Lotnisko/Wschod” po stronie potnocnej tegoz wezta. Trasa na catym przebudowywanym odcinku
wiedzie istniejgcym Sladem przez tereny lesne i uzytkowane rolniczo oraz nieuzytki rolne.

9.2. Warunki srodowiskowe terenu

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2015 r., poz.
71) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko), planowana
inwestycja kwalifikuje sie do kategorii przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko.
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9.3. Warunki wynikajace z ochrony konserwatorskiej terenu

Oddziatywania odcinka drogi objetej opracowaniem na zabytki materialne praktycznie nie
ma, poniewaz zabytki takowe w sgsiedztwie drogi nie wystepuja.

9.4. Warunki geologiczne i gérnicze terenu

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie szkéd gdérniczych.

Drogi powiatowa 4133Z przebiega przez teren zachodnioeuropejskiej platformy
paleozoicznej powstatej w okresie karbonskim. Po wielokrotnych zlodowaceniach w jego
powierzchniowej budowie geologicznej dominujg utwory czwartorzedowe o znacznej migzszosci.
Utwory starsze niz pochodzgce z ostatniego zlodowacenia pojawiajg sie przy powierzchni jedynie
marginalnie w okolicach Szczecina i Koszalina, jako wynik olbrzymiego nacisku masy lodowca i
wyciskania starszych utwordéw na powierzchnie lub tworzenia porwakdw materiatu starszego. Nie
bedg wiec mialy one wptywu na posadowienie omawianej inwestycji. Obszary
czotowomorenowe, pofozone w kilku pasach odzwierciedlajgcych kolejne subfazy postoju
lodowca, zbudowane sg z przemieszanego materiatu w postaci glin zwatowych, gtazéw i zwiréw.
Potozone przed nimi réwniny sandrowe zbudowane s3 1z piaszczystego materiatu
wodnolodowcowego, natomiast rozlegte rowniny wysoczyznowe i dennomorenowe zajmujgce
najwiekszy odsetek powierzchni zbudowane sg z glin zwatowych i piaskdw gliniastych. Sie¢ rynien
glacjalnych prowadzaca wspdtczesnie doliny ciekdw przecinajacych projektowang trase
wypetniona jest osadami holocenskimi reprezentowanymi przez piaski humusowe i namuty
piaszczyste, a w zagtebieniach bezodptywowych — torfy i namuty torfiaste.

Szczegétowy opis warunkéw gruntowo - wodnych zawarty zostat w ,Opinii
Geotechnicznej”.

10.Projektowane zagospodarowanie terenu
10.1 Uksztattowanie trasy drogowej, oraz uktad komunikacyjny

Projektowany odcinek drogi zaczyna sie w wezle drogi ekspresowej S 6 tuz za rondem
usytuowanym po stronie pdétnocnej tejze trasy i biegnie do miejscowosci Niewiadowo za ktérg
to koniczy sie opracowywany odcinek. Fragment objety opracowaniem w catosci znajduje sie
na terenie powiatu Goleniowskiego, w gminie Golenidéw. Projektowana droga na catym odcinku
wiedzie istniejgcym s$ladem. Dla zachowania dojazdéw do terendw przylegtych oraz
funkcjonalnos$ci uktadu komunikacyjnego i dojazdéw do indywidualnych nieruchomosci
gruntowych jak réwniez urzadzen technicznych zaprojektowano drogi liczne zjazdy.

Obszary objete liniami zaje¢ zwigzanych z ograniczeniem sposobu korzystania
z nieruchomosci, zajeciami wod ptyngcych (wyznaczone na podstawie art. 11 f ust 1 pkt 8 lit e, f,
g, h Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.2015.2031 j.t.) zostaty opracowane aby umozliwic¢
wykonanie zatozonych robét (pasy technologiczne). Zgodnie z art. 11 f ust 1 pkt 8 lit b Ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (Dz.U.2015.2031 j.t.) linie zaje¢ zwigzanych z ograniczeniem sposobu
korzystania z nieruchomosci, zajeciami wdd ptyngcych mozna wyznaczy¢ dla budowy
tymczasowych obiektéw budowlanych, w tym rdwniez na potrzeby prowadzenia robodt
budowlanych.
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10.2 Uksztattowanie terenu i zieleni

Projekt zaktada wycinke samosiejek zlokalizowanych w pasie drogowym w ilosci 86 szt.
kolidujacych z planowang inwestycja.

Na planszach projektu zagospodarowania terenu zaznaczono drzewa i krzewy do wycinki.

W zwigzku z faktem, iz drzewa przeznaczone do wycinki s3 samosiejkami, ktérych stan
nalezy okresli¢ jako zty nie projektuje sie nasadzen kompensacyjnych.

Zgodnie z Art. 21 ust. 2 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.2015.2031 j.t) nie stosuje
sie przepiséw o ochronie przyrody w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwolen na ich usuniecie
oraz optat z tym zwigzanych.

W obszarze objetych inwestycjg nie ma dziatke wpisanych do rejestru zabytkéw oraz
pomnikdéw przyrody.

Zgodnie z Art. 21. ust 1. Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.2015.2031 j.t) do gruntéw
rolnych i lesnych objetych decyzjami o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nie stosuje
sie przepisOw o ochronie gruntéw rolnych i lesnych.

11.Parametry projektowanej drogi.

W ramach opracowania zaprojektowano odcinek drogi powiatowej o dtugosci ok. 8,7 km.
Poczatek odcinka przyjeto w koncu wezta ,Golenidw Lotnisko/Wschod” (wspotrzedne:
X=5491072.93; Y=5940184.14), natomiast koniec odcinka przyjeto w punkcie (wspodtrzedne:
X=5493234.64; Y=5947516.15).

Parametry techniczne drogi zestawiono ponizszej:

e Kategoria drogi: powiatowa

e Klasa techniczna: Z

e Kategoria ruchu: KR3

e Predkosc¢ projektowa: Vp = 50 km/h

e Szerokosc¢ jezdni: 6,0m

e Szerokosc sciezki pieszo-rowerowej: 2,5m

e Szeroko$¢ chodnika: 2,0m

e Zjazdy indywidualne: o szerokosci 4,0m, ze skosami 1:1,

e Zjazdy publiczne: szerokosci 5,0m wyokraglone tukami o promieniu 5,0 - 6,0m

e Odwodnienie: powierzchniowo do istniejgcych (przebudowanych rowéw przydroznych),
oraz do projektowanych wpustéw ulicznych, a nastepnie po podczyszczeniu do
istniejgcych ciekdw wodnych.

e Szerokos¢ poboczy gruntowych min. 1,0m

e Nos$nosé nawierzchni 100 kn/o$

e Minimalny tuk w planie 30m

e Maksymalny fuk w planie 3000m

e Minimalny spadek podtuzny niwelety 0,3%

e Maksymalny spadek podtuzny niwelety 2,41%

e Minimalny tuk pionowy wypukty 500m

e Maksymalny tuk pionowy wypukty 10000m

e Minimalny tuk pionowy wklesty 400m
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e Maksymalny tuk pionowy wklesty 15000m
Przekrdj poprzeczny drogi zostat okreslony jako przekréj jednojezdniowy 1x2x3,0m
ze spadkami poprzecznymi na odcinku prostym 2,0%. Typowe przekroje normalne zostaty
przedstawione w projekcie architektoniczno-budowlanym branzy drogowe;j.

Odwodnienie jezdni odbywa¢ sie bedzie powierzchniowo, dzieki uksztattowanym
spadkom poprzecznym i podtuznym. Szczegdty pochylen znajduja sie w projekcie br. drogowe;j.

Oznakowanie poziome i pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkdéw technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich
umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami” -. Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003r.” Lokalizacja
poszczegdlnych elementéw oznakowania zostanie opracowana w prjekcie wykonawczym ,,Statfa
Organizacja ruchu”.

e Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w Normie
PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania. Humus przeznaczony jest
do wykorzystania na zahumusowanie powierzchni po zakornczonych robotach, do
wyréwnania i niwelacji terenu przylegtego w obszarze inwestycji. Grunty z wykopdéw
nienadajgce sie do budowy nasypdéw zostang wbudowane w obszarach po ukopach oraz
w obszarach niwelacji terenu. Nadmiar gruntu nie nienadajgce sie do budowy nasypéw
oraz nadmiar humusu zostanie wywieziony poza obszar inwestycji. Roboty ziemne nalezy
bezwzglednie prowadzi¢ z zachowaniem bezpieczenstwa uzytkownikéw drog.

12.Przepusty
12.1 przepusty drogowe z tworzyw sztucznych

12.1.1 Cel i zakres opracowania
W ramach opracowania niezbedne jest zaprojektowanie szeregu nowych, rurowych
przepustéw pod zjazdami.
Projektowane przepusty majg za zadanie przeprowadzenie wod opadowych pod
projektowanymi zjazdami i stanowig element systemu odwodnienia drogowego.

12.1.2 Dane ogdlne
Przedmiotowe opracowanie obejmuje Projekt Budowlany przepustéw drogowych,
rurowych z tworzyw sztucznych

e 42 sztuk przepustéw,

e projektowane przepusty drogowe z rur karbowanych, podatnych z tworzyw sztucznych,
o min. sztywnosci obwodowej SN8,

e rury o $rednicy wewnetrznej Dw=400mm,

e przepusty posadowiono bezposrednio na fundamencie kruszywowym, zamiennie mozna
zastosowac fundament z gruntu stabilizowanego cementem,

e nosnos¢ poszczegolnych przepustéw zgodna z klasg Bi C,

e rury na wlocie i wylocie dostosowane do pochylenia skarp,

e wilot i wylot przepustdw umocniony poprzez zastosowanie np. kostki betonowej lub
granitowej na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem,

Szczegobty przedstawiono w opracowaniu branzowym br. drogowej — przepusty
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12.2 przepusty drogowe stalowe z blachy spiralnie karbowanej

12.2.1 Cel i zakres opracowania
W ramach opracowania ,Przebudowa dr. powiatowej nr 4133Z toznica-Zétwia Bfog,
na odcinku Niewiadowo-Z6twia Btoé niezbedna jest przebudowa szeregu istniejgcych przepustéw
drogowych. Przepusty te majg za zadanie przeprowadzenie ciekdw melioracyjnych lub stanowig
system odwodnienia drogi.

12.2.2 Dane ogdlne
Przedmiotowe opracowanie obejmuje projekt budowlany przepustéw drogowych —
rurowych zgodnie z wykazem ponizej:
e 2 przepust o $Srednicy wewnetrznej Dw=1,15/0,82m (HCPA-S4)
e 6 przepust o Srednicy wewnetrznej Dw=0,91/0,66m (HCPA-S2)
Srednica nominalna dostosowana zostata do przeptywu miarodajnego oraz wymaganych
Srednic przepustow dla drogi klasy Z, natomiast rzedna posadowienia wszystkich przepustéw
pozostajg bez zmian.

e projektowane przepusty z rur stalowych spiralnie karbowanych typu HelCor PA

e Srednica zastepcza rur HCPA-S4 — 1000mm, HCPA-S2 — 800mm

e przepusty posadowiono bezposrednio na fundamencie kruszywowym o minimalnej
grubosci 30cm/ zamiennie mozna zastosowaé¢ fundament z gruntu stabilizowanego
cementem (przy zachowaniu warstwy podsypki z piasku bezposrednio pod rurg)

e rury na wlocie i wylocie zakoriczone pionowo (Scianka zelbetows),

e umocnienie stref wlotu i wylotu przepustu wykonaé stosujgc np. kostke betonowa na
podbudowie z piasku, badz ptyty azurowe (YOMBO),

e obiekty zlokalizowano w ukfadzie wspoétrzednych panstwowych (tabela punktow
charakterystycznych przepustow, obejmuje ich wlot i wylot, zamieszczona zostata w
zataczonych tabelach zestawczych oraz na rysunkach),

Szczegbty przedstawiono w opracowaniu branzowym br. drogowej — przepusty

13.0dwodnienie drog
13.1. Przedmiot opracowania
Opracowanie obejmuje projekt odwodnienia przedmiotowego odcinka drogi w zakresie:
e kanatéw deszczowych,
e przykanalikédw od wpustédw deszczowych,
e odcinkéw rowdéw drogowych i melioracyjnych,
e urzadzen podczyszczajacych.
13.2. Stan istniejacy
Droga 4133Z na projektowanym odcinku biegnie po istniejgcej trasie. Poza istniejgcymi
rowami drogowymi i melioracyjnymi oraz ciekami wodnymi nie istnieje infrastruktura zwigzana
odwodnieniem.

13.3 Stan projektowany

13.3.1. Sposob odwodnienia drogi
Projektowany odcinek drogi bedzie odwadniany przez wpusty deszczowe lub bezposredni
odptyw wody z jezdni do rowdw drogowych. W tym pierwszym przypadku wody opadowe i
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roztopowe beda zbierane przykanalikami do kanatu deszczowego lub od razu do rowow
drogowych.

13.3.2. Kanalizacja deszczowa
Trasa kanatéw przebiega tak jak na zataczonym planie sytuacyjnym.

Projektuje sie odprowadzenie wdd deszczowych z terenéw utwardzonych drég poprzez
wpusty uliczne , separatory i utwardzonene wylotu do rowéw melioracyjnych. Wody deszczowe
odprowadzone bedg przykanalikami z rur i ksztattek PVC jednolitych kielichowych, taczonych
na uszczelke gumowa.

Odbiér wéd deszczowych z drég za pomocg wpustdéw deszczowych .

13.3.3. Wpusty uliczne
Whpusty uliczne zaprojektowano jako zeliwne z zawiasami oraz zabezpieczeniem
sSrubowym, montowane na studzienkach z elementéw betonowych $r.450mm z osadnikiem 0,5m

13.3.4. Wylot kanalizacji deszczowej
Wyloty kanatéw zaprojektowano jako prefabrykowane betonowe odpowiednie dla dane;j
Srednicy rury wylotowe;j
13.3.5. Podczyszczanie Sciekow
Separator koalescencyjny, jest urzadzeniem przeznaczonym do usuwania ze S$ciekéw
deszczowych substancji olejowych, ropopochodnych, benzyn oraz redukowania stezenia
zawiesin.

Zbiornik separatora jest wykonany ze zbrojonego stalg betonu klasy min. C35/45 oraz
stanowi konstrukcje monolityczng, gwarantujgcg szczelno$¢ urzadzenia. Separator ma ksztatt
stojgcego walca (cylindryczny w orientacji pionowej) przy czym jego sciany boczne majg grubosé
nie mniejszg niz 150 mm. W celu dodatkowej redukcji stezenia zawiesin urzgdzenie wyposazone
jest w zintegrowany osadnik w dolnej czesci zbiornika o pojemnosci 2000 | Zbiornik separatora
zabezpieczony wewnatrz specjalng powtoka polimerowa chronigca przed szkodliwym dziataniem
gromadzonych w separatorze substancji ropopochodnych oraz samej wody deszczowe;.
Urzadzenie podczyszczajgce wyposazone jest w 1 otwdr wiltazowy o srednicy 625 mm
standardowo wyposazony we wtaz zeliwny w klasie D400. Zbiornik posiada mozliwosé jego
podwyzszenia poprzez zastosowanie nadbudowy z betonowych kregdw prostych, stozkowych lub
ptyt redukcyjnych i pokrywowych dostosowanych wysokoscig do projektowanej rzednej terenu.
Do przenoszenia oraz odpowiedniego montazu urzadzenia wykorzystywane sg specjalne
konstrukcyjne uchwyty transportowe, w ktére jest wyposazony zbiornik. Wlot do separatora
posiada odpowiednie zasyfonowanie wraz z deflektorem. Elementem wspomagajacym flotacje
substancji ropopochodnych jest wktad koalescencyjny wykonany z pianki poliuretanowej
zamontowanej na zasyfonowanej rurze odptywowej. Odptyw z separatora posiada zabezpieczenie
przed niekontrolowanym wyptywem substancji ropopochodnych, w momencie gdy zostanie
przekroczona dopuszczalna grubos¢ ich warstwy, w postaci automatycznego zamkniecia
ptywakowego.

Zbiornik separatora jest dostosowany do obcigzenia drogowego klasy A (wg normy PN-
85/5-10030), tj. pojazdami samochodowymi o ciezarze 500 kN i nacisku na o$ 200 kN.

Separator powinien zapewnia¢ skuteczno$¢ oczyszczania Sciekdw z substancji
ropopochodnych do wartosci nie wiekszej niz 5 mg/l przy czym sprawno$¢ oczyszczania
urzadzenia powinna wynosi¢ minimum 99,88%.
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14.Przebudowa sieci elektroenergetycznych nni SN

14.1. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje przebudowe drogi w miejscowosci Zétwia Bto¢ i Niewiadowo.
Przebudowa drogi uwzglednia przebudowe infrastruktury w tym rejonie oraz usuniecie
wystepujgcych kolizji. Powyzsze wigze sie z koniecznoscig przebudowy istniejacej infrastruktury
elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV. Na dokonanie tych zmian wydane zostaty warunki techniczne
na likwidacje kolizji przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin. Na podstawie
tego dokumentu, konsultacji oraz uzgodnied miedzybranzowych dokonane bedg niezbedne
zmiany w sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV. Przy opracowaniu niniejszego projektu
korzystano z dokumentacji archiwalnej w Rejonie Dystrybucji Goleniow oraz wykonanej
inwentaryzacji ztgczy kablowych. Niniejszy projekt uwzglednia likwidacje wystepujgcych kolizji
elektroenergetycznych iich modernizacje na trasie projektowanej drogi. Likwidacja kolizji SN 15kV
polega na wskazaniu nowego przebiegu kolidujgcego odcinka kabla SN 15kV i utozenia ich wg
nowej nie kolidujgcej trasie, przestawieniu stupa energetycznego oraz przebudowie fragmentéw
linii kablowej SN. Likwidacja kolizji kabli 0,4kV polega zmianie trasy istniejgcych kabli nN 0,4kV wg.
nowej nie kolidujgcej trasy, przedtuzenie istniejgcego kabla nowym odcinkiem linii kablowej i
wprowadzeniu do przestawionego istniejgcego ztgcza kablowego poza obszar kolizji, przebudowie
istniejgcej linii napowietrznej na kablowg wraz z zabudowg nowego ztgcza kablowo-
pomiarowego. Nowe trasy projektowanych linii kablowych skoordynowane sg z projektowanymi
trasami pozostatych podziemnych medidw i przedstawione sg na planszy koordynacyjne;j.
Przebudowe sieci energetycznych przyjeto dla nawierzchni chodnikéw i Sciezek rowerowych
wykonanych z koski betonowej. Na planszy tej podane sg punkty geodezyjne projektowanej
infrastruktury elektroenergetycznej. Roboty kablowe nalezy wykonywac z nalezytg ostroznoscig i
w kontakcie z Pogotowiem Energetycznym ENEA.

15.Budowa oswietlenia drogowego
15.1. Przedmiot i zakres opracowania

W zwigzku z przebudowg drogi powiatowej nr 4133 toznica — Z6twia Bfo¢, na odcinku
Niewiadowo — Z6twia Btoé wraz z budowa ciggu pieszo-rowerowego projektuje sie doswietlenie
przejé¢ dla pieszych w miejscowosci Niewiadowo oraz nowe o$wietlenie w miejscowosci Zétwia
Bto¢ z doswietleniem przejsé dla pieszych.

15.2. Stan istniejacy
Na projektowanym odcinku brak istniejgcego oswietlenia drogowego.
15.3. Stan projektowany

Dla drogi zostata przyjeta klasa oswietleniowa ME4b, dla chodnikéw/ $ciezek rowerowych
klasa oswietleniowa S2 natomiast dla zatoki autobusowej klasa oswietlenia CE5. Obliczenia
zostaty przeprowadzone dla oprawy ze zrodtem swiatta LED o mocy catkowitej oprawy 67W (przy
zatoce autobusowej 105W) zamontowanej na wysokosci okoto 8,5m.
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16.Przebudowa sieci telekomunikacyjnych
16.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa istniejgcej doziemnej
infrastruktury telekomunikacyjnej Orange w celu usuniecia kolizji z projektowang przebudowa
drogi powiatowej nr 4133z tozienica — Z6twia Bto¢, przebudowa odcinka Niewiadowo — Zétwia
Btoc

16.2. Stan istniejacy

W rejonie opracowania przebudowy odcinka Niewiadowo — Zétwia Bto¢ znajduje sie
istniejgca infrastruktura telekomunikacyjna kolidujgca z projektowang przebudowg ukfadu
drogowego. Nalezy przebudowac sie¢ telekomunikacyjng zgodnie z otrzymanymi warunkami
technicznymi Orange. Na obszarze przebudowy znajdujg sie czynne kable telekomunikacyjne
doziemne, napowietrzne oraz umieszczone w rurociagu.

16.3. Stan projektowany

Przebudowa odcinka Niewiadowo — Zétta Bto¢ wymaga przefozenia oraz zabezpieczenia
istniejgcych tras kanalizacji teletechnicznej, kabli doziemnych i kabli napowietrznych.

Przebudowa powinna by¢ wykonana na czynnej sieci telekomunikacyjnej, przerwy
w transmisji nalezy ograniczy¢ do minimum.

16.3.1. Zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji i kabli doziemnych rurami
dwudzielnymi
Nalezy przeprowadzi¢ prace odkrywkowe w celu zlokalizowana i zinwentaryzowania
istniejgcego przebiegu rurociggu telekomunikacyjnego oraz kabli doziemnych kolidujgcych z
projektowang przebudowg jezdni. Rury oraz kable nalezy odkopa¢ recznie w celu
zminimalizowania ryzyka uszkodzenia kabli. Istniejgce rurociggi oraz kable doziemne
przechodzgce pod jezdniami nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi @120, ktére
nalezy zamknac zgodnie z zaleceniami producenta, zachowujac ich droznos¢, ciggtosé, szczelnosé
oraz wytrzymato$é. W trakcie prac nalezy stale dba¢ o zachowanie ciggtosci kanalizacji
telekomunikacyjne;j.

16.3.2. Przebudowa kolidujacego rurociggu z kablem optotelekomunikacyjnym

W celu usuniecia kolizji istniejgcego rurociggu kablowego z projektowang przebudowg
jezdni nalezy wybudowac jedno-otworowy odcinek kanalizacji na potrzeby umieszczenia w nim
kolidujgcego kabla swiattowodowego. Nalezy takze wybudowac studnie SKR-1 pozwalajace na
nawigzanie do istniejgcego rurociggu oraz na wykonanie zfgcza przelotowego na kablu
Swiattowodowym wraz z umieszczeniem odpowiednich zapaséw kabla na stelazach zapasu.
Studnie kablowe zabezpieczyé przed dostepem oséb nieuprawnionych za pomocg wewnetrznej
pokrywy typu Pioch.

Przewiduje sie budowe rurociggu HDPE40/3,7 w obszarach poza jezdnig. W obszarze
jezdni rurocigg nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng HDPE 110/6.3. Przebieg trasowy przebudowy
istniejgcej kanalizacji przedstawiono na rysunku nr 1 od wspédtrzednych t1-t13 . Wraz z
budowanym rurociggiem na catej dtugosci uktadaé kabel lokalizacyjno-sygnalizacyjny. W
projektowanych studniach ukfadany kabel lokalizacyjno-sygnalizacyjny potfgczy¢ z istniejgcym
kablem.

Przy budowie kanalizacji telekomunikacyjnej nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
szczelno$é budowanych odcinkéw oraz wiasciwe zageszczenie gruntu.
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Rury nalezy uktadaé na gtebokosci nie mniejszej niz 0,7m liczonej od powierzchni do gérnej
krawedzi rury, a pod drogami i zjazdami na gtebokosci nie mniejszej niz 1,0m. Zakopujac
kanalizacje, w potowie gtebokosci wykopu rury nalezy oznaczyé¢ tasma ostrzegawczg koloru
pomaranczowego z napisem ,,UWAGA KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY”.

Termin wykonania prac nalezy skorelowac¢ z innymi robotami ziemnymi na terenie
przebudowy, w celu prawidtowego utozenia rur oraz wyregulowania odpowiedniej wysokosci ram
studni.

Nalezy zachowad obowigzujgce odlegtosci normatywne od innych urzadzen podziemnych
w przypadku skrzyzowan i zblizen. Roboty w rejonie skrzyzowan z istniejaca infrastrukturg, a w
szczegolnosci gazociggiem, wodociggiem, kablem energetycznym i telekomunikacyjnym
prowadzi¢ wytacznie recznie.

16.3.3. Przebudowa kabla napowietrznego przytgczeniowego

W zwigzku z likwidacja stupa energetycznego na skrzyzowaniu przy budynkach nr 12, 14,
26 od istniejgcej skrzynki nastupowej OPL w punkcie t14 nalezy utozy¢ kabel typu XzTKMXpw
10x4x0,5 do istniejgcego stupa w punkcie t25 i potgczy¢ go z istniejgcymi kablami abonenckimi w
projektowanej skrzynce nastupowej. Kabel miedziany na stupie do wysokosci istniejgcej skrzynki
(stup w punkcie t14) oraz do projektowanej skrzynki na wysokosci 3m (stup w punkcie t25)
prowadzi¢ w metalowej rurce ostonowej. W ziemi kabel prowadzi¢ w projektowanym rurociggu
HDPE40/3,7. Odcinki rurociagg — metalowa rura ostonowa, kabel — rura ostonowa uszczelni¢ za
pomocg kapturkow termokurczliwych. Rurocigg na nowej trasie nalezy uktadac na gtebokosci nie
mniejszej niz 0,7m. W potowie gtebokosci wykopu kable nalezy oznaczy¢ tasmg ostrzegawcza
koloru pomaranczowego z napisem ,UWAGA KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY”. W obszarze
jezdni rurociag nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng HDPE 110/6.3.

17.0kreslenie obszaru oddziatywania projektowanego

obiektu budowlanego — droga powiatowa:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
69 z pézn. zm.),

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21),

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

e (Dz.U.z2014r., poz. 1446),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr. 89. poz. 414 z pdzn. zm.)

17.1. Informacja o obszarze oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego — drogi powiatowej
zamknie sie w granicach dziatek objetych opracowaniem do ktérej Inwestor posiada tytut prawny.
Projektowany obiekt nie bedzie oddziatywat na sgsiednie nieruchomosci i zlokalizowane na nich
obiekty. Inwestycja nie spowoduje pogorszenia warunkow uzytkowania istniejgcych obiektow
oraz ograniczenia budowy nowych na sasiednich dziatkach budowlanych.

Spetnione sg warunki wynikajgce z przepiséw szczegdlnych tj.
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e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.) Art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g
w zw. z art. 11f ust. 2 ustawy

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

e (Dz. U.z 2014 r., poz. 1446) Ograniczenia dotyczace zabudowy w otoczeniu zabytkdéw.
Zastosowanie moze znalezé np. art. 9, art. 16, art. 17, art. 19

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U.z2010r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami)
Zastosowanie moze znalez¢ §2i§ 3

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) art. 35,
art. 38, art. 39, art. 43. art. 42

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) §77,8113 ust.5i 7

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdin.
zmianami) art. 5 ust. 1

Sporzadzit:

Ireneusz Sinica
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