Obiekt

Kod CPV

Budowa

Inwestor

Biuro kosztorysowe

Przedmiar robot
BRANZA DROGOWA

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4133Z LOZNICA-ZOLWIA BLOC, NA
ODCINKU ZOELWIA BLOC - NIEWIADOWO

8+350,00 - 8+731,62
POWIAT GOLENIOWSKI
'PRO-TRANS' CONSULTING, UL. WIEJSKA 9, 73-110 STARGARD

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantéow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50
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Tabela przedmiaru robot Strona 2/5
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4133Z EOZNICA-ZOLWIA BLOC, NA ODCINKU ZOLWIA BLOC - NIEWIADOWO
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 ROZBIORKOWE
1 KNR 2-01 D-01-01-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rOwninnym
0119/03
0,38 km 0,380
razem | km 0,380
2 KNR 2-31 D-01-02-04  |Rozebranie stupkow do znakoéw
0818/08
3 szt 3,000
razem szt 3,000
3 KNR 2-31 D-01-02-04  |Rozebranie barier stalowych pojedynczych
0818/06
72 m 72,000
razem m 72,000
4 KNR 2-01 D-01-02-01  |Mechaniczne karczowanie drzew wraz z wywozem, oraz oczyszczeniem terenu po wycince
0101/02
szt 4,000
5 KNR 2-31 D-01-02-04  |Rozebranie mechaniczne nawierzchni o grubosci 3cm (analogia)
0803/03
27839 m2 2.783,900
razem | m2 2.783,900
6 KNR 2-31 D-01-02-04  |Rozebranie mechaniczne nawierzchni o grubosci 3cm - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad
0803/04 3cm
2783,9%7 m2 19.487,300
razem | m2 19.487,300
7 KNR 2-31 D-01-02-04  |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
0802/07
2783,9%1,07 m2 2.978,773
razem | m2 2.978,773
8 KNR 2-31 D-01-02-04  |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dalszy 1cm grubosci
0802/08 ponad 15cm
2978,8%5 m2 14.894,000
razem | m2 14.894,000
9 KNR 2-31 Rozebranie przepustow z rur betonowych o $rednicy 60cm (analogia dla $rednicy 95)
0816/03
12 m 12,000
razem m 12,000
10 KNR 2-31 Rozebranie $cianek czotowych i taw przepustéw betonowych dla przepustow sr. 95cm
0816/04
$cianki czotowe 7,9%2,5%0,25%2 m3 9,875
tawa fundamentowa 10,25%2,0%0,4 m3 8,200
razem | m3 18,075
11 KNR 2-01 D-02-00-01  |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1l wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0207/01.3 D-02-01-01  |tyzki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 15-20t na odlegtos¢ do
1,0km (zdigcie w-wy humusu i odtworzenie rowow)
(2640,6+428,1+1505,8+422,2-2783,9)*0,25 m3 553,200
razem | m3 553,200
JEZDNIA
PODBUDOWY
12 KNR 2-31 D-04-01-01 |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
0101/01 w gruncie kategorii I-IV
(2640,6)*1,07 m2 2.825,442
razem | m2 2.825,442
13 KNR 2-31 D-04-01-01 |Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikoéw w gruncie kategorii
0101/02 I-IV - za kazde dalsze Scm ponad 20cm (kolejna 15cm)
(2640,6*%1,07)*3 m2 8.476,326
razem | m2 8.476,326
14 KNR 2-31 D-04-05-04  |Podbudowy betonowe C1,5/2,0 bez dylatacji o grubosci warstwy po zaggszczeniu 12cm
0109/03
(2640,6)*1,07 m2 2.825,442
razem | m2 2.825,442
15 KNR 2-31 D-04-05-04  |Podbudowy betonowe C1,5/2,0 bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm
0109/04
(2640,6*%1,07)*8 m2 22.603,536
razem | m2 22.603,536
16 KNR 2-31 D-04-04-00 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
(2825,442)*1,05 m2 2.966,714
razem | m2 2.966,714
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4133Z EOZNICA-ZOLWIA BLOC, NA ODCINKU ZOLWIA BLOC - NIEWIADOWO
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
17 KNR 2-31 D-04-04-00 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm - za kazdy
0114/06 dalszy lecm
(2825,442*1,05)*5 m2 14.833,571
razem | m2 14.833,571
NAWIARZCHNIE
18 | KNR AT-03 D-04-03-01  |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy ttuczniowej
0202/01 lub z gruntu stabilizowanego cementem przy zuzyciu emulsji 0,8kg/m2
(2640,6)*1,05 m2 2.772,630
razem | m2 2.772,630
19 KNR 2-31 D-05-03-05B  |W-wa wiazaca z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo zwirowych AC16W o grubosci
0110/01 warstwy po zageszczeniu 4cm
(2640,6)*1,05 m2 2.772,630
razem | m2 2.772,630
20 KNR 2-31 D-05-03-05B  |W-wa wiazaca z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo zwirowych AC16W - za kazdy
0110/02 dalszy 1cm grubo$ci warstwy po zageszczeniu ponad 4cm (kolwjne 4cm)
(2640%1,05)*4 m2 11.088,000
razem | m2 11.088,000
21 | KNR AT-03 D-04-03-01  |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy lub
0202/02 nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zuzyciu emulsji 0,5kg/m2
(2640,0)*1,02 m2 2.692,800
razem | m2 2.692,800
22 KNR 2-31 D-05-03-05a  [Nawierzchnia z SMA 11 o grubosci po zaggszczeniu 3cm
0310/05
2640,6 m2 2.640,600
razem | m2 2.640,600
23 KNR 2-31 D-05-03-05a  [Nawierzchnia SMA 11 - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zageszczeniu
0310/06
2640,6 m2 2.640,600
razem | m2 2.640,600
ZJAZDY
24 KNR 2-31 D-04-01-01 |Koryta o gtgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw
0101/01 w gruncie kategorii I-IV
1505,8 m2 1.505,800
razem | m2 1.505,800
25 KNR 2-31 D-08-01-01B  |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05
17,2+17,3+21,8+20,0+17,9+20,1+29,1+16,9+17,5+19,0+18,5+17,7+17,4+16,7+17,5 m 284,600
razem m 284,600
26 KNR 2-31 D-08-01-01B |Lawa betonowa zwykta pod krawezniki
0402/03
284,6%0,02 m3 5,692
razem | m3 5,692
27 KNR 2-31 D-04-04-01  |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 1Scm
0114/05
1505,8 m2 1.505,800
razem | m2 1.505,800
28 KNR 2-31 D-05-03-23A  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce
0511/03.3 cementowo-piaskowe;j
1505,8 m2 1.505,800
razem | m2 1.505,800
CHODNIKI
29 KNR 2-31 D-04-01-01 |Koryta o gtgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw
0101/01 w gruncie kategorii I-IV
428,1 m2 428,100
razem | m2 428,100
30 KNR 2-31 D-08-01-01B  |Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
66,7+19,4+16,6+23,5+4,9+13,0+48,8+10,8+8,4+25,6+22,8+24,5+9,9+20,0+10,2 m 325,100
razem m 325,100
31 KNR 2-31 D-08-01-01B |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
325,1%0,06 m3 19,506
razem | m3 19,506
32 KNR 2-31 D-08-03-01  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem
0407/05 spoin zaprawg cementowa
58,7+21,4+20,4+60,0+7,9+60,0+33,3+14,6+24,4+13,8+23,1 m 337,600
razem m 337,600
33 KNR 2-31 D-08-01-01B |Lawa betonowa zwykta pod obrzeze

0402/03
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337,6%0,02 m3 6,752
razem | m3 6,752
34 KNR 2-31 D-04-02-01  |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci
0104/05 drogi zaggszczana mechanicznie
428,1 m2 428,100
razem | m2 428,100
35 KNR 2-31 D-05-03-23a  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce
0511/03.3 cementowo-piaskowe;j
428,1 m2 428,100
razem | m2 428,100
ROBOTY WYKONCZENIOWE I TOWARZYSZACE
PRZEPUSTY POD DROGA
36 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0206/01 tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
(12%4,0%2,5) m3 120,000
razem | m3 120,000
37 KNR 2-31 Lawy fundamentowe zwirowe przepustow rurowych
0605/01
12%2,02%0,3 m3 7,272
razem | m3 7,272
38 KNR 2-31 Rury stalowe spiralnie karbowane HCPA-S3 przepustow rurowych
0605/08
12 m 12,000
razem m 12,000
39 KNR 2-01 Reczne zasypywanie wngk za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy wysokosci nasypu
0502/01 do 4m w gruncie kategorii I-1I
12,5%4,0%2,5 m3 125,000
razem | m3 125,000
40 KNR 2-31 Scianki czotowe dla rur o $rednicy 60cm przepustow rurowych pod zjazdami
0605/05
2 $cianka 2,000
razem | $cianka 2,000
41 KNR 2-01 Brukowanie skarp, przekopoéw i nasypow na podsypce z pospotki lub piasku, z zalaniem
0512/04 szczelin zaprawg cementowa
2,5%2%2 m2 10,000
razem | m2 10,000
POBOCZA
42 KNR 2-31 D-05-01-00 |Pobocza gruntowe o grubo$ci warstwy po zageszczeniu 10cm
0201/01
422,2 m2 422,200
razem | m2 422,200
OZNAKOWANIE PIONOWE
43 KNR 2-31 D-07-02-01  |Shupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
0702/02
9 szt 9,000
razem szt 9,000
44 KNR 2-31 D-07-02-01  |Przymocowanie tarcz znakow drogowych
0703/01
16 szt 16,000
razem szt 16,000
OZNAKOWANIE POZIONE - GRUBOWARSTWOWE
45 KNR 2-31 D-07-01-01 |Linie segregacyjne i krawgdziowe ciagle malowane mechanicznie
0706/02
56 m2 56,000
razem | m2 56,000
46 KNR 2-31 D-07-01-01 |Linie segregacyjne i krawgdziowe przerywane malowane mechanicznie
0706/03
48 m2 48,000
razem | m2 48,000
47 KNR 2-31 D-07-01-01 |Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
0706/06
33 m2 33,000
razem | m2 33,000
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
48 KNR 2-31 D-07-02-01  (Bariery N2W3B
0704/01
24436 m 60,000
razem m 60,000
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