Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy (wtornika)
ARKUSZ nr 7 (7)

OBIEKT: Zélwia Blo¢
Obreb: Zoélwia Bloé, 320402_5.0007, dz.: 71, 317/8, 320,

323/4, 323/5, 324/3, 462/2 GEOX POMIARY
Gmina Goleniow, 320402_5 Jarogniew Ciolek
Powiat goleniowski Ostromice 59
Woj. zachodniopomorskie 72-510 Wolin
SKALA 1 : 1000 tel. 514-675-063

Uktad wspotrzednych : 2000-15
Poziom odniesienia wysoko$ci Kronsztadt ,,86”

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej
Kierownik roboty : Jarogniew Ciotek upr. 21601 WGK.6640.2075.2017

zgtoszonej w SP WGKIiK w Goleniowie

Mape do celow projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu: W zakresie opracowania znajdujg si¢ punkty osnowy
1. mapy zasadniczej w skali geodezyjnej nr :
1: 1000 ark. 331.344.102, 103, 104, 151, 152, 154 520419.1.1044, 520419.2.5018, 520419.1.1052, 520419.2.5019,

2-danyech-branzowyech-ezeSei-uzbrojeniapodziemnege 520419.1.1066, 520419.2.5020, 520419.1.1012

podlegajace ochronie na podst. art.15, art. 48 ust.1 pkt. 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. 240 poz.
2027 z2005 r. Na Dz.U. nr 193 poz. Z 2010r.)

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujace
uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
wproj-434/2009, 438/2016, 140/2017, 648/2015, eproj-269/2016,
637/2017, kproj, wproj-120/2011, eproj, gproj, kproj, wproj-
255/2016, czeSciowo zreal.: gproj-814/2010, kproj-647/2008

Mapa do celow projektowych zostala wykonana bez ustalenia obcigzen stuzebnosciami gruntowymi ujawnionymi w ksiegach
wieczystych.

Informacje dodatkowe Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedtug danych SP
1. Zakres pomiaru WGKIiK w Goleniowie z dnia 26.10.2017 r.

2. Redakcja znakéow zgodna z instrukcja techniczng K-1 (1979)/K1 | Granice pomigdzy dziatka nr 320 a dziatkami nr 124/1, 319, 123, 322, 136/2,
(podstawowa Mapa Kraju z 1998 r.) 136/7, 136/6, 136/5, 130/1, 129, 321, 127/2, 127/1, 126, 347, 117/2, 117/3,
3. Mapa nadaje si¢ do celow projektowych w zakresie pomiaru 116/1, 116/2, 98/1 (obreb Biatun), dzilaka nr 71 a dziatkami nr 70/1, 70/2, 315

4. Stopien kartometrycznosci mapy do celow projektowych jest zgodny z | powstaty z wektoryzacji rastra i nie spetniaja wymagah okre§lonych w
przepisami instrukcji technicznej K-1 (1979)/K1 (Podstawowa Mapa Kraju z | Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29.03.2001r.
1998r.) w sprawie ewidencji gruntéw i budynkow oraz obowigzujacych standardow

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu przez jednostke | technicznych (Dz.U.Nr38 pkt 454).

wykonawstwa geodezyjnego Rej estracj a
6. Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie rOwniez uzbrojenia, o ktorym brak byto
informacji branzowych i nie zostalo odnalezione w czasie inwentaryzacji
geodezyjnej.

7. Karta rejestracyjna i ptyta CD z plikami *dwg, *tif, stanowia integralna
cze$¢ wtornika

8. Wtornik sporzadzono metoda: wektoryzacja rastra mapy zasadniczej
(przekazano — wersja elektroniczna)

9. Mapa zgodna z przepisami par.79 ust.5 Rozporzadzenia MSWIA z dnia
9.11.2011r. (Dz.U.Nr263, poz.1572) nadaje si¢ do projektowania budynkéw w
odleglosci mniejszej niz 4.0 m od granicy nieruchomosci. - nie dotyczy.

10. Nie wykonano czynno$ci okreslonych w par. 80 ust. 4 Rozporzadzenia
MSWIiA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U. Nr263, poz. 1572)

Uzbrojenie opracowano na podstawie :

2.Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg elektro-magnetyczna - z litera A
3.Bezposrednich pomiaréw powykonawczych — bez litery.

W zwiazku z tym w czgSciach 1 i 2 nie gwarantuje si¢ kompletnosci, a
doktadnos$¢ potozenia uzbrojenia na mapie moze by¢ nizsza od dokladnosci

kartometrycznej mapy

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego :
Aktualnos$¢ mapy do celow projektowych . y g yineg

na dzien : 30-11-2017 r.

Sporzadzit dnia : 21.12.2017 r.




