OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa prawna

- Umowa D/1/34/10042325/00003/0 o swiadczenie ustug dystrybucji energii
elektrycznej, zawarta w Goleniowie 08.06.2017r.

- Umowa nr D/1/34/10042325/01181/0 o $wiadczenie ustug dystrybucji energii
elektrycznej, zawarta w Goleniowie 10.06.2017r.

- Warunkami technicznymi wydanymi przez z ENEA Operator Sp. z 0.0. nr
8896/2018/0d3/ZR3 z dn. 07.03.2018r

- Polska Norma PN-76 E02032 — oswietlenie drog publicznych

- Polska Norma PN-E-05125 ,,Energetyczne linie kablowe — projektowanie i budowa”.

- N SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.”

- Rozwigzania katalogowe w zakresie zagadnien obj¢tych niniejszym projektem.

2. Zakres projektu.

W zwigzku z przebudowa drogi powiatowej nr 4133 Loznica — Zétwia Bloé, na odcinku
Niewiadowo — Zoétwia Btoé wraz z budowa ciagu pieszo-rowerowego projektuje sie
doswietlenie przejs¢ dla pieszych w miejscowosci Niewiadowo oraz nowe oswietlenie W

miejscowosci Zotwia Blo¢ z doswietleniem przejsé¢ dla pieszych.

3. Zasilanie.

Na podstawie umowy nr D/I/34/10042325/00003/0 o $wiadczenie ushug dystrybucji
energii elektrycznej, projektuje sie zasilanie stupow o$wietleniowych w Zotwiej Bloci na
odcinku od ronda przy drodze ekspresowej S6 istniejacego slupa oswietleniowego
posadowionego w pkt. Eol4. Z istn. slupa projektowane o$wietlenie uliczne nalezy zasili¢
kablem typu YAKY 4x16mm2. Lokalizacj¢ istn. stupa wskazano na Rys. Ela. Sposob
zasilenia projektowanych stupéw (schemat) — okresla Rys. nr E3.

Na podstawie warunkéw przylaczenia nr 8896/2018/0d3/ZR3 do sieci
elektroenergetycznej Enea Operator zasilanie projektowanych stupéw os$wietleniowych w
pozostalej czeéci miejscowosci Zotwiej Bloci nalezy zasilié z projektowanej szafy
o$wietleniowej w punkcie E077. Z proj. szafy o$§wietlenie uliczne nalezy zasili¢ kablem typu
YAKY 4x16mm2. Lokalizacje proj. szafy wskazano na Rys. Ela. Sposob zasilenia
projektowanych stupéw (schemat) — okresla Rys. nr E4.



Zgodnie z Umowa nr D/I/33/10042325/01181/0 o $wiadczenie ustug dystrybucji
energii elektrycznej, zasilanie projektowanych stupow doswietlajacych przejscie dla pieszych
w miejscowosci Niewiadowo nalezy wykona¢ z istniejacej szafki os$wietleniowe]
posadowionej w punkcie Eol. Oswictlenie projektuje sie¢ zasili¢ kablem typu YAKY
4x16mm2. W szafie SO nalezy wykorzysta¢ obwodd rezerwowy. Rezerwowy roztacznik
bezpiecznikowe nalezy wyposazy¢ we wktadki bezpiecznikowe gG 10A i wprowadzi¢ na
zaciski kabel zasilajacy oswietlenie. Lokalizacje istn. szafy o$wictleniowej, wskazano na Rys.

Elb. Sposéb zasilenia projektowanych lamp (schemat) — okresla Rys. nr Eb5.

4. Klasa oSwietlenia.

Dla drogi zostala przyjeta klasa oswictleniowa ME4b, dla chodnikow/ $ciezek
rowerowych klasa o$wietleniowa S2 natomiast dla zatoki autobusowej klasa o§wietlenia CES.
Obliczenia zostaly przeprowadzone dla oprawy ze zroédlem $wiatta LED 0 mocy calkowitej
oprawy 67W (przy zatoce autobusowej 105W) zamontowanej na wysokosci okoto 8,5m.

5. Szafa oSwietleniowa

W punkcie E077 projektuje si¢ szafe o§wietleniowa ktorg nalezy zasili¢ ze stupa 0,4kV
usytuowanego w poblizu dziatki nr 122/6, szafg¢ nalezy przystosowa¢ do zainstalowania
uktadu pomiarowego 1 zabezpieczenia przedlicznikowe przystosowane do plombowania. Proj.
szafe o$wietleniowa wyposazy¢ 1 potaczy¢ jej poszczegdlne obwody zgodnie ze schematem
ideowym - rysunek nr E4. Stosowa¢ szafe oswietleniowg wolnostojace z obudowa w II klasie
ochronnos$ci wykonang z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego odpornego na warunki
atmosferyczne i1 promieniowanie UV. Szafa o$wietleniowa wyposazona w drzwi uchylne o
kacie otwarcia minimum 180 stopni wyposazony w wktadke patentowa. Projektowang szafe
nalezy posadowi¢ na fundamencie wykonanym z tego samego materialu co szafa
oswietleniowa. Stosowaé szafke oswietleniowa wolnostojaca o wymiarach minimum
0,4x0,25m. Sterowanie o$wietleniem odbywaé si¢ bedzie poprzez zegar astronomiczny z
mozliwo$cig przetaczenia na sterowanie reczne. Szyng PEN szafki o$wietleniowej uziemic za
pomoca bednarki Zn-Fe 25x4 i uziomoéw pionowych pograzanych 3 m. Rezystancja
uziemienia nie powinna przekracza¢ 10 Q. Wszystkie polgczenia instalacji uziemiajacej pod

ziemig - wykonac¢ jako spawane 1 zabezpieczy¢ antykorozyjnie.



6. Slup oswietleniowy i wysiegniki

Na inwestycj¢ przewidziano stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe anodowane na
szampanski odpowiednik z palety RAL 1035. Stupy odpowiednio:

- jednoelementowy bez szwu, wkopywany do ziemi o catkowitej dtugosci 9,5 metrow,
wysokosci stupa nad gruntem 8 metra pod wysiegnik pojedynczy stosowaé stup o $rednicy w
dolnej czgéci min 178 mm. Na stupie przewidziano wysiggnik o kacie nachylenia 5 stopni 1
wysiegu ok. 1 metra, zakonczenie wysi¢gnika fi60,

- jednoelementowy bez szwu, wkopywany do ziemi o catkowitej dlugosci 9,5 metra,
wysokosci stupa nad gruntem 8 metréw pod wysiegnik pojedynczy stosowaé stup o srednicy
w dolnej czesci stupa min 180 mm. Na stupie przewidziano wysiegnik o kacie nachylenia 5
stopni i wysiegu ok. 1,5 metra, zakonczenie wysiegnika fi60 (zatoka autobusowa),

- jednoelementowy bez szwu, wkopywany do ziemi o calkowitej dtugosci 6,8 metra,
wysokosci stupa nad gruntem 6 metra w dolnej czg$ci stupa min 146 mm stup pod oprawe na
przejscia dla pieszych,

Ze wzgledu na niekorzystne dzialania zwigzkoéw soli 1 amoniakdw, a takze zeby zapobiec
mechanicznym uszkodzeniom wszystkie stupy powinny w czg¢sci wkopywanej do ziemi
zosta¢ zabezpieczone elastomerem poliuretanowym pod kolor stlupa jak rowniez do
wysokosci 35 cm nad gruntem. Slupy zabezpieczony technologia anodowania minimalna
warto$¢ w mikronach anody od 20 do 25 mikron Powloka anodowa powinna by¢ integralnie
zwigzana z podtozem dzigki czemu nie ma mozliwosci ich ztuszczania odpryskiwania czy
rozwarstwiania. Stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE
wystawiong przez producenta. Stupy 1 wysiegniki muszg spelnia¢ wymagania
wytrzymatosciowe dla strefy wiatrowej 1 kategorii terenu przewidziane] inwestycji

(potwierdzenie raportami wytrzymalo$ci przez producenta).

Stup winien by¢ wyposazony we wngke stupowg na wysokos$ci 600 mm o wymiarach
95x400. W tylnej czesci wnegki - szyna przystosowana do montazu zlacza stupowego. W
stupach nalezy zabudowa¢ zlacza z wkladka bezpiecznikowa gG 2A dla kazdej oprawy
osobny.

Oprawy nalezy zasili¢ z tabliczki bezpiecznikowej przewodem typu YDY 5x1,5 mm?, dwie
zyly ktore postuza do ustawiania elektronicznych sterownikow w oprawach nalezy zakonczy¢
kostka elektryczng z zapasem 0,5m we wnegce stupowej., Przewdd PEN nalezy potaczy¢ ze
stupem. Obudowe stupa o§wietleniowego — polaczy¢ z bednarka FeZn 25x4 za pomoca ztacza

krzyzowego i linki LgY. Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢10 Q. W przypadku



rezystancji wickszej niz 10 Q - wykona¢ uziemienia dodatkowe za pomoca bednarki FeZn
25x4 1 uziomoéw pionowych 3 m. Numeracje¢ stupéw uzgodni¢ ze Stuzba Eksploatacyjng

Inwestora.

7. Oprawy o$wietleniowe

Na inwestycje stosowac oprawy uliczne:

- [P 66 modutu optycznego i zasilacza,

- oprawa z mozliwo$cig montazu na wysiegnik zakonczenie fi 60,

- oprawa zbudowana z aluminium caty korpus anodowany na kolor szampanski zgodny z
kolorem na ulicy MaszewskKiej,

- konstrukcja oprawy z profili oraz blach, wykonywanych z aluminium o przewodno$ci
cieplnej (>200W/mK) zabezpieczona przez anodowanie, powtoka 20 mikron,

- minimalna ilo$§¢ 4 dostepnych optyk w oprawie ulicznej dostosowywana do miejsca
inwestyciji,

- wspotczynnik oddawania barw nie mniejszy niz CRI 70,

- utrzymanie strumienia $§wietlnego w czasie 100 000 godzin na poziomie L80F20,

- wymaga si¢ dodatkowego zabezpieczenia przeciwprzepigciowego poza zasilaczem na
poziomie min 10KV,

- oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

- zasilacz wyposazony w niezb¢dne zabezpieczenia: przepigciowe, zwarciowe oraz
zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem,

- oprawa powinna mie¢ mozliwo$¢ zmiany strumienia §wietlnego w czasie (profil czasowy-
minimum cztery stopnie), realizowang za pomoca dedykowanego do zasilacza
oprogramowania, umozliwiajacego ustawienie poziomdow natezenia oswietlenia w trakcie
cyklu §wiecenia oprawy,

- oprawa powinna posiada¢ mozliwos¢ wymiany (w miejscu jej montazu) pojedynczych
modulow optycznych z diodami LED i zasilacza po okresie gwarancji,

- Maksymalny ci¢zar oprawy razem z ewentualnym wysiggnikiem nie powinien przekroczy¢
15 kg.

- wymaga si¢ zgodnie z wymogami bezpieczenstwa fotobiologicznego oraz deklaracje
zgodnosci CE producenta,

- warto§¢ wskaznika udziatu $wiatla wysylanego ku gorze (ULOR) zgodnie z

rozporzadzeniem WE nr 245/2009,



-oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewnymi elementami mocujacymi i by¢
gotowe do dzialania i montazu,

- oprawy oswietlenia ulicznego z mozliwoscia podigczenia do zewngtrznego systemu
sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalnie obslugiwanie analogowego sygnatlu 1-
10V)

- kazdorazowo nalezy przedlozy¢ karty katalogowe inwestorowi celem potwierdzenia

zgodnos$ci oprawy z wytycznymi zawartymi w opisie.

Dodatkowe parametry poszczegolnych opraw

Oprawa uliczna:

- strumien $wietlny oprawy 8000 Im

- efektownos$¢ swietlna oprawy min 117 Im/W,

- catkowity pobdr mocy oprawy nie wickszy niz 68W,

- temperatura barwy $§wiatta 4000K +/- 3%,

Oprawa uliczna (zatoka autobusowa):

- strumien $wietlny oprawy 13550 Im

- efektownos$¢ swietlna oprawy min 129 Im/W,

- catkowity pobor mocy oprawy nie wigkszy niz 105W,

- temperatura barwy $wiatta 4000K +/- 3%,

Oprawa specjalistyczna przejscia dla pieszych

- strumien $wietlny oprawy 7000 Im

- efektownos$¢ swietlna oprawy min 118 Im/W,

- calkowity pobdér mocy oprawy nie wigkszy niz SOW,

- temperatura barwy $§wiatta 5000K +/- 3% (celem wyréoznienia barwa §wiatla przejscia dla

pieszych)

8. Linia oSwietleniowa 0,4 KV
Projektowane o$wietlenie nalezy potaczy¢ zgodnie ze schematami E3, E4, ES.
Projektowane oswietlenie nalezy zasili¢ linig kablowg YAKY 4x16mmz2. Kabel na calej

dtugosci nalezy uktada¢ w rurze ochronnej karbowanej dwusciennej o §rednicy zewnetrznej



50mm. W wykopie - rownolegle z linig kablowg - nalezy utozy¢ uziom powierzchniowy, z
bednarki Zn-Fe 25x4, ktory nalezy powiaza¢ z obudowa stupa o§wietleniowego za pomoca
ztacz krzyzowych. Pomig¢dzy stupami S1.21 i S2.17 przewidziany jest kabel rezerwowy
YAKY 4x16mm2 ktory nalezy wprowadzi¢ do stupdéw opisac i nie podtaczac.

Zasilenie stupow wykona¢ wg planu zagospodarowania i schematu ideowego. Kabel
uktada¢ w wykopie wyréwnanym i oczyszczonym z kamieni, linig falista z zapasem dtugosci
1-3% na glebokosci 70 cm. W przypadku gruntu kamienistego, na dno poglebionego rowu
kablowego nasypa¢ 10 cm warstwe piasku, na ktorej nalezy utozy¢ kabel. Na utozony kabel,
ponownie nasypac¢ 10 cm warstwe piasku oraz warstwe ziemi pochodzacej z wykopow. 25 cm
nad kablem, ulozy¢ foli¢ oznacznikowa w kolorze niebieskim. Pozostaty wykop - zasypaé
ziemig z wykopu i zagesci¢. Na kablu co 10 m i miejscach charakterystycznych takich jak
wprowadzenie kabla do stupow, szafy SO nalezy natozy¢ opaski informacyjne. Przy kazdym

stupie oswietleniowym zostawi¢ zapas kabla o dt. 1 m..

9. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
System zasilania typu TN-C.
Zaprojektowano ochrone przed dotykiem bezposrednim poprzez :
a. izolowanie czesci czynnych,
b. uzycie ogrodzen i obudow,
Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim zaprojektowano:

a) SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA w ukladzie sieci TN-C.
10. Uwagi koncowe

- Wszystkie prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
energetycznymi i normami,

- Skuteczno$¢ dziatania zabezpieczen oraz wartosci opornosci uziemienia musi by¢
potwierdzona pomiarami technicznymi.

- Dlalinii kablowej nalezy wykona¢ powykonawcze pomiary geodezyjne.
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