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1._OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANA

SPOSOBU UZYTKOWANIA FRAGMENTU BUDYNKU SZKOLY NA PRZEDSZKOLE.

1.1.

1.2.

1.3.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500.

Uchwata nr LI1/442/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic takowej, Gdanskiej, Obwodowej i
Ceynowy.

Zlecenie Inwestora.

MATERIALY WYJSCIOWE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2019 poz. 1065. z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego ( Dz.U. 2020 poz. 1609).

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
fragmentu budynku szkoty na przedszkole.

Kategoria obiektu budowlanego:

Budynek przedszkola: IX.

Projekt obejmuje:

a) zmiane sposobu uzytkowania fragmentu budynku z szkoty na przedszkole,

b) przebudowe budynku w zakresie dostosowania budynku do obowigzujacych przepisow
przeciwpozarowych:

- zmian w stolarce okiennej — wykucie otworu od wysoko$ci parapetu do poziomu posadzki — wymiana
okna na drzwi wejSciowe; wymiana dwoch okien;

- zaprojektowanie instalacji wentylacji mechanicznej (zawarto w projekcie technicznym);

C) w zakresie zagospodarowania terenu:

- budowe chodnika oraz pochyini przeznaczonej dla oséb niepetnosprawnych wraz z murem
oporowym oraz umocniong skarpa.

Wyzej wymienione zmiany zostaty przedstawione w czesci graficzne;.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zachowujgc warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pomieszczenia przeznaczone na state miejsca pracy w budynku sg dos$wietlone swiattem dziennym
w wymaganym warunkami technicznymi czasookresie, pomieszczenia na pobyt ludzi nie sg
przestaniane, za$ pomieszczenia majg okna o gabarytach zapewniajgcych normowag ilos¢ $wiatta.
Obiekt nalezy wyposazy¢ w instrukcje bhp i ppoz.: obok apteczki wywiesi¢ INSTRUKCJA PIERWSZEJ
POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ W NAGLYCH WYPADKACH.

W przedmiotowym budynku nie przewiduje sie przygotowywania zywnosci. Dzieci bedg mogty
korzysta¢ z dan dostarczanych z zewnatrz (catering) w jednorazowych opakowaniach. Na parterze
budynku projektuje sie wydawalnie cateringu — pom. 0/4.
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Budynek bedzie posiadat dostep dla osob niepeinosprawnych do parteru budynku. Na parterze
Znajduja sie trzy sale zaje¢ oraz toaleta przystosowana dla 0séb niepetnosprawnych poruszajgcych
sie_ na wozkach inwalidzkich — pom. 0/6. Przy gtownym wej$ciu do przedmiotowej cze$ci budynku
projektuje sie pochylnie przeznaczong dla ruchu oséb niepetnosprawnych.

Bezpieczenstwo uzytkowania

- nawierzchnia ciggéw komunikacyjnych i pomieszczen wykonana bedzie z materiatow
niepowodujgcych niebezpieczenstwo poslizgu;

- nawierzchnie dojscia nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajacy tatwe odsniezenie i odlodzenie
oraz utrzymanie w czystosci;

- posadzki i wyktadziny w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy wykonac z
materiatow antyelektrostatycznych, spetniajacych warunki okreslone w polskich normach dotyczacych
ochrony przed elektrycznoscig statyczna;

- umieszczanie odbojow, skrobaczek, wycieraczek do obuwia lub podobnych urzadzen
wystajacych ponad poziom ptaszczyzny doj$cia w szerokosci drzwi wejéciowych do pomieszczen jest
zabronione;

- przed wejsciem do budynku zapewnione bedzie elektryczne o$wietlenie zewnetrzne zgodnie
z projektem elektrycznym,;

- przeszklenia skrzydet drzwi wejsciowych i Sciany przezroczyste nalezy wykona¢ ze szkia
bezpiecznego — warstwowego lub tlukacego sie na drobne nie ostre kawatki i jednoznacznie
oznakowa¢ w widocznym miejscu;

- minimalne zblizenie pochwytu balustrady do sciany rownolegtej — 5cm;

- balustrady zewnetrzne cze$ciowo wypetnione z elementami stalowymi winny by¢
odpowiednio zakotwione w murze oraz wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczeristwo
uzytkowania;

- balustrady powinny mie¢ rozwigzania uniemozliwiajace wspinanie si¢ na nie oraz zsuwanie si¢ po
poreczy;

- przy balustradach lub $cianach przyleglych do pochylni, przeznaczonych dla ruchu oséb
niepetnosprawnych, winny by¢ zastosowane obustronne porecze, umieszczone na wysokosci 0,75 i 0,9m od
ptaszczyzny ruchu;

- porecze przy schodach zewnetrznych i pochylniach, przed ich poczatkiem i za kofcem, winny by¢
przediuzone 0 0,3 m oraz zakonczy¢ w sposob zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie;

- temperatura na powierzchni elementdw C.O. nie moze przekracza¢ 90 st. C; w
pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci na grzejnikach centralnego ogrzewania
umieszcza sie ostony ochraniajace od bezposredniego kontaktu z elementem grzejnym;

- podioga oraz Sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych nalezy wykonac tak, aby byto
mozliwe tatwe utrzymanie czystosci w tych pomieszczeniach; sciany pomieszczen do wysokosci co
najmniej 2m powinny by¢ pokryte materiatami zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie
wilgoci oraz materiatami nietoksycznymi i odpornymi na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych.

1.4. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

W styczniu 2021r. wykonano inwentaryzacje istniejagcego budynku szkoty wraz z oceng stanu
technicznego obiektu.

Na podstawie inwentaryzacji wykonano ekspertyze techniczng budynku.

Fragment budynku o maksymalnych wymiarach rzutu parteru 23,92x21,36m, wysoko$ci 6,99m,
mierzony od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku, przekryty stropodachem.
Posadzka parteru (+/- 0,00) znajduje sie na istniejacym poziomie, bez zmian.

Budynek usytuowany jest jak na Projekcie Zagospodarowania Terenu.

Obiekt wybudowano w latach 90-tych.
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Budynek w stanie wykofhczonym murowany, otynkowany.

OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

FUNDAMENTY - zelbetowe monolityczne, posiadajg izolacje bitumiczng wykonang w sposob
wiasciwy gr. ~40cm, nie posiadajg spekan i zarysowan. GtebokosS¢ posadowienia odpowiada | strefie
przemarzania gruntu. Stan techniczny — dobry.

SCIANY ZEWNETRZNE — murowane, gr. ~41cm. W gémej czesci écian zewnetrznych budynku
stwierdzono zarysowania, nie majace wptywu na konstrukcje budynku. Stan techniczny — dobry.
SCIANY WEWNETRZNE -

konstrukcyjne: murowane gr. ok. ~27cm. W goérnej czesci scian stwierdzono
zarysowania, nie majgce wptywu na konstrukcje budynku.

dziatowe: murowane gr.~14cm. Stan techniczny — dobry.
TYNKI ZEWNETRZNE - mineralne. Nie stwierdzono uszkodzen.
TYNKI WEWNETRZNE - cementowo-wapienne. Nie stwierdzono uszkodzen.
POSADZKI - lastryko, tarkett, gres — nieuszkodzone.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA — w stanie dobrym, brak uszkodzen.

STROPODACH - strop zelbetowy prefabrykowany — ptyty kanatowe, przekrycie dachu styropianem i
papg termorozgrzewalng na wylewce betonowej na ptycie stropowej.

Budynek ogdlnie w dobrym stanie technicznym, nadajacym sie do projektowanego zakresu robot.
Projektowana przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania nie wptynie negatywnie na stan
budynku.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania fragmentu istniejacego budynku szkoty
na przedszkole.

- Liczba kondygnacji nadziemnych: 1; brak podpiwniczenia.

- Uktad funkcjonalny:

PARTER: 3 sale, komunikacja, wydawalnia cateringu, 2 WC, WC niepetnosprawny + personel i pom.
gosp.

Rozmieszczenie pomieszczen wg rzutdw poszczegdlnych kondygnacii.

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Forma architektoniczna i funkcja przedmiotowego obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania
do krajobrazu i otaczajacej zabudowy spetniajg wymagania zawarte w uchwale nr LI1/442/2010 Rady
Miejskiej w Redzie z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic takowej, Gdanskiej, Obwodowej i Ceynowy.

Budynek posiada bryte ztozong z kilku prostokatéw. Budynek z dachem ptaskim pokrytym papa.
Projektowany budynek wpisuje sie w charakter otoczenia i zabudowe tego rejonu miasta Reda.
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CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI
BUDYNKU:
- Elewacja budynku pokryta tynkiem w kolorze bezowym i brzoskwiniowym;
- Cokot pokryty klinkierem w kolorze bordowym;
- Stolarka w kolorze biatym;
- Rury spustowe w kolorze bordowym;
- Dach pokryty papg w kolorze grafitowym.

1.7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek szkoty — przed przebudowg — zestawienie powierzchni wg PN-ISO 9836:1997

Powierzchnia zabudowy - 302,47 m2 - cze$¢ objeta opracowaniem
Powierzchnia uzytkowa - 257,66 m2- cze$¢ objeta opracowaniem
Kubatura ) 2114,27 m3
dla czesci objetej opracowaniem
Liczba kondygnacii - 1 nadziemna
Wysoko$¢ budynku - 6,99m
Wysokos¢ pomieszczen w $wietle:
- parter - 3,30-3,33 m
Kat nachylenia potaci dachowe;j - dach ptaski
Powierzchnia catkowita - 302,47 m2 - czes$¢ objeta opracowaniem
Szeroko$¢ budynku - 23,92 m
Dtugos¢ budynku - 21,36 m
Budynek przedszkola — po przebudowie — zestawienie powierzchni wg PN-ISO 9836:1997
Powierzchnia zabudowy - 302,47 m2 - cze$¢ objeta opracowaniem
Powierzchnia uzytkowa - 257,66 m2- czeS¢ objeta opracowaniem
Kubatura ) 2114,27 m3
dla cze$ci objetej opracowaniem
Liczba kondygnacii - 1 nadziemna
Wysoko$¢ budynku - 6,99m
Wysoko$¢ pomieszczen w Swietle:
- parter - 3,30-3,33 m
Kat nachylenia potaci dachowe;j - dach ptaski
Powierzchnia catkowita - 302,47 m2 - czes$¢ objeta opracowaniem
Szeroko$¢ budynku - 23,92 m
Diugos¢ budynku - 21,36 m
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OPINIA GEOTECHNICZNA. POSADOWIENIE | LOKALIZACJA BUDYNKU

Budynek zlokalizowany jest w nastepujacych strefach oddziatywan $rodowiskowych:
- |l strefa obcigzenia wiatrem

- |1l strefa obcigzenia $niegiem

- strefa przemarzania gruntu: 1,0m ponizej poziomu terenu.

Podczas budowy przedmiotowego budynku stwierdzono w poziomie posadowienia wystepowanie
gruntéw no$nych w postaci piaskow sredniozageszczonych.

Stwierdza sie wystepowanie prostych warunkow gruntowych - proste — wystepujace w przypadku
warstw gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujacych
mineralnych gruntéw stabono$nych, gruntéw organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy
zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii geotechniczne;.

Druga kategoria geotechniczna, obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych i ztozonych
warunkach gruntowych, wymagajace ilosciowej i jakoSciowej oceny danych geotechnicznych i ich
analizy, takie jak:

a) fundamenty bezpo$rednie lub gtebokie,

b) Sciany oporowe lub inne konstrukcje oporowe, z zastrzezeniem pkt 1 lit. b, (Sciany oporowe lub
inne konstrukcje oporowe, utrzymujace grunt lub wode, z zastrzezeniem Scian oporowych i rozparcia
wykopow, jezeli réznica poziomdw nie przekracza 2 m) utrzymujace grunt lub wode,

c) wykopy, nasypy budowlane, z zastrzezeniem pkt 1 lit. ¢, (wykopy, nasypy budowlane, z
zastrzezeniem wykopdow do gtebokosci 1,2 m i nasypow do wysokosci 3 m wykonywane zwtaszcza
przy budowie drég, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggdw, oraz inne budowle ziemne )
oraz inne budowle ziemne,

d) przyczotki i filary mostowe oraz nabrzeza,

e) kotwy gruntowe i inne systemy kotwigce.

Posadowienie obiektu:

- Istniejace tawy fundamentowe zelbetowe monolityczne o odpowiedniej gtebokosci dla danej strefy
przemarzania. Zastosowa¢ odpowiednig_izolacie w miejscu robdt budowlanych.

- Projektuje sie mury oporowe Zelbetowe monolityczne przy projektowanym chodniku, szczegdtowe
rozwigzania wedtug projektu technicznego.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
W przedmiotowym budynku nie bedq znajdowaty sie lokale mieszkalne.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM

zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow oraz
wod opadowych,

Zasilanie w wode z istniejacego przytacza — bez zmian. Jako$¢ wody pitnej zapewnia jej dostawca,
musi ona odpowiada¢ warunkom podanym w rozporzadzeniu Dz.U.Nr.75, poz. 690 z 15.06.2002r. z
pozn. zmianami.
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Zapotrzebowanie na wode dla przedmiotowej czesci budynku:
Bez zmian.

Odprowadzenie Sciekow istniejgcym przytaczem kanalizacji sanitarnej — bez zmian.

Odprowadzenie wod opadowych wykona¢ po powierzchni terenu.

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, i ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Z uwagi na projektowane ogrzewanie budynku z miejskiej sieci cieptowniczej, emisja zanieczyszczen
gazowych bedacym efektem spalania gazu ziemnego — nie wystepuje. Dla istniejacego budynku
zanieczyszczenia pytowe, ptynne i zapachowe — nie wystepuja.

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw,

Usuwanie odpadéw statych tzn. kuchennych i bytowych odbywa sie przez wywozenie. Jako Srednie
warto$ci jednostkowe powstawania odpaddw statych przyjmuje sie 3,0 dm3 tygodniowo na osobe.
Odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach, umiejscowionych jak na Projekcie Zagospodarowania
Terenu, oprdznianych okresowo przez koncesjowany zaktad oczyszczania.

wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjq budynku emisja
hatasu, wibracji i promieniowania, w tym jonizujacego, jak rowniez nie powstaje pole
elektromagnetyczne, czy inne zaktdcenia.

Wiasciwosci akustyczne:

Dla dzwigkdw zewnetrznych otoczenia na poziomie A=45-75dB elementy budynku spetniajg
wymagania w zakresie wypadkowej izolacyjnosci akustyczne;.

wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne,

Na terenie inwestycji znajdujg sie 3 istniejace drzewa iglaste, ktdre przeznacza sie do wyciecia. W
ramach rekompensaty projektuje sie 15 nowych nasadzen. Powierzchnia biologicznie czynna pokryta
niskg zielenig ekstensywng niewymagajaca pielegnacji. Wody opadowe z rur spustowych bedg
zagospodarowane lokalnie na dziatce przez odprowadzenie wod opadowych po powierzchni terenu.

Wptyw obiektu na powierzchnie ziemi oraz glebe wystapi w czasie budowy chodnika oraz pochyini.
Glebe urodzajng w obszarze projektowanych robot nalezy zebra¢ w pryzmy na odktad. Konieczna jest
bezwzgledna ochrona powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami odpadami budowlanymi oraz
ptynami eksploatacyjnymi z pracujgcych maszyn budowlanych. Obszar objety budowa, po jej
zakonczeniu winien by¢ poddany rekultywacji i pokryty ponownie warstwa gleby, a nastepnie obsiany
trawa. W trakcie normalnej eksploatacji obiekt nie ma wptywu na powierzchnie ziemi i glebe.

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposob jego posadowienia nie wplywa
negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe
i podziemne.
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ANALIZA  TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANE SYSTEMY DOSTAWY ENERGII OPARTE
NA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE
LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI, GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB
CZESCIOWO NA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 20
LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ZRODLACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261), ORAZ
POMPY CIEPLA, OKRESLAJACA:

oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowe;j,
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania i wentylacii 10461,9 | [KWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby C.W.U. 2167,3 | [kWh/rok]
Lacznie 12629,2  [KWh/rokK]

dostepne nosniki energii,

W budynku mozliwe jest wykorzystanie nastepujacych nosnikow energi:
- C.0. miejskie,

- energia elektryczna,

- energia z gazu ziemnego,

- kociot na paliwo state — wegiel, drewno,

- kociot na paliwo state — pellet,

- pompa ciepta.

wybor dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej,
System konwencjonalny — przyjety w projekcie:

Budynek posiada instalacje centralnego ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody z miejskiej sieci
cieptownicze;.

System alternatywny:
Jako instalacje alternatywng przyjeto ogrzewanie elektryczne.

obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,

Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka | System konwencjonalny | System alternatywny

Dane wyjsciowe do analizy

1. | Powierzchnia uzytkowa m2 257,66

2. | Powierzchnia ogrzewana m?2 257,66

3. | Powierzchnia wentylacji m2 0

4. | Kubatura cze$ci budynku m? 2114,27
Zapotrzebowanie na

5. | energie uzytkowg do [kWh/rok] 10461,9 10461,9

ogrzewania i wentylacji

10
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Zapotrzebowanie na

6. | energie uzytkowg na [KWh/rok] 2167,3 2167,3
potrzeby C.W.U.

Emisja CO;

1. | Jednostkowa wartos¢ [t COz/merok 0,02 0,05
emisji CO2

19. | Wskaznik EP [kWh/m2rok 66,56 69,54

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie,

112,

11

Wzrost cen nosnikow energii potrzebnej do ogrzewania budynkow i przygotowywania cieptej wody
powoduje, uzasadnionym poszukiwanie coraz bardzie] energooszczednych, nowoczesnych
i przyjaznych Srodowisku zrodet ciepta.

W odroznieniu od kottow zasilanych olejem, weglem, granulatem weglowym tzw. ekogroszkiem,
drewnem lub pelletem, podtgczenie budynku do miejskiej sieci cieptowniczej nie wymagajg
dodatkowych powierzchni lub wrecz pomieszczen potrzebnych na magazyn paliwa.

Whioski:

Przeprowadzona analiza wykazata, ze system konwencjonalny (instalacja C.O. z miejskiej sieci
cieptowniczej) jest rozwigzaniem korzystniejszym z punktu widzenia inwestora. W zwigzku, z tym
wybiera sie system 1 — konwencjonalny.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST.
7-10 1 § 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA
2002 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI
| ICH USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608);

Zastosowanie urzadzen, ktore automatycznie regulujg temperature w poszczegdinych
pomieszczeniach pozwala obnizy¢ zuzycie ciepta nawet o 20% (zrodto Cockroft i in. 2017).
Zastosowanie zaworow termostatycznych (wyposazonych w gtowice termostatyczne) w budynku wraz
z wykonaniem poprawnego réwnowazenia hydraulicznego przy wykorzystaniu nastaw wstepnych
moze pozwoli¢ na uzyskanie oszczedno$ci zuzycia ciepta nawet na poziomie 20,8% przy Srednim
czasie zwrotu poniesionych naktadow inwestycyjnych rownym 1,5 sezonu ogrzewczego. Ponadto
stosowanie powyzszych urzadzer wptywa na poprawe komfortu cieplnego uzytkownikéw, daje
mozliwos¢ dostosowania temperatury pomieszczen do zmieniajacych sie potrzeb uzytkownikow.
Minimalizujg one réwniez ryzyko nadmiernego ,ogrzania budynku”. Koszt urzadzen sterujgcych
temperaturg jest stosunkowo niewielki w skali budowy catego budynku, ich zastosowanie zmniejsza
pozniejsze koszty eksploataciji budynku.

Zastosowanie takiego systemu regulacji pozwala odpowiednio wcze$niej uwzgledni¢ w dostawie
ciepta na potrzeby ogrzewania zmieniajace sie warunki atmosferyczne, jak i preferencje
uzytkownikow/mieszkancéw z zakresu komfortu cieplnego, co przy uwzglednieniu pojemnosci
cieplnej oraz dynamiki przeptywu ciepta w budynku moze pozwoli¢ na uzyskanie obnizenia zuzycia
ciepta przy zachowaniu komfortu cieplnego w pomieszczeniach ogrzewanych. Wynika to miedzy
innymi z faktu, ze obecnie powszechnie stosowana jest regulacja pogodowa, ktora jest regulacjq



https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/warunki-techniczne-jakim-powinny-odpowiadac-budynki-i-ich-usytuowanie-16964625/par-135
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/warunki-techniczne-jakim-powinny-odpowiadac-budynki-i-ich-usytuowanie-16964625/par-135
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/warunki-techniczne-jakim-powinny-odpowiadac-budynki-i-ich-usytuowanie-16964625/par-147
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nadazng i steruje dostawg ciepta uwzgledniajac tylko aktualng wartos¢ temperatury zewnetrznej, co
nie pozwala w petni dostosowac dostawy ciepta do zmieniajacych sie potrzeb cieplnych regulowanych
obiektow.

Majac na uwadze powyzsze, w projektowanym budynku, w poszczegdlnych pomieszczeniach
wykorzystuje sie urzadzenia, ktore automatycznie requlujg temperature. Zastosowano takie
urzadzenia jak: automatyczne glowice termostatyczne, elektroniczne termostaty automatyczne.

1.13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE

Zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami istniejacy budynek szkoty ZL IlI, niski (N) objety jest
klasg ,D” odpornosci pozarowej. Po zmianie sposobu uzytkowania czesci obiektu na przedszkole
zaliczone do ZL I, wymagana klasa odporno$ci pozarowej budynku wynosi ,C”. Wymagane klasy
odpornosci ogniowej elementoéw budowlanych dla klasy odpornosci pozarowej ,C” sg nastepujace,
przy czym wszystkie elementy powinny spetnia¢ warunek NRO (tj. nierozprzestrzeniania ognia).

Nazwa elementu Wymagana Nazwy zastosowanych elementow
klasa
odpornosci
ogniowej
Gtéwna konstrukcja R 60 Konstrukcja nosna $ciany murowane o grubo$ci min. 24cm
nosna
Sciany zewnetrzne El30 Sciany murowane ocieplone styropianem metoda lekka
(z obu stron) mokra do NRO
Sciany wewnetrzne El15 Sciany murowane o grubosci min. 24cm
Konstrukcja dachu R15 Strop kanatowy prefabrykowany
Przekrycie dachu RE 15 Przekrycie dachu styropianem i papg termozgrzewalng w
uktadzie NRO na wylewce betonowej na ptycie stropowej

1.14.

INFORMACJE O  ZASADNICZYCH  ELEMENTACH WYPOSAZENIA  BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM.

Budynek podtgczony jest do sieci:

—energetycznej — z istniejacego przytacza;

—wodociggowej — z istniejacego przytacza;

—odprowadzenie $ciekdw sanitarnych — z istniejgcego przytacza;

—ogrzewania — z istniejacego przytacza do sieci cieptowniczej (niskoemisyjne zrodto ciepta), bez
zmian;

—gazowej — nieczynne przytacze;
—odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo, bez zmian.
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1.15. SPQSOB DOSTOSOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z
USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Istniejgca zabudowa jest zgodna z wyznaczonymi w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego liniami zabudowy. Minimalne odlegtosci budynku, okapu, taraséw od granic dziatki
zostaty spetnione.

W tabeli przedstawiono analize zgodno$ci parametrow projektowanego zagospodarowania terenu
oraz budynku z warunkami urbanistycznymi ustalonymi w miejscowy planie zagospodarowania

przestrzennego.
Uwarunkowania
urbanistyczno-
Warunki architektoniczne wynikajace Dane techniczne projektowanych budynkéw i
urbanistyczne z Miejscowym Planem zagospodarowania dziafki
Zagospodarowania
Przestrzennego
karta 86UO

Teren zabudowy ustug oSwiaty,
Rodzaj zabudowy z dopuszczeniem innych ustug
nieucigzliwych.

Warunek zachowany: budynek szkoty podlegajacy
zmianie sposobu uzytkowania na przedszkole

Wysokos¢ zabudowy | Maksymalnie do 12,00m n.p.t. Warunek zachowany: 6,99m < 12,00 m n.p.t.

Linia zabudowy Nieprzekraczalna zgodnie z Warunek zachowany: wg Projektu
rysunkiem planu Zagospodarowania Terenu
Powierzchnia Minimum 30% Warunek zachowany:

biologicznie czynna 615,33m2 = 31,21% > 30%

Powierzchnia Maksymalnie do 40% Warunzek zachclwany: i
Geometria dachu Dachy ptaskie Warunek zachowany: dach ptaski
Liczba kondygnacji | Maksymalnie trzy kondygnacje Warunek zachowany:
nadziemne, dopuszcza si¢ budynek o 1 kondygnaciji nadziemnej,
podpiwniczenie budynkow niepodpiwniczony
Kolorystyka elewacji Obowigzujg elewacje

zewnetrzne wykonczone

szlachetnymi materiatami:
tynkiem, kamieniem,

klinkierem, drewnem itp.

Warunek zachowany:
Elewacja wykoriczona tynkiem

karta 047KDD
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