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01.2021r. Wejherowo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Oświadczam, że niniejszy projekt techniczny instalacji wentylacyjnej dla przebudowy  wraz 

ze zmianą sposobu  użytkowania fragmentu budynku  szkoły na przedszkole w Redzie ul. 

Aleksandra Zawadzkiego 12, dz. nr 672, 673/40, 655, 658 obr. 01 Reda, gm. m. Reda jest 

kompletny oraz został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną. 

Podstawa prawna: art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane Dz. U. z 2018 r. pozycja 1202 z 

późniejszymi zmianami. 

 

 

 

   PROJEKTOWAŁ: 

  mgr inż. Jan Walewski 

upr. bud. POM/0249/PBS/15 
 

 

 

 

  SPRAWDZIŁ: 

  mgr inż. Rafał Czarnecki 

upr. bud. POM/0265/PWBS/18 
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1. Zakres i cel opracowania 

 

 Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny instalacji wentylacyjnej dla 

przebudowy  wraz ze zmianą sposobu  użytkowania fragmentu budynku  szkoły na przedszkole 

w Redzie ul. Aleksandra Zawadzkiego 12, dz. nr 672, 673/40, 655, 658 obr. 01 Reda, gm. m. 

Reda. 

 

2. Instalacja wentylacyjna 

 

2.1 Wentylacja – założenia ogólne 

 

W pomieszczeniach sal przeznaczonych dla dzieci istnieje wentylacja grawitacyjna która jest 

ni przystosowana do obsługi projektowanego przeznaczenia sal. W tym celu projektuje się 

wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła z wykorzystaniem bez kanałowych podwieszanych 

central wentylacyjnych. Każda z sal wyposażona będzie w osobną centralę wentylacyjną. 

Sterowanie wydajnością realizowane będzie z wykorzystaniem dedykowanego sterownika. 

Znajdujące się w sala kratki wentylacji grawitacyjnej należy zaślepić. 

Lokalizacja urządzeń zgodnie z częścią rysunkową opracowania. 

 

2.2 Wykonanie instalacji wentylacyjnej 

 

Wykonanie i odbiór zgodnie ze sztuką techniczną, instrukcjami producentów zastosowanych 

materiałów i urządzeń, oraz zgodnie z wymaganiami technicznymi Zeszyt 5 "Warunki 

Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych". Kanały wentylacyjne okrągłe 

zamocować obejmami do rur wentylacyjnych z wkładką gumową z EPDM lub poprzez 

zastosowanie podpór teleskopowych. W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem drgań na 

konstrukcję budynku należy zastosować wkładki gumowe z EPDM. Zamocowanie przewodów 

do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów przewodów, 

elementów instalacji niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, tłumików i przepustnic 

zgodnie z aktualnymi normami . Wytrzymałość i szczelność przewodów wentylacyjnych 

powinna odpowiadać klasie B. 

W przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji 
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2.3 Wymagania ochrony przeciw pożarowej 

 

Przewody wentylacji mechanicznej powinny spełniać wymagania § 268 „Rozp, Ministra 

Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie”, (Dz. U Nr 75 poz. 690 ze zm.): 

• przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki 

sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy 

budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający 

kompensacje wydłużeń przewodu, 

• zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z 

materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru 

w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub 

klapy odcinającej, 

• w przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji, 

• filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza 

palących się cząstek, 

• przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie 

obsługują, powinny być obudowane elementami o klasie odporności ogniowej (E I), 

wymaganej dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych, 

bądź też być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające. 

 

3. Uwagi 

 

– Wykonawca, lub podmiot przystępujący do przetargu, powinien zapoznać się z 

dokumentacją i zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji. Z 

samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iż Wykonawca zobowiązuje się do 

zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i nienagannie 

funkcjonującej instalacji. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o 

dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym 

nie uwzględnieniem świadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej 

lub na planach, lub wynikającego z samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji 

wykonawca winien zgłosić projektantowi przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, a 

ewentualne zmiany na etapie realizacji uzgodnić wcześniej z projektantem. Nie upoważnia to 

jednak wprost wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia. 
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– Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z całością dokumentacji projektowej 

włącznie z projektami branżowymi i innymi istotnymi dla realizacji dokumentami. 

– Wykonawca ma obowiązek sprawdzić wszystkie wymiary w naturze. 

– Należy sygnalizować jednostce projektowania wystąpienie kolizji i zagrożeń dla 

prawidłowej realizacji inwestycji przed przystąpieniem do robót. 

– Wszystkie materiały i rozwiązania powinny posiadać wymagane prawem atesty, badania 

i certyfikaty. 

– Przy wykonywaniu robót należy stosować się do przepisów prawa, norm i instrukcji 

producentów i dostawców materiałów budowlanych. 

– Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną. 

 

 

Opracował: 

mgr inż. Jan Walewski 

upr. bud. POM/0249/PBS/15 
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zgodność z oryginałem 

mgr inż. Jan Walewski 
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1.  ZAKRES PRAC DO WYKONANIA W PROJ. BUDYNKU: 

 

• Instalacja wentylacyjna 

 

2.    OBIEKTY BUDOWLANE 

 

• Budynek szkolny 

 

3.     ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE. 

 

Zagospodarowanie miejsca budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, 

co najmniej  w zakresie: 

• wykonania wyjść i przejść dla pracowników, 

• doprowadzenia energii elektrycznej 

• urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

• zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

• zapewnienia łączności telefonicznej, 

• urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 

Miejsce budowy lub robót powinno być w miarę potrzeby ogrodzone lub skutecznie 

zabezpieczone przed osobami postronnymi. Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego 

powinna wynosić co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. 

Drogi i ciągi piesze na miejscu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 

technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Drogi 

komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego 

przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. Przejścia i strefy 

niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami 

zakazu. Przejścia o nachyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane 

poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 

0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradą. Strefa niebezpieczna, w której 

istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i 

oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie może wynosić 

mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. 

 

4.  ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS PRZEWIDZIANYCH ROBÓT 

  

 Z robotami budowlanymi, które przewidziane są w ramach projektowanego zamierzenia, 
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związane są następujące zagrożenia: 

• Upadek z wysokości materiałów budowlanych i sprzętu. 

• Upadek z wysokości pracowników wykonujących prace na pomostach roboczych. 

• Pożar lub zalanie. 

• Skutki niewłaściwego sposobu przechowywania materiałów i sprzętu. 

• Skutki nieodpowiedniej jakość użytych materiałów. 

• Błędy wykonawcze (w tym w odczycie projektu). 

• Awarie sprzętu skutkujące zranieniem pracowników, porażeniem prądem, itp. 

• Kolizje środków transportu na placu budowy. 

• Przebywanie na terenie budowy osób postronnych, niezwiązanych z budową. 

• Praca na wysokości osób nieposiadających uprawnień poświadczonych odpowiednimi 

badaniami lekarskimi dopuszczającymi je do wykonywania tych prac. 

• Stosowanie materiałów żrących, cuchnących, tudzież chemikaliów grożących zatruciem 

lub uszkodzeniem skóry. 

• Ryzyko porażenia prądem przy pracy z elektronarzędziami. 

• Ryzyko poparzeń przy spawaniu, zgrzewaniu materiałów lub pracach wymagających 

użycia gorącej wody. 

• Narażenie na nadmierny hałas pochodzący od maszyn i urządzeń. 

• Praca lub przebywanie na budowie bez kasków i odpowiedniej odzieży ochronnej. 

• Zagrożenia związane z robotami elektroinstalacyjnymi: 

Skala Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas wystąpienia 

Wysoka 
Porażenie 

prądem 0,4 kV 
Obsługa elektronarzędzi Roboty instalacyjne   

Wysoka 
Porażenie 

prądem 0,4 kV 
Czynne instalacje 

Roboty montażowe 

Uruchamianie instalacji 

 

5.  SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW. 

  

 Wszyscy pracownicy wykonujący roboty budowlane powinni posiadać kwalifikacje 

przewidziane dla określonego stanowiska oraz ważne świadectwo lekarskie o dopuszczeniu do 

określonej pracy. Wymagane są także szkolenia: 

• wstępne i okresowe z zakresu bhp, 

• szkolenie na stanowisku pracy przed przystąpieniem do wykonywania robót, zgodnie z: 
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• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

2003, Nr 47, poz. 401), 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września      1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 

844 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.   w 

sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane co najmniej przez dwie 

osoby (Dz. U. nr 62, poz. 288). 

 Wszyscy pracownicy wykonujący roboty elektroinstalacyjne powinni posiadać kwalifikacje 

przewidziane dla określonego stanowiska oraz ważne świadectwo lekarskie o dopuszczeniu do 

określonej pracy, a także przejść przeszkolenie w zakresie BiHP oraz ewentualne szkolenia 

specjalistyczne. 

 Należy poinformować i pouczyć pracowników jak wykonywać instalacje elektryczne w 

pobliżu czynnych przewodów, kabli elektrycznych, ułożonego wodociągu oraz sporadyczne 

wystąpienia istniejących kabli telefonicznych. 

     

6.  ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

Zagospodarowanie placu budowy: 

• zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych, 

• oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych, 

• wyznaczenie miejsc do składowania materiałów budowlanych z uwzględnieniem ich 

zabezpieczenia przed wywróceniem bądź osunięciem. 

Sprzęt zmechanizowany: 

• obowiązek udokumentowania dopuszczenia do eksploatacji sprzętu podlegającego 

przepisom o dozorze technicznym, 

• zakaz udostępniania sprzętu osobom niepowołanym do jego obsługi, 

• wywieszenie na widocznym miejscu instrukcji obsługi i konserwacji. 

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia: 

• przerwanie pracy, 

• udzielenie pierwszej pomocy jeśli zachodzi potrzeba, 

• powiadomienie kierownika budowy, 

http://www.ciop.pl/5599.html
http://www.ciop.pl/5599.html
http://www.ciop.pl/5539.html
http://www.ciop.pl/5539.html
http://www.ciop.pl/5540.html
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• wezwanie pogotowia ratunkowego, 

• wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego 

Inspektora Pracy. 

Ochrona osobista i pierwsza pomoc: 

• zaopatrzenie pracowników w środki ochrony indywidualnej obejmujące szczególności 

rękawice robocze, odzież roboczą, buty robocze, kaski ochronne, okulary ochronne 

(podczas pracy z elektronarzędziami), maski przeciwpyłowe (podczas pracy przy 

robotach pylących), 

• wyposażenie w atestowany sprzęt ochrony osobistej pracowników szczególnie 

zagrożonych wypadkiem, 

• wydzielenie miejsca do udzielania pierwszej pomocy zaopatrzonego w   apteczkę, 

• wyznaczenie i przeszkolenie osoby do udzielania pierwszej pomocy, 

• umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy aktualnych telefonów służb 

• udzielających pomocy w razie wypadku lub awarii. 

 

 

Opracował: mgr inż. Jan Walewski 

upr. bud. POM/0249/PBS/15 
 

 


