Wytrzymatos¢ na obcigzenia:
150 ton / m? (pez wypetnienia) e
Do zadan
specialnvch 01.2021r.
pecjalny Rys. nr1/G
Dane techniczne
Wymiary 60,5 x 40,5 cm
Wysokos¢ Scianek 4cm
Wzmacnianie powierzchni Grubosc scianei 3 mm
trudnych i wymagajacych. Sekcje w kratce 15 oczek- 12 x 12 cm
Dedykowane na skarpy; ot o
rowy melioracyjne czy
drenaze WOkO{ domu. Waga 0.8 kg/ sztuka 3,20 kg/ 1 m?
Stabilnos¢ wymiaréw +/-3% (-30°C do +50°C)
Wz'r?’\ocnienie brzegéw stawu, Trwatos$¢ materiatu minimum 13 lat
~ Grojec
Wypetmeme Dopuszczalny nacisk na 0s 120 KN/ 0s
- - = Wspédtczynnik sptywu 0,09-0,19
XXX
%% %% Gotowa nawierzchnia:
‘ 90% 10%
N NNN W'_ powierzchnia wolna Drzywo
2\ VTAN/ANAN 2\

Przeznaczenie

dla ruchu: @ A\

Wzmocnienie nasypu Stary Browar, Zastosowanie
Poznan

¢ parkingi zwirowe ¢ rowy melioracyjne
- auta osobowe ¢ brzegi i dno stawu
¢ parkingi dla roweréw ¢ otoczenie domu
¢ wzmocnienia skarp, nasypow ¢ drenaz zwirowy
LOKALIZACJA:

Do wypetnienia zaleca sie roslinnosc¢,
ktéra dzieki duzym oczkom kraty moze
by¢ wieksza i urozmaicona.

dz. nr672, obr. 01 Reda, gm. m. Reda

ZDJECIAZ REALIZAUI
PRZED MARKETEM DINO

OEsA0

= Europejska Deklaracja

Zgodnosci:
[=]: C 21

Zabezpieczenie pochytego terenu przed marketem Dino, Zagospodarowanie terenu i opaska CE
Swiebodzin drenazowa wokot hali, Warszawa



szescian
Pływające pole tekstowe
LOKALIZACJA:
dz. nr 672, obr. 01 Reda, gm. m. Reda

szescian
Pływające pole tekstowe
01.2021r.
Rys. nr 1/G

szescian
Pływające pole tekstowe
21




