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Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia
2017 r. poz. 2285)
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

WSp.UC wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m<-K] (W/m2-K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna sz1 0,20 0,20 Tak

WSp.UC wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m<-K] (W/m2:K] spelniony
1 Dach D1 0,15 0,15 Tak

WSp.UC wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/mz-K] (W/m2:K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,25 0,30 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

Wsp. U Wsp.U wg W Waru.nek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol 2 Wsp. g WT2021 V\/S'I?Z%Zvlg spetniony
[W/m<K] (W/m2-K] U
max g
1 Okno zewnetrzne 0z1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak dol':;gzy
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2) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsj min dla przegréd
zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsj min dla przegrod: SZ 1, D 1

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,671
2 Luty 0,685
3 Marzec 0,642
4 Kwiecien 0,519
5 Maj 0,364
6 Czerwiec -0,314
7 Lipiec -3,549
8 Sierpien -0,598
9 Wrzesien -0,075
10 Pazdziernik 0,477
11 Listopad 0,630
12 Grudzien 0,673

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRsj max=0,69
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2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsj min dla przegrod stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsj min dla przegrod: PG 1

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,836
2 Luty 0,836
3 Marzec 0,836
4 Kwiecien 0,836
5 Maj 0,836
6 Czerwiec 0,836
7 Lipiec 0,836
8 Sierpien 0,836
9 Wrzesien 0,836
10 Pazdziernik 0,836
11 Listopad 0,836
12 Grudzien 0,836

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRsj max=0,84
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2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych
przegrod.

Nazwa przegrody | Symbol | u [w/(m 2:K)] fRsi fRsi>fRsi,max Warunek
1 | Podtoga na gruncie | PG 1 0,25 0,968 0,968 > 0,836 Spetniony
2 | Sciana zewnetrzna SZ1 0,20 0,973 0,973 > 0,685 Spetniony
3 Dach D1 0,15 0,981 0,981 > 0,685 Spetniony
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto QH nd dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 0 20,0| oc
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 257,7| m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi dint 3,2 | wim2
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 42513900 | J/KK
Stata czasowa budynku T 440( h

Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 13| -

- aH 39 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energig do ogrzewania i wentylacji QH nd,n kWh/m-c

Miesigc | Il 1 v V VI VII VIII IX X Xl Xl
Srednia temperatura 20| 12| 35| 77| 107| 155| 18,7| 16,3| 145| 87| 40| 19
zewnetrzna 0e, 0C

;'CZba godzinw miesiacu tm. | 71/ \ e7o| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie QH,tr=10" 2663 | 2512 | 2441 | 1761 | 1376| 644| 192| 547| 788| 1672 | 2291 | 2678
3-Hyr(0-6e)tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi QH zy=10" 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00 0,00| 0,00
3-Hzy"(0-0j,yz) tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie 2663 | 2512 | 2441 | 1761 | 1376| 644| 192| 547| 788| 1672|2291 | 2678
QH,ht=QH,t*QH,zy KWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qgg|, KWh/m-| 825| 849| 1653 | 2558 | 3337 | 3438 | 3712| 2983 | 2025| 1441 | 717| 632
o

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qint=Qint-10-3-Aftm 613| 554| 613| 594| 613| 594| 613| 613| 594| 613| 594| 613
kwWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

QH,gn=Qsol*Qint KWh/m-c 1439 | 1403 | 2266 | 3152 | 3950 | 4031 | 4325| 3596 | 2619 | 2054 | 1311 | 1245
YH=QH,gn/QH, ht 0,40| 0,41| 0,69| 1,33| 2,13| 4,64 16’2 4,87| 2,47| 0,91| 0,42| 0,34
YH,1 0,37| 0,41| 0,55| 1,01| 1,73| 0,00| 0,00| 0,00| 1,69| 0,67| 0,38| 0,37
YH,2 0,41| 0,55| 1,01| 1,73| 3,38| 0,00| 0,00| 0,00| 3,67| 1,69| 0,67| 0,38
fH,m 1,00| 1,00( 1,00| 0,39| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,72| 1,00| 1,00
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Wspoditczynnik wykorzystania
zyskow ciepta, nH,gn

0,98

0,98| 0,91

0,67| 0,46

0,22| 0,06

0,20| 0,40

0,83

0,98| 0,99

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie QH,nd,n=QH,ht -
NH,gn"QH,gn kKWh/m-c

2176
43

2010 1219
72| ,10

255,| 51,5
33 3

1,62| 0,00

1,15 18,3

544,
04

1805 2378
,04| 59

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje

w miesigcu Qy e=10"
3-Hye(6i-0e)-tm kWh/m-c

928

876| 851

614| 480

225 67

191 274

583

799| 933

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu

Qnt=Qtr + Qv,e kWh/m-c

3592

3388 | 3292

2375 | 1856

869 | 259

738 | 1062

2255

3089 | 3611

kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji QH nd=2(QH,nd,n).

10461,9

Czes¢ budynku

Zestawienie stref

) Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy Af \Y; 0; ciepto QH nd
strefy
- m2 m3 oC kWh/rok
1 Strefa O1 257,66 858,01 20,0 10461,87
Catkowite zapotrzebowanie strefy 2QH nd [KWh/rok] 10461,87
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Q\y nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku
Ciepto whasciwe wody, cy 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pyw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, By 55 ocC
Temperatura zimnej wody, 60 10 oC
Wspodtczynnik korekcyjny, kKR 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 257,66 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vyy 0,80  dm3/(m2-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw nd 2167,29 kwWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta sie¢ cieptownicza

Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Ciepto sieciowe z cieptowni - Wegiel ka

mienny

Wspodtczynnik WH 1,06 -
Wspétczynnik We| 3,00 -
Energia uzytkowa QH nd 10461,87 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieptowniczy kompaktowy z obudowa, o

mocy nominalnej do 100kW

Sprawnos¢ wytwarzania nH,g

0,98

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o

dziataniu proporcjonalno-catkujgcym PI
funkcjami adaptacyjng i optymalizujgca

z

Sprawnosc¢ regulacji nH,e

0,93

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzani
przestrzeni lokalu mieszkalnego)

e ciepta w

Sprawnosc¢ przesytu nH d

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji nH, s 1,00 -
Catkowita sprawnosc systemu zasilania i-tego nosnika nH tot | 0,91 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,H% 0,00 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta sie¢ cieptownicza

Nr zrodfa 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Ciepto sieciowe z cieptowni - Wegiel kamienny
Wspotczynnik Wy 1,06 -
Wspétczynnik We| 3,00 -
Energia uzytkowa Qw/ nd 2167,29 kWh/rok

Wezet cieplny kompaktowy z obudowa, o mocy

Wybrany wariant wytwarzania nominalnej do 100 kW

Sprawnos¢ wytwarzania nw, g 0,98 -

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi, z pionami

Wybrany wariant przesyt instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami

rozprowadzajgcymi
Rodzaj przesytu cieptej wody Liczba punktow poboru cieptej wody do 30
Sprawnosc¢ przesytu ny d 0,70 -

Wybrany wariant akumulagji Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany

po 2005 r.
Sprawnos¢ akumulaciji nyy s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika 0.58 ]
nW, tot
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom,W% 0,00 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

EP=Qp/Af

Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta | Nazwa zrodta QU,H QK,H QP .H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 sie¢ cieptownicza 10461,87 |11478,90 |12167,63
Suma 10461,87 |11478,90 |12167,63
Przygotowanie cieptej wody
Nrzrodta  |Nazwa zrodta Quw | QKw QP,w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 sie¢ cieptownicza 2167,29 |3716,84 |3939,85
Suma 2167,29 |3716,84 |3939,85
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodia Nazwa zrodta Qu,L QK,L QP,L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto Swiatta - 0,00 0,00
Suma - 0,00 0,00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu H+Qu,wW) / Af 49,01 KWh/(m2-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(QK H+QK W+QK, L*Eel,pom) / Af 58,98 KWh/(mZ2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp w+QPp,L 16107,48 kwh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 62,51 KWh/(mZ2-rok)
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

Af

257,66

m 2

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej

EPH+W

45,00

kWh/(m 2-rok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
osSwietlenia

AEPL

25,00

kWh/(m 2-rok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okres$lajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

70,00

KWh/(m 2-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok) EPmax kWh/(m 2-rok)

Uwagi

66,56 < 70,00

Warunek spetniony
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8) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

;100 150 200 1250 300 350 400 50

l Oceniana czesé budynku

: 50
—

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warunfek powierzchniowej kondensacji pary Tak

wodnej
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