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Opis projektu zagospodarowania terenu dziatki nr 672, 673/40, 655, 658, obr. 01 Reda, gm. m. Reda.

PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

1.1. Podstawa opracowania:

- Ustalenia z Inwestorem
- Materiaty dostarczone przez Inwestora
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

- Uchwata nr LI1/442/2010 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Lakowej, Gdanskiej,
Obwodowej i Ceynowy.

- Zlecenie Inwestora
- Obowigzujace przepisy i normy:
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.),

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2019 poz. 1065. z p6zn. zm.),
-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. 2020 poz. 1609).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowe;.

1.2. Przedmiot opracowania

2,

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki nr 672, 673/40, 655, 658 obejmujacy
przebudowe wraz ze zmiang sposobu uzytkowania fragmentu budynku szkoty na przedszkole.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Dziatka o nr ewid. 672 o powierzchni 10 463,00 m2, dziatka nr 655 o powierzchni 165 m2 oraz dziatka nr

658 o powierzchni 161 m2 stanowig wiasnos¢ Gminy Miasta Redy w zarzadzie Szkoty Podstawowej nr 2
im. Matego Trojmiasta Kaszubskiego w Redzie. Dziatka nr 673/40 o powierzchni 1798 m2 stanowi
wtasno$¢ Gminy Miasta Redy.

Dziatka nr 672 jest zabudowana budynkiem szkoty oraz budynkiem sali gimnastycznej, czesciowo
ogrodzona. Dziatki nr 673/40, 655 i 658 sg niezabudowane, czesciowo ogrodzone. Teren jest uzbrojony.
Przez teren dziatki przebiegajg przytacza oraz sieci, w poblizu inwestycji przebiega przytacze gazowe,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz sie¢ elektroenergetyczna.

Teren dziatek o uzytkach Bii dr.
Przedmiotowg cze$¢ budynku szkoty wybudowano w latach 90-tych.

Przedmiotowa cze$¢ budynku zostata wybudowana jako szkota. W 2013r. miata miejsce dobudowa sali
gimnastycznej. Przedmiotowa inwestycja uzyskata pozwolenie na budowe z dnia 11.05.2012. - decyzja
nr AB.6740BI1.103.2012.17. Aktualnie Gmina Miasta Redy wykazuje zapotrzebowanie na oddziat
przedszkolny (dzieci od 3 do 6 lat), w zwigzku z powyzszym projektuje sie zmiane sposobu uzytkowania
fragmentu budynku szkoty na przedszkole.
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Dziatka nr ewid. 672 graniczy:

- od strony pdtnocnej z dziatkami niezabudowanymi nr 654/3, 655, 658, 659, 662,

- od strony zachodniej z dziatkg niezabudowang nr 667/7 oraz zabudowana nr 668/2,

- od strony potudniowej z dziatkg zabudowang nr 671 oraz drogowg nr 83/54 — ul. Floriana Ceynowy,

- od strony wschodniej z dziatkg drogowg nr 673/40 — ul. Jana Brzechwy oraz dziatkq drogowg nr
673/42.

Przedmiotowy teren posiada dostep do drogi gminnej oznaczonej nr ewidencyjnym 653/2 i 673/3, ul.
Jana Brzechwy, dz. nr 663 — ul. Aleksandra Zawadzkiego oraz 690/2 — ul. Floriana Ceynowy poprzez
istniejacy zjazd, bez zmian.

Na obszarze objetym opracowaniu nie wystepujg cieki powierzchniowe, rowy melioracyjne, dreny,
oczka wodne oraz tereny podmokte.

Na terenie dziatek 672, 673/40, 655 i 658, obreb Reda, gm. m. Reda nie wystepujg siedliska
i stanowiska ochronne gatunkow oraz dziko rosngce rosliny objete ochrong oraz nie wystepujq
zwierzeta objete ochrong oraz dziko rosngce grzyby objete ochrona. Nie projektuje sie likwidowania i
niszczenia zadrzewien $rodpolnych, przydroznych i nadwodnych.

Brak istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska — brak wptywu inwestycji na Srodowisko
naturalne. Brak zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw przedmiotowego budynku oraz otoczenia
przedmiotowej inwestyciji.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenéw goérniczych.

Na przedmiotowym obszarze nie wystepujq ograniczenia wynikajace z ochrony dziedzictwa
kulturowego.

Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkdw, ani do gminnej ewidencji zabytkow oraz
nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska. Teren czesciowo lezy w strefie ochrony
archeologiczne;j.

Przedmiotowa dziatka nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z zatozeniami Inwestora, oraz wytycznymi z treSci uchwaty nr LII/442/2010 Rady Miejskiej
w Redzie z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic takowej, Gdanskiej, Obwodowej i Ceynowy projektuje sie na
przedmiotowych dziatkach - nr 672, 673/40, 655 i 658 w Redzie, gm. m. Reda przebudowe wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania fragmentu budynku szkoty na przedszkole.

Gabaryty oraz forma budynku nawigzujg do architektury wtasciwej na danym terenie i sg zgodne z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Fragment budynku ma by¢ przeznaczony pod dziatalno$¢ przedszkola dla dzieci w wieku od 3. do 6.
roku zycia. Na parterze projektuje sie lokalizacje 3 sal zaje¢ dla dzieci, 2 tazienek dostepnych z sal
zajet, fazienki dla osdb niepetnosprawnych i personelu, pomieszczenia gospodarczego, wydawalni
cateringu oraz komunikaciji.

Projekt obejmuje:

a) zmiane sposobu uzytkowania fragmentu budynku z szkoly na przedszkole,

b) przebudowe budynku w zakresie dostosowania budynku do obowigzujacych przepisdw
przeciwpozarowych:

- zmian w stolarce okiennej — wykucie otworu od wysokosci parapetu do poziomu posadzki — wymiana
okna na drzwi wejSciowe; wymiana dwach okien;
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- zaprojektowanie instalacji wentylacji mechanicznej (zawarto w projekcie technicznym);
C) w zakresie zagospodarowania terenu:
- budowe chodnika oraz pochylni przeznaczonej dla 0séb niepetnosprawnych wraz z murem oporowym
oraz umocniong skarpa.
WyzZej wymienione zmiany zostaty przedstawione w czesci graficzne;.
Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zachowujac warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Przedmiotowy fragment budynku szkoty docelowo stanowi¢ bedzie przedszkole. Budynek jest niepodpiwniczony
0 jednej kondygnacji nadziemnej.
Fragment budynku o maksymalnych wymiarach rzutu parteru 23,92x21,36m, wysokosci 6,99m, mierzony od
poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku, przekryty stropodachem. Posadzka parteru (+/-
0,00) znajduje sie na istniejacym poziomie, bez zmian.
Budynek usytuowany jest jak na Projekcie Zagospodarowania Terenu.
Teren dziatki jest zagospodarowany w sposob uniemozliwiajacy zalanie sasiednich terenéw. W trakcie
prowadzenia rob6t ziemnych na przedmiotowej dziatce stwierdzono wystepowanie gruntdw przepuszczalnych, co
umozliwia zapobieganie zalewaniu terenéw sasiednich i wsigkanie wdd opadowych bezposrednio do gruntu.
Odprowadzenie wdd opadowych z pofaci dachu jako umownie czystych powierzchniowo na terenie dziatki.
Gromadzenie odpadow socjalno-bytowych w pojemnikach na terenie dziatki i wywoz przez uprawniong jednostke
specjalistyczng na wysypisko $mieci.
Miejsca postojowe — istniejgce — bez zmian. Zmiana sposobu uzytkowania nie wptynie na zmiane liczby oséb
korzystajacych z obiektu, totez istniejace miejsca postojowe pozostawia sie bez zmian.
Projektuje sie dojécie do budynku z kostki brukowe;.
- Uzyta do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa musi posiada¢ deklaracje zgodnosci z normami PN-
EN i oznaczenie CE wydane przez producenta,
- Grubos¢ kostki dobraé w zalezno$ci od przeznaczenia utwardzenia.
- Kostke nalezy utozy¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

BILANS TERENU dla catej inwestycji [m2] [%)]
powierzchnia terenu inwestyciji 2065,68 | 100,00%
powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku szkoty w granicach opracowania PZT 732,62 | 3547%
powierzchnia istniejacych wejs¢ do budynkéw, studzienek doswietlajacych i pochylni dla

niepetnosprawnych 97 4,70%
powierzchnia istniejacych utwardzen 657,03 | 31,81%
powierzchnia istniejacego placu zabaw 137,64 6,66%
powierzchnia projektowanych chodnikéw, schodow i pochylini dla niepetnosprawnych,

murkdw oporowych 54,45 2,64%
powierzchnia biologicznie czynna - PROJEKTOWANA 621,58 | 30,09%
BILANS TERENU karty terenu 86UQ [m2] [%]
powierzchnia karty terenu 86UO 1971,69 | 100,00%
powierzchnia zabudowy istniejacego budynku szkoty w granicach opracowania PZT 732,62 | 37,16%
ppwierzchnia istniejacych wejs¢ do budynkow, studzienek doswietlajacych i pochylni dla 97 4.92%
niepetnosprawnych ’
powierzchnia istniejacych utwardzen 573,599 | 29,09%
powierzchnia istniejacego placu zabaw 137,64 | 6,98%
powie,rzchnia projektowanych chodnikow, schoddw i pochylni dla niepetnosprawnych, 50,15 2 549%
murkdw oporowych

powierzchnia biologicznie czynna 615,33 | 31,21%
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BILANS TERENU karty terenu 047KDD [m2] [%]
powierzchnia karty terenu 047KDD 93,99 | 100,00%
powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku szkoty w granicach opracowania PZT 0 0,00%
ppwierzchnia istniejacych wejs¢ do budynkéw, studzienek doswietlajacych i pochylni dla 0 0.00%
niepetnosprawnych '
powierzchnia istniejacych utwardzen 83,44 | 88,78%
powierzchnia istniejacego placu zabaw 0 0,00%
powie,rzchnia projektowanych chodnikéw, schoddw i pochylni dla niepetnosprawnych, 43 457%
murkdw oporowych ’ '
powierzchnia biologicznie czynna 6,25 6,65%

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Budynek podigczony jest do sieci:

— energetycznej — z istniejacego przytacza;

— wodociggowej — z istniejacego przytacza;

— odprowadzenie $ciekéw sanitarnych — z istniejacego przytacza;

— ogrzewania - z istniejacego przytacza do sieci cieptowniczej (niskoemisyjne zrédto ciepta), bez zmian;
— gazowej — nieczynne przytacze;

— odprowadzenie wdd opadowych — powierzchniowo, bez zmian.

Gromadzenie odpaddéw socjalno-bytowych w pojemnikach usytuowanych jak na projekcie
zagospodarowana dziatki i wywoz przez uprawniong jednostke specjalistyczng na wysypisko $mieci.

Miejsca postojowe — istniejgce — bez zmian. Zmiana sposobu uzytkowania nie wptynie na zmiane liczby
0s0b korzystajacych z obiektu, totez istniejace miejsca postojowe pozostawia sie bez zmian.

ANALIZA ZGODNOSCI PARAMETROW ZABUDOWY

Istniejgca zabudowa jest zgodna z wyznaczonymi w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego liniami zabudowy. Minimalne odlegtosci budynku, okapu, taraséw od granic dziatki
zostaty spetnione.

W tabeli przedstawiono analize¢ zgodnosci parametréw projektowanego zagospodarowania terenu oraz
budynku z warunkami urbanistycznymi ustalonymi w miejscowy planie zagospodarowania

przestrzennego.

Uwarunkowania

urbanistyczno-
Warunki architektoniczne wynikajace Dane techniczne projektowanych budynkéw i

urbanistyczne z Miejscowym Planem zagospodarowania dziatki
Zagospodarowania
Przestrzennego
karta 86UO

Teren zabudowy ustug o$wiaty,
Rodzaj zabudowy z dopuszczeniem innych ustug
nieucigzliwych.

Warunek zachowany: budynek szkoty podlegajacy
Zmianie sposobu uzytkowania na przedszkole
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Wysokos¢ zabudowy | Maksymalnie do 12,00m n.p.t. Warunek zachowany: 6,99m < 12,00 m n.p.t.
Linia zabudowy Nieprzekraczalna zgodnie z Warunek zachowany: wg Projektu
rysunkiem planu Zagospodarowania Terenu
Powierzchnia Minimum 30% Warunzek zachoowany: .
biologicznie czynna 615,33m? = 31,21% > 30%
Powierzchnia Maksymalnie do 40% Warunzek zachoowany: .
zabudowy 732,62m? = 37,16% < 40%
Geometria dachu Dachy ptaskie Warunek zachowany: dach ptaski

Liczba kondygnacji

Maksymalnie trzy kondygnacje
nadziemne, dopuszcza si¢
podpiwniczenie budynkow

Warunek zachowany:

budynek o 1 kondygnacji nadziemne;j,
niepodpiwniczony

Kolorystyka elewaciji

Obowigzujg elewacje
zewnetrzne wykonczone
szlachetnymi materiatami:

tynkiem, kamieniem,
klinkierem, drewnem itp.

Warunek zachowany:
Elewacja wykonczona tynkiem

karta 047KDD

Rodzaj zabudowy

Teren ulic dojazdowych

Warunek zachowany: teren ulic dojazdowych

OCHRONA INTERESOW 0SOB TRZECICH

Projektowana inwestycja odbywac sie bedzie w obrebie granic wlasnej posesji.

Przedmiotowy teren posiada dostep do drogi gminnej oznaczonej nr ewidencyjnym 653/2 i 673/3, ul.
Jana Brzechwy, dz. nr 663 — ul. Aleksandra Zawadzkiego oraz 690/2 — ul. Floriana Ceynowy poprzez
istniejacy zjazd, bez zmian.

Dostep do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — spetniony.

Przedmiotowy obiekt to budynek szkoty ulegajacy zmianie sposobu uzytkowania na przedszkole.
Brak wptywu projektowanej dziatalno$ci na $rodowisko.
Emisja substancji niebezpiecznych do powietrza, wody i gleb nie wystepuje.
Hatas nie przekroczy dopuszczalnych norm.
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DANE ~ DOTYCZACE WARUNKOW  OCHRONY  PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Warunki okre$lono na podstawie:

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zn. zm.) - [1],
o Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 109/10, poz. 719 z
pdzn.zm.) - [2].

o Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124/2009, poz. 1130) - [3].
o Normy lub wytyczne CNBOP dot. systemow oddymiania klatek schodowych - [4].

7.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze$ci budynku szkoty na przedszkole, zgodnie z § 2 ust. 5
[1] dotyczy czesci budynku wydzielonej pozarowo wedtug § 226 ust. 1 [1]. Przebudowa nie zmienia
warunkow ochrony przeciwpozarowej dla pozostatej czesci budynku szkoty.

Budynek uzyteczno$ci publicznej — przedmiotowy fragment - przedszkole:

Powierzchnia zabudowy 302,47 m2

Powierzchnia uzytkowa 257,66 m?

Powierzchnia wewnetrzna 269,71 m2

Kubatura 2114,27 m3

Wysoko$¢ budynku wynosi 6,99 m, a zatem jest to budynek niski. Obiekt posiada jedng kondygnacje
nadziemna. Dtugo$¢ przedmiotowego fragmentu obiektu wynosi maksymalnie 23,92 m, a szerokos¢
21,36 m.

Funkcje kondygnaciji:

. na parterze budynku zlokalizowano 3 sal zajeC dla dzieci, 2 tazienek dostepnych z sal zajec,
tazienki dla 0s6b niepetnosprawnych i personelu, pomieszczenia gospodarczego, wydawalni cateringu
oraz komunikacji.

7.2. ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Wymagana odlegto$¢ od innych budynkéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL i PM do 1000
MJ/m2 - wynosi 8,0 m i jest spetiona. Wymagana odlegto$¢ 4 m od granicy dziatki budowlanej dla Scian
z oknami jest zachowana. Od pozostatej cze$ci budynku szkoty jest oddzielona $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego REIG0.

7.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

Fragment budynku podlegajacy zmianie sposobu uzytkowania bedzie petnit funkcje przedszkola.
Wystepujace materialy palne: tkaniny, ptyty drewnopochodne, drewno, papier, tworzywa sztuczne,
guma, materiaty wystroju wnetrz, artykuty spozywcze itp., ktorych temperatura zapalenia waha si¢ od
200°C do 400°C. Nie wystepujg materiaty pozarowo niebezpieczne.

7.4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla pomieszczen zaliczonych do ZL (sale zaje¢ itp.) pomimo
wystepowania tam materiatéw palnych, nie oblicza sie. Dla pomieszczenia gospodarczego obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m2,



1 3iURO PROJEKTOWE

M szEscian 01.2021
mail: biuro@bpszescian.pl

tel.:531-648-122 tel.:792-019-585

7.5. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA 0SOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI
| W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Przewidywana liczba osob w czesci budynku objetej opracowaniem:

- parter: sala zajeC 0/1 — 25 dzieci i 2 opiekundw, sala zaje¢ 0/3 - 25 dzieci i 2 opiekunéw, sala zaje¢ 0/8

- 25 dzieci i 2 opiekunow, wydawalnia cateringu 0/4 — do 2 os6b (czasowo), pomieszczenie gospodarcze 0/7 -

maksymalnie 1 osoba (czasowo); razem parter: 84 osoby.

Lacznie w przedmiotowej czesci budynku moze przebywac do 84 osob, w tym do 75 dzieci.

Obecnie obiekt jako budynek szkoty jest zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Po zmianie

sposobu uzytkowania podziat na kategorie zagrozenia ludzi bedzie nastepujacy:

- ZL Il - kategoria wynika z przebywania w budynku dzieci przedszkolnych do lat 5. i 6., traktowane jako

osoby 0 ograniczonej zdolno$ci poruszania sie.

7.6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
W budynku nie projektuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem, nie bedzie zachodzita rowniez
konieczno$¢ wyznaczania stref zagrozenia wybuchem.

7.7. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKOW ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ
| STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami istniejacy budynek szkoty ZL IlI, niski (N) objety jest

klasg ,D" odpornosci pozarowej. Po zmianie sposobu uzytkowania cze$ci obiektu na przedszkole

zaliczone do ZL I, wymagana klasa odporno$ci pozarowej budynku wynosi ,D". Wymagane klasy

odpornosci ogniowej elementéw budowlanych dla klasy odpornosci pozarowej ,D” sg nastepujace, przy

czym wszystkie elementy powinny spetnia¢ warunek NRO (ij. nierozprzestrzeniania ognia).

Nazwa elementu Wymagana Nazwy zastosowanych elementow
klasa
odpornosci
ogniowej
Gtéwna konstrukcja R 30 Konstrukcja no$na $ciany murowane o grubosci min. 24cm
nosna
Sciany zewnetrzne El' 30 Sciany murowane ocieplone styropianem metoda lekka

(z obu stron)

mokra do NRO

Sciany wewnetrzne

Sciany murowane o grubosci min. 24cm

Konstrukcja dachu

Strop kanatowy prefabrykowany

Przekrycie dachu

Przekrycie dachu styropianem i papq termozgrzewalng w
uktadzie NRO na wylewce betonowej na ptycie stropowej

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Dla budynku szkoty objetej zmiang przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania na przedszkole
wymagane klasy odpornosci ogniowej elementéw dla klasy odpornosci pozarowej ,C” sq spetnione.

Na drogach komunikacji ogdlnej stuzacych celom ewakuacji nalezy stosowaC wyroby budowlane
niepalne, niezapalne lub trudno zapalne. Oktadziny sufitbw z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia. Oktadziny $cian z wyrobéw niepalnych.
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W pomieszczeniach strefy pozarowej ZL |l stosowanie wyktadzin podtogowych fatwo zapalnych jest
zabronione.
Zabrania sie stosowania do wykoriczenia wnetrz materiatéw fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

7.8. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Fragment budynku objety przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania na przedszkole, bedzie stanowit
jedng strefe pozarowg zaliczong do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il, o tacznej powierzchni 269,71 m2
przy dopuszczalnej 5000 m2,

Pozostata cze$¢ budynku szkoty w strefie pozarowej ZL Ill. Pomiedzy strefami pozarowymi
zastosowano $ciany oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI60 odpornosci ogniowej z materiatow
niepalnych, z drzwiami w klasie EI30.

W budynku nie wystepujq strefy dymowe.

Pomieszczenia i przestrzenie wydzielone pozarowo:

- Brak.

7.9. WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE (BEZPIECZENSTWA | ENAKUACYJNE) ORAZ
PRZESZKODOWE

Dla zapewnienia odpowiednich warunkow ewakuaciji projektuje sie nastepujace rozwigzania:

+ Gtowne wyj$cia ewakuacyjne z budynku - drzwi otwierane na zewnatrz o szerokosci min.1,2m.

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku,

+ WyjScia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne — zamykane drzwiami.

+ Dlugo$¢ przejs¢ ewakuacyjnych (od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac cziowiek do

wyjécia na droge ewakuacji) - do 40m — spetniono. Przej$cia prowadzg przez nie wiecej niz trzy

pomieszczenia.

* Dopuszczalna diugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL Il - liczona od wyjscia z
pomieszczenia na drogi ewakuacyjne do wyjscia na zewnatrz budynku liczona wzdtuz osi drogi
ewakuacyjnej:

- przy jednym dojsciu: 10m,

- przy wielu dojsciach: 40m.

Budynek jest jednokondygnacyjny,

Ewakuacja z sali przedszkolnej numer 1 i sali przedszkolnej numer 2 odbywa sie poprzez pozioma
droge ewakuacyjng (korytarz) do drzwi wyjSciowych prowadzajacych bezpo$rednio na zewnatrz o
szerokos$ci co najmniej 1,2 m. Dtugo$¢ dojscia przy jednym kierunku do 10 m - warunek spetniony.
Ewakuacja z sali przedszkolnej numer 3 odbywa sie poprzez poziomg droge ewakuacyjng (korytarz) w
dwaoch kierunkach: jeden bezpo$rednio na zewnatrz z pomieszczenia numer 3, drugie poprzez pozioma
droge ewakuacyjng (korytarz) do drzwi wyjSciowych prowadzajacych bezposrednio na zewnatrz o
szeroko$ci co najmniej 1,2 m. Dtugo$¢ dojscia przy dwéch kierunkach do 40 m - warunek spetniony.

W miejscach, gdzie zastosowanie samozamykaczy do drzwi nie bedzie mozliwe nalezy zastosowac
drzwi ,wyktadane” na $ciane.

* Obudowa korytarzy ewakuacyjnych — El 15.

* Poziome drogi ewakuacji

W czesci budynku znajduje sie o$wietlenie ewakuacyjne na wszystkich drogach ewakuacyjnych.
Oznakowanie drég i wyj$¢ ewakuacyjnych - drogi i wyjScia ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ znakami
bezpieczenstwa zgodnymi z obowigzujacymi normami tj. PN-EN I1SO 7010:2012 Symbole graficzne -
Barwy bezpieczenistwa i znaki bezpieczenstwa.
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7.10 DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE
- hydranty wewnetrzne
Na parterze przedszkola, w strefie pozarowej ZL Il o powierzchni wewnetrznej powyzej 200m2, wymagane jest

zastosowanie hydrantu 25 z wezem pdtsztywnym. Zasieg hydrantéw wewnetrznych w poziomie musi obejmowac
calg powierzchnie chronionej strefy pozarowej na kondygnacji z uwzglednieniem diugosci odcinka weza
hydrantowego oraz efektywnego zasiegu rzutu pradéw gasniczych 3m.

- system sygnalizacji pozarowej

System sygnalizacji pozarowej nie jest wymagany dla budynku.

- dzwiekowy system ostrzegawczy

Dzwiekowy system ostrzegawczy nie jest wymagany.

- urzadzenia gasnicze

Urzadzenia i instalacje gasnicze nie sg wymagane.

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Zgodnie z § 181 ust. 3 pkt. 2 lit ¢ [1] awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne jest wymagane na drogach dojscia
ewakuacyjnego w budynkach, przeznaczonych przede wszystkim do uzytku oséb o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie, miedzy innymi w przedszkolu, a takze na drogach pozbawionych o$wietlenia naturalnego.
W zwigzku z powyzszym w strefie pozarowej przedszkola nalezy zastosowaé oprawy awaryjnego oSwietlenia
ewakuacyjnego. Minimalny czas $wiecenia 1 godz., natezenie oSwietlenia w osi drogi ewakuacyjnej min. 11x, aw
poblizu (na powierzchni) urzadzen przeciwpozarowych min. 5 Ix, jezeli nie znajdujg sie one na drodze dojscia
ewakuacyjnego.

- przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem
obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru,
nalezy stosowac w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1.000m3,

Kubatura cze$ci budynku objeta opracowaniem wynosi 2114,27m3, w zwigzku z powyzszym
przeciwpozarowy wytgcznik pradu jest wymagany. Przycisk sterujgcy wytgcznikiem winien by¢
zainstalowany wewnatrz budynku przy wejsciu gtownym do przedszkola oraz oznakowany znakiem
,Przeciwpozarowy wytacznik pradu” zgodnym z obowigzujacq normg. Moze by¢ réwniez wspdiny z
przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu dla catego budynku obejmujacego szkote i przedszkole.

7.11. WYPOSAZENIE W GASNICE

Wymagana ilos¢ gasnic wynika ze wskaznika: jedna jednostka masy Srodka gasniczego (2 kg) na kazde
100 m2 powierzchni strefy pozarowej ZL oraz dtugo$¢ dojscia do gasnicy 30m.

Miejsce usytuowania gasnic winno by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa ,gasnica”. Nalezy
zapewni¢ wolny dostep do gasnicy o szerokosci 1m.

Na korytarzach kondygnacji nadziemnych nalezy umiesci¢ po jednej gasnicy proszkowej min. 6kg z
proszkiem ABC. Na kondygnacji podziemnej nalezy umiesci¢ jedng gasnice min. 4kg z proszkiem ABC.
Zaleca sie umieszczenie gasnic w szafce hydrantowe;.

7.12. ZABEPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWYCH

o Obiekt wymaga zabezpieczenia w instalacje ochrony odgromowej, zgodnie z obowigzujgcymi
normami,
o Przepusty wody, centralnego ogrzewania, tras kabli elektrycznych, wentylacji, przechodzace

przez strop i $ciany oddzielenia przeciwpozarowego winny by¢é zabezpieczone masami
ognioochronnymi, opaskami ognioochronnymi lub innym przepustami do wymaganej klasy EI60
odpornosci ogniowej; wymog ten nie dotyczy pojedynczych przewoddw rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych przechodzacych przez pomieszczenia higieniczno-sanitarne,

. Przepusty wody, centralnego ogrzewania, tras kabli elektrycznych, wentylacji o przekroju co
najmniej 4 cm, przechodzace przez stropy i $ciany pomieszczen zamknietych o wymaganej klasie
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odpornosci ogniowej REI, winny by¢ zabezpieczone masg ognioochronna, opaskami ognioochronnymi
lub innym przepustami, do wymagane;j klasy odpornosci ogniowe;j,
o ogrzewanie budynku z sieci centralnego ogrzewania z weza cieplnego w pozostatej czesci
budynku,
o przewody instalaciji elektrycznej beda prowadzone zgodnie z wymaganiami postanowien § 186
ust.2 [1] i zasadami wtasciwych norm,
o wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, przy przejSciu wentylacji przez inne strefy pozarowe
nalezy stosowac klapy przeciwpozarowe EISAG0 lub obudowe EI60.

7.13. PRZYGOTOWANIE OBIEKTU DO PROWADZENIA AKCJI RATOWICZEJ W TYM ZAPEWNIENIE
ZAOPATRZENIA W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ DROG POZAROWYCH
Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla wydzielonej cze$ci budynku wynosi
10dm?3/s i powinna by¢ zapewniona przez hydrant zewnetrzny o $rednicy 80mm umieszczony w
odlegtosci od 5m do 75 m od budynku. Hydrant podziemny o Srednicy DN 80mm jest usytuowany przy
budynku w odlegtosci 9,53m od przedmiotowej czesci budynku. Hydrant zapewnia wydajnos¢ 10dm3/s
przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa. Dla catego budynku wymagana ilo§¢ wody wynosi 20dm?3/s i jest
zapewniona z w/w hydrantu oraz z hydrantu w ulicy Brzechwy, zlokalizowanego w odlegto$ci 46,49m od
budynku.
Droga pozarowa do wydzielonej czesci budynku (przedszkola) jest wymagana, poniewaz jest to obiekt
niski, zawierajacy strefe pozarowg ZL Il. Drogg pozarowg do budynku jest ulica Brzechwy, w odlegtosci
ok. 7,49m od elewacji budynku, przy wymaganej 5m-15m. Zapewniono potaczenie z drogg pozarowg
wyjs¢ z budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugo$ci nie wiekszej niz 30
m, w sposéb zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowej. Droga jest utwardzona o wymaganej nosnosci, z przejazdem bez zawracania. Droga ma
szerokos¢ min. 4,0m, przy wymaganej 4m. Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie
mniejszy niz 11 m.
Dla budynku wymagana jest instrukcja bezpieczenstwa pozarowego wedtug [2] i umieszczona w
miejscu dostepnym dla stuzb ratowniczych

8. DANE TECHNICZNE

Budynek szkoty — przed przebudowa — zestawienie powierzchni wg PN-ISO 9836:1997
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Powierzchnia zabudowy - 302,47 m2 — cze$¢ objeta opracowaniem
Powierzchnia uzytkowa - 257,66 m2- cze$¢ objeta opracowaniem
Kubatura 2114,27 m®
dla czesci objetej opracowaniem
Liczba kondygnacii - 1 nadziemna
Wysokos¢ budynku - 6,99m
Wysoko$¢  pomieszczen w
Swietle: - 3,30-3,33 m
- parter
Kat nachylenia potaci dachowe; - dach ptaski
Powierzchnia catkowita - 302,47 m2 - czes¢ objeta opracowaniem
Szeroko$¢ budynku - 23,92 m
Diugos¢ budynku - 21,36 m
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Budynek przedszkola — po przebudowie — zestawienie powierzchni wg PN-ISO 9836:1997

Powierzchnia zabudowy - 302,47 m2 - cze$¢ objeta opracowaniem
Powierzchnia uzytkowa - 257,66 m2- czeS¢ objeta opracowaniem
Kubatura ) 2114,27 m?
dla cze$ci objetej opracowaniem
Liczba kondygnacji - 1 nadziemna
Wysoko$¢ budynku - 6,99m
Wysokos¢  pomieszczen — w
Swietle: - 3,30-3,33 m
- parter
Kat nachylenia potaci dachowej - dach ptaski
Powierzchnia catkowita - 302,47 m2 - cze$¢ objeta opracowaniem
Szeroko$¢ budynku - 23,92 m
Diugos¢ budynku - 21,36 m

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA PRRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI

PODSTAWA OPRACOWANIA:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn. zmianami),

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2004.04.12 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.U. nr 75/2002 poz.690 z p6zniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z pdzn.
zmianami),

- Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz. 826 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609).

OBIEKT OPRACOWANIA
Projektowana inwestycja to przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania fragmentu budynku
szkoty na przedszkole.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe § 271 WT.

Budynek usytuowany jak na Projekcie Zagospodarowania Terenu.

Wymagana odlegtos¢ ze wzgledu na przepisy p.poz. od innych budynkéw zaliczonych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL i PM do 500 MJ/m? - wynosi 8,0 m. Wymagana odlegto$¢ 4 m od granicy dziatki
budowlanej dla $cian z oknami jest zachowana. Wymagane odlegto$ci przedmiotowego fragmentu
budynku od granic dziatki zostaty zachowane.

Stwierdza sie, ze ze wzgledu na przepisy p.poz. oddziatywanie przedmiotowego budynku nie
wykracza poza obszar dziatki objetej opracowaniem.

14



01.2021

15

MsZ=Scian

mail: biuro@bpszescian.pl
tel..531-648-122 tel.:792-019-585

ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO WODNE
Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wod powierzchniowych § 28 i § 29 WT.

Odprowadzenie wod opadowych z potaci dachu jako umownie czystych powierzchniowo na terenie inwestycii.
Wody opadowe nawierzchni utwardzonych beda wsigkaty bezposrednio w grunt.

Stwierdza sie, ze oddziatywanie przedmiotowego budynku na srodowisko wodne nie wykracza
poza obszar dziatki objetej opracowaniem.

ODDZIAt YWANIE NA SRODOWISKO W ZAKRESIE ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA

Usytuowanie budynku § 11.3 WT.

Budynek podtgczony jest do miejskiej sieci cieptownicze;.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie wplywa¢ negatywnie na stan czystosci powietrza w jego
otoczeniu na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

ODDZIALYWANE NA SRODOWISKO W ZAKRESIE EMISJI HAtASU

Ochrona przed hatasem i drganiami § 323 WT.

Dopuszczalne normy hatasu dobrano w oparciu o charakter zagospodarowania oraz mozliwosci
zabudowy.

Dla terenéw zabudowy zwigzanej ze statym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy dopuszczalny
poziom hatasu wynosi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007r: w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w Srodowisku wynosi:

- 50 dB (przedziat czasu odniesienia rowny 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie
nastepujacych Laeqp)

- 40 dB (przedziat czasu odniesienia rowny 1 najmniej korzystnej godzinie nocy Laeqp)

Stwierdza sie, ze oddzialywanie przedmiotowego budynku w zakresie emisji hatasu nie wykracza
poza obszar dziatki objetej opracowaniem.

ODDZIAt YWANIE NA SRODOWISKO SPOWODOWANE WYTWARZANIEM ODPADOW
Miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.3 WT.

Gromadzenie odpaddw socjalno-bytowych na dotychczasowych warunkach.

Nie przewiduje sie wplywu przedmiotowej inwestycji na sSrodowisko zwigzanego z wytwarzaniem
odpadow.

ODDZIALYWANIE NA ZABYTKI | DOBRA MATERIALNE

Wymagania dotyczace formy i zakresu projektu budowlanego § 8.5. Rozporzadzenie w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

Przedmiotowa dziatka nie jest objeta ochrong konserwatorska. Na terenie inwestycji znajduje sie
stanowisko archeologiczne.
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ODDZIALYWANIE W ZAKRESIE OGRANICZENIA NATURALNEGO OSWIETLENIA POMIESZCZEN
Przedmiotowy fragment budynku jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o wysokosci 6,99 m
usytuowany jest jak na Projekcie Zagospodarowania Terenu.

Przedmiotowy budynek nie ogranicza dostepu promieni stonecznych do pomieszczen w
budynkach, ktére moga by¢ usytuowane na dziatkach sasiednich.

Whioski:
Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na terenie inwestygii.

Projektowana inwestycja swoim usytuowaniem oraz gabarytami nie oddziatuje na sasiednie
nieruchomosci zabudowane i niezabudowane, w zakresie wyzej wymienionych czynnikow.

UWAGI KONCOWE

Opis techniczny powinien by¢ rozpatrywany facznie z projektami branzowymi, czescig rysunkowa.
Wszystkie elementy projektu w poszczegdlnych czesciach opracowania nalezy traktowac catosciowo.
Obiekt wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujacymi przepisami.

Stosowa¢ wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze.

ARCHITEKTURA:

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. lzabela Wegner mgr inz. arch. Stefan Kotodziejczyk
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