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OSWIADCZENIE

Do projektu architektoniczno - budowlanego

»Budowa drogi gminnej w miejscowosci Kolebki”.

Na podstawie

ustawy

z

dnia 7 lipca 1994r.

-  Prawo Budowlane

(Dz.U.2021.2351 ze zm.) oSwiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany dla
zadania pn.: ,Budowa drogi gminnej w miejscowosci Kolebki” zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

IMIE | NAZWISKO

Projektant
inz.
Roman Urbaniak

Sprawdzajgcy
mgr inz.
Ireneusz Stawiszynski

BRANZA

Drogowa

Drogowa

UPRAWNIENIA

GAN.240/8346/11/128/84

specjalno$¢ konstrukcyjno-
inzynieryjna

WKP/0123/POOD/16

specjalnos$¢ drogowa

PODPIS

inz. Roman Urbaniak
Uprawnienia buMw Ine du projektowania,
kieréwaniliVnateorowania
n specjalnosci: kona.-intwie sie drég
nrupr. G A A 240ra346/11/26'34
w specjalnosci: insL-jrizynlter-w zr.sxi.uQ sieci

Iteh£ii'sx Stawtsxy<UKi

upr. bud”bez ograniczen
w spec. inz'Vyvintj drogowej
roi. WKPnTZ3/P0O0OD/16



Konin ___dnial5 czerwcal]Q84 r
WOJEWODA iLOtWSU
(pieczed)

Nr GA.w.240/6346/11/23/84

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

b

Na podstaiuie §_2 ust.1l; SHust.i; 7.. .8§13U8 Jpk, _3 lit

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r
u; sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

stwierdza sie, ze: Obywatel (ka) RoiBan Stanisdaw Urbaniak...._...
X (imie i nazwisko)

Inzynier budownictwa
Oplut naukowp — zawodowy)

urodzony (a) dnia 9 X1PCa 1954 1, w CirZetliU * s e

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta oraz kierownika<ebudowy i1 robét -
(rodzaj funkcji)

w sDecialnoscikonst ™MKkcy ro -inzynieryjnej ...
(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

w zakresie drd.g; 1 lotni skowych drog startowych oraz manipulacyjnych

(specjalizacja zawodowa)
MA-BUA/L4
WA Br. 223-80 MA-BUA/U 4.000 luz DN-14 1630-79 4.000

7A ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



Obywatel (ka) Roman Stanist#av/ Urbaniak .. jest upowazniony (a) do:

v

2/

(imie i nazwisko)

sporzadzania projektow budowli- drég, lotniskowych .drég
startowych i manipulacyjnych,oraz typowych mostéw i przepusl

kierowania,nadzérowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu

technicznego w zakresie budowli drég, lotniskowych drég

startowych i manipulacyjnych,typowych przepustéw i mostoéw.
0d decyzji niniejszej przystuguje. Obywatelowi odwotanie do
I"inistha Administracji i1 C-ospodarkr Przestrzennej za
posrednictwem. Wojewody Koninskiego,w terminie 14 dni od dni?

Jjej doreczenia.

Otrzymuje;
Cb .Roman Stanislav/ Urbaniak

ul.Ylyzwolenla hr "4 m.34

62-510 Konin

Inz. arch, i

(podpis i pieczec)

Z ORYGINALEM
inz. Roman Urbaniak
Uprawnienia budowlane o..»pr<" 1ltowania,
kieronaniai ' N\ ' .
W r GAN. 240/8M§ H

t Inst4nz /mer. w z resie sieci
\.. ... -kan.nrupr.GP7342/1W/94



POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-M3Q-6JR-IBR *

Pan Roman Urbaniak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/5331/01

adres zamieszkania ul. Lipowa 14, 62-571 Stare Miasto

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest ro(wnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

ZA *00r t ini. roman Urbaniak
ALEM Uprawnienia budowlane rojektowania,
Z0 kierowania i nad; lia
w speq'alnora. kontr.-inZyi rosie drdg
nrupr. G A.N. 2.A010. . 34

w specjalnosci: inoi.-inZynierw zakresie sieci
wod.-kan. nr upr. GP 7342/144/94

~  Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.


http://www.piib.org.pl

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-230/2016 Poznan, dnia 21 czerwca 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt 1, art. 12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust 1,2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Ireneusz Stawiszynski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 28 czerwca 1963 r. w Tarnbwce

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0123/POOD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzyniery jnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtoéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

7 &
prof, dr hab. inz. Wiestaw Buc;ﬂl;gwski /U(%)ag)]eck*
1 pa"n Z, || leﬂ,gﬂ tOwania
keir)—lrao'wan kjhki ;w.r.Yia

ZA ZGODNOSC ~G AN ,2 s/H/28/84

,nis\ wzakresie s

Z OPUYGINALEHT ge0TkaD nfun ' p 7342/144/54

v; zakresie ckoe



Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Ireneusz StawiszynskKi jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z 8§ 13 wust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisoéw o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych

obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie 8§ 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosSci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy - prof, dr hab. inz. Wiestaw Buc:
Cztonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczynski:

Cztonek Komisji - dr inz. Daniel Pawlicki:

Otrzymujg:

1. Pan Ireneusz Stawiszynski
77-400 Ztotow, ul. Koscielna 7/4

2.0kregowa Rada lIzby

3. Giowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala

inz. Roman Urbaniak

ZA ZGODNOSC
7 ORYGINALEM



POLSKA
Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-VL4-7B6-A76 *

Pan Ireneusz Stawiszynski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0331/10

adres zamieszkania ul. Jarzebinowa 11, 77-400 Ziotéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej_lzbﬁs Inzynieréw i
Budownictwa. inz. Roman Urbaniak
Uprawnien' nne do projektowania,


http://www.piib.org.pl

1.0.

1.1.

OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego
INFORMACJE WPROWADZAJACE

Nazwa budowy

Budowa drogi gminnej w miejscowosci Kolebki

1.2.

1.3.

Podstawa opracowania:

umowa z Zamawiajagcym,

mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

uzgodnienia z Zamawiajgcym,

wizja lokalna i pomiary w terenie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisbw  techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz.U.2022.1518 tj. z dnia 2022.07.20).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 ze zm.),
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.
1693 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735 z dnia
2000.08.03 ze zm.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.2022.176 t.j. ze zm.)..
Obowigzujgce przepisy i katalogi.

Kategoria obiektu budowlanego

Okresla sie kategorie obiektu budowlanego:

2.0.

* XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe,

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drogi w m. Kolebki.

Opracowanie niniejsze nie zawiera wytycznych z zakresu organizacji robot

drogowych. Roboty drogowe w podstawowym zakresie, powinny by¢ realizowane wg

kolejnosci zgodnej z liczbg porzadkowg poszczegdlnych pozycji przedmiaru robét z



uwzglednieniem uwarunkowan wynikajgcych z proceséw technologicznych

poszczegdlnych rodzajow robot.
Zakres robét obejmuje:

* roboty przygotowawcze i rozbidrkowe,

» roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie,
* wykonanie podbudowy pod nawierzchnie drogi,
» wykonanie nawierzchni zjazdéw,

* wykonanie nawierzchni drogi,

* wykonanie oznakowania drogowego,

* wykonanie muldy wzdtuz drogi,

* roboty wykonczeniowe.

3.0 URZADZENIA PROJEKTOWANE
Teren na ktérym planowana jest inwestycja nie posiada aktualnego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Parametry techniczne drogi przyjete do projektowania:

kategoria drogi: dojazdowa ,D”
klasa drogi gminna
kategoria ruchu: KR3-4

ilos¢ jedni: 1

ilos¢ pasow: 1

szerokos$¢ pasa ruchu: 4,00 m
predkos¢ projektowa: 30 km/h
spadek daszkowy: 2%

Zaprojektowano droge o dlugosci 826,00 m i szerokos$ci 4,00. Na catym odcinku
drogi zaprojektowano mijanki w celu zapewnienia komunikacji dwukierunkowej. Na
catej dlugosci drogi przyjeto spadek daszkowy 2%. Nawierzchnia drogi
zaprojektowana z betonu asfaltowego AC11S.

Zaprojektowano trzy tuki poziome:

e t1- R=30m, L=16,67 m,

e 2 - R=200 m, L=6,11 m,



* £3- R=200 m, L=67,80 m.

e t4- R=200 m, L=18,12 m.

e t5- R=150 m, L=54,84 m.

e £6- R=200 m, L=39,22 m.
Przewiduje sie poprowadzenie niwelety drogi po istniejgcym terenie z
uwzglednieniem przekroju konstrukcyjnego.
Zaprojektowano dwie mijanki po prawej i lewej stronie drogi o konstrukcji identycznej
jak dla drogi. Zaprojektowano takze umocnione pobocza o szerokosci 0,75 m z
kruszywa tamanego twardego 0-31,5.

Przyjmuje sie nastepujace warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

DROGA KONSTRUKCJA

m Stabilizacja kruszywa cementem o Rm=2,5 MPa 10 cm
m Podbudowa z kruszywa tamanego 12 cm
m Podbudowa z kruszywa tamanego 8 cm
m Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR3-4 5cm
35 cm

KONSTRUKCJA DLA ZJAZDOW Z BETONU ASFALTOWEGO

m Stabilizacja kruszywa cementem o Rm=2,5 MPa 10 cm

m Podbudowa z kruszywa tamanego 15 cm

m Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR3-4 5cm
30 cm

Roboty ziemne

W projekcie uwzgledniono roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie.
Wykopy

Wykopy wstepujg jako koryta pod nawierzchnie drogi, zjazdéw, rowu
drogowego oraz pobocza. Row drogowy nalezy wykona¢ na odcinkach: 0+180 -
0+300 po prawej stronie drogi, 0+500 - 0+650 po obu stronach drogi.
Wykopy wykonywane sposobem mechanicznym koparkami (poza miejscami
istniejagcych urzgdzen podziemnych) i recznym w obrebie tych urzadzen. Transport
gruntu samochodami samowytadowczymi. Dno wykopéw (koryt), nalezy wykonac

zgodnie ze spadkiem poprzecznym i podluznym projektowanych elementéw,



a podioze nalezy wyprofilowa¢ i zagesci¢ sprzetem mechanicznym wibracyjnym
(walce, piyta, itp.) z uzyskaniem wymaganego wskaznika zageszczenia.
Nasypy
Nasypy wystepuja w przypadku dostosowania projektowanej nawierzchni do
istniejgcego terenu oraz w miejscach uzupetniania po wycince krzakéw na skarpach
rowow.
4.0. ROZBIORKI ELEMENTOW DROGI | JEJ WYPOSAZENIA
W trakcie realizacji inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac
rozbiérkowych:
m Ciecie nawierzchni bitumicznej,
m Rozbidrka nawierzchni z betonu asfaltowego,
m Rozbidrka nawierzchni z kruszywa,
m Rozbidrka podbudowy z kruszywa,
m Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej,
Wszystkie rozbiorki nalezy wykonac¢ z nalezyta starannos$cig natomiast wszystkie
materialy  rozbiérkowe  stanowig wlasno$¢ Zamawiajgcego. Nalezy je
przetransportowa¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, jednak odlegtosc
transportu moze wynies¢ nie wiecej niz 10 km.
5.0. WARUNKI OCHRONY P-POZ
Projektowana inwestycja spetnia wymogi Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Zgodnie
z rozporzagdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej niniejsze zamierzenie budowlane nie wymaga uzgodnien p-poz.
6.0. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA - WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO
Zaprojektowana budowa drogi bedzie miata pozytywny wplyw na $rodowisko
naturalne. Wszystkie wody zostang odprowadzone sieci kanalizacji deszczowej. Brak
koniecznosci zaopatrzenia w wode oraz odprowadzanie Sciekdéw bytowych. Brak
takze wplywu inwestycji na drzewostan, gdyz przewidziano nasadzenia w postaci
grabu pospolitego. Przewiduje sie wprowadzenie do srodowiska hatasu tylko na czas

prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem planowanej inwestycji. Realizacja



przedsiewziecia nie ma wpltywu na wprowadzenie do srodowiska hatasu zwigzanego
Z natezeniem ruchu drogowego oraz $ciekOw bytowych. Przewiduje sie takze
humusowanie terendéw zielonych i obsianie trawa.

7.0. WYTYCZNE REALIZACJI PROJEKTU

Przed realizacja niniejszego projektu nalezy opracowaé projekt ,Czasowej
organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu robot prowadzonych w pasie drogowym” -
Wykonawca robo6t, dotyczy prac prowadzonych w pasie drogowym drogi gminnej lub

powiatowej.

8.0. OPINIA GEOTECHNICZNA

Przeprowadzono badania dotyczace podtoza, z ktorych wynika, ze podtoze
gruntowe klasyfikuje sie w kategorii G1. Z opinii geotechnicznej wynikaja nastepujace
whnioski:

m Wystepujgce w podtozu grunty rodzime sg nosne pod warunkiem ulepszenia -
zoptymalizowania wilgotnosci, po ulepszeniu bedg nadawaly sie do
bezposredniego posadowienia,

m Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem geotechnicznym,
polegajacym na biezgcej kontroli zgodno$ci z dokumentacja warunkéw
gruntowych i wodnych oraz zapobieganiu dziataniom pogarszajgcym warunki
gruntowe,

m Z uwagi zalegania glin piaszczystych w stanie plastycznym zaleca sie
wykonanie ulepszenia podtoza cementem o klasie min C 1,2/2,0 o grubosci

minimum 0,10 cm.
UWAGA

W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy bezwzglednie zwraca¢ uwage na
istniejace lub tez uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.Do robét przystgpi¢ po uprzednim,
doktadnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia. W obrebie w/w. uzbrojenia roboty prowadzic¢
recznie, pod nadzorem zainteresowanych instytucji.

Wlazy do studzienek oraz zasuwy wodociggowe dostosowaé¢ wysokosciowo do
projektowanych nawierzchni drogowych. Prace te wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem
zainteresowanych stron.

Istniejagce uzbrojenie kablowe sieci energetycznych i teletechnicznych pod

nawierzchniami zabezpieczy¢ za pomoca rur dwudzielnych.

OPRACOWAL:

nr upr. G.A.N. 24
w specjalnosci: inst.-iru zakresie sieci
wod.-kan. nrupr. ( 342/
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