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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Umowa nr SA.2300.1.12.2022 zawarta pomiedzy Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Stary Sacz z siedziba 33-340 Stary Sacz, ul. Magazynowa 5,

- Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:2000
- Wizja lokalna i inwentaryzacja drogi w terenie,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r.)

- Rozporzadzenie z 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004r.)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym (Dz. U. nr 130, poz.1389).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- Poradnik techniczny ,Drogi leSne” Warszawa -Bedon 2006,

-Wytyczne 1 uzgodnienia Zamawiajacego tj. PGL Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Stary Sacz

2. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu drogi wewnetrznej - lesnej
Przehyba-Do6l na odcinku w km 0+330 — 2+164 na terenie leSnictwa Gabon
stanowiacego kompleks lesSny nalezacy do Skarbu Panstwa, bedacy w
zarzadzie PGL LP Nadlesnictwo Stary Sacz.

Zakres remontu drogi obejmuje:

- wymiane nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowe;j

- uzupelnienie i utwardzenie poboczy

- wymiane¢ elementow betonowych na istniejacych przepustach

- odtworzenie zabezpieczenia korpusu drogi narzutem kamiennym
- udroznienie i oczyszczenie rowow odwadniajacych

3. Opis stanu istniejacego.

Lokalizacja inwestycji.

Powiat: Nowosadecki

Gmina: Stary Sacz

Obreb: Gabon; dz. ewid. 941, 977/2, 981/2, 979/2
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Teren ten stanowia kompleksy upraw lesnych zgodnie z Ustawa o lasach.
Zgodnie z art. 3 pkt. 2 Ustawy o lasach grunt, na ktérym planowany jest
remont drogi jest gruntem zwiazanym z gospodarka lesna, zajetym pod
wykorzystanie dla potrzeb gospodarki lesnej: min drogi lesne, jest nadal
lasem.

Dodatkowo zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych z po6zniejszymi zmianami, drogi niezaliczone do zadnej kategorii
drog publicznych, w szczegolnosci drogi w osiedlach mieszkaniowych,
dojazdowe do gruntéw rolnych i lesSnych, (...) sa drogami wewnetrznymi.
Przedmiotowa droga nie zostala zaliczona do kategorii drog publicznych w
zwiazku z czym stanowi droge wewnetrzna i stuzy¢ bedzie jedynie
komunikacji w gospodarce lesnej w tym ochronie przeciwpozarowej
kompleksu lesnego jako dojazd pozarowy.

Istniejaca droga posiada nawierzchnie bitumiczng, ktéra w skutek
intensywnej eksploatacji odksztalcila sie i powstaly na jej powierzchni
wyboje, koleiny i zdeformowania podluzne i poprzeczne. Szerokosc istniejacej
jezdni waha sie od 3,0 do 5,00 m.

Od strony stoku droga posiada row czesciowo niedrozny, wymagajacy
odmulenia i udroznienia. Istniejace przepusty pod korpusem drogi wymagaja
remontu z uwagi na rozszczelnienie i zbyt male przekroje

Na catej dtugosci droga posiada liczne koleiny oraz wyjezdzone obniZzenia
terenu, ktore utrudniaja ruch technologiczny pojazdow obstugujacych
kompleks lesny jak i rowniez dojazd stuzb ochrony pozarowe;j.

4. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Inwestycja nie stwarza pogorszenia stanu Srodowiska, zdrowia uzytkownikow
1 jego otoczenia.

Zakres robot ma charakter remontu wiec nie mozna zakwalifikowac jej do
przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko lub
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie oddzialywac na Srodowisko w mysl
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na Srodowisko ( Dz. U. z
2010r. nr 213 poz. 1397).

5. Uksztaltowanie wysokosciowe.

Niwelete drogi zaprojektowano tak aby w maksymalny sposob dopasowac do
stanu  istniejacego  zwlaszcza do rzednej istniejacych  zjazdow
indywidualnych.

6. Przyjete parametry projektowe.

Kategoria drogi — droga leSna wewnatrzzaktadowa L III - stokowa.
Obciazenie ruchem — ruch lekki KR1

Predkosc¢ projektowa 30 km/h

Szerokosc jezdni: 3,00 — 5,00 m z poboczami utwardzonymi szer. 0,50 m.

Nawierzchnia jezdni: mieszanka-mineralno-asfaltowa
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7. Przekroj poprzeczny drogi.

Zalozono, ze uzytkowa szerokoS¢ pasa drogi przeznaczonego do ruchu
pojazdow wynosi 3,00 z poszerzeniami na tukach i mijankami do 5,00 m

8. Zjazdy.

W ciggu drogi przewidziano utwardzenie istniejacych zjazdoéw na istniejace
szlaki operacyjno — zrywkowe.

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach.

-6cm - warstwa Scieralna z AC 118,

- gorna warstwa podbudowy gr. 8 cm z kruszywa lamanego 31,5-63 mm

9. Pobocza.

Zaprojektowano obustronne pobocza utwardzone na szer. 0,50 m kruszywem
tamanym stabilizowanym mechanicznie z powierzchniowym utrwalaniem
emulsja asfaltowg i grysami bazaltowymi.

10. Przekroje konstrukcyjne.

Zaprojektowano nastepujacy uklad warstw konstrukcji nawierzchni:

Jezdnia.
-5cm - warstwa Scieralna z AC 118,
- 2-6 cm - warstwa profilowa z AC 16W
Mijanki.
-5cm - warstwa Scieralna z AC 118S,

- 2-6 cm - warstwa profilowa z AC 16W
- gorna warstwa podbudowy gr. 10 cm z kruszywa tamanego 31,5-63 mm

11. Odwodnienie.

Odwodnienie korpusu drogowego zapewniaja zastosowane spadki podiuzne
i poprzeczne korony drogi z odprowadzeniem wod opadowych do istniejacego
rowu , ktory przewidziano do odmulenia i udroznienia wzglednie na skarpe
nasypow. Spadek poprzeczny drogi na jezdni wnosi 2% natomiast na
poboczach 6%.

Zaprojektowano wymiane elementow betonowych (kregow zelbetowych) na
istniejacych przepustach

Szczegotowa lokalizacja przepustow.

Lp| Lokalizacja | Srednica |Dhlugos¢| Sposob zabezpieczenia | Sposob zabezpieczenia
[km] [mm] [m] wlotu wylotu
1. 0++882 800 7 komora wlotowa z narzut kamienny
kamienia
2. 1+166 800 8 komora wlotowa z Scianka czotowa z
kamienia betonu
narzut kamienny
3. 1+750 800 0 komora wlotowa z Scianka czolowa z
kamienia betonu
narzut kamienny
4. 1+944 600 0 komora wlotowa z Scianka czotowa z
kamienia betonu
narzut kamienny
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12. Oznakowanie i zabezpieczenie robot.

Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 o lasach szczegolowo okresla kto i w jakich
okolicznosciach moze poruszac sie po drogach lesnych

Oznakowanie robot powinno przede wszystkim ostrzegac kierujacych
o prowadzonych robotach i zwiazanych z nimi utrudnieniach.

W zwigzku z tym nalezy:

- umiescic znak ostrzegawczy A-14 ,roboty na drodze” w pierwszej kolejnosci
- umiescic znaki A-22 niebezpieczne zjazdy, B-22 ograniczenie

Opracowat: mgr inz. Zdzistaw Parol
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INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Opracowana w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dn. 27.08.2002 Dz. U. nr 151 poz. 1256.

1. Zakres robot przy wykonaniu zadania obejmuje :

Zakres remontu drogi obejmuje:

- wymiane nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowe;j

- uzupelnienie i utwardzenie poboczy

- wymiane elementow betonowych na istniejacych przepustach

- odtworzenie zabezpieczenia korpusu drogi narzutem kamiennym
- udroznienie i oczyszczenie rowow odwadniajacych

2. Zagospodarowanie placu budowy.

Z uwagi na liniowy charakter robot i szczuptos¢ dysponowanego terenu nie
przewiduje sie zorganizowania jednego placu budowy.

Ustawienie konteneru biurowego dla pracownikow na istniejacym placu
skltadowym.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanvch podlegajacych adaptacji lub
rozbiorce.

Rozbiorka przepustow betonowych pod droga i na zjazdach.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie planowanych robot nie wystepuja urzadzenia i elementy mogace
stanowic zagrozenie — brak lokalizacji mediow

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji  robot,
okreslajace skale oraz rodzaje zagrozen, miejsce i czas wystepowania.

Wpadniecie do wykopu, kontakt z maszynami budowlanymi, ruch drogowy.
Szczegolnym zagrozeniem jest mozliwoS¢ potracenia pracownikow przez
samochody.

6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych.

Oznakowanie drogowe wykonane zgodnie z projektem czasowej organizacji
ruchu.

Tablice ostrzegawcze.

Barierki ochronne.

Ograniczenie szybkosci.

7. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Szkolenie stanowiskowe ( bhp, udzielanie pierwszej pomocy).
Informacja o ryzyku zawodowym.
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7.1 Okreslenie postepowania w przypadku zagrozenia. Wedlug udzielonego
instruktazu dotyczacego postepowania i ewakuac;ji.

7.2 KoniecznoS¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony
indywidualnej i zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

Odziez robocza i ochronna, obuwie gumowe, rekawice ochronne, kaski,
kamizelki odblaskowe.

8. Sposdb przechowywania i przemieszczania materialow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Zgodnie z zasadami bezpieczenstwa srodki transportu indywidualnego.

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Wyposazenie pracownikow sprzet ochrony osobiste;.
Prawidlowe przygotowanie stanowisk pracy przez :

- oszalowanie wykopow

- wygrodzenie wykopow

- usuniecie zbednych materialow elementow przejS¢ dojsc
- biezaca kontrola sprawnosci sprzetu

- wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy.

10. DMiejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacii i innych urzadzen technicznych.

Dokumentacja techniczna w biurze kierownika placu budowy.
Instrukcja obstugi i eksploatacji maszyn i sprzetu podrecznego w
pakamerach na terenie budowy.

11. Uwagi kohcowe.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych, kierownik robét winien opracowac
tzw. ,plan bioz”, czyli plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robot
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, 2zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 Dz. U. nr 120
poz. 1126.

Wszystkie roboty prowadzi¢ pod Scistlym nadzorem technicznym i BHP.

Opracowat: mgr inz. Zdzistaw Parol



