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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora;

° [nwentaryzacja;

e Wytyczne Inwestora;

°  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.1V.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz. 690 z pézin. zm.);

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.VI1.2003 w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu architektonicznego (Dz. U. Nr 120. Poz. 1133);

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje inwentaryzacje budynku, inwentaryzacje drzwi wejsciowych, ocene stanu
technicznego zachowania elewacji oraz projekt architektoniczny termomodernizacji (wykonanie nowej
elewacji) Szkoty Podstawowej nr 1 im. Jana Pawta Il w Skarszewach.

3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Przedmiotowy obiekt to budynek 2 pigtrowy z poddaszem nieuzytkowym, podpiwniczony. Budynek zostat
zbudowany w 1910 roku i petni funkcje szkoty. Budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej,
murowany z cegly. Stropy i klatka schodowa zelbetowe, wiezba dachowa drewniana, dach wielospadowy
symetryczny kryty dachéwka karpiéwka.

Budynek wyposazony jest w instalacje wodno-kanalizacyjne, c.o., instalacje elektryczne, odgromowe i
telekomunikacyjne. Komunikacja odbywa sie poprzez drzwi w tylnej czeéci budynku gtéwnego. Drzwi
wejsciowe frontowej elewacji sg zaslepione od wewnatrz.

Budynek szkoty przy ulicy dworcowej 27 (czgs¢ zrealizowana w 1910 r.) znajduje sie w Gminnej Ewidencji
Zabytkow Miasta Skarszewy.

Od strony wschodniej do $ciany zewnetrznej przylega czes¢ budynku szkoty wybudowana w latach 1979-
1985.

Na elewacjach nie znajduja sie gniazda ptakéw lub inne elementy podlegajgce ochronie érodowiska.
4. OCENA STANU TECHNICZNEGO ZACHOWANIA ELEWACJI

Elewacje stanowi czes¢ z cegty petnej malowanej na kolor czerwony (kondygnacja podziemna- cokot) i czesé
z tynku cementowo-wapiennego. Rozmieszczenie okien symetryczne wzgledem gtéwnego wejécia. Wokdét
okien znajduje sie element ozdobny — opaska zagtebienia dwucentymetrowego szerokoéci 15cm. Pod
oknami element ozdobny — podwdjne zagtebienie w ksztatcie prostokata o wymiarach zewnetrznych
180x85cm lub 198x67cm. Istniejgce okna PCV s3 W dobrym stanie i nie podlegaja wymianie. Pod oknami
wykonane sg parapety z dachéwki karpidwki. Rury spustowe stalowe, w czesci dolnej zeliwne. Drzwi
wejéciowe wymagaja renowacgiji.

Stan zachowania elewagcji budzi jednak zastrzezenia. Widoczne liczne Slady uszkodzenia tynku i miejsca po
wykonanych naprawach. Elewacje nie prezentuja sig estetycznie. W wielu miejscach pojawity sie spekania i
ubytki tynku cementowo-wapiennego. Po lewej stronie elewacji frontowej oraz w potudniowo-wschodnim
narozniku budynku na wysokosci parteru widoczne odszczepienia tynku. Ryzyko upadku odtamkéw z
wysokosci powoduje realne zagrozenie dla oséb przebywajacych wokét budynku.
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Budynek nie spetnia réwniez wymagan obowigzujgcych norm izolacyjnosci cieplnej. Istnieje jednak
koniecznos¢ przeprowadzenia termomodernizagji budynku oraz innych robét remontowych majacych na
celu poprawe stanu technicznego i estetyki obiektu.

Zachodzi konieczno$¢ wykonania termomodernizagji budynku i innych robét remontowo-renowacyjnych
majacych na celu poprawe stanu technicznego i estetyki budynku.

Fotografia 1. Ubytki i odszczepienia tynku na elewacji frontowej (strona lewa)
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Fotografia 2. Ubytki i odszczepienia tynku na elewacji frontowej (portal gtdwny)



Fotografia 3. Ubytki i odszczepienia tynku w potudniowo-wschodnim narozniku budynku
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Fotografia 5. Malowanie cegly na kolor czerwony (oryginalna pomarariczowe) oraz ubytki w tynku i
parapetach z dachéwki karpiowki
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6. Drzwi wejsciowe (elewacja tylna)

Fotografia
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Fotografia 7. Drzwi wejsciowe (elewacja frontowa)
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OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Projektuje sig skucie istniejacego tynku i wykonanie nowej izolacji ze styropianu EPS grubosci 15cm (min
A=0,031 W/mK) i tynku strukturalnego zachowujac istniejgce detale architektoniczne i elementy ozdobne tj.

opaske zagtebienia wokét okien oraz podwdjne zagtebienie w ksztatcie prostokgtéw pod oknami. Uwaga: Z :

nalezyta starannoscig wykonac skucie tynku (w razie potrzeby tkanki sciany zewnetrznej) wokét okien celem
wykonania izolacji termicznej obwodowo ze styropianu EPS o grubosci 2m 15cm (min A=0,031 W/mKW
miejscu istniejgcej cegly petnej projektuje sie izolacje ze styropianu grubosci 15cm i ptytke ceglang w kolorze
pomaranczowym. Pod oknami nalezy zamontowac¢ parapety z dachéwki karpiéwki. Drzwi wejsciowe nalezy
poddac renowacji przez osoby do tego upowaznione. Proponowany kolor pokrycia — palisander. Podbitka
drewniana dachu do czesciowej lub catkowitej wymiany i pokrycia impregnatem do drewna w kolorze
palisander. Rury spustowe i obrébki blacharskie nalezy wymieni¢ na nowe w kolorze antracytowym. ). Nalezy
wykona¢ kolorystyke elewacji zgodnie z rysunkami architektonicznymi.

Przy wykonywaniu kolorystyki niezbedny jest kontakt z projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Przed
przystapieniem do wykonania kolorystyki elewacji budynku nalezy wykonaé préby kolorystyczne na elewacji
w formacie 1,00/1,00 m. Akceptacja i zatwierdzenie prdb kolorystycznych przez projektanta architekta w
ramach nadzoru autorskiego, warunkuje mozliwo$¢ przystgpienia do kolorystycznego i fakturowego
wykoriczenia elewacji.

Wszelkie napisy informacyjne, reklamy i inne elementy lokalizowane na elewacji zewnetrznej podlegajg
uzgodnieniu i akceptacji przez projektanta architekta w ramach nadzoru autorskiego.

Inspiracje stanowigce podstawe do opracowania kolorystycznego:

1. Dworzec kolejowy w Kartuzach
2. Urzad Gminy w Zukowie
3. Kamienica przy ul. 3 Maja w Kartuzach
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Fotografia 9. Urzqd Gminy w Zukowie (po remoncie)
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Fotografia 10. Kamienica przy ul. 3 Maja w Kartuzach (po remoncie)
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OPIS ROBOT BUDOWLANYCH:

a) Skucie istniejgcego tynku zewnetrznego, demontaz rur spustowych;
b) Gruntowanie $Scian zewnetrznych;

c) Ocieplenie Sciany zewnetrznej kondygnacji nadziemnych - styropianem EPS (A=0,031 W/mK) gr.15cm
(obwodowo wokét okien styropianem EPS (A=0,031 W/mK) gr.2cm)

d) Ocieplenie $ciany zewnetrznej piwnic - styropianem EPS i ptytkami ceglanymi (A=0,031 W/mK) gr.15cm;
(obwodowo wokét okien styropianem EPS (A=0,031 W/mK) gr.2cm)

e) Montaz listew przyokiennych, naroznikdéw, natozenie siatki, 2x klej;
f) Wykonanie parapetow z dachéowki karpidwki;

g) Dwukrotne malowanie elewacji;

e) Odswiezenie drzwi wejsciowych;

f) Montaz nowych rur spustowych wraz z rewizjami;

h) Montaz instalacji piorunochronnej;

Roboty ocieplenia wykonaé nalezy wedtug wytycznych okreslonych w $wiadectwie dopuszczenia ITB nr
447/2009 — ,,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw ETICS. Zasady projektowania i
wykonywania”.

Budynek przeznaczony do ocieplenia scian zewnetrznych powinien by¢ nalezycie przygotowany do
wykonania robdt. Dotyczy to zardwno podtoza tj. powierzchni zewnetrznej Scian jak i otoczenia budynku.

e Roboty ocieplenia prowadzi¢ nalezy jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze powietrza nie
nizszej niz + 5 ° Ci nie wyzszej niz + 25 ° C. Takie warunki temperatury powinny panowac, przez co najmniej
24 godziny przed rozpoczeciem robot. Zaleca sig, aby wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie byta wyzsza niz
80%.

e Podczas wykonywania robdt sciany zewnetrzne budynku oraz materiaty powinny by¢ chronione przed
uszkodzeniami i deszczem. Warstwy materiatowe powinny by¢ chronione przed zmianami pogodowymi oraz
uszkodzeniami zaréwno podczas ich naktadania jak i bezposrednio po ich natozeniu.

e Powierzchnie robocze powinny by¢ chronione przed kondensacjg pary i bezposrednim promieniowaniem
sfonecznym za pomocg oston z brezentu lub nieprzezroczystej folii z tworzywa sztucznego w celu
niedopuszczenia do uszkodzenia lub zniszczenia warstw materiatow.

e Wykonanie robot ocieplenia $cian powinno by¢ skoordynowane z innymi robotami wykonywanymi w
budynku.

e Nalezy zadba¢ o to, aby roboty byly wykonane przez wystarczajgcy zespét pracownikéw dysponujgcych
wiasciwym sprzetem i narzedziami w dostatecznej ilosci tak, aby roboty byty wykonywane w sposéb ciggty
bez spoin, uszkodzen po rusztowaniach i innych wyniktych w trakcie robat.

e Warunkiem wykonywania robo6t dociepleniowych jest stabilno$¢ podtoza gwarantujaca okreslone
potfaczenie warstwy dociepleniowej z podtozem. W celu zapewnienia witasciwej przyczepnosci warstwy
dociepleniowej do podtoza, powinno ono znajdowac sie w stanie powietrzno - suchym a powierzchnia
podtoza powinna by¢ oczyszczona z luznych czasteczek, pytu i zanieczyszczen.

e Wszystkie roboty remontowe przewidziane do wykonania na elewacjach a majgce wptyw na trwatos¢ i
estetyczny wyglad elewacji powinny by¢ wykonane przed pracami ocieplenia.



OCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOW

Istniejgce fundamenty odkopac. Nastepnie uzy¢ hydroizolacji bitumicznej, dopuszczonej do uzycia w
pomieszczeniach na staty pobyt ludzi. Przed aplikacja podtoze oczysci¢, w razie koniecznosci zagruntowac z
uzyciem primerdéw zwiekszajgcych przyczepnosé hydroizolacji z podtozem. Jako ocieplenie zastosowaé piyty
z polistyrenu ekspandowanego wtryskiwane o obnizonej nasigkliwosci i podwyzszonej odpornosci na
Sciskanie (gr. 120 mm, min A= 0,040 W/mK). Izolacje z ptyt polistyrenowych pokryé mineralng hydroizolacjg
szlamowg w postaci gotowej masy szpachlowej, ktéra nalezy naniesé¢ na powierzchnie podtoza za pomoca
watka lub pacy, zgodnie z wytycznymi producenta. Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na dopuszczalng
minimalng temperature aplikacji. Hydroizolacje wyprowadzi¢ na powierzchnie Sciany — przegrode pionow3 i

poziomg — zespoli¢ za pomoca tasmy naroznej. Zaprawe szlamowa wyprowadzi¢ na sciany przylegte na min

15cm powyzej oktadziny.

W obszarze nietynkowanego cokotu, $ciane zabezpieczy¢ na catej wysokosci dodatkowg warstwa
hydroizolacji. Ponizej poziomu gruntu zastosowac folie kubetkowg, celem ochrony warstwy hydroizolacyjnej
przed degradacjg powstatg na skutek mechanicznego uszkodzenia.

MONTAZ PLYT STYROPIANOWYCH

Podtoze powinno by¢ nosne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementéw moggcych powodowaé ostabienie
przyczepnosci zaprawy. LuZne, stabo przylegajace fragmenty, gzymsy nalezy skué, a ubytki uzupetnié
materiatami zalecanymi do tego typu prac, np. zaprawe tynkarska lub materiatem réwnowaznym
wyréwnujgc powierzchnie. Resztki stabo przylegajgcych powtok malarskich powinno sie zmy¢ pod ci$nieniem
badz zeskrobaé. Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamocowania na S$cianie listwy cokotowej.
Powinna by¢ ona przybita, co najmniej 3 kotkami rozporowymi na 1mb. osadzonymi na gteboko$é minimum
60mm. Bezwzglednie nalezy kotki umiesci¢ w pierwszym i ostatnim otworze kazdego odcinka listwy. Utatwia
ona zachowanie réwnomiernego poziomu przy uktadaniu pierwszej i kolejnych warstw ptyt styropianowych,
a takze stanowi wzmocnienie dolnej krawedzi systemu. W narozach nalezy listwe przycigé pod katem.
Montaz ptyt styropianowych nalezy rozpoczynac od dotu $ciany budynku tj. od poziomu terenu i posuwaé
sie ku gérze. Mase klejacg nalezy uktadaé packa stalowa na ptycie styropianowej na obrzezach pasem o
szerokosci 4cm i w czesci Srodkowej plackami o srednicy okoto 10cm o grubosci okoto 10mm. Po natozeniu
masy klejgcej nalezy ptyty styropianowe natychmiast przytozy¢ do Sciany w przewidywanym miejscu i
docisng¢ uderzeniami deski drewnianej o szerokosci 10cm i dtugosci min 1,8m az do uzyskania réwnej
ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami, co nalezy sprawdzi¢ przez przyktadanie taty kontrolnej. Jezeli masa klejacg
wycidnie sie poza obrys ptyty, nadmiar nalezy usungé. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po
raz drugi, uderzenia lub pdZniejsze ruszanie ptyt. W przypadku niewtasciwego przyklejania ptyty
styropianowej, nalezy jg oderwaé, zebra¢ mase klejaca ze sciany i ptyty i ponownie ptyte przykleié. Ptyty
nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Piyty
uktadac nalezy na styk bez spoin. Powierzchni bocznych nie wolno smarowaé masa klejgcg. W przypadku ptyt
pierwszego rzedu oraz ptyt klejonych do $cian przy otworach przewidziane jest stosowanie dodatkowych
waskich paskéw tkaniny zbrojgcej wtopionych w mase klejgca owijajacych boczne skrajne powierzchnie ptyt
wraz z krawedziami w celu wzmocnienia ostonietych obrzezy ptyt. Wywiniecie siatki na $ciane powinno
wynosi¢, co najmniej 60mm. Przed umocowaniem dolnego rzedu ptyt styropianowych nalezy do $ciany
powyzej dolnej krawedzi ptyt - na szerokosci, co najmniej 60mm - przyklei¢ na mase klejgcg waski pasek
tkaniny zbrojacej. Po posmarowaniu masa klejaca tylnej powierzchni ptyt, nalezy réwniez posmarowac dolng
powierzchnie boczng i dolng czes$é powierzchni czotowej tak, aby luzno zwisajgca czes$¢ waskiego paska siatki,
przy uzyciu stalowej packi - mogta by¢ wtopiona w mase klejaca. Jesli kontrola powierzchni przy uzyciu taty
kontrolnej wykaze nieréwnosci, nalezy je wygtadzi¢ za pomocg pac drewnianych oklejonych papierem
Sciernym ruchami okreznymi. Po wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy je oczysci¢ z luznych czastek szczotka
lub sprezonym powietrzem. Przed wykonaniem wtasciwej wyprawy elewacyjnej nalezy wzmocnié¢ naroza
$cian oraz naroza otwordéw. Naroza $cian i otworéw wzmacnia sie katownikami ochronnymi aluminiowymi z
natozong siatka. Kazda otwarta spoine lub ubytek nalezy wypetni¢ pianka. Spoiny pomiedzy oknem
parapetem i ociepleniem wypetni¢ profilem uszczelniajgcym. Mocowanie mechaniczne wykonaé nalezy
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niezaleznie od przyklejania ptyt styropianowych masg klejaca. Do mocowania ptyt styropianowych stosowac
nalezy metalowe taczniki. £aczniki powinny byé rozmieszczone réwnomiernie w iloéci 6 kotkéw na 1m?2 i
zakotwione w warstwie nosnej Sciany na gteboko$¢ 60mm. W pasie 2,0 m wzdtuz krawedzi budynku nalezy
zwigkszy¢ liczbe tgcznikéw do 8 szt. na 1m2 . Minimum dwa taczniki na 1m2 powinny by¢ tacznikami
wkrecanymi. Wszystkie ewentualne nieréwnosci wzmocni¢ nalezy dodatkowymi kotkami. Zaktadanie
tacznikéw wykonywaé mozna dopiero po 24 godzinach od czasu przyklejenia ptyt styropianowych. Przed
wprowadzeniem tacznika w otwér, wywiercone otwory nalezy oczyicié z urobku, np. przez ich
przewietrzanie. Wiertarke uruchamiac nalezy dopiero po przebiciu ptyty izolacyjnej i dotknieciu wierttem o
podtoze.

PRZYKLEJANIE TKANINY ZBROJACE)J

Do przyklejenia tkaniny zbrojacej nalezy stosowaé kleje przygotowane zgodnie instrukcjg producenta.
Przyklejanie tkaniny zbrojgcej mozna rozpoczaé nie wczeéniej niz po uptywie 3 dni od czasu przyklejenia ptyt
styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C.
Naktadana tkanina nie powinna wykazywac sfatdowan i powinna by¢ réwnomiernie napieta. Sasiednie pasy
tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 100 mm w pionie i poziomie. W narozach siatka
powinna zachodzi¢ za krawedz naroza w obu kierunkach, lecz nie wiecej niz na dtugo$¢ 200mm. Powierzchnia
po utozeniu tkaniny zbrojgcej powinna by¢ gtadka i pozbawiona nieréwnodci. Jeéli stwierdzi sie miejsca, w
ktérych tkanina wzmacniajgca jest widoczna, miejsca te nalezy wyréwnac masg klejaca. Szerokos¢ tkaniny
powinna by¢ tak dobrana, aby byto mozliwe wyklejanie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich
gtebokosci. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny byé wzmocnione przez naklejanie
bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o wymiarach 20 x 30 cm w sposéb pokazany na S-3. Tkanina
przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywing¢ na Sciane
sgsiednig pasem o szerokosci okoto 15 do 20cm. W taki sam sposéb nalezy wywingc¢ tkanine na o$cieza
okienne i drzwiowe. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ocieplajacej na uszkodzenia mechaniczne na
wszystkich naroznikach pionowych oraz na naroznikach o$ciezy na wszystkich kondygnacjach, nalezy przed
przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane katowniki aluminiowe. Katowniki musza catkowicie leze¢ pod
siatkg. W przypadku braku katownikéw wzmacniajgcych w naroznikach osciezy nalezy naklei¢ dwie warstwy
tkaniny zbrojacej. Na naroznikach nalezy przyklei¢ do styropianu paski tkaniny o szerokoéci 20cm a nastepnie
przyklei¢ tkaning wiasciwa. W czedci parterowej (do wysokosci 3 m) ocieplanej sciany nalezy zastosowad
dwie warstwy tkaniny zbrojacej.

SPOSOBY OCIEPLANIA SCIAN W MIEJSCACH SZCZEGOLNYCH

Do zabezpieczenia naroznikéw wypuktych, nalezy stosowa¢ katowniki z perforowanej blachy aluminiowe;j.
Kqtowniki nalezy przykleja¢ masg klejaca do styropianu i dopiero wéwczas tkanine szklang lub
polipropylenowg z wywinigeciem jej, co najmniej 20 cm na $ciane przylegty z kazdej strony naroznika. Do
ocieplenia osciezy okiennych, drzwiowych, ptyty styropianowe o grubosci 2 cm. Cwieré watki ostaniajgce
styki oécieznic z oéciezami nalezy usuna¢ i catg powierzchnie oscieznicy dokfadnie oczyscic z kurzu, tuszczacej
sig farby i innych zanieczyszcze. Na powierzchni o$ciezy nalezy najpierw przyklei¢ pasy tkaniny zbrojacej o
szerokosci umozliwiajgcej wywiniecie ich na ocieplenie o$cieza zgodnie z rys. S-4, S-5. Nastepnie na catej
powierzchni osciezy nalezy przyklei¢ ptyty styropianowe, ktére powinny byé tak przyciete, aby ptyty
przyklejone na ptaszczyZnie $ciany przylegaty doktadnie do ptyt styropianowych ocieplajacych oscieza. Jezeli
oscieznice s3 mato widoczne spoza wegarkdéw, nalezy przy oscieznicy $ciaé ukoénie ptyty styropianowe.
Nalezy wywina¢ i naklei¢ na styropianie odcinek tkaniny przyklejonej na osciezach a nastepnie nakleié
przedtuzenie tkaniny z powierzchni $ciany. Na styku ocieplenia z o$cieznica nalezy zatozy¢ profil
uszczelniajacy z pianki PUR bitumowanej fabrycznie. Na bokach podokienniki powinny by¢é wtozone w profil
odprowadzajgcy, ktdry z kolei jest osadzony w tagmie uszczelniajacej.
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7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Zgodnie z § 328. ust 1a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U.2019.0.1065 t.j./ Wymagania minimalne, o ktérych
mowa w ust. 1, uznaje si¢ za spetnione dla budynku podlegajacego przebudowie, jezeli przegrody oraz
wyposazenie techniczne budynku podlegajace przebudowie odpowiadaja przynajmniej wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej okreslonym w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia.

Wspolezynnik przenikania ciepla U,
[Wim™ - K)]
Lp. Rodzaj przegrody 1 temperatura w pomieszezeniu
od 1 stycznia | od I styczma | od 1 stycznia
20141, 2017r. 2021 r.¥
1 2 3
Sciany zewnetrzne:
" a) przyt, > 16°C 0,25 0,23 0,20
b) przy 8°C €1, < 16°C 0,45 0,45 045
¢) przyt, < 8°C 0,90 0,90 0,90
SCIANA ZEWNETRZNA — NIZEJ GRUNTU
Do obliczen przyjeto nastepujace warstwy przegrody:
530 mm istniejgca Sciana z cegly
3 mm hydroizolacja bitumiczna
120 mm izolacja z ptyt styrodurowych XPS (A = 0,04)
3 mm hydroizolacja szZlamowa w postaci masy szpachlowej
20 mm ptytki z cegty
Wyniki obliczer na podstawie kalkulatora ubakus.de:
“ubakus Caleulation - Layer - Examples - About -
Name of construction J{ vean M D= B 7 AR N R S =~ |
A Inside fReduced air circulation v @'C [EO_:]% Humidity Bs; j
e From inside to cuiside reverse Thickness Widh Distance A I}
mls 1 [hollow cavity block v] [530 Jmm F 047 5 =4 F0
Input 2 Ibitumen coating V| 3 |mm »' 017 50000 = & O
&4 3 [Extruded polystyrene (xPS) v [120 jmom TF 004 2200 = & T+ (Y
U-vaiue + [Insulating plaster ( Perlite, 013) v | (3 |mm 013 s =4+ 0
G 5 [Clay bricks 1500kg/m* v ] mm e 056 50 = & r
r I o B
b Outsice| Diract contact to outside air ][5 e [0 Jssrumay | Rse
Moisture
Heat A@/(:L‘-?)
pA O e
Diagrams
m@ws ®

heliow cavity block (530mm)

Commercial use only vath paid access More informaten

U-value: 0,229 winsc & CondensstesDlams ke /i
S T X interior surface; 18,6°C (55%)
ENEV Bestand U=024* K2 ol s e— A

Contribution 1o the flect: - Drying reserve; 159 g¢ma
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$CIANA ZEWNETRZNA — POWYZEJ GRUNTU

Do obliczen przyjeto nastepujace warstwy przegrody:

530 mm istniejgca Sciana z cegty
150 mm izolacja z ptyt styropianowych EPS (A = 0,04)
10 mm tynk strukturalny cementowy

Wyniki obliczeri na podstawie kalkulatora ubakus.de:

'ubakus Calculation - Layer - Examples - about -
tiame of construction l\'lall D - B E7 S N R S = |
Inside [Reduced air circulation 3
From inside to cutside reverse Thickness  Widh Distance - A o
1 [hollow cavity block v] 520 Jmm ? 047 5 = F0
2 [Rigid panels, EPS v [is0 Jmm * 004 W = & (Y
3 [cement plaster v mm 14 153 = & o+ (H
o e o

Outsice] Direct contact to outside air R ’-5 Humidty R_‘_f;;ﬂ

@I : Cemant piaster {30mm)
®

Rigid paneis EPS (150mm)
®©

hollow cavity block {530mm)

Commercial use onty vath paid access Mote information

i 5 Condensate: 0 kg/m* sdvalie:65m . Thicaiess:69am  temp. ampitude damping (TAV):>100.
value: 0,198 Wi X EEEER R A i e Weight 650 kg/me Sy
— : s et e % interlor surface: 18,8°C (54%) |
EnEV Bestand: U'< 024" K2 i 7ed! e —_ ]

Contributon (o the greenhouse effect = Drying reserve: 1463 g/ea

excelent insuficent

WNIOSKI:

Dla $ciany zewnetrznej ponizej gruntu uzyskano wspétczynnik przenikania ciepta 0,229 W/m2K (dopuszczalny
0,23 W/m2K), natomiast dla $ciany zewnetrznej powyzej gruntu 0,198 W/m2K (dopuszczalny 0,2 W/m2K).
Warunki zostaty spetnione.



INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO UWZGLEDNIANA W PLANIE BIOZ

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektéw.

1)  Demontaz istniejgcych elementéw budowlanych kolidujacych z projektowanymi.
2)  Kompleksowe wykonanie projektowanych obiektow budowlanych z wewnetrznymi instalacjami wraz z
towarzyszacymi elementami i robotami budowlanymi zgodnie z projektami wielobranzowymi.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Drogi, chodniki, sieci uzbrojenia terenu, sgsiednie budynki i pozostate inzynieryjne urzadzenia podziemne, ktére sg naniesione
na mapie do celdw projektowych.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wskazanych na mapie urzadzen, ktére nie byly zgloszone
do inwentaryzacji lub o ktdrych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Budowa bedzie prowadzona na terenie zabudowanych, w zwigzku z tym wykonawca powinien posiada¢ petne rozeznanie,
co do uzbrojenia, a w przypadku jego braku winien dokona¢ przekopdéw prébnych.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog3 stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Linie kablowe wysokiego i $redniego napiecia oraz inne znajdujace sie pod napieciem.
Ztacza kablowe znajdujace sie pod napieciem.

Inne czynne sieci podziemnego uzbrojenia terenu oraz wystepujace strefy kolizji.
Ruch pieszy i kotowy sgsiednich uzytkownikdw wokét przedmiotowej dziatki.

Budowa bedzie prowadzona w terenie zabudowanym w sasiedztwie.

Nachylenie istniejgcego terenu.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreélajace skale
i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

1) Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

- wykonanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokoéci wigkszej niz 1,50 m oraz wykopéw o
bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej iz 3,00 m;
- prace ziemne, przy ktdrych wystepuje ryzyko osunigcia ziemi, podmycia $cian wykopu oraz zasypania lub wpadniecia
do wykopu;
- prace zwigzane z transportem urobku, przemieszczaniem materiatéw budowlanych;
- roboty, przy ktdrych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokogci ponad 5,00 m;
- roboty na wysokosci i na rusztowaniach, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko uderzenia lub przygniecenia
przypadkowo spadajgcymi elementami;
- roboty wykonywane przy uzyciu dZwigéw;
- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych;
- roboty wykonywane w obrebie podziemnych sieci uzbrojenia terenu;
- prace instalacyjno-montazowe, przy ktérych istnieje mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym oraz doznania urazu
podczas obstugi elektronarzedzi;
- prace przy obstudze urzadzen mechanicznych, przy ktérych istnieje mozliwoéé wystgpienia urazu w wyniku kontaktu z
pracujgcymi na budowie maszynami i pojazdami;
- montaz elementéw budowlanych przy uzyciu specjalistycznego sprzetu;

2) Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania czynnikéw biologicznych zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
- roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C;

3) Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia;
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Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale
i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Pracownicy przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych powinni zosta¢ poinformowani o
istniejgcych zagrozeniach

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania objetego projektem obejmuje:

- przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego, podstawowego i
okresowego w zakresie bhp;

- zapoznanie sig z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy, a w szczegdlnosci z zasadami przemieszczania
materiatéw niezbednych do realizacji zadania;

- dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegdlnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jej wynikami pracownikéw;

- zapoznanie zatogi z zasadami pracy sprzetu dZwigowego;

- zapoznanie zatogi z trescig planu bioz;

- zobowigzanie do stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony indywidualnej, takich jak: ubrania i obuwie ochronne,
rekawice ochronne, kaski, szelki ochronne do pracy na wysokosci, okulary ochronne w zaleznosci od stopnia wystepujacych
zagrozen i od rodzaju wykonywanych prac;

Ponadto nalezy poinformowac pracownikéw o miejscu umieszczenia $rodkéw pierwszej pomocy oraz telefonu.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie obowiagzujacych przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych, zawartych miedzy innymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi kierownik
budowy wyznacza imiennie osobe do nadzorowania tych prac.

Nie wolno zatrudnia¢ pracownika w razie przeciwskazan lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bhp.
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujace czynnosci nadzoru inwestorskiego zobowigzani sg do kontroli
nadzorowanych przez siebie robét réwniez w zakresie przestrzegania przepiséw i zasad bezpiecznych warunkéw w pracy.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacjg, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozer.

1) Prawidtowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego udokumentowania
zar6wno w zakresie zatozer jak i przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy przechowywac w sposéb umozliwiajacy
ich udostepnienie organom kontrolujgcym.

4) Kierownik budowy zobowigzany jest do przygotowania, przechowywania i prowadzenia dokumentacji technicznej i
dokumentacji instruktazowe;j.

5) Kierownik budowy zobowigzany jest do realizacji budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji
projektowej. Zmiany nieistotne w stosunku do wydanego pozwolenia na budowe powinny by¢ odnotowane w
dzienniku budowy oraz naniesione na kopii dokumentacji projektowej. Zgtoszenie obiektu do odbioru celem
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian, wykonania dokumentacji
powykonawczej (przy duzym zakresie zmian) lub sporzadzenia rysunkéw zamiennych, tj. oznaczenia zmian na kopii
rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagaja
autoryzacji autora projektu.

6) Budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w komplet instrukcji stanowiskowych, instrukgji
bezpiecznej obstugi poszczegéinych urzadzen, instrukcji okreslajacych zasady zachowywania sie, alarmowania i
powiadamiania w przypadku wystapienia zagrozer zycia i zdrowia oraz zagrozeri pozarowych, Planu
Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz os6b odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonéw
alarmowych powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

7) Budowe nalezy prowadzic z zachowaniem wszelkich rygoréw bezpieczeristwa i dyscypliny.

8)  Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy bezwzglednie stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawg.

9) Bezwzglednie przestrzeganie zasad bhp podczas wykonywania robét budowlanych, zatadunku i roztadunku oraz
przewozenia i sktadowania materiatéw budowlanych.

10) Nalezy wykonac prawidtowe zabezpieczenie robét z uwzglednieniem zasad bhp.

11)  Przed rozpoczgciem robét nalezy doktadnie zapoznac sig z projektem budowlanym oraz z trescia poszczegdlnych
uzgodnien, opinii, postanowieri oraz decyzji administracyjnych.

12)  Wszelkie odstgpstwa od projektu nalezy uzgadniac z inwestorem, inspektorem nadzoru inwestorskiego i
projektantem.

13)  Roboty budowlano-montazowe lub rozbidrkowe powinny byé prowadzone w sposdb bezpieczny, okreslony w
projekcie organizacji robdt, wykonanym przez wykonawce.

14)  Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaru.

15)  Ogrodzenie planu budowy, wykonanie drég, wyjéé i przejé¢ dla pieszych.

16)  Ustalenie zasad organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy, iciste okreslenie miejsc parkowania, tras
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32)
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przejazdu pojazdéw nie zwigzanych bezposrednio z budowa.

Wyznaczenie stref niebezpiecznych i wtasciwe ich zabezpieczenie (daszki, barierki itp.), zgodnie z przepisami bhp.
Prawidfowg organizacjg placu budowy, zapewniajgcg bezpieczefstwo i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkich pracownikéw nalezy przeszkoli¢ z zakresu BHP oraz udziela¢ codziennego instruktazu.

Zatrudnieni na budowie pracownicy powinni posiadac aktualne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej
pracy.

Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami
zagrozen oraz dbania o stan uzywalnosci tych $rodkdw.

Wszystkich pracownikéw pracujacych w rejonie pasa drogowego nalezy wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze.
Kazda grupg pracownikéw wyposazy¢ w telefon komérkowy oraz apteczke ze srodkami do udzielania pierwszej
pomocy.

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ doptyw $wiezego powietrza.

W przypadku stosowania urzadzeri ochronnych réznicowo-pradowych w instalacjach zasilajacych, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Wchodzenie i schodzenie ze stanowiska pracy powinno odbywa¢ sie wytacznie po przeznaczonych do tego
stopniach, schodach, drabinach itp.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sig na wysokosci co najmniej 1,00 m od poziomu terenu
lub posadzki, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwosci wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy
to np. prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,00 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie
$rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Rozmieszczenie barierek zabezpieczajacych, tablic, znakéw ostrzegawczych i informacyjnych na terenie placu
budowy, w ilosci adekwatnej do przewidywanej intensywnosci prowadzonych prac.

Wykopy na terenie budowy winny by¢ zabezpieczone poprzez ogrodzenie wykopu balustradami i tasma z folii
biato-czerwonej, ustawienie stosownych znakow i tablic ostrzegawczych i utozenie w miejscach przejs¢ ktadki dla
pieszych, jezeli sytuacja bedzie tego wymagata.

Ruch srodkéw transportowych maszyn obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu.

Prace ziemne i montazowe przy skrzyzowaniu i kolizjach z kablowa lub napowietrzng linig elektroenergetyczng w
odlegtosciach mniejszych niz 5,00 m, nalezy wykonywac recznie ze szczegélng ostroznoscia.

W miejscach istniejgcego uzbrojenia podziemnego i skrzyzowar wykopy wykonywaé recznie.
Niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, jak réwniez jego trasa odbiegajaca od lokalizacji na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej, nalezy zabezpieczy¢, przy zatozeniu, ze jest czynna i powiadomic kierownika budowy i
inspektora nadzoru.

W rejonie zblizer wykopu z istniejacymi w terenie stupami elektroenergetycznymi i telefonicznymi, nalezy je
zabezpieczy¢ odciggami.

Umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablic informacyjnych z danymi 0séb odpowiedzialnych za
prowadzenie budowy, z adresami, numerami telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej oraz
policji.

Umieszczenie apteczki pierwszej pomocy w budynku gospodarczym petnigcym funkcje zaplecza socjalnego
budowy.

Umieszczenie na budowie ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia z
terminami rozpoczecia i zakoriczenia wykonywania robdt budowlanych, maksymalng liczbg zatrudnionych
pracownikdw, informacje dot. planu bioz.

Ustalenia zasad sktadowania przemieszczania materiatéw budowlanych, poprawna organizacja i urzadzenie miejsc
sktadowania materiatéw i wyrob6w oraz komunikacji pomigdzy tymi placami i miejscami wykonywania prac
budowlanych.

Wyznaczenie zasadniczych tras transportu materiatéw i ich oznakowanie.

Wykaz sprzetu transportowego, jego niezbedne parametry oraz lokalizacje.

Obstuga urzadzen powinna odbywac sie zgodnie z instrukcjami producenta.

Bezwzgledne stosowanie przepiséw Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiagzujacymi przepisami i
Rozporzadzeniem Ministra gospodarki w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych.

Do prac na budowie stosowac¢ maszyny spetniajace wymogi Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w zakresie
wymagari dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy.

Wszystkie miejsca, gdzie mogg wystepowac zagrozenia bezpieczefstwa i zdrowia ludzi nalezy odpowiednio
oznakowac i zabezpieczy¢, pracownikéw wykonujacych prace budowlane przed przystapieniem do pracy nalezy
zapozna¢ z mogacymi wystepowac zagrozeniami oraz sposobie przeciwdziataniu ich powstaniu.



47)

48)

49)

Prace w strefie kolizji (skrzyzowan) z gazociagiem prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych gestora sieci.
Nalezy poinstruowa¢ pracownikéw o mozliwosci wystapienia zagrozenia wystgpienia gazu, sprawdzaniu obecnoéci
gazu i wietrzeniu, o odpowiednim oznakowaniu i zabezpieczeniu prowadzonych prac.

Prace w strefie kolizji (skrzyzowan) z kablami elektroenergetycznymi prowadzi¢ metoda wykop recznego, aby nie
uszkodzi¢ przewodéw i spowodowac zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi. Nalezy poinstruowaé
pracownikéw o mozliwosci wystgpienia zagrozenia porazeniem pradem. Prace prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika z uprawnieniami.

Pace prowadzone w pasie drogowym muszg by¢ oznakowane, zabezpieczone zgodnie z projektem tymczasowej
organizacji ruchu na czas budowy. Nalezy poinstruowac pracownikéw na temat zachowania sie na drodze oraz w
pasie drogowym, gdzie odbywa sie ruch kotowy. Prace budowlane wykonywac z poza pasa jezdni.
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Zgloszenie zamiaru budowy lub wykonywania rob6t budowlanych

nie objetych obowigzkiem uzyskania pozwolenia na budowe
Objasnienie: zgloszenie nie dotyczy budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Na podstawie przepisow art. 30 ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

GMINA SKARSZEWY 83-250 SKARSZEWY PLAC GEN. J. HALLERA 18,

(imie i nazwisko lub nazwa inwestora niebedgcego osobq fizyczng oraz adres,
dodatkowe nieobowigzkowe dane kontaktowe: telefon, e-mail)

reprezentowany/a przez petnomocnika (jezeli zostal ustanowiony):

Kr. ARCHITEKT Ewelina Kropidlowska
83-300 KARTUZY, RYNEK 5a
TEL: 532 06 00 06

(imie i nazwisko oraz adres, dodatkowe nieobowigzkowe dane kontaktowe: telefon, e-mail)

zglasza zamierzenie budowlane na dzialce ewidencyjnej nr: 197 w obrgbie ewidencyjnym
SKARSZEWY w jednostce ewidencyjnej SKARSZEWY wedtug nastepujacej charakterystyki:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1,
IM. JANA PAWLA II W SKARSZEWACH PRZY ULICY DWORCOWEJ 27
W ZAKRESIE WYKONANIA NOWEJ ELEWACJI CZESCI BUDYNKU
ZREALIZOWANEGO W 1910R.

— szczegblowy zakres 1 sposob wykonywania robot budowlanych
okresla zatacznik do niniejszego zgloszenia

(okreslenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania zglaszanej budowy lub robot budowlanych)

Termin rozpoczecie zglaszanego zamierzenia budowlanego (dziei-miesige-rok): 01-12-2020

(Objasnienie: Najblizszym
terminem rozpoczecia
zglaszanego zamierzenia
budowlanego jest 22.
dzien liczony od dnia
dorgczenia zgloszenia.)




Zalaczniki do zgloszenia
Objasnienie: Pola oznaczone kwadratem wypelnia sie, stawiajqc znak X.

Lp.

Rodzaj zalacznika:

Zalagczam

1.

W' zaleznosci od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki (np.: widoki elewacji, zwymiarowane
przekroje i rysunek lokalizacji zglaszanego zamierzenia budowlanego na mapie geodezyjnej
ewidencyjne lub dla celéw informacyjnych itp.)

X

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

X

(O8]

Pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrebnymi przepisami :

DECYZJA KONSERWATORA ZABYTKOW POWIATU STAROGARDZKIEGO NR
PKZ.4123.320.2020 Z DNIA 29.09.2020 (pkt 6)

Pelomocnictwo (jezeli ustanowiono pelnomocnika).

Dowdd uiszczenia oplaty skarbowej od pelnomocnictwa, o ktérej mowa w przepisach ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (jezeli ustanowiono pelnomocnika).

Pozwolenie Konserwatora Zabytkéw Powiatu Starogardzkiego na prowadzenie robét budowlanych na
obszarze wpisanym do rejestru zabytkow (jezeli zglasza sie zamierzenie budowlane na ww. obszarze).

Hip & s

Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez
projektanta posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane, w przypadku zgloszenia budowy
przytaczy do budynkéw: elektroenergetycznych, wodociagowych, kanalizacyjnych, gazowych,
cieplnych i telekomunikacyjnych (jezeli zglasza sie ww. przylacza).

Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez
projektanta posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane, uzgodniony z rzeczoznawca do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, w przypadku zgloszenia budowy instalacji zbiornikowych na gaz
plynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemnosci do 7 m?, przeznaczonych do zasilania instalacji
gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (jezeli zglasza sie ww. instalacje).

Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadajacego wymagane
uprawnienia budowlane, w przypadku zgloszenia budowy obiektéw matej architektury w miejscach
publicznych (jezeli zglasza sie ww. mala architekture).

10.

Dokumenty, o ktérych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1-4 Prawa budowlanego, w przypadku zgloszenia
budowy wolno stojacych parterowych budynkéw stacji transformatorowych i kontenerowych stacji
transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m? (jezeli zgtasza sie ww. stacje).

11.

Dokumenty, o ktérych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1-4 Prawa budowlanego, w przypadku zgloszenia
budowy sieci: elektroenergetycznych obejmujacych napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 KV,
wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych (jezeli zglasza sie ww. sieci).

12.

Dowdd uiszczenia optaty skarbowej dotyczacej zgloszenia, o ktérej mowa w przepisach ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (jezeli zglasza sie ww. sieci lub stacje transformatorowe).

Zgoda na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w odleglosci mniejszej niz okreslona w art. 43
ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (jezeli zgtasza si¢ zamierzenie budowlane w odleglosci mniejszej niz
okreslona w art. 43 ust. 1 cytowanej ustawy).

14.

Decyzja o zezwoleniu wlasciwego zarzadcy drogi o lokalizacji w pasie drogowym obiektow
budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego — art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (jezeli zgtasza sie
zamierzenie budowlane w pasie drogowym drogi publicznej w rozumieniu cytowanej ustawy).

(czytelny podpis dokonujqcego zgloszenie - inwestora lub petnomocnika)




