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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- warunki przytaczenia wydane przez PSG w Olsztynie
- wizja lokalna i ustalenia z inwestorem

- mapy geodezyjne

- inwentaryzacja obiektu

- obowigzujgce przepisy i normy

2. Opis budynku.

Przytgczany do sieci gazowej budynek mieszkalny jest obiektem
zlokalizowanym w Piszu przy ul. Gdanskiej 46B. Budynek zrealizowany jest w
technologii tradycyjnej, pietrowy z podpiwniczeniem. Obiekt posiada przytgcze
wodociggowe , kanalizacyjne i energetyczne. Ogrzewanie budynku i
przygotowywanie cieptej wody odbywa sie przy uzyciu kotta stalowego z palnikiem
na pellet o mocy 26 kW. Projektuje sie instalacje gazowg zasilajgcg budynek w gaz
ziemny wysokometanowy, ktéry docelowo bedzie stuzyt do ogrzewania budynku,
przygotowywania cieptej i przygotowywania positkow.

Projektowany kociot gazowy znajdowat sie bedzie w pomieszczeniu
piwnicznym z wentylacjg grawitacyjng i kubaturg 11,2 m®. Istniejgca kuchnia
gazowa znajduje sie na parterze w pomieszczeniu z wentylacjg grawitacyjng i
kubaturg 26,5 m®.

3. Dane ogodlne.

1. Rodzaj paliwa: gaz ziemny, wysokometanowy, symbol E wg PN-C-04750,

2. Wykorzystanie gazu:

- kociot gazowy kondensacyjny, jednofunkcyjny 20kW — firmy Buderus typ GB172i
o mocy 20 kW o zapotrzebowanie gazu max 3,0 m3/h

- kuchnia gazowa czteropalnikowa o zapotrzebowanie gazu max 1,0 m3/h



4. Projektowana instalacja gazowa.

4.1. Doziemna instalacja gazowa.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych trase przytgcza gazowego nalezy
wytyczy¢ geodezyjnie. Projektowane zagtebienie przytacza gazowego 1,0 m. Dno
wykopu nalezy oczysci¢ z gruzu, kamieni, korzeni i innych twardych przedmiotow,
ktore stwarzatyby niebezpieczenstwo mechanicznego uszkodzenia gazociggu.
Minimalna szerokos¢ wykopu wynosi: Smin = Dn + 20 cm. W miejscach
skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty prowadzi¢ recznie
zachowujgc szczegdblng ostroznosé. Po wykonaniu wykopu na jego dnie nalezy
wykonaé podsypke piaskowg pod rurocigg gr. 5cm. Doziemng cze$¢ instalaciji
gazowej nalezy wykonac rurg polietylenowg PE o srednicy dn40 typoszeregu
SDR11, spetniajgcg wymagania normy PN-EN 1555-2:2004 ,Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych- Polietylen (PE).
taczenie rur polietylenowych wykonaé stosujac metode zgrzewania
elektrooporowego przy zastosowaniu ksztattek elektrooporowych dedykowanych do
instalacji gazowych. Po zmontowaniu cato$ci, przytgcze gazowe nalezy, przed
zasypaniem wykopu, poddac¢ prébie szczelnosci zgodnie z normg PN-M-
34503:1992 ,Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociggéw”. Prébe nalezy
przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem, cisnienie prébne pps= 0,25 MPa.

Skrzyzowania z energetycznymi liniami kablowymi nie utozonymi w
kanalizacji kablowej powinny by¢ wykonane z zachowaniem odlegto$ci pionowe;j
miedzy zewnetrzng sciankg gazociaggu a rurg ostonowg na kablu co najmniej 0,1m.
Jako zabezpieczenie zastosowac rure ostonowg typu AROT na kablach.
Skrzyzowanie wykona¢ zgodnie z wytycznymi PSG.

Minimalna odlegtos¢ pionowa przy skrzyzowaniach z rurociggami wody musi
wynosic¢ co najmniej 0,3m, a dla kanalizacji sanitarnej musi wynosi¢ co najmniej

0,4m. Zastosowanie rur ostonowych przy tych skrzyzowaniach nie jest wymagane.

Zestawienie podstawowych materiatow.

Lp. | Nazwa materiatu llos¢
1 Podejscie stalowe PE40/gwint 5/4” 500x1500 1 szt
2 | Mufa elektrooporowa @40 2 szt
3 | Rura PE100 SDR11 @40 37m
4 | Kolano elektrooporowe @40 kat 45° 1 szt




5 | Kolano elektrooporowe @40 kat 90° 1 szt
6 | Podejscie stalowe PE40/gwint 1” 500x1500 1 szt
7 | Tadma ostrzegawcza 38m
8 | Zawér gazowy DN25 1 szt
9 | Szafka gazowa 350x250 1 szt
10 | Przejscie przez sciane stalowe @25 1 szt

4.2. Wewnetrzna instalacja gazowa.

Do wykonania wewnetrznej instalacji gazowej nalezy uzy¢ rur stalowych
czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 lub rur miedzianych wg PN-77/H-82120.
(nalezy stosowac rury z miedzi twardej z atestem). Potgczenie poszczegdlinych
odcinkéw rur stalowych nalezy wykonac przez spawanie i zabezpieczy¢ przed
korozjg, natomiast rury miedziane tgczy¢ przy zastosowaniu tgcznikdédw zaciskowych
z atestem. Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (Sciany i stropy),
przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych, ktére winny wystawia¢ po 3 cm z kazdej
strony przegrody. Przewoddw nie wolno uktadaé na strychach lub pod podtoga.
Odlegtosci miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna
umozliwiaé wykonywanie prac konserwacyjnych. Do ogrzania budynku i
przygotowania cieptej wody, zaprojektowany zostat kociot gazowy kondensacyjny
jednofunkcyjny firmy Buderus.

Zestawienie podstawowych materiatow.

Lp. | Nazwa materiatu llos¢
1 Przejscie CU28/1” 1 szt
2 | Kolano CU28 kat 90° 2 szt
3 | Rura CU28 7m

4 | Tréjnik CU28/22/18 1 szt
5 | Rura CU22 2m

6 | RuraCU18 2m

7 | Kolano CU 22 kat 90° 2 szt
8 | Kolano CU 18 kat 90° 3 szt
9 | Przejscie CU22/3/4” 1 szt
10 | Przejscie CU18/1/2” 1 szt




11 | Zawor gazowy DN20 1 szt
12 | Zawor gazowy DN15 1 szt
13 | Filtr do gazu DN20 1 szt
14 | Kociot gazowy Firmy Buderus GB 172i 20 kW 1 kpl
15 | Komin gazowy dwuscienny 80/125 L=11m 1 kpl

5. Gléwna préba szczelnosci instalacji gazowej.

Na podstawie PN-M 34506 oraz Dz. U. Nr 74 poz. 836 z 1999r. wykonawca
instalacji gazowej powinien wykonaé¢, w obecnosci Inwestora, gtéwna probe
szczelnosci - STP. Przed prébg instalacje przedmuchac¢ sprezonym powietrzem w
strone na zewnatrz budynku.

Nastepnie nie pomalowang ( z odtgczonymi odbiornikami gazu oraz otwartym
i zaslepionym kurkiem gazu przed odbiornikiem gazu ) instalacje w budynku poddaé
sprawdzeniu na szczelnos¢ czynnikiem prébnym o nadcisnieniu 0,1MPa (1atm.) w
czasie min 0,5godz. Sprawdzi¢ szczelnos¢ na manometrze tarczowym wg PN-
88/M-42304, doktadnym, o duzej tarczy M160, klasy 0,6%, zakres 0+-160kPa, ze
Swiadectwem legalizaciji.

Przed napetnieniem instalacji paliwem gazowym wykonac prébe
przydatnosci do uzytkowania z zamontowanymi urzgdzeniami: gazomierzem.
Stosowac¢ manometr tarczowy M160 zakres 0-10kPa, klasy 0,6% i nadcisnienie

powietrza p = 5kPa w czasie 30min. Z prob nalezy sporzadzic¢ protokoty

6. Kottownia gazowa.
6.1. Dobor urzadzen kottowych.

Zgodnie z obliczeniami zapotrzebowanie energii cieplnej dla potrzeb
grzewczych wynosi 15,0 kW. Obecnie budynek ogrzewany jest kottem stalowym z
zamontowanym palnikiem pelletowym o mocy 26kW. Dla potrzeb centralnego
ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej w kottowni zostanie zainstalowany kociot

kondensacyjny jednofunkcyjny firmy Buderus typ GB172i o mocy 20 kW

6.2. Wymagania w odniesieniu do pomieszczenia kottowni.



Kottownia gazowa zlokalizowana bedzie w istniejgcym pomieszczeniu
piwnicznym budynku. Wysoko$¢ pomieszczenia H1 = 2,30 m
Kociot przymocowac¢ do $ciany w miejscu pokazanym na rzucie poziomym

kottowni.

6.3. Zapotrzebowanie na paliwo.

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie paliwa

Godzinowe zapotrzebowanie gazu przy docelowym obcigzeniu kotta okreslono z
zaleznosci:

Godzinowe zuzycie gazu: Qh = Q/Wd * n [m3/h]

gdzie:

Q =20 [kW]

Wd — wartos¢ opatowa gazu = 33500 [kd/Nm3]

n — sprawnos¢ kottowni, do obliczen przyjeto 97,4%

Qh = 2,1 [Nm3/h]

6.4. Parametry kotta.

Parametry kotta Buderus Logamax Plus GB172i. 20TH

Znamionowa moc cieplna - 20.0 kW

Moc c.o. 3.0-21,3 kW

Moc maksymalna c.w.u. 20 kW

Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen - 93%
Roczne zuzycie energii - 41GJ

Klasa efektywnosci energetycznej - A

Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu — 48 dB

Zasilanie elektryczne 230V/50Hz

Waga 48 kg

6.5. Odprowadzenie spalin.
Odprowadzenie spalin bedzie realizowane poprzez uktad kominowy

producenta kottbw Buderus lub rbwnowazny wykonany ze stali kwasoodpornej DN

80/125 i dtugosci 11m. Przewdd ten bedzie prowadzony w istniejgcym kanale



spalinowym, po uprzednim odtgczeniu istniejgcego kotta. Pionowy przewod

powietrzno-spalinowy nalezy montowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

6.6. Przewody instalaciji c.o. i wody.

Podtaczenie kotta do istniejgcej instalacji c.0. wykonac, po uprzednim
zdemontowaniu istniejgcego kotta stalowego, z rur stalowych czarnych ze szwem.
Instalacje zimnej i cieptej wody wykonac z rur stalowych ocynkowanych lub rur z
tworzywa sztucznego. Instalacje c.o. nalezy tgczy¢ za pomoca spawania lub
gwintowania, natomiast instalacje zimnej i cieptej wody za pomocg gwintowania lub

zgrzewania.

6.7. Zasilanie uktadu zimnag woda.

W projektowanym ukfadzie przewiduje sie zasilenie wodg nowoprojektowanej
instalacji grzewczej z istniejgcej instalacji wodociggowej. Gtdwne podpiecie nalezy
wykonacé rurg stalowg ocynkowang DN 20. Potgczenie instalacji wodnej z instalacja
kottowg nalezy wykonac rurg stalowg DN 15, a nastepnie za pomocg weza
elastycznego. Po napetnieniu instalacji kottowej waz nalezy odtgczy¢. Na gtdéwnym
odpieciu zimnej wody nalezy zamontowac¢ zawor zwrotny antyskazeniowy
Honeywell typu CA lub rownowazny oraz filtr siatkowy. Napetnianie oraz

uzupetnianie ztadu przewiduje sie woda z istniejgcej instalacji.

6.8. Przygotowanie cieptej wody uzytkowe;.

Projektuje sie uktad z jednym podgrzewaczem pojemnosciowym pionowym
firmy Buderus lub rbwnowazny, z powiekszong wezownica, o pojemnosci 150I.
Projektowane przewody c.w.u. i zimnej wody sprowadzi do podgrzewacza wody.
Wymiennik cieptej wody uzytkowej w kottowni potgczy¢ z istniejgca instalacjg cieptej
wody w pomieszczeniu w piwnicy. Projektowany wymiennik cieptej wody uzytkowej
zasilany bedzie z nowego kotta gazowego. Instalacje zimnej wody wykonac z rur
stalowych, ocynkowanych wykonanych zgodnie z PN-74/H-74200 lub rur z
tworzywa sztucznego. Jako armature odcinajgcg nalezy zamontowac zawory
kulowe mufowe o srednicy zgodnej ze srednicg rurociggdw. W instalacji cieptej
wody uzytkowej zastosowano nastepujgce urzgdzenia zabezpieczajgce: - naczynie



wzbiorcze REFLEX typ DD 18 - zawér bezpieczenstwa ACV ¢ 25 [mm] na cisnienie
6 [bar].

6.9. Kontrola szczelnosci.

Badania szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i
kanatow, przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolaciji
cieplnej. Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtgczona od zrodta
ciepta. Przed przystgpieniem do préb nalezy catg instalacje przeptuka¢ wodg
wodociggowa. Prébe cisnieniowg zimng wodg nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu
roboczym zwiekszonym o 2 bary, ale nie mniej niz 4 bary i odcietym naczyniu
wzbiorczym. Po prébie cisnieniowej zimng woda, przeprowadzeniu kontroli
zabezpieczen antykorozyjnych przewodéw, sprawdzeniu czy instalacja jest
prawidtowo odpowietrzona oraz sprawdzeniu prawidtowego dziatania urzadzen
zabezpieczajgcych przed przekroczeniem maksymalnych wartosci cisnienia i
temperatury mozna przystgpi¢ do badania szczelno$ci instalacji na gorgco przy
cisnieniu roboczym. Probe szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzaé po
dokonaniu rozruchu kottowni, ktéry powinien trwaé 72 godziny. Po przeprowadzeniu

préb nalezy sporzgdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan.

6.10. Automatyka sterujaca.

Dobrany kociot dostarczany jest standardowo z Regulatorem Logamatic
BC25, opcjonalnie Regulator Logamatic RC310. Czujnik temperatury zewnetrznej
zamontowac na $cianie pétnocnej na wysokosci nie mniejszej niz 2m od poziomu
terenu. Ukfad przygotowania cwu bedzie dziatat w funkcji petnego priorytetu. Nalezy
zapewni¢ dezynfekcje termiczng instalacji cieptej wody zatgczang, automatycznie
co dwa tygodnie w godzinach nocnych. Dezynfekcja powinna by¢ przeprowadzana
przez podgrzanie wody do temp. 70°C.

7. Obszar oddziatlywania obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu

i formy projektu budowlanego § 18 ust. 2 pkt 1 dokonano analizy obszaru



oddziatywania obiektu (zgodnie z definicjg w ustawie Prawo Budowlane art. 3 pkt 20
gdzie ,obszar oddziatywania obiektu — nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego
terenu”.

Projektowana instalacja gazowa, znajdowata bedzie sie wytgcznie na dziatce

inwestora o nr 1382/27 w Piszu i nie ma wptywu na sasiednie dziatki.

8. KATEGORIA GEOTECHNICZNA |

Catosc¢ robét instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( Dz.U. z 2019 poz. 1065) ze zmianami.
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Skala Data 3

BRANZA i

Sanitama 07.2022r.
OBIEKT Budynek mieszkalny
ADRES 12-200 Pisz, ul. Gdanska 46B, dz. nr 1382/27

i Podpis

ASYSTENT Kamil
PROJEKTANTA| Skoczen
oroskray | GrZegorz upr. sanitarne nr. Podpis

Sobotka WAM/IS/0005/15




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Indetyfikator zgtoszenia pracy geodezyjnej

(.6642.1.819.2022

Nr ks. zam. 19382/133/2022
wojewddztwo Identyfikator i nazwa |28 warminsko-mazurskie
powiat Identyfikator i nazwa |2816 piski

Jednostka ewidencyjna |ldentyfikator i nazwa

281603_4 Pisz obszar migjski

Obreb ewidencyjny Identyfikator i nazwa |281603_4.0002 Pisz
Dziatka ewidencyjna nr: 1382/27

Skala mapy 500

Nazwa ukfadu prostokatnych ptaskich 2000/7

wspolrzednych  |uktad wysokosci

PL-EVRF2007-NH

Zakres opracowania

Informacja o stuzebnosci gruntowej w zakresie
aktualizacji mapy

Nie badano

Data opracowania mapy

27.07.2022

Niniejsza mapa zostata sporzadzona na podstawie istniejacych materiatow stanowigcych zaséb

oérodka oraz pomiaru uzupehiajacego

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wskazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji powykonawczej lub brak byto

informacji branzowych.

OSWIADCZENIE
Na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja

[
f
L' 1989r. (Dz. U. 22021 r. poz. 1990) o ktérym mowa w art. 12b ust. 5a
|

| Oéwiadczam, ze niniejszy dokument

| A : v
geodezyjnych i kartograficznych

:L:é\\mdom\ (.d[mmcdnalno, arne) za

zostal opracowany w wyniku prac
ktorych rezultaty zawiera operat

techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informujg, Ze jestem |

Zlozenie falszywego oswiadczenia

Identyfikator zgloszonych prac
| geodezyjnych:

G.6642.1.819.2022

| Organ stuzby geodezyjnej. ktory
otrzymal zgloszenie:

Starosta Piski

| Wykonawca prac geodezyjnych

GEOCAD- Andrzej Just
Ustugi Geodezyjne 1 Taxi
12-200 Pisz, ul. Tadeusza
Kosciuszki 14/23

Nr oraz data sporzadzenia
dokumentacji zawierajacej wynik
pozytywnej weryfikacji:
Numer zasobu

Imig 1 nazwisko oraz nr uprawnien
kierownika prac geodezyjnych

(G.6642.1.819.2022
z dnia 29.07.2022

P2816.2022.1030
GEODETA UPRAWNIONY
inz. Andrzej Just

Swiadectwo nr 19382

Data

GEOCAD-ANDRZEJ JUST
Ustugi Geodezyjne i Taxi
12-200 Pisz, ul. Tadeusza Kosciuszki 14/23
NIP 849-137-28-08 REGON 510977131

GEODETA UPRAWNIONY

inz. Apdgzej Just
N U ,)?(5*?&(3%82

12-200 Pisz, ul. T. Kosciuszki 14/23

t e NazWFOVORWEY & NPT PR TR EYY

szkic orientacyjny 1 skala 1:10000

Podpis

i
——

1362/29

s ey -

B STV

(D szafka gazowa na gazomierz
G4 i zawor DN32

(O rura PE100 SDR11 DN40 do
gazu
(O szafka gazowa na zawor

DN25

1382/32

ez

/
/

'l' 13R2/32 Nr. rys.

TEMAT 1 Rzut doziemnej instalacji gazu
=~ 4 Skala Data 4
BRANZA Sanitarna 1:500 07.2022 1.
OBIEKT Budynek mieszkalny
ADRES - 12-200 Pisz, ul. Gdanska 46B, dz. nr 1382/27
ASYSTENT Kamil Podpis
PROJEKTANTA SkOCZen 2
Grzegorz upr. sanitarne nr. Podpis

PROJEXTANT | Sobotka WAM/IS/0005/15




zawor gazowy DN25

przejscie PE40/stal 1"

\rura gazowa PE 40 L=2m

kolano elektrooporowe
PE 40 kat 90 st.

rura gazowa PE 40 L=17m

/

kolano elektrooporowe
PE 40 kat 45 st.

szafka gazowa z
gazomierzem G4 i
zaworem gazowy DN32

Pilinc

rura gazowa PE 40 L=18

przejscie PE40/stal 32

Nr. rys.

TEMAT Doziemna instalacja gazu - aksonometria
Skala Data 5

BRANZA i

Sanitama 07.2022 1.
OBIEKT Budynek mieszkalny
ADRES 12-200 Pisz, ul. Gdanska 46B, dz. nr 1382/27

i Podpis

asystent | Kamil
PROJEKTANTA| Skoczen
oroskray | GrZegorz upr. sanitarne nr. Podpis

Sobotka WAM/IS/0005/15




I
= |
< ! Sciana zewnetrzna budynku
NI
|
« . . S R - -
2 : Miejsce rozgraniczenia
8, wlasnosci sieci gazowej i
! instalacji gazowej uzytkownika Szafka na zawor
Skrzynka gazowa I odcinajac i
ynka g | jacy Instalacja gazowa w
Gazomierz G4 \| budynku zasilajaca
- kociol
Kurek glowny — §_<
|
= | |
; 2 |
S
o3 | . S I
E I >10m 8 |
S I c I
Poziom terenu I Poziom terenu (S I
DXACALALAAAAAX C C :
G °
|
N 6 o ___.
3 4 1 4 3
O O O O
, 50 ,
Instalacja gazowa
min. 50 cm
S

¥ — Jesli budynek oddalony jest powyzej 10 m od granicy dziatki, nalezy
no. budynku zastosowac¢ skrzynke goazowa z zaworem odcinajocym. W
przypadku gdy odlegtosc ta jest mniejszo niz 10 m przewdd instaloc ji
gazowe j mozno kezposrednio wprowadzic do budynku

Legenga

1 - przewdd gazowy z rur PE
2 - przejscie PE40/stal 3

3 - mufy elektrooporowe

4 - kolana elektrooporowe

S — przejscie PE40/stal 17

6 — tasma ostrzegawcza

TEMAT

Schemat doziemnej instalacji gazu

Nr. rys.

BRANZA

Skala
Sanitarna

Data

07.2022r.

OBIEKT

Budynek mieszkalny

ADRES

12-200 Pisz, ul. Gdanska 46B, dz. nr 1382/27

. Podpis
asystent | Kamil
PROJEKTANTA| Skoczen
orosekrany | CrZegorz upr. sanitarne nr. Podpis
Sobotka WAM/IS/0005/15




obieg c.o.

LEGENDA

Kociot gazowy GB122i 20kW

instalacja gazowa CU22

ciepla woda

DN25

Podgrzewacz pojemnhosciowy 130l

Zawbr kulowy

Zowbr zwrotny

Zowbr bezpieczehstwa

Filtr

Instalac ja
Instalac ja
Instalac ja
Instalac ja
Istnie joca

Istnie joca

C.O.

C.O.

- zasilenie

- powrot

cieptej wody

zimne j wody

instalac ja c.o. — zasilenie

instalac ja c.o. — powrdt

Xﬁ naczynie
I Z przeponowe
: | REFLEX 181
| I
| |
| |
| |
DN25 I ]
Y AN
| |
DN25 .
\: h DN15
|
| |
r----- DN25_ : dopust wody
! ____bnNs
—
: | DN15
L
: | DN25
|
[ | naczynie
] A przeponowe
REFLEX 181
@]
DN15
zimna woda
Nr. rys.
TEMAT Schemat kotlowni
Skala Data 7
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Sanitarna 07.2022r.
OBIEKT Budynek mieszkalny
ADRES 12-200 Pisz, ul. Gdanska 46B, dz. nr 1382/27
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie
ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn

tel. 89 538 30 00, faks 89 538 30 01

Dziat Obstugi Klienta

ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
tel. 89 538 30 00, faks 89 538 30 01
email: olsztyn@psgaz.p!

Nasz znak: VWF00/0000001274/00001/2020/00000

Nadlesnictwo Pisz
ul. Gdanska 24
12-200 Pisz

Olsztyn, 07.01.2020

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w iloéci nie wiekszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 04.11.2019 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegStowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 11588 z

p.zm.), wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz ziemny wysokometanowy symbol E
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):
BUDYNEK MIESZKALNY DWULOKALOWY, adres: Pisz, ul. Gdariska 46A, 46B , nr dziatki: 1382/27

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i iloéé urzadzen gazowych, ktére bedg podiaczone do instalacji gazowej:

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:

5.1. Moc przytgczeniowa 8.0 [m3/h];

5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 6000 [m3/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Gazocigg niskiego ci$nienia.

6.2. Materiat: PE, DN 90 [mm]

6.3. Lokalizacja: Pisz_Gdanska
7. Cisénienie paliwa gazowego:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
(kW] [szt] (kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 25 2 50
(c.0.lc.w.)
Kuchnia gazowa z piekarnikiem 12 2 24
gazowym
taczna moc [KW] 74

Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia, XIl Wydziat Gospodarczy KRS

NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 817 050 zt



7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,80 [kPa], maksymalne: 2,50 [kPal.
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,80 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytaczeniem:

Ci$nienie Materiat-rodzaj, typ, typoszereg, Srednica [mm] | Dlugos¢ [m]

niskie Materiat Rura PE 125 1.100

8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej: brak.
Zakres i parametry techniczne budowy przytacza (odcinka od gazociagu zasilajgcego do kurka gtéwnego)
stuzacego do przytaczenia instalacji gazowej znajdujacej sie w obiekcie Klienta:

Liczba przytaczy: 1 szt.

Cisnienie Moc Materiat - rodzaj, Srednica Dtugosé [m] Granica wtasnosci i jej
przytaczeniowa typ, typoszereg [mm] lokalizacja
[m3/h]

niskie 8 Materiat Rura PE 40 5 Kurek gtéwny na przytgczu
przed gazomierzem w linii
ogrodzenia

10.

1.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przytgcza gazowego: brak.

Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

10.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek mieszkalny dwulokalowy, adres: Pisz, ul. Gdariska 46A, 46B ,nr
dziatki: 1382/27

10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego:
10.2.1. dla przytgcza o $rednicy De 40 [mm] i dtugosci L=5 [m] - w linii ogrodzenia

10.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 - 2 [szt.], rozstaw kréécéw: 130 [mm], lokalizacja:

Szafka w ogrodzeniu posesji, status urzadzenia: projektowane

10.4. Wymagania dotyczace redukcji - nie dotyczy.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego: zgodnie z pkt 9.

Gazociag/przytacze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie

okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013

r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.

z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem

budowlanym.

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,

zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie

warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w

oparciu o dokumentacje techniczna, na ktdrg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z

powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowej.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Dokumentacje projektowg nalezy uzgodnié we witasciwej terytorialnie Gazowni, w zakresie rozwigzan

technicznych budowy gazociagu/przytacza araz pomiaru paliwa gazowego.

Optata za przytaczenie jest ustalana i pobierana w wysaokosci wynikajacej z Taryfy obowiazujacej w dniu

zawarcia Umowy o przytaczenie.

Optata za przytgczenie okreslona zostanie w Umowie o przytaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia

przez PSG sp. z 0.0. Zaktad w Olsztynie prac projektowych i budowlanych.

Szacunkowa wysoko$¢ optaty za przytgczenie wynosi 1.915,70 zt netto plus podatek VAT, to jest tacznie

2.356,31 zt.

Zakres przytaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowe] sieci gazowej i uzyskanie dokumentu

okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wiaczenie do

czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza.

Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajgce:

20.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

20.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

20.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastapié po zawarciu Umowy o przytaczenie na pisemny

wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Zaktad w Olsztynie zgéd whadcicieli dziatek, przez ktére

przebiegac bedzie gazociag/przytacze, bedacych we wiadaniu oséb trzecich. Planowany termin realizacji

Nr sprawy: 1274/2020
Strona2z3



przytaczenia 25 miesigcy od zawarcia umowy o przytgczenie.
22.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Whnioskiem
0 okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe;.

23. Waru

nki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

24. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
25. Klauzule:

25.1.

25.2.

25.3.

25.4.

25.5.

25.6.
25.7;

25.8.

W realizacji przytgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o0.0. Zaktad w
Olsztynie, ktérych odpowiednie czgsci tematyczne beda udostepnione projektantowi/ wykonawcy na
jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektronicznej.

Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowiag oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Klienta zwiazane z przytaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytaczenie.

Jezeli podmiot w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkdw przytaczenia nie wystapi do PSG sp.
2 0.0, z wnioskiem o zawarcie Umowy o przytaczenie, a zostaty okreslone Warunki przytaczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne bytoby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaty okreslone warunki przytaczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktére dotycza obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w catosci lub czesci, PSG sp.
2z 0.0. zawiera Umowy o przytaczenie z uwzglednieniem kolejnosci wptywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce projektow Umoéw o przytaczenie, w miare istniejacych warunkdw technicznych
w  szczegblnosci wolnych Przepustowoséci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

Zawarcie Umowy o przytaczenie podtrzymuje wazno$é Warunkdéw przytaczenia.

Whiosek o zawarcie Umowy o przytaczenie oraz wzér Umowy o przytaczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje: brak.

L.p. Obiekt  Numer POD Kod kreskowy Adres

1. 83348116 PL0033113548 Pisz, ul. Gdanska 46A, dz. nr
e e

2. 83348116 PL0033113549 HIH H“ .Im' Mm”“ Pisz, ul. Gdanska 46A, dz. nr
IR RCAR AR 2

Opracowat/a: Jolanta Kalista

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Dokument zostat zaakceptowany przez:

KRZYSZTOF BOLBA, Z-ca Dyr. O/zaktad Gaz. ds. Technicznych
EDWARD GOLLENT, Dyrektor Oddziatu Zaktad Gazowniczy
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Data odbioru lub wystania do Klienta: ..o/

Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkéw przytgcz

ia c}/é sleci gazowej

) ey
J 1% AL 03 0220 ) >)/ ......
(miejscowosc, data i czytelny podpis K/ien;‘a) Y
Otrzymujq: //
1. Klient
2. WFQO0

Nr sprawy: 1274/2020
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2. Informacja dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie wykonywania
robét budowlanych
2.1. Zakres roboét przy budowie wewnetrznej instalacji gazowej oraz jej

kolejnosé :

2.1.1. Wykonywanie otwordw i zatozenie rur ochronnych przez $ciany i stropy
2.1.2.Mocowanie uchwytow pod rury stalowe

2.1.3.Rozmieszczenie rur

2.1.4.Spawanie instalacji

2.1.5. Wykonywanie préby szczelnosci

2.2. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Elementéw zagospodarowania, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi brak.

2.3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH:

Prace budowlane, montazowe z uzyciem narzedzi stacjonarnych i osobistych
stwarzajg ryzyko urazow u pracownikdéw wskutek np. nieprawidtowej obstugi, ztego stanu
technicznego w/w narzedzi i urzadzen. Podczas spawania:

- oparzenie,

- promieniowanie optyczne,

- zwigzki chemiczne,

Wszelkie prace zwigzane z wykorzystaniem narzedzi i urzadzen elektrycznych moga

okazacé sie niebezpieczne z uwagi na mozliwo$¢ porazenia prgdem.

2.4. INFORMACJA O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW:



a) pracownicy zostang przeszkoleni przez kierownika budowy w zakresie szkolen
stanowiskowych. Poinformowani zostang o przydzielonych im obowigzkach, zapoznani z
planem BIOZ oraz niebezpieczenstwami wystepujgcymi na budowie przy robotach
budowlanych na wysokosci.

b) Obowigzkowo kazdy pracownik musi legitymowac sie swiadectwem odbycia
wiasciwego szkolenia bhp w specjalistycznym osrodku.

c) Pracownicy zostang powiadomieni 0 obowigzku stosowania odziezy ochronne;.

d) W szczegoblnosci zwrdci¢ uwage, ze sa to roboty na wysokosci. W przypadku
wystgpienia zagrozenia nalezy miejsce zagrozenia zabezpieczy¢ oraz powiadomié

przetozonych, podwtadnych i pozostatych pracownikéw.

2.5. SPOSOB PRZECHOWYWANIA MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH.

Podczas wykonywania przedmiotowego zakresu robét, materiaty niebezpieczne nie

beda uzywane ani przechowywane.

2.6. ORGANIZACJA ZAPLECZA BUDOWY:

Przewiduje sie, ze prace na budowie bedg wykonywane na jedna zmiane.

Pracujgcy na budowie pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
osobistej w tym:

- kaski ochronne

- rekawice ochronne

- okulary ochronne
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-LNT-HQV-SUA *

Pan Grzegorz Ariel Sobotka o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0005/15

adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 82 A / 3, 12-200 Pisz

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-24 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




— WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
— 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego |

WAM.OKK.U.38,19,159.18 Olsztyn, 04 czerwea 2019 1.
DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pki 2 ustawy z dnia 15 grudma 2000 1. o samorzadach zawodowych
architekiow oraz inzynieréw budownietwa (4. Dz, U, z 2016 r, poz. 1725), art. 12 ust, 2 i ust. 3,
art, 12 ust, e pkt 1, art, 14 ust, 1 pkt 4b i art. 152 vst, 20 ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane
(Dz, U, z 2018 1. poz. 1202 ze zm.) oraz art, 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U, z 2018 r., poz, 2096 ze zm,), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan GRZEGORZ ARIEL SOBOTKA
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 04 wrzesnia 1983 r. w Jastrzebiu — Zdroju

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0034 /PBS/19

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnyeh, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnyeh,

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouezenie;

1. Zgodnie 7 art. 12 ust. 7 w/w ustawy Pruwo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie
stanowi wpis. w drodze decyzj). do eentralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wlasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadereniem wydanym przez g izbg. 7 okreslonym w nim terminem waznoscl.

2 Od decyzji ninigjsze) sluzy odwolanie do Krajows) Komisyi Kwalifikacyingj Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
a posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyine) Warmifisko — Mazurskie) Okrggowe| Izby Inzynierow Budownictws w Olsziynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

3, Zgodnie 2 trescia ant. 127a uslawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz, U. 7 2018 1., poz, 2096 ze 7m.). § 1. w trukeie bisgi
terminy do whiesienia odwolania stropa moze 7izee sig prawa do whiesienia odwolania sobee organu administracji publicznej. kiory wydal
decyzje: § 2. 7 dniem dorgczenis organowi administracji publicznej oswiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do whiesienia odwolania przez

ostatfiig 7¢ stron postepowanin, deeyzja staje sig ostuleczng i prawomoena. W przypadku zlozenia preez strong oswiadezenia o Zizeszeniu sig
prawa do odwolania od decyz)i (okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

|. mgr inz. Elzbiet: Lasmanowicz Q(/z

_mngr inz, Mariusz lwanowicz /

L

(¥
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Pan Grzegorz Ariel Sobotka upowazniony jest:

I. Na podstawie art, 12 ust. | pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjainosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczef do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno ~ budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technieznej utrzymania obiektéw budowlanych,

11. Na podstawie art, 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projekiowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzgdzania projekiu

zagospodarowania dzialtki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

II. Na podstawie art, 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane uprawnienia ninigjsze
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Sklad orzekajacey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgrinz, Elzbieta Lasmanowicz C:{f/\ A
2. mgr inz. Wojciech Dobrowelski

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje;

i. Pan Grzegorz Ariel Sobotka

12-200 Pisz. ul. Wojska Polskiego 82A/3
2, Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, a/a



OSWIADCZENIE

Projektanta / sprawedzajgeege '

Ja nizej podpisany Grzegorz Sobotka legitymujacy si¢ dowodem osobistym AXU 425552
wydanym przez Burmistrza Pisza o§wiadczam, ze jestem cztonkiem Warminsko — Mazurskiej Okrggowe;j
Izby Inzynieréw Budownictwa pod numerem ewidencyjnym WAM /IS /0005 /15
(aktualne zaswiadczenie w zataczeniu) Zgodnie z Art. 34 ust. 3d pkt 3 zmieniony przez art. 6 pkt 10 lit. b
ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. (Dz.U.2021.11) zmieniajacej nin. ustawe z dniem 1 lipca 2021 r. Prawo
budowlane (p6zniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze niniejszy projekt sporzadzony zostat zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Pisz lipiec 2022r. ...



OSWIADCZENIE

Projektanta

Ja nizej podpisany Grzegorz Sobotka legitymujacy si¢ dowodem osobistym AXU 425552
wydanym przez Burmistrza Pisza o§wiadczam, ze jestem cztonkiem Warminsko — Mazurskiej Okrggowe;j
Izby Inzynieréw Budownictwa pod numerem ewidencyjnym WAM /IS /0005 /15

,»W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.
1186 z pézn. zm.) o§wiadczam, ze nie ma mozliwo$ci podtaczenia projektowanego obiektu budowlanego
zlokalizowanego na dz. nr 1382/27, obreb Pisz 02 do istniejacej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami
okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z

p6zn. zm.). Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o§wiadczenia”.

Pisz lipiec 2022r. ...
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