LEGENDA:
1. Konstrukcja nawierzchni jezdnii

1.1 warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm
1.2 wastwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. dem
1.3 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane] z kruszywem C90/3 0/31.5mm gr. 20cm
1.4 worstwa mrozoochronna - grunt stabilizowany cementem €1.5/2 < 4.0MPa gr. 15cm
Z 1.5 wypefnienie przestrzeni pomiedzy podbudowg a terenem po zdjeciu humusu z gruntu pieszczystego
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2.1 warstwa Scieralna z czerwonej kostki betonowej typu Behaton gr. 8cm
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i hz'gok ' 200 - L P BB Rl 2.3 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane] z kruszywem C50/30 0/31.5mm qr. 15¢cm
- c'om Fane ' pohoce 2.4 warstwa mrozoochronna - grunt stabilizowany cementem C1.5/2 < 4.0MPa gr. 15cm
7 odnl?emlze ]ql(i;:rgr(;dﬁzlce‘ " Waﬁmwm o J“"%K'e"“’y ticgee ogadzene 2.5 wypenienie przestrzeni pomiedzy podbudowq a terenem po zdjeciu humusu z gruntu pieszczystego
sjczegél ,,;),, peacymm s _é" Zgodnie 7 planem sy[uqcy‘pym ﬂlewySGdZIﬂOWGQO 0 CBR min‘ 20%
TR siczeqdt B 8 . -~ 3. Konstrukcjo nawierzchni chodnikow
BTN 2 - 8 = szezegdt C szezeqdt D
\ h /4746 | e UEES - : : :
e 3 g % 0 piA o g T2 3.1 warstwa Scieralna z czerwonej kostki betonowej typu Behaton gr. 8cm
N\ e s N ey TTTTE x—ik A\f SKZAS 3.2 wostwa cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
Y N N S\ R [ N /_/ NN / 3.3 podbudowa zasodnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 0/31.5mm qr. 15cm
9] [6] I 3.4 warstwa mrozoochronna - grunt stabilizowany cementem C1.5/2 < 4.0MPa gr. 15¢m
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4. Pobocze gruntowe umocnione ekokratkg z tworzywa sztucznego z wypefnieniem
Klificem kamiennym 10/3tmm qr. 10cm
5. Opornik betonowy o wymiarach 12x25x100cm na fawie betonowej C12/15 z oporem
6. Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100cm na fawie betonowej C12/15 z oporem
7. Kraweznik betonowy o wymiarch 15x30x100cm na fawie betonowej C12/15 z oporem
8. Sciek przykraweznikowy z elementow betonowych
9. Humusowanie i obsianie mieszankq traw gr. 10cm
. 10. Koryto odwodnienia liniowego o szerokosci czynnej min. 20 cm i wysokosci czynnej min. 16cm
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