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I. CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, Ze projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego p.n. ,Przebudowa drogi
gminnej - ulicy Bottucia w tomiankach” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT inz. Mariusz Jaciubek s

podpis
PROJEKTANT mgrinz. Robert Zalewski
SPRAWDZAJACY podpis
Pruszkéw dn. 30.01.2023 r.
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2. KSERO UPRAWNIEN PROJEKTANTA

todzka Okrggowa.
ynierow Budowni

) Lo

7. A3 ¢ {
NIP 726-18:49-0 REGON 0

L6dz, dnia 29 grudnia 2006 1.

Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131/609/06

DECYZIJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz 42, z péin. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1 i 5.
art. 13 ust. | pkt | i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z péin. zm.), oraz § 11 ust. | pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (rekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Mariuszowi Jaciubek

inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu dnia 26 sierpnia 1978 r. w Opocznie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0609/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
szczegOlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie zlozonych dokumentow w dniu 16 sierpnia 2006 r. stwierdzita, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Mariusz Jaciubek posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem b6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB / {\
mgr inz. Wactaw Sawicki C e

% ‘s
Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB %%MM

mgr inz. Zbigniew Cichofiski

- /Qi X

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Galazka
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Pan Mariusz Jaciubek jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego, obiektu
budowlanego takiego jak:
a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust;
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 18 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB:
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 7
mer inz. Waclaw Sawicki Voo s

Czionek Skladu Orzekajacego OKK EOIIB %M;&/

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Jan Gatazka

Otrzymuja:
I. Mariusz Jaciubek
ul. Wojskowa 5 m. 107
03-599 Warszawa;
2. Rada Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego:
4. ala.
222
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3. KSERO UPRAWNIEN SPRAWDZAJACEGO

MAZOWIECKA
OKREGOWA
W Sl TR
INZYNIEROW

/
55 BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 264 /05/D Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. | pkt.1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 3 ust.1 § 12 pkt.1, §
18 ust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817.),Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Robert Zdzislaw Zalewski
magister inzynier budownictwa ladowego
urodzony 8 czerwea 1970 roku w Piszu , syn Stanislawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0400/POOD/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Ryszard Chacinski

2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

3/ mgr inz Irena Churska
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnoSci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt.1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zaKresie objetym wyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

II. Na mocy § 3 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniaja do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

II1. Na mocy § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowia
podstawg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust. o S

Otrzymuja:
1. Pan Robert Zdzislaw Zalewski
ul. Srodkowa 45a
05-816 Opacz Kolonia
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
e

I}

.aa
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4. KSERO ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
/N@ POLSKA
LIRSS
ZHTR f\x | 2 B A

/ AN

/ II|“‘ .> 5
—'—-*=§->—-.? INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:
MAZ-ICI-WL2-2DQ *

Pan MARIUSZ JACIUBEK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0160/07

adres zamieszkania ul. KOPERNIKA 10/79, 05-800 PRUSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci damych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeny weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzyniercw
Budownictwa.

V=

Biuro Inzynierskie JMP Strona | 9
PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY



Przebudowa drogi gminnej - ulicy Bottucia w tomiankach

5. KSERO ZASWIADCZENIA SPRAWDZAJACEGO O PRZYNALEZNOSCI 1ZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
M ® POLSKA
VNS S
Zanes AL
R AN .
EE e INZYNIEROW
— V=7
= AT [
=N BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAZ-K93-5CP-796 *
Pan ROBERT ZDZIStAW ZALEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0128/06
adres zamieszkania ul. StOWIKOW 18/20, 05-806 KOMOROW
jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.
Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:
Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rewnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadzeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Iniynisrdw
Budownictwa.
gEmmss
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|. CZESC PROJEKTOWA
1. OPIS TECHNICZNY
1.1. WSTEP

1.1.1. Materiaty wyjsciowe

Podstawe do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowia:

¢ Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta pomiedzy Gming tomianki a Biurem
Inzynierskim JMP,

e Mapa zasadnicza z pomiarem aktualizacyjnym opracowana przez uprawnionego geodete Piotra
Bambit

e |nwentaryzacja stanu istniejgcego przeprowadzona przez Projektantéw w czerwcu 2022 r.,

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020, poz. 470
z pbézniejszymi zmianami),

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999r, w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2016 poz. 124 z pdzn. zm., tj. Dz. U. 2019 poz. 1643),

e Wytyczne i zalecenia Zamawiajgcego przekazane na etapie opracowywania dokumentaciji.
1.1.2. Przedmiot i cel inwestycji
Niniejszy projekt dotyczy przebudowy ulicy Bottucia w tomiankach.

Celem inwestycji jest zapewnienie obstugi ruchu pojazdéw samochodowych i pieszych na

przedmiotowej ulicy.
1.1.3. Cel i zakres dokumentacji

Niniejsza dokumentacja ma na celu uzyskanie od Starosty Warszawskiego Zachodniego
akceptacji zgtoszenia robét budowlanych, na podstawie ktérego prowadzone beda roboty budowlane

zwigzane z przebudowg przedmiotowej ulicy.

Catosciowy zakres dokumentacji obejmuje odcinek ulicy Bottucia do ul. Warszawskiej (bez

skrzyzowania) do ulicy Kiepury o dlugosci 437 m.
1.2. STAN ISTNIEJACY

1.2.1. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa ulica zlokalizowana jest w centralnej czesci tomianek.

Wzdtuz analizowanej ulicy na przedmiotowym odcinku zlokalizowana jest zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna.

Na trasie ulicy wystepujg pojedyncze drzewa i krzewy, niestanowigce uporzgdkowanej zieleni.

Szerokos¢ pasa drogowego ulicy jest zmienna w zakresie od 7,5 do 8,2 m.

1.2.2. Parametry techniczne istniejacych obiektow drogowych
Istniejgca jezdnia wykonana jest z mieszanki mineralno-bitumicznej i posiada szerokos$¢ ~5,0m.
Jezdnia jest w zlym stanie technicznym. Podbudowa jezdni z kruszyw i zuzla jest niejednorodna i

posiada zmienng grubosé.
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Ulica Bottucia krzyzuje sie z nastepujgcymi drogami publicznymi:
km 0+000: Ul. Warszawska — droga gminna nr 01702W o klasie technicznej L. Posiada ona
nawierzchnie ulepszong z betonu asfaltowego o szerokosci 9,1 — 9,5 m. w dobrym stanie
technicznym. W ulicy Warszawskiej wystepujg obustronne chodniki, $ciezka rowerowa oraz
liczne miejsca postojowe w zatokach. SkrzyZzowanie nie jest objete planowang przebudowa.
Wzdtuz ul. Warszawskiej wystepuje droga wewnetrzna (ciag pieszo-jezdny) tgczacy sie z jezdnig
ul. Bottucia w km 0+025. Droga ta wykonana jest z betonu asfaltowego w dobrym stanie
technicznym.

km 0+220: ul. Pawtowska — droga gminna nr 410574W o klasie technicznej D. Posiada ona
nawierzchnie ulepszong z betonu asfaltowego o szerokosci 6,0 m. w dobrym stanie technicznym.
Tarcza skrzyzowania jest wyniesiona wzgledem nawierzchni na dojazdach i wykonana jest z
kostki betonowej. W ulicy Pawtowskiej wystepuje jednostronny chodnik zlokalizowany przy
potudniowej krawedzi jezdni o szerokosci 2,7 — 2,8 m oraz pobocza gruntowe o szerokosci
~0,75m.

km 0+437: ul. Kiepury — droga gminna nr 410542W o klasie technicznej D. Posiada ona
nawierzchnie ulepszong z betonu asfaltowego o szerokosci 5,8 m. w dobrym stanie technicznym
z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokosci ~0,75 m. Ulica nie posiada chodnikow.

W pasie drogowym ul. Bottucia zlokalizowane sg zjazdy do posesji 0 nawierzchni gruntowej i

ulepszonej Przy jezdni wystepujg gruntowe pobocza. Ulica nie posiada regularnych chodnikéw —

lokalnie wystepujg utwardzenia w formie doj$¢ do bram i furtek.

1.2.3. Charakterystyka podtoza gruntowego

Na potrzeby inwestycji przeprowadzono badania geotechniczne podtoza gruntowego w ra-

mach ktérych wykonano 4 otwory badawcze o maksymalnej gtebokosci 4,0 m. W wyniku przeprowa-

dzonych badan stwierdzono, ze:

podtoze gruntowe ponizej warstwy nasypow niekontrolowanych tworzg grunty mineralne rodzime.
Sg to nosne grunty niespoiste (piaski drobne i $rednie);
na podstawie kryteriéw w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012 r. — Dz. U. z 27.04.2012 r. Poz. 463) obiekt zaliczony jest do | kategorii
geotechnicznej. Podtoze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami geologicznymi;
podczas wykonywania wiercen jedynie w jednym otworze stwierdzono wystepowanie
swobodnego zwierciadta wod podziemnych na gtebokosci okoto 3,30 m p.p.t. W pozostatych
otworach nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod podziemnych do gtebokosci
rozpoznania,
grupa nosnosci podioza — G1;
gtebokos¢ strefy przemarzania w tym rejonie wynosi 1 m p.p.t.

Szczegodty badan geotechnicznych wykonanych na terenie opracowanego odcinka zostaty

zamieszczone w opinii geotechnicznej (w posiadaniu Projektanta).

Biuro Inzynierskie JMP Strona | 12

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY



Przebudowa drogi gminnej - ulicy Bottucia w tomiankach

1.2.4.0dwodnienie
Istniejgca droga odwadniana jest powierzchniowo poprzez sptyw wod opadowych na pobocza i

tereny zielone w pasie drogowym.

1.2.5.08wietlenie
Istniejgca droga jest o$wietlona oprawami umieszczonymi na stupach elektroenergetycznych
nN.

1.2.6. Infrastruktura techniczna na terenie inwestycji
Na terenie inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce urzgdzenia infrastruktury techniczne;j:
- sie€ kanalizacji sanitarne;j,
- sie¢ wodociggowa,
- sie€ gazowa,
- napowietrzne i kablowe sieci elektroenergetyczne nN,
- kablowa sie¢ telekomunikacyjna,

- oswietlenie uliczne zlokalizowane na stupach elektroenergetycznych nN.
1.3. STAN PROJEKTOWANY

1.3.1. Parametry projektowe
Klasa ulicy - D — dojazdowa
Kategoria ruchu — KR1

Predkos¢ projektowa - Vp=30km/h

1.3.2. Rozwigzania w planie

Na potrzeby opisu parametréw drogi wprowadzono pikietaz projektowanej ulicy, ktérego
poczgtek (pkt. 0+000) usytuowano na krawedzi jezdni ul. Warszawskiej. Poczgtek zakresu
opracowania ul. Bottucia usytuowany jest w pik. 0+010,85 a koniec na krawedzi skrzyzowania z ulicg
Kiepury w pik. 0+437 m.

Na odcinku od pik. 0+010,85 do pik. 0+030,52 oraz na wtgczeniu w ul. Warszawska przewiduje
sie wymiane konstrukcji jezdni w zwigzku z budowg kanalizacji deszczowej (w $ladzie istniejgcej
jezdni).

Na pozostatym odcinku projektowanej ulicy przewiduje sie petng przebudowe konstrukcji jezdni
z wylgczeniem wyniesionego skrzyzowania z ul. Pawtowska gdzie zaktada sie jedynie korekte tukow
na zachodnim wlocie skrzyzowania.

Trasa drogowa sktada sie z odcinkoéw prostych i tuku kotowego o promieniu R=200 m. w pik.
0+060 m.

W przekroju poprzecznym przewidziano jednokierunkowg jezdnie o szerokosci 4,0 m wraz z
jednostronnym poboczem o szerokosci 0,75 m. przy wschodniej krawedzi jezdni. Przy zachodniej
krawedzi jezdni zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0 m.

Na skrzyzowaniach ul. Boftucia z ul. Pawtowskag i ul. Kiepury zaprojektowano potgczenie
krawedzi jezdni fukami o promieniu R=6 m.

Po obu stronach jezdni w miejscach istniejgcych bram i zjazdéw zaprojektowano zjazdy

indywidualne o szerokosciach dostosowanych do istniejacych obiektow. Krawedzie zjazdéw
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potgczono z krawedzig jezdni skosami 1,5 x 1,5 m. Zjazdy sktadajg sie z jezdni oraz poboczy o
szerokosci 0,75 m. Dojscia do furtek zaprojektowano w formie chodnikéw o szerokosci 1,5 m.

Szczegodtowe parametry oraz wymiary projektowanej drogi przedstawiono na planie sytuacyjnym
- rysunek nr 2.

1.3.3. Rozwigzania wysokosciowe

Przy projektowaniu spadkéw podtuznych dowigzano sie do rzednych ulic przylegajgcych oraz
do uksztaltowania istniejgcego terenu. Niwelete jezdni uksztattowano w taki sposoéb aby
wkomponowaé jg w otaczajgce zagospodarowanie (zjazdy i furtki do posesji) przy zachowaniu
spadkéw zapewniajgcych sptyw wod opadowych do urzgdzen odwadniajgcych.

Spadki podtuzne ulicy Bottucia ksztattujg sie w przedziale od 0,30% do 1,72%.

Spadki podtuzne ulicy zostaty pokazane na rysunku nr 4 — Profil podtuzny.

Spadek poprzeczny ulicy zaprojektowano jako dwustronny daszkowy o nachyleniu 2%.
Spadek poprzeczny chodnika zaprojektowano o nachyleniu 2% w kierunku jezdni a spadek
poprzeczny poboczy 8% od jezdni.

Spadki poprzeczne zostaty pokazane na rysunku nr 3 — Przekroje normalne.
1.4 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Jezdnia - ciag gtéwny oraz wymiana konstrukcji po budowie kanalizacji deszczowej:
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm,
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5¢cm,
¢ podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgo/3 0/31,5mm - grubosci 20 cm,
e warstwa mrozoochronna - grunt stabilizowany cementem C; 5,0 < 4,0 MPa, gr. 15 cm,
e nasyp oraz wypetnienie przestrzeni pomiedzy podbudowg a terenem po zdjeciu humusu z gruntu
piaszczystego niewysadzinowego o CBR min. 20%,
Na gérnej powierzchni warstwy mrozoochronnej wymaga sie aby wtérny modut odksztatcenia E,
wynosit minimum 80 MPa.

Jezdnia ul. Warszawskiej - odtworzenie konstrukcji po budowie kanalizacji deszczowej:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S KR4 gr. 5cm,

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W KR4 gr. 8cm,
e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P KR4 gr. 12cm,
e podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 gr. 5¢cm,
e podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 31,5/63 gr. 20cm,
o warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego stab. mech. gr. 25cm.
Na gornej powierzchni warstwy mrozoochronnej wymaga sie aby wtérny modut odksztatcenia E,
wynosit minimum 100 MPa.

Zjazdy:
o warstwa $cieralna z czerwonej kostki betonowej typu Behaton gr. 8 cm
e warstwa cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg/3p 0/31,5mm - grubosci 15 cm

Biuro Inzynierskie JMP Strona | 14
PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY



Przebudowa drogi gminnej - ulicy Bottucia w tomiankach

e warstwa mrozoochronna - grunt stabilizowany cementem C; 520 < 4,0 MPa, gr. 15cm.

e nasyp oraz wypetnienie przestrzeni pomiedzy podbudowg a terenem po zdjeciu humusu z gruntu
piaszczystego niewysadzinowego o CBR min. 20%
Na gérnej powierzchni warstwy wzmochienia podtoza wymaga sie aby wtérny modut odksztatce-

nia E; wynosit minimum 80 MPa.

Chodnik:
o warstwa Scieralna z czerwonej kostki betonowej gr. 8 cm
e warstwa cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csg/30 0/31,5mm - grubosci 15 cm
e warstwa mrozoochronna - grunt stabilizowany cementem C; 5,0 < 4,0 MPa, gr. 15cm.
e nasyp oraz wypetnienie przestrzeni pomiedzy podbudowg a terenem po zdjeciu humusu z gruntu
piaszczystego niewysadzinowego o CBR min. 20%
Na gérnej powierzchni warstwy wzmochienia podtoza wymaga sie aby wtérny modut odksztatce-

nia E; wynosit minimum 80 MPa.

Pobocza:

e pobocze gruntowe wzmocnione ekokratkg typu ciezkiego z tworzyw sztucznych z wypetnieniem
klincem kamiennym 10/31 mm gr. 10cm,

e nasyp oraz wypetnienie przestrzeni pomiedzy nawierzchnig pobocza a terenem po zdjeciu humu-
Su z gruntu piaszczystego niewysadzinowego o CBR min. 20%.

Pozostate elementy konstrukcyjne:

e Obramowanie jezdni przy chodniku — kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100cm ustawiony
na fawie betonowej C12/15,

e Obramowanie jezdni przy zjazdach — kraweznik betonowy o wymiarach 15x22x100cm ustawiony
na fawie betonowej C12/15,

e Obramowanie zjazdow od strony ogrodzen - opornik betonowy o wymiarach 12x25x100cm na
tawie betonowej C12/15 z oporem.

e Obramowanie jezdni przy poboczu i obramowanie pobocza - opornik betonowy o wymiarach
12x25x100cm na tawie betonowej C12/15 z oporem.

e Obramowanie chodnika - obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100cm na tawie betonowej C12/15

Z oporem.
1.5. ODWODNIENIE

1.5.1. Zalozenia ogoine odwodnienia

Projektowany system odwadniajgcy dziataé bedzie na zasadzie powierzchniowego przejecia
sciekow deszczowych zebranych z powierzchni komunikacyjnych ulicy Bottucia do projektowanych
wpustow deszczowych i studni chionnych. Studzienki na ktérych zamontowane bedg wpusty
deszczowe wyposazono w osadniki o gtebokosci 100cm pozwalajgcy zatrzymacC znaczng czesc

zanieczyszczeh (piach i szlam). Nastepnie za posrednictwem przykanalikébw woda zostanie
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odprowadzona do studni chtonnych. Studnie zostang potgczone rurociggiem drenazowym. System
ten rozsgczy wode opadowg w gruncie oraz zretencjonuje jej nadmiar w przypadku wiekszego opadu.

Dla usprawnienia odbioru woéd opadowych z jezdni wzdtuz jej pétnocnej krawedzi przewiduje
sie wykonanie punktowych odcinkéw odwodnienia liniowego tj. 15 kpl. po 2 mb dtugosci w
bezposrednim sgsiedztwie studni chtonnych (od strony naptywu wod opadowych). Odprowadzenie
wody z korytek nalezy wykonaé poprzez przykanaliki srednicy 160 mm podtgczone w dno korytka
oraz w przygotowany otwér w $ciance studni chtonne;j.

Prawidtowe dziatanie systemu jest mozliwe dzieki korzystnym warunkom gruntowo-wodnym.
Wykonana dokumentacja geotechniczna stwierdza ze podtoze w poziomie planowanego odwodnienia
zbudowane jest z piaskdw drobnych i Srednich, dla ktérych przyjeto wspétczynnik przepuszczalnosci
kp=10-4 m/s.

Szczegotowe ilosci  Sciekdow deszczowych i obliczenia przedstawiono w Operacie
wodnoprawnym.

Zakfada sie ze docelowo kanat deszczowy w ul. Bottucia zostanie potagczony z planowanym
kanatem w ul. Kiepury. W przypadku realizacji przebudowy ul. Bottucia przed wykonaniem kanatu w
ul. Kiepury nalezy unieczynni¢ potgczenie z kanatem w ul. Warszawskiej. Unieczynnienie powinno by¢
wykonane szczelnie tak aby nie dochodzito do odprowadzenia wéd z kanatu w ul. Warszawskiej do

kanatu w ul. Bottucia.

1.5.2. Gléwne elementy sktadowe systemu odwadniajacego

o studzienka sciekowa zelbetowa z osadnikami $rednicy 50cm i wpustem zeliwnym — 13 kpl.
(Wl-wl3),

e studnia potagczeniowa zelbetowa o $rednicy 150cm z kinetg, pierscieniem odcigzajgcym i witazem
zeliwnym typu ciezkiego — 1 kpl. (S1),

e studnie chtonne betonowe o $rednicy 120cm z wtazami zeliwnymi typu ciezkiego z kratg — 16 kpl.
(S2 - S17),

e przykanaliki z rur PVC SN8 $rednicy 200mm ~45,4 m,

e rury PP $rednicy wewn. 300 mm perforowane w otulinie z geowtdkniny i obsypce z kruszywa. Rury
petnig funkcje sgczgcg catym obwodem i posiada¢ bedg powierzchnie szczelin > 100 cm2/mb
przewodu rurowego ~233,5 m,

e rury PP s$rednicy wewn. 400 mm perforowane w otulinie z geowtdkniny i obsypce z kruszywa. Rury
petnig funkcje saczacg calym obwodem i posiada¢ bedg powierzchnie szczelin > 100 cm2/mb
przewodu rurowego ~206,8 m.

o korytka odwodnienia liniowego klasy D400 z rusztem zeliwnym klasy D400 o szerokosci czynnej
min. 20cm i gtebokosci czynnej min. 16 cm. — 30 mb.

e przykanaliki z rur PVC SN8 $rednicy 160mm ~7,5 m,

e kolana 45 st. PVC srednicy 160 mm SN8 — 15 szt.

1.5.3.Wytyczne wykonania systemu odwadniajagcego droge
Elementy prefabrykowane studni tgczy¢ poprzez uszczelki, a podczas montazu stosowac
smary poslizgowe. Studnie nalezy zabezpieczy¢ z zewngtrz przez dwukrotne pomalowanie np.

cyklolepem. Przejscie rury przez Sciane betonowg studzienki nalezy wykona¢ za pomocg kroécéw
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potgczeniowych z uszczelkg wklejanych klejem na bazie zywic epoksydowych (zapewniajgcych
szczelnos¢ potgczen z przewodami) do przytgczania rur z PVC i PP.

Zaprojektowano 13 wpustéw deszczowych o srednicy Dn500mm z osadnikiem. Studzienke,
na ktérej zamontowany zostanie wpust deszczowy wyposazono w osadnik o gtebokosci 100 cm
pozwalajgcy zatrzymacé znaczng cze$¢ zanieczyszczen (piach i szlam). Wpust nalezy wykonaé jako
prefabrykat z typowych elementéw betonowych i Zelbetowych posiadajgcych aprobate IBDIM. Na
studzience $ciekowej zaprojektowano wpust Zeliwny klasy D400. Wpust deszczowy nalezy
posadowi¢ na podbudowie z ubijanego chudego betonu o grubosci 20cm.

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem odwodnienia nalezy dokonac
punktowych odkrywek istniejgcej sieci gazowej przy kazdej projektowanej studni chionnej. W
przypadku stwierdzenia rozbieznosci w odlegtosci istniejgcej sieci od projektowanej studni wzgledem
mapy do celéw projektowych dopuszcza sie zmiane w zakresie rozwigzan odwodnienia (po uzyskaniu
zgody projektanta).

Wszystkie elementy odwodnienia powinny by¢ dostarczone na miejsce robét w stanie
gotowym do wbudowania. Montaz powinien odbywac¢ sie przy uzyciu zurawia. Szczegoty wykonania
poszczegolnych elementéw systemu pokazano w czesci graficznej opracowania.

Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy dokonac¢ obsypki warstwami grubosci 20cm
z zageszczaniem ubijakami recznymi lub lekkim sprzetem mechanicznym. Grunt uzyty do tego celu
powinien by¢ sypki, wolny od grud i kamieni, a zageszczanie powinno by¢ przeprowadzone ze
szczegolng ostroznoscig. Grunt nalezy zageszczaé warstwami, rownomiernie po obu stronach wykopu
Z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umochnienia scian.

Po wykonaniu obsypki i kontroli wskaznikdw zageszczenia nalezy przystgpi¢ do wykonania
zasypki. Zasypke wykonuje sie do poziomu terenu warstwami grubosci 20cm z jednoczesnym
zageszczaniem i rozbiérkg scian wykopu. Wspotczynnik zageszczenia gruntu 1s=0,98.

Nadmiar gruntow rodzimych nalezy odwiez¢é na wysypisko (optate za wysypisko ponosi
Wykonawca robot). Roboty zaleca sie prowadzi¢ w okresie statystycznie niskich opadow.

W czasie prowadzenia robdét teren budowy nalezy oznakowa¢ i zabezpieczyé wg
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Na podstawie mapy do celéw projektowych stwierdzono wystepowanie licznych skrzyzowan
projektowanych elementéw odwodnienia z uzbrojeniem terenu — ich lokalizacje pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu, protokole z narady koordynacyjnej oraz profilu podtuznym.

W poblizu istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac¢ recznie. Gdyby w czasie
prowadzenia robot ziemnych natrafiono na inne kable lub przewody (nie pokazane na planie
zagospodarowania terenu lub planszy koordynacyjnej) nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic

odpowiedniego uzytkownika.

1.6.ZIELEN DROGOWA

Na terenie inwestycji przewiduje sie wykonanie zieleni drogowej, ktorej lokalizacje pokazano
na planie sytuacyjnym. Zielence nalezy wykonac z ziemi urodzajnej gr.10cm i ziemi kompostowej wraz
z dodatkiem niezbednych nawozéw mineralnych. Do wysiewu nalezy stosowaé rozne gatunki
gotowych certyfikowanych nasion traw.
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1.7.WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE

1.7.1. Wytyczne wykonawstwa. Kolizje naziemne i podziemne

Wszystkie drzewa i krzewy na terenie robét zabezpieczy¢ w okresie prac deskami i matami
przed przypadkowym uszkodzeniem. Roboty ziemne w poblizu drzew nalezy prowadzi¢ recznie ze
szczegOlng ostroznoscig, nie niszczac ich bryly korzeniowej. Prace zwigzane z wycinka i przycinka
oraz zabezpieczeniem powinna wykona¢ wyspecjalizowana jednostka z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci i przepisow BHP. Realizacja nowych sieci uzbrojenia terenu w obrebie drzew i krzewow
powinna by¢ prowadzona w sposob mozliwie bezkolizyjny dla roslin.

W ramach robot Wykonawca usunie badz przestawi drobne obiekty matej architektury,
reklamy itp. nie zwigzane z drogg a kolidujgce z projektem ktérych nie wykazano w dokumentaciji.
Nowg ich lokalizacje lub miejsce wywozu nalezy ustali¢ z Wtascicielem i Zarzadcg drogi.

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie roboty ziemne winny by¢é wykonywane za wiedzg i pod
nadzorem wiasciwych branzowo stuzb. W poblizu istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy
wykonywaé recznie. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowaé podczas montazu urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu (np. stupkéw do znakéw) ktérych posadowienie w poditozu nalezy kazdorazowo
poprzedzi¢ rozpoznaniem lokalizacji przylegtych sieci uzbrojenia terenu.

Gdyby w czasie prowadzenia robét ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub przewody
nie pokazane na planie sytuacyjnym i planszy NK (narady koordynacyjnej - dawniej ZUD) nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika.

Przed przystgpieniem do budowy nalezy réwniez wykonac¢ przekopy kontrolne celem ustalenia
lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Prace nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem zapiséw opinii z NK.

Przed przystgpieniem do robét (wszystkich branz) nalezy dokona¢ inwentaryzacji obiektow
budowlanych zlokalizowanych w bliskiej odlegtosci od ulicy celem wlasciwego doboru technologii
robét i sprzetu w odniesieniu do stanu technicznego i konstrukcji przylegtych obiektéw. Prace nalezy
wykonywaé w sposob nie powodujgcy negatywnych oddziatywan na przylegty teren i zlokalizowane na
nim obiekty.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych konieczne bedzie odwodnienie wykopéw. Sposob
odwodnienia nalezy dostosowaé do rzeczywistych potrzeb (pompowanie z wykopu lub igtofiltry).
Nalezy zwréci¢ uwage, aby przy ewentualnym pompowaniu wody z wykopu, robi¢ to poprzez
studzienki czerpalne. Wybér systemu odwodnienia wykopu winien by¢ zatwierdzony przez Inspektora
nadzoru. Wode z pompowania odprowadzi¢ poza obreb wykopu. Woda powinna zostac
zZmagazynowana na terenie budowy (np. w beczkowozach) i zagospodarowana np. w procesie
uktadania i zageszczania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. W przypadku gdy Wykonawca
zdecyduje o innym sposobie zagospodarowania wod, winien on uzyskac¢ wszelkie zgody i pozwolenia
wymagane przepisami.

Roboty zaleca sie prowadzi¢ w okresie statystycznie niskich opaddw.

W trakcie prac sprzetu w poblizu linii energetycznych nalezy linie czasowo wytgczyé.
Hydranty, zasuwy wodociggowe, gazowe oraz wiazy studzienek zlokalizowane w pasie drogowym
nalezy wyregulowaé wysokosciowo do rzednych projektowanych, elementy ktore ulegly uszkodzeniu
wymieni¢ na petnowartosciowe. Wtazy studni kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych zlokalizowane w

nawierzchni wymienié na typ ciezki.

Biuro Inzynierskie JMP Strona | 18
PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICZNY



Przebudowa drogi gminnej - ulicy Bottucia w tomiankach

Po wykonaniu koryta zaleca sie sprawdzenie wskaZnika zageszczenia podioza, a w
przypadku braku wilasciwego zageszczenia, jego dogeszczenie. Szczegdlng uwage zwrocié na
zageszczenie podtoza w pasie istniejgcego i projektowanego uzbrojenia podziemnego. Wspétczynnik
zageszczenia gruntu 1s=1,0. W przypadku wystgpienia w podiozu gruntéw organicznych (humus)
nalezy dokonac¢ ich wymiany na grunt piaszczysty niewysadzinowy.

Przed utozeniem konstrukcji nawierzchni, podtoze gruntowe musi by¢ zageszczone zgodnie
z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 (1998r) ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne —
badania i wymagania.”

Roboty realizowaé zachowujgc obowigzujgce przepisy BHP

Przed rozpoczeciem inwestycji punkty osnowy geodezyjnej nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem. Prace w poblizu punktéw osnowy wykonywaé recznie bez naruszenia ich
posadowienia pod bezwzglednym nadzorem Panstwowej Stuzby Geodezyjnej. W przypadku ich
uszkodzenia wykonawca robét dokona ich wznowienia we wspétpracy z whasciwymi stuzbami.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi elementami graficznymi
i opisowymi dokumentacji (wszystkie branze), nie tylko aby zapoznac¢ sie z robotami wchodzgacymi w
zakres jego branzy, ale rowniez aby pozna¢ zagadnienia dotyczgce wszystkich robot; w ten sposéb
bedzie w stanie oszacowac¢ ogdt wynikajgcych z tego uwarunkowah wraz z ich oddziatlywaniem na
roboty lezgce w zakresie jego branzy.

Wykonawca winien szczegotowo zapoznaé sie z terenem, na ktérym majg byc¢ realizowane
prace i warunkami budowy i zna¢ wszelkie uwarunkowania zwigzane z prowadzeniem prac
i mie¢ petng swiadomos¢ stopnia trudnosci zadania.

Po przejeciu placu budowy, wykonawca w ramach robdét przygotowawczych winien
niezwitocznie (w terminie 7 dni od daty wprowadzenia na budowe) dokonaé¢ wytyczenia geodezyjnego
wszystkich elementéw projektowanych (wszystkie branze oraz nowych linii rozgraniczajgcych),
zweryfikowa¢ ich wzajemne rozmieszczenie i odlegtosci od obiektéw istniejgcych. Wszelkie
watpliwosci dotyczace usytuowania projektowanych obiektéw winny byé na tym etapie natychmiast
zgtoszone Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca winien réwniez, przed przystgpieniem do wyceny
i zZtozeniem oferty, a takze przed rozpoczeciem robét sprawdzi¢ czy na terenie prac nie zaszty zmiany

w zagospodarowaniu terenu i uksztattowaniu wysokosciowym w odniesieniu do dokumentaciji

projektowej.
Opracowat:
Projektant
inz. Mariusz Jaciubek
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1.7.2.Tabela zjazdow

TABELA ZJAZDOW
ULICA GEN. MAIKOLAJA BOLTUCIA
Lp. Pikietaz Strona Dziatka Szerokos¢ Typ Powierzchnia
1 0+053,86 L 118 3,50 indywidualny 9,0
2 0+066,17 L 118 3,50 indywidualny 9,6
3 0+071,91 L 118 3,00 indywidualny 9,0
4 0+075,41 L 116/3 3,50 indywidualny 9,5
5 0+076,75 P 155 3,50 indywidualny 5,6
6 0+079,37 L 116/2 3,50 indywidualny 10,4
7 0+093,67 P 155 3,50 indywidualny 55
8 0+099,10 L 113 3,50 indywidualny 10,8
9 0+115,62 P 153 4,00 indywidualny 54
10 0+117,62 L 112 4,00 indywidualny 12,3
11 0+125,99 L 110 3,50 indywidualny 10,4
12 0+126,89 P 151 3,50 indywidualny 4,8
13 0+139,88 L 110 4,00 indywidualny 11,9
14 0+140,44 P 151 3,50 indywidualny 5,0
15 0+150,56 L 108 3,50 indywidualny 10,4
16 0+163,18 P 149 3,50 indywidualny 53
17 0+163,93 L 108 3,50 indywidualny 15,2
18 0+172,41 P 147 3,50 indywidualny 4,7
19 0+173,24 L 106 3,50 indywidualny 10,5
20 0+186,35 P 147 3,50 indywidualny 5,3
21 0+186,47 L 106 4,00 indywidualny 11,8
22 0+234,87 L 101 3,50 indywidualny 10,4
23 0+253,19 P 135/2 4,00 indywidualny 6,4
24 0+253,93 L 98 3,50 indywidualny 10,5
25 0+266,58 P 135/1 4,00 indywidualny 6,3
26 0+269,67 L 98 4,00 indywidualny 12,0
27 0+273,45 P 133/2 3,00 indywidualny 5,0
28 0+280,05 P 133/1 3,50 indywidualny 58
29 0+280,05 L 96 3,50 indywidualny 10,7
30 0+292,46 P 133/1 3,50 indywidualny 57
31 0+292,97 L 96 3,50 indywidualny 10,8
32 0+302,07 P 131 3,50 indywidualny 5,6
33 0+303,13 L 93 3,50 indywidualny 10,6
34 0+315,98 P 131 3,50 indywidualny 5,6
35 0+315,98 L 92 3,50 indywidualny 10,4
36 0+322,22 P 129 3,10 indywidualny 5,0
37 0+323,34 L 90/2 4,00 indywidualny 11,8
38 0+325,72 P 129 3,10 indywidualny 4,6
39 0+339,34 L 90/3 3,50 indywidualny 10,8
40 0+343,70 P 127 4,00 indywidualny 6,1
41 0+359,77 L 88 4,00 indywidualny 11,5
42 0+360,30 P 127 3,50 indywidualny 5,8
43 0+366,88 P 125 3,50 indywidualny 5,7
44 0+369,92 L 86 4,00 indywidualny 11,7
45 0+371,77 P 125 3,50 indywidualny 57
46 0+384,96 L 86 3,50 indywidualny 11,1
47 0+391,27 P 123 4,00 indywidualny 6,2
48 0+399,44 L 84/4 3,50 indywidualny 10,9
49 0+408,47 L 84/1 3,50 indywidualny 10,8
50 0+412,42 P 120/1 3,50 indywidualny 5,0
51 0+416,41 P 120/1 3,50 indywidualny 4,6
Razem powierzchnia jezdni zjazdéw (m2)| 424,9
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1.7.3.Tabela robot ziemnych

TABELA ROBOT ZIEMNYCH
ULICA GEN. MAIKOLAJA BOLTUCIA
= Powierzchnia Srednia 3 Objetosé suma

= g powierzchnia % algebraiczna

E § wykop | nasyp | wykop | nasyp % wykop | nasyp | wykop | nasyp

¢l @ O

m m m

0| 32,52 0,53 0,18
0,5 0,2 17,48 8,3 3,1

0| 50,00 0,42 0,18 8,3 3,1
0,6 0,1 13,00 8,2 1,6

0| 63,00 0,84 0,07 16,5 4,8
1,1 0,0 27,00 30,1 1,2

0| 90,00 1,39 0,02 46,6 6,0
1,4 0,0 20,00 27,3 0,7

0| 110,00 1,34 0,05 73,9 6,7
1,4 0,0 44,00 60,9 1,8

0| 154,00 1,43 0,03 134,8 8,4
1,2 0,0 26,00 32,2 1,0

0| 180,00 1,05 0,05 167,1 9,5
1,0 0,1 20,00 19,4 1,2

0| 200,00 0,89 0,07 186,5 10,7
0,9 0,1 10,03 8,6 0,7

0| 210,03 0,83 0,07 195,1 11,4

0| 229,47 0,98 0,04
1,2 0,0 20,53 25,6 0,4

0| 250,00 1,51 0,00 220,7 11,8
1,4 0,0 27,00 36,9 0,4

0] 277,00 1,22 0,03 257,5 12,2
1,2 0,0 22,00 26,4 0,6

0| 299,00 1,18 0,02 283,9 12,8
1,1 0,0 30,00 33,5 1,2

0| 329,00 1,05 0,06 317,4 14,0
0,8 0,1 21,00 17,4 2,7

0| 350,00 0,61 0,20 334,8 16,7
0,8 0,1 25,00 20,8 3,0

0| 375,00 1,05 0,04 355,5 19,7
1,1 0,0 20,00 21,8 0,5

0| 395,00 1,13 0,01 377,3 20,2
1,1 0,0 25,00 28,6 0,8

0| 420,00 1,16 0,05 406,0 20,9
1,6 0,0 16,86 26,5 0,4

0| 436,86 1,98 0,00 432,4 21,4

Suma: 432,44 21,36
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2. RYSUNKI

2.1. Zestawienie rysunkow

Lp Nazwa rysunku Nr rysunku | Nr strony
1 Plan orientacyjny 1 23
2 Plan sytuacyjny 2 24
3 Przekroje normalne 3 25
4 Profil podiuzny 4 26
5 Szczegoly zjazdow 5 27
6 Szczegoty konstrukcyjne 6 28
7 Szczegot progu zwalniajgcego U-16¢ 7 29
8 Przekroje poprzeczne 8 30
9 Plan rozbiérek nawierzchni 9 31
10 | Profil odwodnienia - schemat 10 32
11 | Studnia chtonna DN120 11 33
12 | Wpust deszczowy na studzience sciekowej 12 34
13 | Szczegot uktadania rur 13 35
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