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Wtaz zeliwny typu ciezkiego klasy D400
wiazy po stronie zachodniej z kratg
Pierscien wyréwnujqcy zelbet.

Ptyta pokrywowa zelbet. 1400x625x200mm
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77 7 wg. profil podfuznego

Geowtdknina separacyjno—filtracyjna
Polyfelt TS 20 lub réwnowazna

Zwir sortowany 4/8mm gr. 15cm

Fundament z chudego betonu gr. 15cm

Inwestor

Burmistrz tomianek
ul. Warszawska 115, 05-092 tomianki

Jednostka projektowa
;:-m — Biuro Inzynierskie JMP Mariusz Jaciubek
Jmpl— 05-800 Pruszkow, ul. Otéwkowa 1b/15

Nazwa zamierzenia budowlanego

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ — ULICY GEN. MIKOLAJA BOLTUCIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego

DROGA GMINNA — ULICA GEN. MAIKOLAJA BOLTUCIA
W LOMIANKACH, POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Stadium Branza Tom
PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA
PROJEKT TECHNICZNY Il
Projektant Specjalnost i nr uprawniei | Podpis Data
inz. Mariusz Jaciubek drogowa LOD/0609/P00D /06 )
Opracowat Podpis STYCZEN 2023
Skala
Projektant sprawdzajqcy Specjalnos¢ i nr uprawnien | Podpis
mgr inz. Robert Zalewski drogowa MAZ/0400/P00D /05 1:25
Nazwa rysunku Nr rys. Nr strony

STUDNIA CHLONNA DN 120 " 33




