LEGENDA:
1. Konstrukcja nawierzchni jezdnii

1.1 warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm
1.2 wastwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. dem
1.3 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane] z kruszywem C90/3 0/31.5mm gr. 20cm
1.4 worstwa mrozoochronna - grunt stabilizowany cementem €1.5/2 < 4.0MPa gr. 15cm
Z 1.5 wypefnienie przestrzeni pomiedzy podbudowg a terenem po zdjeciu humusu z gruntu pieszczystego
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ul. Boftucia ze Sciekiem przykrawgznikowym 2. Konstrukcjo nawierzchni zjozdow
2.1 warstwa Scieralna z czerwonej kostki betonowej typu Behaton gr. 8cm
y 122 . 2.2 wastwa cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
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4. Pobocze gruntowe umocnione ekokratkg z tworzywa sztucznego z wypefnieniem
Klificem kamiennym 10/3tmm qr. 10cm
5. Opornik betonowy o wymiarach 12x25x100cm na fawie betonowej C12/15 z oporem
6. Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100cm na fawie betonowej C12/15 z oporem
7. Kraweznik betonowy o wymiarch 15x30x100cm na fawie betonowej C12/15 z oporem
8. Sciek przykraweznikowy z elementow betonowych
9. Humusowanie i obsianie mieszankq traw gr. 10cm
. 10. Koryto odwodnienia liniowego o szerokosci czynnej min. 20 cm i wysokosci czynnej min. 16cm
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