
Rzędne drogi

 wg profilu

Geowłóknina zabezpieczająca

 warstwę infiltrującą

Podsypka i obsypka -

 żwir  8-32mm
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Rura PVC

D=200mm SN8

Podsypka i obsypka -

pospółka 0/20mm Is=0,98

zasypka z piasku (PN-B-11113)

zagęsz. do Is=1,00 oraz Is=0,98 SP

zasypka z piasku (PN-B-11113)

zagęsz. do Is=1,00 oraz Is=0,98 SP

Perforowana rura drenarska

PP D=300-400mm SN12

owinięta geowłókniną

PRZEKRÓJ POSADOWIENIA

RUR PERFOROWANYCH MIĘDZY STUDNIAMI

PRZEKRÓJ POSADOWIENIA

PRZYKANALIKÓW
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Rzędne drogi

 wg profilu

Biuro Inżynierskie JMP Mariusz Jaciubek

05-800 Pruszków, ul. Ołówkowa 1b/15

Burmistrz Łomianek

ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki

 Nazwa rysunku

 Stadium

 Jednostka projektowa

 Nr rys.

 Inwestor

 Opracował

 Projektant sprawdzający

 Projektant

Specjalność i nr uprawnień Podpis

Podpis

mgr inż. Robert Zalewski

drogowa MAZ/0400/POOD/05

Specjalność i nr uprawnień

 Nazwa i adres obiektu budowlanego

 Nr strony

 Nazwa zamierzenia budowlanego

Data

Skala

 Tom Branża

DROGOWA

drogowa LOD/0609/POOD/06

Podpis

inż. Mariusz Jaciubek

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT TECHNICZNY
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY GEN. MIKOŁAJA BOŁTUCIA

DROGA GMINNA - ULICA GEN. MAIKOŁAJA BOŁTUCIA

W ŁOMIANKACH, POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

SZCZEGÓŁ UKŁADANIA RUR

1:25

STYCZEŃ 2023
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