Projekt Battucia tomianki D |A Lu x

Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznos$¢ Swietlna

14616 Im 1152 W 126.9 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 Schréder [ZYLUM 1 /5308 /20 LEDs 450mA WW 830  28.8 W 3654Im  126.9 Im/W

28,8W / /450812




Projekt Battucia tomianki

Arkusz danych produktu

DIALux

Schréder - [ZYLUM 1 /5308 / 20 LEDs 450mA WW 830 28,8W / / 450812

Schréder

P 288 W
¢Lampa 4329 Im
cDOprawa 3654 Im
n 84.41 %

Skutecznos$¢ sSwietlna 126.9 Im/W

cCcT 3000 K

CRI 80

90°

75°

105°

105°

90°

60° 200 60°
300

45° 45°
400
500

30° 15° 0° 15° 30°

cd/klm n=284%

C0-C180 == C90-C270
Polarny LVK



Projekt Battucia tomianki D | A I_u X

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

200m

Chodnik 1 (P4), 70.00 m?

Jezdnia 1 (M6), 140.00 m?
D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

400m

Pas postoju 1 reom

35.00m



Projekt Battucia tomianki

Ulica 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Producent Schréder P 288 W
Nazwa artykutu [ZYLUM 1 /5308 /20 PLampa 4329 Im
LEDs 450mA WW 830
28,8W / /450812 Doprawa 3654 Im
n 84.41 %

1x 20 LEDs 450mA
WW 830

Wyposazenie

[ZYLUM 1 /5308 / 20 LEDs 450mA WW 830 28,8W / / 450812 (z jednej strony na dole)

(1)

Odstep stupa 35.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego 0.000m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dhugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 28.8 W

)

Zuzycie

835.2 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70°: 359 cd/klm
> 80°: 42.3 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*4
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie zEN 13201:2015.

Klasa wskaznika olénienia D.6
MF 0.80




Projekt Battucia tomianki

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 5.13 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv
Ermin 2.88 Ix >1.00 Ix v
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.36 cd/m? > (.30 cd/m? Vv
Uo 0.66 >0.35 v
U 0.61 >0.40 ‘V,
TI 6 % <20% v
Re 0.84 >0.30 v
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica 1 Dp 0.027 W/Ix*m? -
IZYLUM 1 /5308 / 20 LEDs De 0.5 kWh/m? rok 115.2 kWh/rok

450mA WW 830 28,8W / /
450812 (z jednej strony na
dole)




Projekt Battucia tomianki D | A Lu x

Ulica 1
Chodnik 1 (P4)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 513 1Ix [5.00 - 7.507 Ix v
Emm 2.88 Ix >1.00 Ix \/
7.3 6.8 6.4 59 545045 ﬁ\ 36 { 1 {:«Tﬂ 3.6/(4.00 (455.0 54 5964 6.8 73 2.00 m
4.00m
T T 1.00 m
35.00 m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

74 67 55 43 34 293 253 34 43 55 67 74
. : - - - - : - - -5 : .
75 1649 15.7 14.4 13.4 2.9 2.9 13.4 4.4 57 16 9 75 2.00m
75 471 5.8 45 35 430 ;30 35 45 /58 471 75
4.00m
T T 1.00m
35.00m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542
6.667 741 668 548 428 3.37 2.88 2.88 337 428 5.48 6.68 7.41
6.000 7.52 690 569 4.41 3.43 2.93 2.93 343 441 5.69 6.90 7.52
5333 754 7.07 584 448 3.47 2.95 2.95 347 448 584  7.07 7.54
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [IX] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 513 Ix 2.88 Ix 7.54 Ix 0.56 0.38
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Ulica 1
Jezdnia 1 (M6)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.36 cd/m? >0.30 cd/m? v

Uo 0.66 >0.35 v

U 0.61 >0.40 Vv

TI 6 % <20% Vv

Re 0.84 >0.30 v

Wyniki dla obserwatora

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.36 cd/m? >0.30 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 2.000 m, 1.500 m Us 0.66 5035 o

U 0.61 >0.40 v

TI 6 % <20% Vv
Obserwator 2 Lm 0.37 cd/m? > (.30 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 4.000 m, 1.500 m Us 0.69 > 035 o

U 0.63 >0.40 v

TI 5% <20% v

2.00m
‘ 6.8 63585348 42 3.7 32 R 3.2 37! 42748 53 5.8 6368 73 4.00m
N 7.3 2.7}
1.00m
35.00m



Projekt Battucia tomianki D | A Lu X

Ulica 1
Jezdnia 1 (M6)

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

2.00m

75 76 58 45 35 36 35 35 45 58 76 75
s NE 58 Y45 T34 9 9 134 Y45 58 NE s
— 7.6 72 58 Y44 T34 o8 o8 134 Taa 58 72 7.6
76 + - +22 + +- 1oz 13 +£ + +27 e = 4.00m
75 7o 55 e 34 Y 6 34 a4 55 7o 75
- & o8 53 38 9 24 24) 9 38 53 68 73
+'- + -+ + + : : + +° +> + +'- |
T T 1.00 m
|| | o
35.00m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542
4667 747 7.04 583 450 349 2.96 2.96 349 450 5.83 704 747
4000 754 712 583 446 344 291 2.91 344 446 5.83 7.2 7.54
3333 759 7.6 578 437 335 284 284 335 437 5.78 7.16 7.59
2667 757 7.3 569 424 324 275 275 324 424 5.69 7.3 7.57
2.000 747 7.02 554 405 3.09 2.60 2.60 309 405 554  7.02 7.47
1333 734 682 528 382 2.88 244 244 288 3.82 5.28 6.82 734
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 g2
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 5.07 Ix 2.44 1x 7.59 Ix 0.48 0.32
2.00m
— .25 0.38
— 0.41
= _ — 46— —
—_ y ’*’7 \

—
=3
I
to

35.00m

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m? (Izoluksy)
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Ulica 1
Jezdnia 1 (M6)

2.00m
6-24 6:25 6233 0-24 6:26 6:29 :32 6-36 :35 6-35 -3 6-26
. 10.26 10.27 ,0.26 10.27 10.29 :[0.32 10.37 10.40 10.38 10.37 10.33 10.27
4027 40.28 ,0.28 ,0.30 ,0.34 ,0.37 ,0.41 0.4 ,0.42 ,0.40 4035 ,0.28
029031 103t —0:34— 038 042046 0:48 046 —042— 036 030 —+00M
— +0.31 +O.33 +0.34 _*_0‘37 +0.41 +0‘45 +0.49 0.50 +0.49 +0.44 +O.38 +0.31
4031 40.34 40.35 ,0.37 4041 ,0.45 ,0.48 4049 ,0.48 ,0.44 4038 ,0.32 ‘
1.00m
35.00 m
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.458 4375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542
4667 024 025 023 024 026 029 032 036 035 035 031 026
4000 026 027 026 027 029 032 037 040 038 037 033 027
3333 027 028 028 030 034 037 041 044 042 040 035 028
2667 029 031 031 034 038 042 046 048 046 042 036 030
2.000 031 033 034 037 041 045 049 050 049 044 038 037
1333 031 034 035 037 041 045 048 049 048 044 038 032
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m? (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 g2
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.36 cd/m? 0.23 cd/m? 0.50 cd/m? 0.66 0.46
jezdni
2.00 m
— 231 0.48
. — 0.51
— I
—0.38]——0-4% ~ 58—
—_— y, — ~
( 061

—

35.00m

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)



Projekt Battucia tomianki

Ulica 1
Jezdnia 1 (M6)

DIALux

2.00m
4.00m
1.00m
35.00 m
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1.458 4375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542
4667 031 031 029 030 032 036 040 045 044 044 038 033
4000 032 033 032 034 036 040 046 050 048 047 041 034
3333 034 035 035 038 042 047 051 055 053 049 043 035
2667 036 038 039 042 047 053 057 059 058 053 046 038
2.000 038 041 043 046 052 057 061 063 061 055 047 039
1333 039 042 043 047 051 056 060 062 060 055 047 040
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 g2
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalagji 044 cd/m*  029cd/m?  0.63cd/m*  0.66 0.46
2.00m
N 0.27 — 0.37 0.27+
0. __ - 0.43 035030
— 0.32 0.35 048 o 4.00m
} 0.32
ﬁ“ - 051
T 1.00m
I ] o
35.00 m

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m? (Izoluksy)
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DIALux

Ulica 1
Jezdnia 1 (M6)

2.00m
6263 0:27 6-263 0:27 £-28 -3 6-35 6-38 :37 6-36 -3 827
—| 4027 10.28 ,0.28 10.30 10.33 10.36 10.40 10.43 10.40 10.39 10.34 10.28
4029 ,0.31 ,0.31 ,0.34 ,0.38 4041 ,0.45 046 ,0.45 4041 ,0.36 ,0.30
-0.31 1034 ——035 037~ 042 046049 0:50 1048 044 038 032 4.00m
5 +0.32 +O.34 +0.36 _*_0‘39 +0.43 +0‘48 +0.51 0.52 +0.50 +0.45 +O.39 +0.32
4030 40.32 ,0.33 ,0.36 4041 ,0.45 ,0.48 4049 ,0.47 4043 4037 ,0.32 ‘
1.00m
35.00 m
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.458 4375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542
4667 026 027 026 027 028 031 035 038 037 036 031 027
4.000 027 028 028 030 033 036 040 043 040 039 034 028
3333 029 031 031 034 038 041 045 046 045 041 036 030
2667 031 034 035 037 042 046 049 050 048 044 038 032
2000 032 034 036 039 043 048 051 052 050 045 039 032
1333 030 032 033 036 041 045 048 049 047 043 037 032
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m? (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 g2
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.37 cd/m? 0.26 cd/m? 0.52 cd/m? 0.69 0.50
jezdni
2.00 m
0.34)—
o - 0440037 4.00m
) 0.40
—
1.00 m

35.00m

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Izoluksy)
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Ulica 1

Jezdnia 1 (M6)

DIALux

200m

4.00m

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Siatka warto$ci)

35.00m

m 1.458 4375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542
4667 032 033 032 033 035 039 044 048 046 045 039 033
4000 034 036 035 038 041 045 050 053 050 048 042 035
3333 037 039 039 042 047 052 056 058 056 051 045 037
2667 039 042 043 047 052 057 062 063 060 055 047 039
2.000 040 043 045 048 054 059 064 065 062 056 048 040
1333 037 040 042 045 051 056 060 061 059 054 047 039
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin 92
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 0.46 cd/m? 0.32 cd/m? 0.69 0.50




