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ul. Bo³tucia ze œciekiem przykrawê¿nikowym
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ul. Bo³tucia z korytkiem odwodnienia liniowego

zgodnie z planem sytuacyjnym

lokalizacja korytek

11. Krawê¿nik betonowy o wymiarch 15x22x100cm na ³awie betonowej C12/15 z oporem 

    z rusztem ¿eliwnym D400

10. Koryto odwodnienia liniowego o szerokoœci czynnej min. 20 cm i wysokoœci czynnej min. 16cm 

9. Humusowanie i obsianie mieszank¹ traw gr. 10cm

8. Œciek przykrawê¿nikowy z elementów betonowych

7. Krawê¿nik betonowy o wymiarch 15x30x100cm na ³awie betonowej C12/15 z oporem

6. Obrze¿e betonowe o wymiarach 8x30x100cm na ³awie betonowej C12/15 z oporem

5. Opornik betonowy o wymiarach 12x25x100cm na ³awie betonowej C12/15 z oporem

    kliñcem kamiennym 10/31mm gr. 10cm

4. Pobocze gruntowe umocnione ekokratk¹ z tworzywa sztucznego z wype³nieniem 

     niewysadzinowego o CBR min. 20%

 3.5 wype³nienie przestrzeni pomiêdzy podbudow¹ a terenem po zdjêciu humusu z gruntu pieszczystego 

ï»¿ 3.4 warstwa mrozoochronna - grunt stabilizowany cementem C1.5/2 â‰¤ 4.0MPa gr.

 3.3 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi¹zanej z kruszywem C50/30 0/31.5mm gr. 15cm

 3.2 wastwa cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

 3.1 warstwa œcieralna z czerwonej kostki betonowej typu Behaton gr. 8cm

3. Konstrukcja nawierzchni chodników

     niewysadzinowego o CBR min. 20%

 2.5 wype³nienie przestrzeni pomiêdzy podbudow¹ a terenem po zdjêciu humusu z gruntu pieszczystego 

ï»¿ 2.4 warstwa mrozoochronna - grunt stabilizowany cementem C1.5/2 â‰¤ 4.0MPa gr.

 2.3 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi¹zanej z kruszywem C50/30 0/31.5mm gr. 15cm

 2.2 wastwa cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

 2.1 warstwa œcieralna z czerwonej kostki betonowej typu Behaton gr. 8cm

2. Konstrukcja nawierzchni zjazdów

     niewysadzinowego o CBR min. 20%

 1.5 wype³nienie przestrzeni pomiêdzy podbudow¹ a terenem po zdjêciu humusu z gruntu pieszczystego 

ï»¿ 1.4 warstwa mrozoochronna - grunt stabilizowany cementem C1.5/2 â‰¤ 4.0MPa gr.

 1.3 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi¹zanej z kruszywem C90/3 0/31.5mm gr. 20cm

 1.2 wastwa wi¹¿¹ca z betonu asfaltowego gr. 5cm

 1.1 warstwa œcieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

1. Konstrukcja nawierzchni jezdnii
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