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Podbudowa z chudego betonu

Zasypka wykopu piaskiem

Osadnik żelbetowy

∅ 500/630 mm h=1500 mm

Nadstawka żelbetowa

∅ 500/630 mm

Żelbetowy pierścień odciążający

∅510/1100/300mm

Odpływ - średnica i rodzaj wg profilu

Żeliwny wpust klasy D400 kołnierzowy
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WPUST DESZCZOWY NA STUDZIENCE ŚCIEKOWEJ
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Biuro Inżynierskie JMP Mariusz Jaciubek

05-800 Pruszków, ul. Ołówkowa 1b/15

Burmistrz Łomianek

ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki
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 Stadium
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Specjalność i nr uprawnień Podpis

Podpis

mgr inż. Robert Zalewski

drogowa MAZ/0400/POOD/05
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 Tom Branża

DROGOWA

drogowa LOD/0609/POOD/06

Podpis

inż. Mariusz Jaciubek

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT TECHNICZNY
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY GEN. MIKOŁAJA BOŁTUCIA

DROGA GMINNA - ULICA GEN. MAIKOŁAJA BOŁTUCIA

W ŁOMIANKACH, POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

WPUST DESZCZOWY NA STUDZIENCE ŚCIEKOWEJ
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