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Przebudowa drogi gminnej - ulicy Bottucia w t.omiankach

OPIS DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

1.

1.1.

WSTEP

Materiaty wyjsciowe

Podstawe do opracowania przedmiotowej dokumentaciji stanowia:

1.2.

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta pomiedzy Gming tomianki a
Biurem Inzynierskim JMP,

Inwentaryzacja stanu istniejgcego przeprowadzona przez Projektantéw

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2. marca 1999 r., w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z pdzn. zm.),

Rozporzgdzeniu Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znakoéw i sygnatow drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310 z pézn. zm),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311
z podzn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017, poz. 784),

Przedmiot i cel inwestycji

Projekt dotyczy przebudowy ulicy Bottucia w t.omiankach.

Celem inwestycji jest zapewnienie obstugi ruchu pojazdéw samochodowych i pieszych na

przedmiotowe;j ulicy.

1.3.

Orientacyjne potozenie inwestycji przedstawiono na Planie orientacyjnym - rys. nr 1.

Cel i zakres dokumentaciji

Niniejszy projekt statej organizacji ruchu ma na celu uzyskanie zatwierdzenia organu

zarzadzajgcego ruchem, a nastepnie wdrozenia go po wykonaniu przebudowy przedmiotowej

drogi.

2.

2.1.

STAN ISTNIEJACY

Lokalizacja i zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa ulica zlokalizowana jest w centralnej czesci t.omianek.

Wzdtuz analizowanej ulicy na przedmiotowym odcinku zlokalizowana jest zabudowa

mieszkaniowa jednorodzinna.
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Przebudowa drogi gminnej - ulicy Bottucia w t.omiankach Il. Poznariska- 1281

Na trasie ulicy wystepujg pojedyncze drzewa i krzewy, niestanowigce uporzgdkowanej

zieleni.

Szeroko$¢ pasa drogowego ulicy jest zmienna w zakresie od 7,5 do 8,2 m.

2.2. Parametry techniczne istniejacych obiektéw drogowych

Istniejgca jezdnia wykonana jest z mieszanki mineralno-bitumicznej i posiada szeroko$¢

~5,0m. Jezdnia jest w ztym stanie technicznym. Podbudowa jezdni z kruszyw i zuzla jest

niejednorodna i posiada zmienng grubo$c.

Ulica Bottucia krzyzuje sie z nastepujgcymi drogami publicznymi:

km 0+000: Ul. Warszawska — droga gminna nr 01702W o klasie technicznej L. Posiada ona
nawierzchnig ulepszong z betonu asfaltowego o szerokosci 9,1 — 9,5 m. w dobrym stanie
technicznym. W ulicy Warszawskiej wystepujg obustronne chodniki, $ciezka rowerowa oraz
liczne miejsca postojowe w zatokach. Skrzyzowanie nie jest objete planowang przebudowa.
Wzdtuz ul. Warszawskiej wystepuje droga wewnetrzna (cigg pieszo-jezdny) taczacy sie z
jezdnig ul. Bottucia w km 0+025. Droga ta wykonana jest z betonu asfaltowego w dobrym
stanie technicznym.

km 0+220: ul. Pawlowska — droga gminna nr 410574W o klasie technicznej D. Posiada ona
nawierzchnig¢ ulepszong z betonu asfaltowego o szerokosci 6,0 m. w dobrym stanie
technicznym. Tarcza skrzyzowania jest wyniesiona wzgledem nawierzchni na dojazdach i
wykonana jest z kostki betonowej. W ulicy Pawtowskiej wystepuje jednostronny chodnik
zlokalizowany przy potudniowej krawedzi jezdni o szeroko$ci 2,7 — 2,8 m oraz pobocza
gruntowe o szerokosci ~0,75m.

km 0+437: ul. Kiepury — droga gminna nr 410542W o klasie technicznej D. Posiada ona
nawierzchnig ulepszong z betonu asfaltowego o szerokosci 5,8 m. w dobrym stanie
technicznym z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokosci ~0,75 m. Ulica nie
posiada chodnikdéw.

W pasie drogowym ul. Bottucia zlokalizowane sg zjazdy do posesji o nawierzchni gruntowej i

ulepszonej Przy jezdni wystepujg gruntowe pobocza. Ulica nie posiada regularnych chodnikéw —

lokalnie wystepujg utwardzenia w formie doj$¢ do bram i furtek.

2.3.

Infrastruktura techniczna na terenie inwestycji

Na ternie inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia infrastruktury technicznej:

sie¢ kanalizacji sanitarnej,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ gazowa,

napowietrzne i kablowe sieci elektroenergetyczne nN,
kablowa sie¢ telekomunikacyjna,

o$wietlenie uliczne zlokalizowane na stupach elektroenergetycznych nN.
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Przebudowa drogi gminne;j - ulicy Bottucia w t.omiankach

2.4. Charakterystyka ruchu drogowego

Na przedmiotowym odcinku odbywa sie gtéwnie ruch lokalny zwigzany z obstugg
przylegajacych posesji, sredni dobowy ruch na ulicy Bottucia wynosi 314 pojazdéw na dobe. Ulica
Bottucia znajduje si¢ w strefie ograniczonej predkosci do 30km/h. W zwigzku z oczekiwaniami
mieszkancoéw oraz Zarzadcy drogi zmianie ulegnie sposob prowadzenia ruchu - z
dwukierunkowego na jednokierunkowy w kierunku pétnocnym. Ponadto z uwagi na ruch pieszych

zwigzany z dotarciem do szkoty przy ulicy Warszawskiej przewidziano zaprojektowanie chodnika.

2.5. Istniejace oznakowanie poziome

W trakcie opracowania zinwentaryzowano istniejgce oznakowanie poziome, ktore

przedstawiono na planie sytuacyjnym oznakowania (rys.2) kolorem czarnym.

2.6. Istniejace oznakowanie pionowe

W trakcie opracowania zinwentaryzowano istniejagce oznakowanie pionowe, ktére

przedstawiono na planie sytuacyjnym oznakowania (rys. 2) kolorem szarym.
3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Parametry projektowe drogi

Klasa ulicy - D - dojazdowa
Kategoria ruchu — KR1
Predkos¢ projektowa - Vp=30km/h

3.2. Rozwiagzania projektowe

Poczatek zakresu opracowania ul. Bottucia usytuowany jest w pik. 0+010,85 a koniec na
krawedzi skrzyzowania z ulicg Kiepury w pik. 0+437 m.

Na odcinku od pik. 0+010,85 do pik. 0+030,52 przewiduje sie jedynie wymiange warstwy
scieralnej w sladzie istniejgcej jezdni. Na pozostatym odcinku projektowanej ulicy przewiduje sie
petng przebudowe konstrukciji jezdni z wytgczeniem wyniesionego skrzyzowania z ul. Pawtowskg
gdzie zaktada sig jedynie korekte tukow na zachodnim wlocie skrzyzowania.

W przekroju poprzecznym przewidziano jednokierunkowg jezdnie o szerokosci 4,0 m wraz z
jednostronnym poboczem o szerokosci 0,75 m. przy wschodnie; krawedzi jezdni. Przy zachodniej
krawedzi jezdni zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0 m.

Na skrzyzowaniach ul. Bottucia z ul. Pawtowskg i ul. Kiepury zaprojektowano potgczenie
krawedzi jezdni tukami o promieniu R=6 m.

Po obu stronach jezdni w miejscach istniejgcych bram i zjazdéw zaprojektowano zjazdy
indywidualne o szeroko$ciach dostosowanych do istniejgcych obiektéw. Krawedzie zjazdéw
potaczono z krawedzig jezdni skosami 1,5 x 1,5 m. Zjazdy sktadajg sie z jezdni oraz poboczy o
szerokosci 0,75 m. Dojécia do furtek zaprojektowano w formie chodnikéw o szerokosci 1,5 m.

Biuro Inzynierskie JMP STRONA 5
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Przebudowa drogi gminnej - ulicy Bottucia w t.omiankach

Przy projektowaniu spadkow podtuznych dowigzano sie do rzednych ulic przylegajacych oraz
do uksztattowania istniejgcego terenu. Niwelete jezdni uksztattowano w taki sposob aby
wkomponowac jg w otaczajgce zagospodarowanie (zjazdy i furtki do posesji) przy zachowaniu
spadkéw zapewniajgcych sptyw wéd opadowych do urzgdzen odwadniajgcych.

Spadki podtuzne ulicy Bottucia ksztattujg sie w przedziale od 0,30% do 1,72%.

Spadek poprzeczny ulicy zaprojektowano jako dwustronny daszkowy o nachyleniu 2%.
Spadek poprzeczny chodnika zaprojektowano o nachyleniu 2% w kierunku jezdni a spadek

poprzeczny poboczy 8% od jezdni.
4. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

4.1. Rozwiazania projektowe

W zwigzku z planowang przebudowa przewidziano (zgodnie z oczekiwaniami mieszkancow)
wprowadzenie jednokierunkowego ruchu oraz budowy chodnika przy krawedzi jezdni po stronie
zachodniej. Ponadto w celu uspokojenia ruchu zaprojektowano progi zwalniajgce. Ulica Bottucia
znajduje sie w strefie ograniczenia predkosci (B-43 30km/h).

Na przedmiotowym odcinku znajduje sie o$wietlenie uliczne zlokalizowane na stupach
elektroenergetycznych nN.

4.2. Oznakowanie poziome

Wykonanie oznakowania poziomego polega¢ bedzie na wymalowaniu linii przejscia dla
pieszych, linii pr6g zwalniajgcy oraz linii zatrzymania.

Oznakowanie poziome nalezy wykonaé, jako grubowarstwowe.

taczna powierzchnia projektowanego oznakowania poziomego to ok. 25m?.

Oznakowanie poziome przedstawiono na planie sytuacyjnym oznakowania (rys. 2).

4.3. Oznakowanie pionowe

Na planie sytuacyjnym oznakowania (rys. 2) przedstawiono lokalizacje znakéw. Na
projektowanym odcinku nalezy stosowaé znaki pionowe kategorii:

- mate i $rednie - oznakowanie drog publicznych.

Znaki te powinny zosta¢ wykonane z folii odblaskowej typu 1 za wyjatkiem znakéw A-7, B-2 i
D-6b, dla ktérych obowigzuje stosowanie folii odblaskowych typu 2.

Znaki, ktérych odwrotna strona nie zostanie wykorzystana do umieszczenia znaku dla
pojazdow jadgcych z przeciwnego kierunku, powinna mieé¢ barwe szarg.

Folie do lic odblaskowych znakéw miejscowoéci muszg byé dopuszczone do stosowania w
budownictwie drogowym waznymi Aprobatami Technicznymi, wydanymi przez Instytut Badawczy
Drég i Mostow.

Znaki nalezy tak lokalizowa¢ by w przekroju poprzecznym tarcze znakdéw w catosci
znajdowaty si¢ w odlegtosci minimum 0,50 m od krawedzi drogi. Minimalna odlegto$¢ dolnej
krawedzi znaku od nawierzchni chodnika powinna wynosié min. 2,2m. Lokalizacja znakoéw powinna

zapewniac ich dobrg widoczno$é.

Biuro Inzynierskie JMP STRONA 6
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Przebudowa drogi gminnej - ulicy Bottucia w t.omiankach

Przewiduje si¢ umocowanie znakéw na stupkach z rur stalowych ocynkowanych ogniowo o
przekroju okragtym ®60mm. Ksztatt stupka: prosty, odgiety lub z wysiegnikiem nalezy dostosowac
do sytuacji terenowe;j. Lokalizacja stupka znaku pokazanego na projekcie jest przyblizona - stupek
nalezy sytuowac tak aby nie naruszat skrajni drogowej i zapewniat witasciwg widoczno$¢ tarczy.
Znaki nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej podwojnie zaginang krawedzig na obwodzie
znaku.

Przed przystgpieniem do robot nalezy réwniez wykonaé przekopy kontrolne celem ustalenia
lokalizacji uzbrojenia podziemnego.

Szczegotowe wymagania w zakresie wykonania oznakowania pionowego zostaty podane w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z pdzn. zm.).
4.4. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W celu poprawienia widocznosci przed progami zwalniajgcymi, w odlegtosci 1 metra

zaprojektowano punktowe elementy odblaskowe.

5. TERMIN WPROWADZENIA PROJEKTOWANEJ ORGANIZACJI RUCHU

Zaprojektowang organizacje nalezy wprowadzi¢ niezwtocznie po zakornczeniu przebudowy.
Przed wprowadzeniem organizacji ruchu musi zosta¢ ona sprawdzona za zgodnosc¢ z niniejszym
opracowaniem.

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizaciji ruchu to 31.12.2024r.

6. OPINIE | UZGODNIENIA
Niniejszy projekt organizacji ruchu zostat przedtozony do zaopiniowania do nastepujgcych
instytuciji:
e Miasto i Gmina tomianki
Organem zatwierdzajgcym organizacje ruchu bedzie Starosta Powiatu Warszawskiego
Zachodniego.

_Opracowata:

J ol Il
mgr inz. Kg?é’#(%r{é‘/garzyd{o
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e-mail: biuro.inzynierskie jmp@gmail.com
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Miasto i Gmina tomianki
ul. Warszawska 115, 05-092 Lomianki
tel. (022) 768 63 24, fox: (022) 768 63 02
e-mail: umig@omianki.pl; www.lomianki.pl

Biuro Inzynierskie JMP Mariusz Jociubek
05-800 Pruszkow, ul. Otéwkowa 1b/15
tel. 0 502 260 577,

e-mail: mariusz. jociubek@gmail.com
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