SPnr 37

DIALUX

Budynek 1 mPietro 1 <sala nr 36 (Scena swietlna 1)
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 53.73 m? | Wspdiczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podioga: 20.0 % | Wspétczynnik
konserwaciji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podiogi  do sufitu: 3.270 m | Wysoko$¢ montazu:  3.270 m



SPnr37

Budynek 1 sPietro 1 ssala nr 36 (Scena swietlna 1)

Podsumowanie

DIALUX

Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyznapracy Epionowa 348 Ix > 300 Ix v @
9i 0.57 @
Wielkosci zuzycia Zuzycie 510kWh/a maks. 1900 kWh/a 2y,
Pomieszczenie Charakterystyczna 7.15 W/m? .

warto$¢ potgczenia

2.05W/m?/100 Ix

Profil uzytkowania:  Instytucje ksztatcgce - miejsca ksztatcenia. Pomieszczenia komputerowe (sterowane przez menu)
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Skutecznos¢ swietlna

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu
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48.0 W 4582 1m

95.5 Im/W




