Badania Jarostaw Bartosiewicz
B N Gruntéow i ul. Rubiez 14A/22
Nawierzchni 61-612 Poznari

Poznan, 30.08.2022

ROZPOZNANIE POD£OZA GRUNTOWEGO DO CELOW PROJEKTOWYCH,
LESZNO, UL. JESIENNA, WIOSENNA, MItA

1. Data badania: 26.08.2022.
2. Zleceniodawca: Firma Projektowo-Ustugowa Krzysztof Marchwicki.
3. Lokalizacja: Leszno, ul. Jesienna, ul. Wiosenna, ul. Mita - badanie na istniejgcych ulicach o
nawierzchni gruntowej, ulepszonej kruszywami naturalnymi i sztucznymi.
4. Cel badar: Rozpoznanie warstw geotechnicznych podtoza gruntowego.
5. Metody badan:
sonda penetracyjna wg PN-EN 22476-2 oraz PN-EN 1997-2:2009 "Rozpoznanie i badanie
podfoza gruntowego" — pobieranie probek klasy B3,
- ocena makroskopowa gruntu wg PN-88/B-04481 "Badania prébek gruntu",
- klasyfikacja gruntéw wg PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
i opis gruntow”.

6. Wynik rozpoznania.
Wymienione ulice znajdujg sie na terenie jednego osiedla domdéw jednorodzinnych.
Warunki gruntowe we wszystkich szesciu otworach badawczych sg zblizone na wszystkich
trzech ulicach.
Gérng warstwe stanowi wzmocnienie nawierzchni gruntowe] kruszywem naturalnym -
thuczniem, lub Zzuzlem o drobnym uziarnieniu (do 2mm) lub grubszym uziarnieniu (do
16mm). W warstwie miejscowo znajdujg sie domieszki popiotéw, humusu, gruzu lub
destruktu. Warstwa ulepszonej nawierzchni gruntowej ma grubos¢ miedzy 10cm a 4ocm.
Pod warstwg nawierzchniowa, znajduje sie warstwa gruntu niespoistego (z jednym
wyjatkiem otworu OB./6/JWM na ulicy Mite], przy posesji1, gdzie warstwa ta nie wystepuje).
S3 to piaski pylaste mato wilgotne. Warstwa piaskéw pylastych siega do gtebokosci 0,6m -
0,9m pod poziomem nawierzchni (ppn).
Na gtebokosci migdzy 0,6m a 0,9m ppn nawiercano strop warstwy gruntu rodzimego z
gliny piaszczystej w stanie pétzwartym lub twardoplastycznym. Do gtebokosci wiercenia
2,0m ppn, glina wystepuje w stanie twardoplastycznym, lub od gtebokosci ok. 1,7 - 1,8m
ppn na granicy stanu twardoplastycznego i plastycznego.
W otworach nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do gtebokosci wiercenia 2,0m
ppn.
Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gliny piaszczystej w stanie twardoplastycznym lub
potzwartym, ale przekrytej warstwa okoto 50cm gruntu niespoistego - piasku pylastego,
nalezy zakwalifikowac podtoze do grupy nosnosci nie wyzszej niz G3 wg dawnej klasyfikacji

w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (wersja z roku
2013).

7. Zalgczniki.
Zatgczono karty otworéw badawczych z zestawieniem wynikéw badar ma kroskopowych i
laboratoryjnych (6 szt.), oraz plan sytuacyjny z rozmieszczeniem otwordw.
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Badania
Gruntowi i
Nawierzchni

Jarostaw Bartosiewicz
ul. Rubiez 14A/22
61-612 Poznan

OTWOR BADAWCZY NR OB./1[JWM

Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania: 26.08.2022

Budowa: Rozpoznanie podtoza gruntowego na drogach gruntowych

Odcinek: Leszno, ul. Jesienna, ul. Wiosenna, ul. Mita

Lokalizacja pobrania: ul. Jesienna, na wysokoéci posesji nr 17

Poziom odniesienia: poziom istniejacej drogi gruntowej

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa

Laboratoryjne badania probek gruntu Badanie sonda dynamiczng SD-10
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Badania Jarostaw Bartosiewicz
Gruntow i ul. Rubiez 14A/22
Nawierzchni 61-612 Poznar

OTWOR BADAWCZY NR OB./2/JWM
Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania: 26.08.2022

Budowa: Rozpoznanie podtoZa gruntowego na drogach gruntowych
Odcinek: Leszno, ul. Jesienna, ul. Wiosenna, ul. Mita

Lokalizacja pobrania: ul. Wiosenna, na wysokosci posesji nr 13A/15

Poziom odniesienia: poziom istniejacej drogi gruntowej

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa Laboratoryjne badania prébek gruntu Badanie sondg dynamiczng SD-10
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Badania Jarostaw Bartosiewicz
Gruntéw i ul. Rubiez 14A/22
Nawierzchni 61-612 Poznan

OTWOR BADAWCZY NR OB./3/JWM
Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania: 26.08.2022
Budowa: Rozpoznanie podfoza gruntowego na drogach gruntowych
Odcinek: Leszno, ul. Jesienna, ul. Wiosenna, ul. Mita

Lokalizacja pobrania: ul. Wiosenna, na wysokosci posesji nr 5/7

Poziom odniesienia: poziom istniejacej drogi gruntowej

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa Laboratoryjne badania prébek gruntu Badanie sondg dynamiczng SD-10
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Badania
Gruntéw i
Nawierzchni

Jarostaw Bartosiewicz
ul. Rubiez 14A/22
61-612 Poznari

Ocena makroskopowa i badania probek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 224762

OTWOR BADAWCZY NR OB./4/JWM

Data pobrania:

26.08.2022

Budowa:

Rozpoznanie podfoza gruntowego na drogach gruntowych

Odcinek:

Leszno, ul. Jesienna, ul. Wiosenna, ul. Mita

Lokalizacja pobrania:

ul. Mita, na wysokosci posesji nr13

Poziom odniesienia:

poziom istniejgcej drogi gruntowej

Sonda penetracyjna - ocena makros

kopowa Laboratoryjne badania probek gruntu

Badanie sonda dynamiczng SD-10
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Badania Jarostaw Bartosiewicz
Gruntéwi i ul. Rubiez 14A/22
Nawierzchni 61-612 Poznan

OTWOR BADAWCZY NR OB./5/JWM
Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania: 26.08.2022
Budowa: Rozpoznanie podtoza gruntowego na drogach gruntowych
Odcinek: Leszno, ul. Jesienna, ul. Wiosenna, ul. Mita
Lokalizacja pobrania: ul. Mi¥a, na wysokoéci posesji nr g
Poziom odniesienia: poziom istniejacej drogi gruntowej
Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa Laboratoryjne badania prébek gruntu Badanie sonda dynamiczng SD-10
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Badania Jarostaw Bartosiewicz
Gruntéw i ul. Rubiez 14A/22
Nawierzchni 61-612 Poznar)

OTWOR BADAWCZY NR OB./6/JWM
Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-EN 22476-2

Data pobrania: 26.08.2022

Budowa: Rozpoznanie podtoia gruntowego na drogach gruntowych
Odcinek: Leszno, ul. Jesienna, ul. Wiosenna, ul. Mita

Lokalizacja pobrania: ul. Mika, na wysokosci posesji nr 1

Poziom odniesienia: poziom istniejgcej drogi gruntowej

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa Laboratoryjne badania prébek gruntu Badanie sonda dynamiczng SD-10
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