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Dotyczy: wydania warunkéw projektowych na odwodnienie projektowanych nawierzchni ulic. Jesiennej, Wiosennej

i Mitej w Lesznie.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie uprzejmie informuje,
ze w celu odprowadzenia wod deszczowych z nawierzchni projektowanych ulic: Jesiennej, Wiosennej i Mitej,
konieczne jest podbudowie sieci kanalizacji deszczowych wraz z wpustami deszczowymi.

Nadmieniamy, ze pod pasami jezdni ul. Wilkowickiej, w kierunku ul. Mitej oraz Wiosennej zostaty juz
wyprowadzone odcinki sieci kanalizacji deszczowej DN 315 mm, wykonane z rur Pragma. Natomiast w kierunku

siegacza ul. Jesiennej (tj. drogi o nr ewid. 146/35, 146/36, 146/37) zostat wyprowadzony odcinek sieci kanalizacji
deszczowej PVC DN 200 mm.
Sieci kanalizacji deszczowej oraz wpusty deszczowe i ich podigczenia nalezy zaprojektowac i wykonac
zgodnie z nizej podanymi warunkami przytaczenia:
» sie¢ kanalizacji deszczowej w ul. Mite] i Wiosennej nalezy zaprojektowac i wykonaé z rur PVC o $rednicy ‘
min. @ 315 mm, sztywnosci obwodowej 8 kN/m? oraz $ciance z jednolitego materiatu,
o sie¢ kanalizacji deszczowej w ul. Jesiennej (drodze o nr ewid. 146/35, 146/36, 146/37) nalezy
zaprojektowaé i wykona¢ z rur PVC o érednicy min. @ 200 mm, sztywnosci obwodowej 8 kN/m? oraz
$ciance z jednolitego materiatu,
e na sieciach nalezy zamontowac studnie kanalizacyjne o $rednicy min. @ 1000 mm wykonane z materiatow
zapewniajgcych ich catkowitg szczelnosé (beton B45, tworzywo sztuczne). Dopuszczamy montaz studni
o0 $rednicy DN 600 mm,
o studnie kanalizacyjne usytuowane w jezdni, nalezy zwienczy¢ zelbetowg plyta pokrywowsg z osadzonym
centralnie wiazem kanalowym, zapobiegajgcqg jego osiadaniu w nawierzchni jezdni,
e studnie przykry¢ wiazem zeliwnym typu cigzkiego z wypelnieniem betonowym,
o wpusty deszczowe podiaczone do sieci kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ w wersji betonowej lub
z tworzywa sztucznego z czescig osadnikowa, '
e podiaczenia wpustow ulicznych do sieci nalezy realizowa¢ w miarg mozliwosci poprzez projektowane

studnie kanalizacyjne,
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e dopuszcza sie podigczenia wpustow ulicznych do sieci poprzez zastosowanie trojnikow kanalizacyjnych
lub przytgczy siodtowych,

« do podigczenia wpustow deszczowych stosowacé rury PVC o $rednicy minimum @ 160 mm ($cianka petna,
sztywnoscé 8 kN/m?).

Jednoczesnie informujemy o nastgpujgcych kwestiach zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacii
deszczowej wraz z podigczeniem wpustoéw deszczowych:

s 0 przystgpieniu do prac wykonawczych nalezy powiadomi¢ Dziat Eksploatacji MPWIK w Lesznie,

¢ wykonane sieci kanalizacji deszczowej oraz podtaczenia wpustdw deszczowych, nalezy zgtosi¢ do dziatu
Eksploatacji MPWiK w Lesznie, w celu dokonania odbioru technicznego, zatgczajgc egzemplarz
dokumentacji projektowej,

e warunkiem uzyskania protokotu odbioru technicznego bedzie dostarczenie powykonawczej dokumentacii
geodezyjnej pobudowanych sieci kanalizacji deszczowej (mapa powykonawcza, szkice, wspélrzedne

punktéw, inspekcja kamerg TV).

W zwigzku z licznym uzbrojeniem podziemnym oraz waskim pasem jezdni ul. Milej i Wiosennej,
w przypadku wystapienia kolizji projektowanych sieci kanalizacji deszczowej z ist. sieciami i przylgczami

wod-kan., sposob rozwigzania kolizji nalezy uzgodnié w MPWiK w Lesznie.

Przy projektowaniu i wykonywaniu sieci kanalizacji deszczowej, wpustéw deszczowych oraz
podtaczen wpustow deszczowych nalezy uwzglednié réwniez zapisy zawarte w opracowaniu pt. , Wytyczne
projektowania i realizacji sieci, przytaczy i urzadzer wodociggowych i kanalizacyjnych” MPWiK w Lesznie,

zamieszczonym na stronie internetowej naszego Przedsigbiorstwa: www.wodociagileszczynskieo.pl —

Strefa Klienta - Zalatwienie sprawy.

Powyzsze warunki sg wazne do 05.09.2024r.

Wydanie warunkow przylgczenia jak wyzej oraz wkreslenie istniejgcych sieci nie jest réwnoznaczne

z uzgodnieniem projektu. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodnié¢ w MPWIK Sp. z 0.0 w Lesznie ul. Lipowa

76A. Po uzgodnieniu, jeden egzemplarz dokumentaciji projektowej pozostanie w naszym Przedsiebiorstwie.

Do dokumentaciji nalezy dotaczyé protokét z narady koordynacyinej (dawniej ZUDP), badz tez uzgodnienia

Z poszczegdlnymi branzami.
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1. Szkic geodezyjny powykonawczy odcinkow sieci kanalizacji deszczowej wyprowadzonych w kierunku ul. Mitej i ennej w Lesznie.

1a. Szkice geodezyjne powykonawcze siecii przylaczy wod-kan.san. w ul. Milej w Lesznie. Podane rzedne na szkicach sg rzednymi przed zmiang
uktadu wysoko$ciowego geodezyjnego.

2. Szkice geodezyjne powykonawcze sieci i przylaczy wod-kan.san. w ul. Wicsennej w Lesznie. Podane rzedne na szkicach sg rzednymi przed
zmiang ukladu wysokosciowego geodezyjnego.

3. Szkic geodezyjny powykonawczy przylaczy wod-kan.san. do posesji nr 12 przy ul. Milej w Lesznie. Podane rzedne na szkicach sa rzednymi
przed zmiang ukladu wysokos$ciowego geodezyjnego.

4. Szkicgeodezyjny powykonawczy przylgczy wod-kan.san. do posesji nr 9B 11 (lokal prawy) przy ul. Mitej w Lesznie. Podane rzedne na szkicach
sq rzgdnymi przed zmiang uktadu wysokosciowego geodezyjnego.

5. Szkic geodezyjny powykonawczy przylaczy wod. do posesji nr 11 (lokal lewy) przy ul. Milej w Lesznie. Podane rzedne na szkicach sa rzednymi
przed zmiang ukladu wysokosciowego geodezyjnego.
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Mapa sytuacyjna przytaczy wod-kan.san. do posesji nr 9/1, 9/2, 9/3, 9/4 przy ul. Mitej w Lesznie. Podane rzgdne na mapie sg rzednymi przed
zmiang uktadu wysokosciowego geodezyjnego.

Szkic geodezyjny powykonawczy przylaczy wod-kan.san. do posesji nr 1A przy ul. Milej w Lesznie. Podane rzedne na szkicach sg rzednymi
przed zmiang ukladu wysoko$ciowego geodezyjnego.

Mapa sytuacyjna przylaczy wod-kan.san. do dziatki o nr ewid. 135/1 przy ul. Wiosennej w Lesznie. Podane rzgdne na mapie sa rzgdnymi przed
zmiang ukladu wysokosciowego geodezyjnego.

Mapa sytuacyjna przylaczy wod-kan.san. do posesji nr 17/1 i 17/2 przy ul. Wiosennej w Lesznie. Podane rzedne na mapie sg rzednymi przed
zmiang ukladu wysoko$ciowego geodezyjnego.

Mapa sytuacyjna przylaczy wod-kan.san. do posesji nr 20 przy ul. Wiosennej w Lesznie. Podane rzgdne na mapie sg rzednymi przed zmiang
uktadu wysokosciowego geodezyjnego.

Szkic geodezyjny powykonawczy przytaczy wod-kan,san. do posesji nr 18 przy ul. Wiosennej w Lesznie. Podane rzedne na szkicu sg rzednymi
przed zmiang ukladu wysokosciowego geodezyjnego.

Mapa sytuacyjna przylgczy wod-kan.san. do posesji nr 7 przy ul. Wiosennej w Lesznie. Podane rzedne na mapie sg rzednymi przed zmiang
uktadu wysokosciowego geodezyjnego.

Mapa sytuacyjna przytaczy wod-kan.san. do posesji nr 5 przy ul. Wiosennej w Lesznie, Podane rzgdne na mapie sg rzednymi przed zmiang
uktadu wysokosciowego geodezyjnego.

Mapa sytuacyjna przytgczy wod-kan.san. do posesji nr 14a przy ul. Wiosennej w Lesznie. Podane rzgdne na mapie sg rzgdnymi przed zmiang

ukladu wysoko$ciowego geodezyjnego.
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