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Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie projektanta oraz sprawdzajgcego sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:
Ja nizej podpisany(a)  KRZYSZTOF PALICA
(imie i nazwisko projektanta )

Zamieszkaty(a) SZASZOROWICE 45, 56-215 NIECHLOW

SPRAWDZAJACY:
Janizej podpisany(a) JACEK SAJBURA
(imie i nazwisko sprawdzajacego )

Zamieszkaty(a) UL. SLONECZNA 5, 64-140 WLOSZAKOWICE

po zapoznaniu sie z wymogami art. 41 ust. 4a pkt.2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (jedn. tekst Dz. u. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) oswiadczam, ze projekt budowlany
opracowany dla:

MIASTO LESZNO
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
dotyczacy:

BUDOWA ULICY WIOSENNEJ | JESIENNEJ W LESZNIE
(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robot
budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntow i budynkéw poprzez okreslenie
obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzitem(am) zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych
powyzej.

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajgcego)
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ZALACZNIKI PRAWNE

ZasSwiadczenie o przynalezno$ci projektanta do Okregowe;j Izby inzynieréw Budownictwa
Uprawnienia projektanta b. elektrycznej nr ewid. DOS/IE/0347/10

ZasSwiadczenie o przynalezno$ci sprawdzajacego do okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Uprawnienia sprawdzajgcego b. elektrycznej nr ewid. WKP/0456/PWOE/18.



@ POLSKA
T

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-BBZ-PDQ-7MP *

Pan Krzysztof Marcin Palica o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0347/10

adres zamieszkania Szaszorowice 45, 56-215 Niechlow

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-11 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IHJ-5CN-REJ *

Pan Jacek Sajbura o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0019/19

adres zamieszkania ul. Sfoneczna 5, 64-140 Wtoszakowice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-20 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-534/2018 Poznan, dnia 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 12, art.12
ust. 2, 3 i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.] pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
Jjednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Jacek Sajbura

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 lipca 1971 r. Leszno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0456/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlas iwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okrggowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Zgodnic z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
pozn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

y

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Jacek Sajbura jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoscei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obicktu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, -takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednice; specjalnosci  uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktlad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:......... 000,

Cztonek Komisji — mgr inz. Anna GieczewsKaisdory e 4 Za.

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:......... \/ 4.4 /.

Otrzymuja:
1. Pan Jacek Sajbura
64-140 Wtoszakowice, ul. Stoneczna 5
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala



IV. OPIS OGOLNY

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora.

e Uzgodnienia z Inwestorem.

e Podkiad geodezyjny.

o Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Celizakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany stanowigcy podstawe formalno-prawng oraz
techniczng do wykonania i kosztorysowania inwestycji obejmujacej budowe oswietlenia ulicy Wiosennej
i Jesiennej w Lesznie dz. nr 130/1, 130/2, 129/3, 128/3 wraz z usunigciem kolizji planowanego
zagospodarowania terenu z istniejgcymi ztaczami ZKp1 przy dziatkach 133/5, 136/6, 134/5, 134/4 oraz
stupami nN z wysiegnikami i oprawami na ul. Wiosennej, dz. nr 137.
Zakres opracowania:

e budowa linii kablowej oSwietlenia ulicznego,

e budowa kanatu technologicznego,

e montaz stupow oSwietleniowych z oprawami LED-owymi,

e usuniecie kolizji

V. OPIS TECHNICZNY
1. Zakres prac

Projektowane prace obejmujg budowe o$wietlenia i kanatu technologicznego w Lesznie na ulicy
Wiosennej i Jesiennej wraz z usunigciem kolizji planowanego zagospodarowania terenu z istniejgcymi
ztaczami ZKp1 przy dziatkach 133/5, 136/6, 134/5, 134/4 oraz stupami nN z wysiegnikami i oprawami
na ul. Wiosennej, dz. nr 137.

Projektowane oswietlenie budowanego odcinka ulicy Wiosennej i Jesiennej zasili¢ nalezy z istniejace;
linii oSwietleniowej na ulicy Wilkowickiej z stupa UM/XXV-11/9 zgodnie z zataczonym rysunkiem.
Istniejgca moc jest wystarczajgca do zasilania istniejacego oraz projektowanego oswietlenia. We
wskazanych miejscach ustawiC nalezy stupy osSwietleniowe stalowe, ocynkowane, o$miokatne o
wysokos$ci 9m bez wysiegnika i oprawg LED o mocy 38,8W, 4000K £10%, 6100Im
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Stupy oznakowa¢ na wysokosci 2,2m od poziomu gruntu wg wzoru: | wiersz: UM/nr szafki
o$wietleniowej np. UMNVIII, Il wiersz: nr obwodu stupa/nr stupa np. I/7/1, napisy wykona¢ w kolorze
czarnym, wysokosc liter i cyfr 5cm, czcionka Arial.

Na ul. Wiosennej i Jesiennej  zgodnie z rys E1 nalezy wybudowaC kanat technologiczny z rury

ostonowej (czarnej lub pomaranczowej) np. RHDPEm 110/5,5 lub podobnej . Na ciggach kanatu nalezy
posadowi¢ studnie kablowe typu SKO-2g z betonu klasy co najmniej C30/37 wyposazone w ramy i
pokrywy zeliwne typu cigzkiego z betonu klasy C35/45 dla klasy obcigzalnosci B-125

W zwigzku z kolizjg istniejace zlgcza kablowo-pomiarowe w poblizu posesji 133/5,134/5, 134/4 nalezy
przestawi¢ w linie istniejgcego ogrodzenia, natomiast w poblizu posesji 136/6 ztacze dostawic do
istniejgcego ogrodzenia, zgodne z warunkami likwidacji kolizji nr MUK/66246/2023 z dnia 24.04.2023r.
Kolidujgcy odcinek drogi z linig napowietrzng niskiego napiecia nalezy przebudowa¢ zgodnie z
warunkami likwidaciji kolizji MUK/60736/2023 z dnia 24.04.2023r.

Zakres przebudowy obejmuje demontaz istniejgcych stupdw poczawszy od stupa nr [1/4 do konca linii
nN, demontaz odcinka linii napowietrznej, przepiecie przytaczy, posadowienia nowego stupa

kraricowego oraz utozenie linii kablowej zgodnie z zatgczonym rysunkiem E1.

2. Szafka oswietleniowa

Do zasilania proj. oSwietlenia wykorzystaC istniejacq szafke oSwietleniowg. Wyposazenie szafki
o$wietleniowej pozostawi¢ bez zmian.

3. Oprawa

Do os$wietlenia drogi projektuje sie oprawy typu LED o mocy 38,8W, 4000K £10%, 6100lm Oprawy
montowac¢ bezpo$rednio na stupie stalowym, ocynkowanym, osmiokatnym 9m pod katem 5° do drogi.
Dla podanych powyzej opraw o$wietleniowych wykonanych w technologii LED zostaty wykonane

obliczenia oS$wietleniowe. Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego bez koniecznosci wykonywania potaczen lutowanych. Oprawa posiada uktad zasilajacy
umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia
Swietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujacego, zgodnie z ustalonym wczes$niej harmonogramem

SzczelnoSci komory optycznej i komory elektrycznej IP66,. Oprawy wykonane sg z trwatych i
przetwarzalnych materiatow: odlew aluminiowy malowany proszkowo, ze szklanym kloszem o wysokim
wspotczynniku przepuszczania, w Il klasie ochrony przed dotykiem posrednim. Wariantowo mozna
stosowac oprawy oswietlenia ulicznego rownowazne o nie gorszych parametrach technicznych.
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4. Wykonanie linii kablowych

Trasy kabli wytyczy¢ geodezyjnie wg wkreslenia na mapach sytuacyjnych. Przy uktadaniu kabla
w ziemi zwrdci¢ uwage na nastepujace elementy:
e kabel uktada¢ na gtebokosci 1,0 m na 10 cm podsypce z piasku ,
e pod drogg kabel na gtebokosci 1m od gornej krawedzi rury do powierzchni jezdni,
e przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegto$¢ oraz stosowac
rury ochronne DVK, a pod drogami SRS niebieskie,
e w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie falicie (dodatkowo ok. 3%
dtugosci wykopu),
o kabel przykry¢ 10cm warstwg piasku, 15cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie utozy¢
niebieska folie o szerokosci 20cm,
e promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej Srednicy kabla,
e temperatura kabla w czasie ukfadania nie moze by¢ nizsza od 0oC lub wg wytycznych
wytworcy,
e na kablu umiescié oznaczniki z opisem: ,WLASCICIEL, TYP KABLA, ROK BUDOWY”
e linie kablowg wytyczy¢ i zinwentaryzowac (przed zasypaniem) geodezyjnie,
e prace prowadzi¢ zgodnie z normg SEP-E-004.

5. Kanat technologiczny

Kanat technologiczny zaprojektowany zostat zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Administracii i
Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. (poz. 680) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
kanaty technologiczne.

Kanat nalezy wybudowa¢ z rury ostonowej (czarnej lub pomaranczowej) np. RHDPEm 110/5,5 lub
podobne; .

Rury powinny muszg spetnia¢ warunki technologiczne opisane w w/w rozporzadzeniu oraz by¢
oznaczone nadrukiem z oznaczeniem Wiasciciela kanatu technologicznego.

Na koncach rur ostonowych, w miejscu tgczenia rur kanatu oraz w miejscach zmiany prostoliniowego
przebiegu nalezy zastosowa¢ markery lokalizacyjne np. EMS 1401 XR (lub podobne).

W potowie gtebokosci utozenia nad ciggami kanatu technologicznego nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczg o szerokosci 250 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomarariczowym

z trwatym napisem ,Uwaga! Kanat Technologiczny”.

Na ciggach kanatu nalezy posadowi¢ studnie kablowe typu SKO-2g z betonu klasy co

najmniej C30/37 wyposazone w ramy i pokrywy zeliwne typu ciezkiego z betonu klasy C35/45

dla klasy obcigzalno$ci B-125.
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Na wywietrzniku pokrywy studni kablowej nalezy umiescic na trwate logo wtasciciela kanatu
technologicznego.
Pokrywy studni kablowych nalezy wyposazy¢ w urzadzenie uniemozliwiajace dostep do
wnetrza studni osobom nieuprawnionym.
Wszystkie konce rur swiattowodowych nalezy zabezpieczy¢ w studniach kablowych uszczelkami np.
JM-BLA-12D148U lub podobnymi dla rur RHDPE 40/3,7.
Rury RHDPE 40/3,7 nalezy w studniach kablowych przymocowac do korpusu studni kablowej
uchwytami metalowymi zamknigtymi.

Studnie kablowe nalezy oznaczy¢ tabliczkg informacyjng wg ponizszego wzoru

O O
SKO-2g/1/1

- otwory do mocowania 0 wymiarze ¢ 3mm — w cze$ci samego laminatu

- opis studni na zottym tle o wymiarach 207mm x 47mm

- tabliczka wykonana z laminatu grubosci powyzej 0,5mm

- mocowanie na kotki rozporowe @ 4mm do Sciany studni (wewnatrz studni)

Po zakonczeniu prac ziemnych oraz montazowych przy budowie kanatu technologicznego
nalezy wykonac:

- prébe kalibracji wszystkich ciggdw rur (rury ostonowej, rur RHDPE 40/3,7 )

- proby cisnieniowe rur RHDPE 40/3,7 (24h).

Wyniki badan zapisa¢ w protokotach z badan.

Kanat technologiczny nalezy budowac zgodnie z projektem zamieszczonym

W niniejszym opracowaniu, rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
21.04.2015r. (poz. 680) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

kanaty technologiczne oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

6. Zmiana lokalizacji zlacz kontrolno-pomiarowych

Kolidujace ztacza kablowe przy posesjach 133/5,134/5, 134/4 nalezy przestawi¢ w linie istniejacego
ogrodzenia, natomiast w poblizu posesji 136/6 ztacze dostawi¢ do istniejacego ogrodzenia,

stycznie do ulicy Wiosennej . Nalezy odtworzyc¢ istniejace zasilanie ztacz poprzez zastosowanie muf
przelotowych. Wydtuzenie linii kablowych wykonac¢ kablem YAKY 4x120mm2. Pomiedzy dwoma



ztaczami poprowadzi¢ nowa linie kablowg YAKY 4x120mm2 zgodnie z zataczonym rysunkiem,
istniejgce potaczenie ztacz unieczynnic. Ze ztacz wyprowadzic linie zasilajgce poszczegdlne posesie.

7. Usunigcie kolizji linii nN.
7.1.Linia napowietrzna

Przebudowe linii napowietrznej niskiego napigcia wykona¢ zgodnie z wymogami Standard w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napiecia”
wersja 02.2023

Istniejgca linia napowietrzna prowadzona jest na stupach betonowych typu ZN oraz E. Sie¢
napowietrzna wykonana jest przewodami AL 4x50mm? a przytacza przewodami AL 4x35mma2. Ponadto
na stupach zainstalowano oprawy o$wietleniowe montowane na wysiegniku zasilone linig oSwietleniowg
z SOU nr 3063011-07,

Linie napowietrzng nN od projektowanego stupa kraricowego nalezy zdemontowac, a wystepujace
przytacza kablowe nalezy przytaczy¢ pod projektowany stup kraricowy.
Istniejace oprawy osSwietleniowe oraz linie oswietleniowg nalezy zdemontowac na catej diugosci ulicy
Wiosennej poczawszy od ulicy Wilkowickiej.

7.2.Wymiana stupow linii nN

Zakres opracowania obejmuje wymiang shupa nr II/3 na stup krancowy oraz usunigcie
czterech kolejnych stupéw poczawszy od stupa 11/4 — 11/7.

Przed wcigganiem kabli na konstrukcje wsporcze, nalezy nalozy¢é na kable rury
oslonowe odporne na promieniowanie UV. Rury ostonowe przy konstrukcjach wsporczych
powinny wystawa¢ nad ziemi¢ na wysoko$¢ min. 2,5 m oraz powinny by¢ zakopane w
gruncie na glgbokosci 0,5 m. Gorng czes$¢ rury nalezy uszczelni¢ koszulka termokurczliwa.
Przy wprowadzaniu kabli na konstrukcje wsporcze nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage, aby nie
zgina¢ kabla ponizej dopuszczalnych promieni gigcia. Odcinek kabla wychodzacy z rury
oslonowej powinien by¢ wyprostowany oraz przymocowany do konstrukcji za pomoca
uchwytow kablowych z tworzywa sztucznego lub metalowych niemagnetycznych.

Konce kabla na konstrukcji wsporczej nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody do jego
wnetrza za posrednictwem termokurczliwych: palczatek i rurek zabezpieczajacych koncowki
kablowe. Rurki termokurczliwe zabezpieczajace koncowki kablowe nalezy stosowaé rowniez
w ztaczach kablowym, w celu zabezpieczenia przed wilgocia oraz identyfikacji przewodow:
L1, L2, L3 i PEN w uktadzie sieci TN-C

Konce przewodu PEN dodatkowo nalezy oznaczy¢ kolorem niebieskim na dtugosci 10 cm. W
kazdym z miejsc wprowadzania kabla na stup, do zestawu zlaczowego, zlaczowo -
pomiarowego, lub w miejscach wykonania muf kablowych w miar¢ mozliwo$ci nalezy
pozostawi¢ zapas kablowy o dtugosci ok. 1 m do skompensowania ewentualnych przesunig¢
kabla.

Po zakonfczeniu prac teren przywrécic¢ do stanu poprzedniego.

7.3. Obliczenia wytrzymalosciowe projektowanych stupow.
Zatozenia:

— linia jednotorowa nn — przewdd AL 4x50mm?2,
— strefa wiatrowa W1,
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— strefa sadziowa S1
- rozpigtos¢ przesta w sekeji — 35,0m — 50,0m,
— maksymalny zatozony zwis w temp. +40°C — 1,5m,
— shupy wirowane typu E lub ELV,
—  hpmin. min. wysoko$¢ zawieszenia przewodow — 8,0m (zalecana min. odlegto$¢ od
drogi/ziemi przewodow elektroenergetycznych nieuziemionych — 6,0m, zwis - 1,5m,
rezerwa - 0,5m),

Sprawdzenie wytrzymalosci doboru shupa krancowego nr 1I/3 z zerdzi wirowanej typu
E lub ELV.

Przyjmujemy stup:
- krancowy K12-10,5/25, dhugos¢ zerdzi — 10,5m, sita uzytkowa Pu-2500daN,
wysoko$¢ zawieszenia przewodow 8,3m
Ustoj do stupa:

- UP4
gdy:
Puw > V( Pu® + PZ?)
Pu =Np + Nr
Pz =Ps+Po+ Nr
gdzie:
Np  —naciag przewodow linii projektowanej— 990,0daN,
Nr — warto$¢ naciagéw podstawowych przewodow przytaczy —838,0daN,
Ps — obcigzenie wiatrem stupa — 72,3daN,
Po — obcigzenie wiatrem oprawy — 0,0daN,
Puw —sita uzytkowa dobranego stupa 2500,0daN,
obliczenia:

Pu =990,0 + 838,0 = 1828,0 daN

Pz =72,3+0,0+838,0=910,3 daN
Puw > V( 1828,0% +910,32)=2042,3 daN
2500,0 > 2042,3 daN warunek spelniony

7.4. Uziemienie.

Stup krancowy K-12 10,5/25 nalezy uziemi¢ tasma stalowa cynkowang metoda
zanurzeniowg o $redniej grubosci powloki cynkowej 70 mikronéw Fe/Zn 30x4mm. Tasma
stalowa powinna by¢ zabezpieczona przed korozja na odcinku co najmniej 0,6m ponizej
poziomu gruntu i 0,6 m ponad poziom gruntu tasma o wiasciwosciach antykorozyjnych,
hydroizolacyjnych 1 antyelektrostatycznych. Elementy poziome uziomu wykona¢ na
glebokosci 1,0m. Laczenie tasm miedzy sobg i pretami uziomowymi w ziemi wykonywaé
przy uzyciu elementow przeznaczonych dla danego systemu uziemiajacego lub spawania.
Zacisk pobierczy uziemienia na slupie wykona¢ na wysokosci 1m od poziomu gruntu, za
pomoca potaczenia srubowego (Sruby M10) zapewniajacy trwale galwaniczne potaczenie w
sposob umozliwiajacy pomiar rezystancji uziemienia miernikiem cggowym.
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Do ochrony od przepig¢ zastosowano beziskiernikowe ograniczniki przepie¢ o

znamionowym pradzie wyladowczym 8/20 ps SkA, o napigciu trwatej pracy Uc 440V z
odtacznikiem np. BOP-R 0,44/5.

7.5. Oznakowanie

Stup krancowy nalezy wyposazy¢ w elementy identyfikacyjne i ostrzegawcze. Tablice
nalezy umiesci¢ na wysokosci od 2-3m nad poziomem terenu. Tabliczki nalezy mocowaé do
stupow za pomocg tasmy stalowej nierdzewne;.

8. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ 0.4 kV pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatora w uktadzie TN-C. Ochrone przed
dotykiem bezpo$rednim stanowig aparaty i urzadzenia z dobranym odpowiednio stopniem IP oraz
odstepy izolacyjne. Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi szybkie wytaczenie.

9. Whnioski i uwagi:

e Z uwagi, iz projektowane oswietlenie uliczne pozostaje wtasnoscig Miasta Leszno nie jest
wymagane uzgodnienie z Enea Operator Sp. z o0.0., granica stron jest w istn. zlaczu
kablowo-pomiarowym.

e Rozmieszczenia opraw dokonano na podstawie wytycznych inwestora.

o Szczegbtowe obliczenia do wgladu w siedzibie projektanta.

10.Zestawienie wazniejszych materiatow:

Lp. Materiat J.m. llos¢
1. Kabel YAKY 4x35mm2 m ~560
2. Przewdd YKY 3x1,5mm2 m 144
2. Stup stalowy, ocynkowany, oSmiokatny, 9m szt. 16
3. Oprawa LED 38,8W, 4000K £10%, 6100Im szt. 16
4. Uziom pionowy, R<5Q kpl 4
5. Bednarka FeZn 30x4mm m 40,5
6. Rura ochronna sztywna, niebieska 110 m 523
7. Studnia kablowa Sko-2g szt 14
8. Kanat technologiczny m ~474
9. Kabel YAKY 4x120mm?2 m ~85
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10. | Mufa przelotowa np. ZRM-4 szt 2

11.Uwagi koricowe

e Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach ewid. 133/11, 137, 159/7,
146/37, 146/36, 146/35 na ktdrych zostat zaprojektowany. Zgodnie z przepisami z zakresu
budowy oswietlenia drogowego PN-EN 13201-2:2007 ,O$wietlenie drdég” oraz ochrony
przeciwporazeniowej: PN-92/E-05009/41 ,Ochrona przeciwporazeniowa” projektowana linia
o$wietleniowa nie powoduje ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy
sgsiednich nieruchomos$ci. Nieruchomosci te nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania
planowanego obiektu.

¢ Wykona¢ wymagane pomiary odbiorcze.

e Prace wykona¢ zgodnie z PN /E, PN-IEC, SEP i PBUE.

Opracowat:
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VI. INFORMACJE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
obiektow:

wytyczenie trasy kabla,

wykonanie wykopow pod linie kablowg i stup,
utozenie kabla,

utozenie kanalizacji,

montaz studzienek kablowych,

montaz stupa o$wietleniowego tacznie z oprawa,
montaz stupa nN,

demontaz stupéw nN,

inwentaryzacja powykonawcza,

zasypanie wykopow,

wykonanie pomiarow kontrolnych,
zatgczenie oprawy o$wietleniowe;.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

stacja transformatorowa,
budynki mieszkalne,
droga.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

droga,
sieci podziemne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtaczaniu i zatgczaniu napiecia,
zagrozenie przy pracach dzwigowych,

zagrozenie upadku z wysokosci z kosza podno$nikowego,

zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:
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PODSTAWOWE  ZASADY BEZPIECZENSTWA _ PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiada¢ odpowiednie
zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania osob porazonych pradem

elektrycznym.
Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ po wylgczeniu spod napigcia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zapozna¢ z projektem technicznym i trasami sieci
i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowaC na terenie prowadzonych robot oraz okreslic ich

bezpieczng odlegto$¢ od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu
wykopy o gtebokosci wigkszej niz 0.4m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek
przewoddw instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okre$lenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia
prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢
przed przypadkowym wpadnigciem 0sdb postronnych.

Zatadunek i wytadunek bebnéw z kablami moze dokonywany wytacznie przy uzyciu dzwigu albo ramp
pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i rownym. O$ bebna
wypoziomowac. Hamowanie obrotéw bebna za pomocg deski metoda dzwigni.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO
Dzwigi samojezdne
Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym zabrania sie ustawiania dzwigu pod

przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.

Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.

Operator ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaC pracy w Sposob
zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparka nalezy uzyskaC zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie
znajdujq_sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy
odpowiednie uprawnienia.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY NA PODNOSNIKACH KOSZOWYCH
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Pracownicy wykonujacy prace na wysokosciach powinni by¢ przeszkoleni z zasad bhp, sprawni

fizycznie i psychicznie oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie.

W trakcie robdt nalezy zachowac szczeg6ing ostroznos¢ z zachowaniem nastepujacych zasad:

przestrzegac Scisle zalecenia instrukcji fabrycznej podnos$nika;

podno$nik ustawi¢ na twardym podtozu;

zabrania si¢ wykonywania prac w czasie silnych wiatréw ,ulewnych deszczow, $niezycy;

na pomoscie roboczym pojedynczego kosza mogg przebywac jednoczesnie dwie osoby;
zabrania si¢ nawet krotkich przejazdow, gdy pracownicy znajdujg sie na pomoscie;

pracownicy zatrudnienie na wysokosciach oraz pracownicy wspotpracujgcy z nimi na nizszych
poziomach majg obowigzek uzywania hetmow ochronnych;

w czasie wykonywania prac na wysoko$ciach jeden z pracownikow powinien znajdowac sie na
ziemi wyposazony w sprzet i $rodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej pomocy;

UWAGI:

uzywac materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie,

prace wykonaé¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowiazujacymi
przepisami PN/E , PBUE oraz BHP,

opracowac projekt organizacji ruchu drogowego.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,

na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,

umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

Opracowat:
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VIl. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

1.
2.
3.
4.

Plan zagospodarowania terenu
Schemat ideowy zasilania
Stup oswietleniowy — przekroj
Stup kraficowy nN - przekro
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Zamawiajgey:

URZAD MIASTA LESZNA
UL.KARASIA 15, 64-100 LESZNO

Jednostka projektowa:

FIRMA PROJEKTOWO - USLUGOWA
KRZYSZTOF MARCHWICKI, UL. DUNSKA 30, 64-100 LESZNO

Stadium projektu:

PROJEKT TECHNICZNY

Zamierzenie budowlane:  Budowa ulicy Wiosennej i Jesiennej w Lesznie

jedn. ew. obszar miejski 306301_1, obreb Gronowo,
nr dziatek 133/11, 137, 159/7, 146/37, 146/36, 146/35

Obiekt budowlany: - - - - -
Y Ulica Wiosenna i Jesienna w Lesznie

Nazwa opracowania:  Bydowa o$wietlenia i kanatu technologicznego
na ulicy Wiosennej i Jesiennej w Lesznie. Usuniecie kolizji.

e ELEKTRYCZNA
Ty PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Stanowisko: Imieg i nazwisko: Nr upr ien Specjalnos¢ Podpis:
Projektant: mgr inz. Krzysztof Palica 355/D0S/15 P e o
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projektowany stup stalowy, ocynkowany,
o$miokatny o wysokos$ci 9m z oprawg LED
o mocy 38,8W, 4000K +10%, 6100Im
montaz bezposrednio na stupie
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Zamawiajacy:

URZAD MIASTA LESZNA

UL.KARASIA 16, 64-100 LESZNO

Jednostka projektowa:

FIRMA PROJEKTOWO - USLUGOWA

KRZYSZTOF MARCHWICKI, UL. DUNSKA 30, 64-100 LESZNO

Sedumeroieks: pROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ulicy Wi j i Jesiennej w Lesznie
jedn. ew. obszar miejski 306301_1, obreb Gronowo,
nr dziatek 133/11, 137, 159/7, 146/37, 146/36, 146/35

Obiekt budowlany: . - - - -
4 Ulica Wiosenna i Jesienna w Lesznie

Nazwa opracowania: Budowa o$wietlenia i kanatu technologicznego
na ulicy Wiosennej i J j w L ie. U. iecie kolizji.

Branza:

ELEKTRYCZNA

Tytut rysunku

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

Stanowisko: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnosé: Podpis:

Projektant: inz. Krzysztof Palica 355/D0S/15

Sprawdzajacy: | mgr inz. Jacek Sajbura WKP/0456/PWOE/18 |,

Data: Nr umowy:
Maj 2023 .

Nr rysunku:

E2 S:;::: L




Stup

— 3
(=
(=
[
LEGENDA:
projektowany stup stalowy, ocynkowany, o$smiokatny
0 wysokosci 9m z oprawg LED o mocy 38,8W, 4000K
+10%, 6100lm montaz bezposrednio na stupie
16
\
1IN S
4x M24
[
o

32,

Zamawiajacy: URZAD MIASTA LESZNA
UL.KARASIA 16, 64-100 LESZNO

Jednostka projekiows: FIRMA PROJEKTOWO - USLUGOWA
KRZYSZTOF MARCHWICKI, UL. DUNSKA 30, 64-100 LESZNO

seaumrolt: pROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Zamierzenie budowlane: Budowa ulicy Wi j i Jesiennej w L
jedn. ew. obszar miejski 306301_1, obreb Gronowo,
nr dziatek 133/11, 137, 159/7, 146/37, 146/36, 146/35

Obiekt budowlany:

Ulica Wiosenna i Jesienna w Lesznie

Nazwa opracowania: Budowa oswietlenia i kanatu technologicznego
na ulicy Wiosennej i Jesiennej w Lesznie. Usuniecie kolizji.
Branza:
ELEKTRYCZNA

Tytut rysunku:

o SLUP OSWIETLENIOWY - PRZEKROJ
Stanowisko: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnosé: Podpis:

ProeKowaTTe W SpocAnoR
Projektant: inz. Krzysztof Palica 355/D0S/15 instalacyjne] w zakresie sieci,

nstalacii urzadzen elekdrycznych {
elekiroenergetycznych

Frojekiowans W Specanca

: z inej
Sprawdzajacy: mgr inz. Jacek Sajbura OE/18 Jnstatacii urzadzen elektrycznych |
elektroenergetycznych

Data: Nr umowy: Nr rysunku: Skala:
Maj 2023 1. E 3
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14.| Zacisk odgalezny Z0 16—95 4 | szt
13.| Rura ostonowa BE-75/BE—-110 3 | m | AROT
12.| Uchwyt dystansowy 875/8110 2 | szt. | PAS
11.| Palczatka REC—80/REC—-110| 1 | szt
10.| Uchwyt dystansowy SO 79.6 4 | szt. | ENSTO
9. | Kabel YKY 4x.... m
8 Uchw.srubowo—kabtqkowy NK—-2411/2421 5 szt.
" | Uchwyt petlicowy UP 25-35/50-70 szt.
7. | 1zolator S-115/2 5 szt. | LAPP/ZAPEL
S-80/2 szt. | LAPP/ZAPEL
6. | Sruba M16x80 3 |szt.| C.Z.E. PAS
5.| Kotk Km—2| S—115/2 4 szt. | C.Z.E. PAS
Km—1(S—80/2 2 |szt. | C.ZE. PAS
4. | Sruba M16x240 2 |szt.| C.Z.E. PAS
3. | Obejma 0-3 3 | szt. | C.Z.E. PAS
2. | Poprzecznik kraficowy el S o 1 W55 [PEl T AR
PK-1|5-80/2 szt. | C.Z.E. PAS
1. | Zerdz wirowana E- /6/10/12 | 1 | szt. | WIRBET/PREFABET
OSPRZET / KONSTRUKCJE
L.p.l Wyszczegdlnienie |IIos¢|Jedn.| Producent | Uwagi
Stup krancowy z przytaczem kablowym Kk-[ |

Zamawiajacy:

URZAD MIASTA LESZNA

UL.KARASIA 15, 64-100 LESZNO

Jednostka projektowa:

FIRMA PROJEKTOWO - USLUGOWA
KRZYSZTOF MARCHWICKI, UL. DUNSKA 30, 64-100 LESZNO

seaumrolt: pROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

idowa ulicy Wi i jwl
jedn. ew. obszar miejski 306301_1, obreb Gronowo,
nr dziatek 133/11, 137, 159/7, 146/37, 146/36, 146/35

Obiekt budowlany:

Ulica Wi i w L
Nazwa opracowania: Budowa o$wietlenia i k tu technologicznego
na ulicy Wi ji i jwl ie. L iecie kolizji.
Branza:
ELEKTRYCZNA

Tytut rysunku:

SEUP KRANCOWY nN- PRZEKROJ

Stanowisko: Imig i i Nr Podpis:

Projektant: inz. Krzysztof Palica 355/DOS/15
Sprawdzajacy: | mgr inz. Jacek Sajbura WKP/0456/PWOE/18 |
Data: Nr umowy: Nr rysunku:

Maj 2023 r.




VIIl. WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI
Warunki likwidacji kolizji nr MUK/60736/2023

Rejon Dystrybucji Leszno Dol g i

LR

" Enea

Operator

Nasz znak: ODS/RDSMUK/60736/2023 Leszno, data; 24.04.2023 r.

Miasto Leszno
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 1.eszno

Warunki likwidacji kolizji nr MUK/60736/2023

Dotyezy: kolizji planowanego zagospodarowaniz nieruchomosci gruntowej polozonej w migjscowosci Leszno
ul. Wiosenna dz nr 137 z istniejgcy infrastruktura elekiroenergetyczng niskiego napigeia.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 29.03.2023 ENEA Operator Sp. z 0.0, Rejon Dystrybucji Leszno informuje, ze w obrebie
planowanego zagospodarowania nieruchomosci polozonej w miejscowosci Leszno ul. Wiosenna dz. nr 137 wysigpuje kolizja
sposobu planowanego zagospodarowania terenu z istniejaca infrastrukturg elektroenergetyczng niskiego napigeia. ENEA Operator
Sp. z 0.0, wstepnic wyraza zgodg na przebudows istnigjgee] infrastruktury ¢lektroenergetyczne] kolidujacej z planowang inwestycjq
pod warunkiem, ze likwidacja kolizji odbgdzie si¢ na koszt wnioskodawey (Inwestora budowy) oraz, e projekl zostanie sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi normami | przepisami i bedzie uwzglednial obowigzujgee Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA
Qperator Sp. z o.0.
1. Wedlug wstgpnej oceny kolizja dotycxzy:
1.  Sieci nn-0,4 kV:
a. Linia napowietrzna nn 0,4kV typu AL 4x50, ST 08-0348, obwod nr 5 wraz z przylaczami,

JI. Wymagania techniczne

1. Kolidujacy odcinek linii projektowaé jako linia napowietrzna lub kablowa poza obszarem kolizji. Wyb6r rozwigzania lezy
w gestii wnioskedawey pod warunkiem, ze przyjgte rozwigzanie bgdzie poprawne technicznic i spetniaé bedzie obowigzujace
normy i przepisy w tym zakresie.

III. W celu likwidacji kolizji naleiy:

1. Podpisa¢ oswiadczenie o akceptacji warunkow likwidacji kolizji zgoditie ze wzorem stanowigcym zalaeznik nr 2. Podpisane
oéwiadczenie jest warunkiem Koniecznym dla rozpoczgeia przez ENEA Operator Sp. Z 0.0, procesu weryfikacji i uzgadniania
dokumentacji projektowej, o ktdrej mowa w punkeie 6.

2. Wykona¢ projekt/zlecié opracowanie projekin przebudowy zgodnie z obowigzujgcymi Standardami w sieci dystrybueyjnei
ENEA Operator Sp. 2 0.0., przepisami i normamii. Przebudowane elementy infrastruktury elekiroenergetycznej wymienione
w punkeie I dostosowaé do wymeogdw obowigzujacych norm.

3. Ma etapie projektowania zakres niezbgdnych prac oraz szozegdly przyietych w projekeie rozwigzan technicznych nalezy
uzgodnié¢ w Rejonie Dystrybucji Leszno.

4. Nalezy ustanowié¢ na rzecz ENEA Operator 8p. z 0.0, ograniczone prawo rzeczowe w postaci nicodplatnej sluzebnosci
przesylu na nieruchomosci/ciach na czas nisoznaczony, na ktdrejfych beda posadowione urzgdzenia infrastruktury
elektroenergetyczne. Zakres ww, prawa bgdzie polegal na korzystaniu przez ENEA Operator Sp. z 0.0. z nicruchomosci
zgodnie z przeznaczeniem znajdujacych sie na tej nieruchomosci urzadzen energetycznych, obejmujgeym w szezegolnodei
whadanie, uzywanic i korzystanic z urzadzen elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego dostepu i dojazdu do tych
urzgdzen wszelkimi érodkami transportu pracownikéw sluzb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac
eksploatacyjnyeh i konserwacyjnych, remontowych, modemizacji, wymiany urzadzen i przewodéw, dokonywania kontroli
i przegladéw urzadzen, oraz wyprowadzania nowych obwodéw energetycznych z urzqdzefi juz istniejacych. Szezegdly zapiséw
nalezy uzgodnié z Wydzialem Nieruchomosci Sieciowych w Oddziale Dystrybucji Poznan.

Inwestor zobowiazany jest wypelnié obowiazki wynikajgee z RODO' w szezegdlnosei obowigzek informacyjny przewidziany
wart. 13 RODO wzgledem oséb fizyoznych, od kiérych dane te Inwestor bezposrednio pozyskal, a ponadio wypelnié
obowiazek informacyiny wynikajacy z art. 14 RODO wazgledem oséb fizycznych, ktérych dane przekazuje ENEA Operator Sp.
z 0.0. 1 ktérych dane posrednio pozyskal.

W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym zalgeznik nr A do niniejszyeh warunkéw usunigeia kolizji, pozyska podpis
na oéwiadczeniu zgodnie ze wzorem zalgeznika B oraz ziozy wraz 2 dokumentacjg projektows (zgodnie z pkt 6 ponizej)
odwiadezenie Inwestora (zalacznik nr C) w zakresie wypelnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.
14 RODO,

5. W preypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej w pasie drogowym, gdy przebudowa bgdzie realizowana
w sposab inny anizeli z art, 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r., Inwestor dostarczy zezwolenie
(ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0, Oddzial Dystrybucji Poznaii na posadowienie urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej w pasie drogowym,

6. Projekt techniczny usunigeia kolizji wraz z dokumentacjy prawng w wersji elekironicznej (PDF) naleiy przediozy¢ do
sprawdzenia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizii w RD Leszne przesylajac na adres e-mail:
eop.kolizje- 0] r.enea,pl.

! rozporzadzenie Paclamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku
7 przetwarzaniem danych osobowych i w sprawic swobodnego przephywu takich dimych oraz uchylenia dyrelctywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie
o ochronie danyeh).

Centrala
EMEA Operator Sp.z 0.0, tel. +48 / 61 850G 4110 NIP 782 237 7160 kontakt@operatar.enes.pl
B0-479 Poznan, ul. Strzeszyfiska 58 faks +48 / G1 850 44 47 REGOM 3004553338 vewow, operator.cnea.pl

Sad Rejonowy Poznar - Nows Mizsts i Wilds w Poznariu VIl Wydis! Gospadarezy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS; B000269808 Kapital zakladewry: 4 696 937 300 LN
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7. W terminie dwoch miesigcy przed planowanym terminem rozpoczgeia prac, po uzyskaniu pozwolenia na budowe/zgtoszenia
nalezy dostarczy¢ do Sekeji Utrzymania Rejoru Dystrybucii Leszno jeden egzemplarz uzgodniong dokurnentacji technicznej
w wersji drukowane] oraz kosziorys inwestorski w celu zawarcia umowy na likwidacjg kelizji w oparciu o wzér przestany
w zalgezeniu. ENEA Operator Sp. z 0.0. nie przekaze sieci elektroenergetycznej de precbudowy, gdy umowa na likwidacje
kolizji nie bedzie zawarta, W przypadku finansowania likwidacji kolizji ze §rodkéw umijnych, Inwestor ma obowiazek
poinformowania o tym fakcie ENEA Operator Sp. z 0.0. przed zawarciem umowy. Sposdb przekezania na majatek ENEA
Ovperator Sp. z 0.0. nowo wybudowanych elementéw infrastrukrury eleldroenergetyczne] w zamian za zlikwidowany begdzie
regulowata umowa.

8. Inwestor ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za uszkodzenia urzadzedi elektroenergetycznych powstale w czasie wykonywania
robot oraz za uszkodzenia i szkedy, ktore mogly powstaé na skutek prowadzenia robst zwigzanych z likwidacja kolizji.

9. Wynikajacy z dokumemacji stan uzbrojenia podziemnego moze byé z nig niezgedny albo moze nie obsjmowaé wszystkich
instalacji podziemnych, W zwiazku z tym wszelkie roboty ziemne musza zostaé poprzedzone przekopami kontrolnymi zag
urzgdzenia podziemne nalezy zinwentaryzowac oraz zawiademié ich uzytkownikow. Niezinwentaryzowane urzadzenia
podziemne, kiore kolidujg z zamierzeniem Inwestora, nzlezy zglosic do gestora sieci i przebudowaé zgodnic z warunkami
technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci.

10 W trakcie budowy, a zwlaszeza przy uzyciu sprzgtu zmechanizowanego, nalezy zachowad wszystkic wymagania Instrukeji
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z 0.0.

11, Materialy z demontazu, ktérych whasciciclem jest ENEA Operator Sp. z o.0., nalszy zdaé w pakictach transportowyeh do
Rejonu Dystrybucji Leszno albo inne wskazane migjsce.

12. Materialy podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji Leszno utylizowaé, a dowdd z jej
przeprowadzenia nalezy dostarczyé do jednostki, z ktérg dokonano uzgodnicnia.

13, ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonaweow w pierwszej kolgjnosci bral pod uwage wykonawcéw
zakwalifikowanych do Wykazu Wykonawcow Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK).

14, Prace nalezy wykona¢ w sposdb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla edbioreéw przytaczonych do
sieci dysirybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0. Dopuszeza si¢ ewentuaine wylgczenie urzgdzen, tylko w technicznie
uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania wylgczenia, konieczne jest uzyskanie zgody ENEA Operator Sp.
%00, wraz z uzgodnicniem czasu wylaczenia oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych z powiadomicniem
adbiorcow. Czas i zasigg wylaczen dla sicci SN i nn powinien zostad zminimalizowany poprzez wprowadzenie polaczen
abejsciowych, badZ poprzez zasilanie 2 dodatkowych Frodel energii.

15. Dia sieci niskiego napigcia prace nalezy wykonaé podstawowo w technologii Prac Pod Napigeiem (PPN). Inwestor lub
dziatajacy w imieniu [nwestora wykonawea musi dysponowaé osobami uprawnionymi i upowaznionymi przez ENEA Operator
Sp. 2 0.0, do wykonywania prac w technologii Prac Pod Napigciem.

Niniejsze warunki sa waine do dnia 24.04.2025 r.
IY. Uwaga

I. Ninigjsze warunki nic stanowig uzgodnienia projekiu technicznego.

2. W preypadku wystapienia przez Inwestora z waioskiem o wydanie warunkéw przylaczenia przedmiotowe warunki likwidagii
kolizji mogg ulec zmianie. O pewyzszym fakeie nalezy powiadomi¢ Sekeje Utrzymania w ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon
Drystrybugji Leszno ulica Grunwaldzka 128,

3. O warunki usunigeia kolizji projektowanej drogi/planowanego zagospodarowania terenu z istniejgea siecig ofwictleniowa
prosimy wystapi¢ do ENEA Oswietlenie w Kogcianie ul. Péinocna 3.

4. Przed opracowaniem projektu przebudowy dostarczyé koncepeje na adres e-mail: eop.kolizie-rd8@operator.enea.pl w cehz
zaopiniowania.

Z powazaniem

ENEA Qparatd
Rejon Dystryb

Zetgezniki:
1. Projekt umowy na likwidacis kolizji
2. Odwiadezenie Inwestora
3. Rekomendowans szeroko$ei pasow shuzebnosci przesyiu
4. ABiC

Sprawe prowadzi:
Wojciech Moderski ﬂ
Tel. 63-31-521-34

Kio:
1. RD-B/ZM/MUJ-a/a.
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Warunki likwidacji kolizji nr MUK/66246/2023

Dotyczy: kolizji planowanego zagospedarowania nieruchomosei gruntowej polozonej w miejscowosci Leszno
ul. Wiosenna dz. nr 137 z istniejaca infrastruktura elekiroenergetyczng niskiego napigcia.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 11.04.2023 ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Leszno informuje, 2e w obrebie
planowanego zagospodarowania nieruchomodei potozongj w micjscowosei Leszno ul. Wiosenna dz. nr 137 wyst¢puje Kolizja
sposobu planowanego zagospodarowania terenu z istnicjaca infrastrukturg elekiroenergetyczng niskiego napigeia. ENEA Operator
Sp. z 0.0. wslepnie wyraza zgode na przebudowg istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej kolidujacej z planowang inwestycja
pod warunkiem, ze likwidacja kolizji odbgdzie sig na koszt wnioskodawcey (Inwestora budowy) oraz, e projekt zostanie sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami i bedzie uwzglednial obowigzujgee Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA
Operator Sp. 2 0.0.

I. Wedlug wstepnej oceny kolizja dotyezy:
1.  Siecinn-04 kV:

a Linia kablowa nn 04kV typu YAKY 4x120, ST 08-0348, obwéd nr 6 wraz z¢ zlaczami kablowe-pomiarowymi.

II. Wymagania techniczne

1. Kolidujacy odcinek linii projektowaé jako linia kablowa poza obszatem kolizji. Wybdr rozwigzania lezy w gestii
whioskedawey pod warunkiem, ze przyjete rozwiazanie bgdzie poprawne technicznie i spehiaé bedzie obowigzujgce normy i
przepisy w tym zakresie.

2. Zabudowaé dwudzielne rury ostonowe o odpornodei na éeiskanie 750 N na kablach, na odeinkach skrzyzowan proj. chodnikéw,
zjazdéw, jezdni itp.  istnigjgeymi liniami kablowymi.

3. Kolidujace ztacza kablowo-pomiarowe zdemontowaé i zabudowac na dzialkach odbiorcdw (lub w linii ogrodzenia) stycznie do
ulicy Wiosennej. Odtworzy¢ istniejace zasilanie ztacz kablowo-pomiarowych,

111, W celu likwidacji kolizji naleZy:

1. Podpisa¢ oswiadczenic o akeeptacji warunkdw likwidacji kolizji zgodnie ze wzorem stancwigcym zalgeznik nr 2, Podpisane
o$wiadezenie jest warunkiem koniecznym dla rozpoczgeia przez ENEA Operator Sp. z 0.0. procesu weryfikagji i nzgadniania
dokumentagji projektowej, o ktorej mowa w punkeie 6.

2, Wvkona¢ projekUzlecié opracowanie projeklu przebudowy zgodnie z obowigzujacymi Standardami w siccl dystrybucyjnej
ENEA Operator Sp. z ¢.0., przepisami i normami, Przebudowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w
punkcic I dostosowaé do wymogdw obowigzujacych norm,

3. Na etapie projcktowania zakres niczbednych prac oraz szczegdly przyjgtych w projekeie rozwiazan technicznych nalezy
uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Leszno.

4, TNalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., OBraniczone prawo rzeczowe w postaci nicodplatnej stuzebnoscei
przesylu na nieruchomodci/ciach na czas nieoznaczony, na kibrej/ych bedg posadowione urzgdzenia infrastrukiury
elekiroenergetycznej. Zakres ww. prawa bedzie polegal na korzystaniu przez ENEA Operator Sp. z 0.0. z nieruchomosci
zgodnie z przeznaczeniem znajdiujgcych sig na tej nicruchomodci urzgdzen energetycznych, obejmujacym w szezegdlnodei
wladanie, uzywenie i korzystanie z urzadzen elekiroencrgetycznych oraz prawie swobodnego dostgpu i dojazdu do tych
urzadzen wszelkimi Srodkami transportu pracewnikéw siuzb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac
ckspleatacyjnych i konserwacyjnych, remontowych, modernizacji, wymiany urzadzen i przewoddw, dokonywania kontroli i
przegladéw urzadzen, oraz wyprowadzania nowych obwodéw energetycznych z urzadzen juz istniejacych. Szezegdly zapiséw
nalezy uzgodnié z Wydzialem Nieruchomodci Sicciowych w Oddziale Dystrybucji Poznan.

Inwestor zobowiazany jest wypelnié obowiazki wynikajgee z RODO' w szezegdlnosei obowiazek informacyjny przewidziany
wart. 13 RODO wzgledem oséb fizycznych, od ktérych dane te Inwestor bezposrednio pozyskal, a ponadto wypelni¢
obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO wzgledem os6b fizycznych, ktérych dane przekazuje ENEA Operator Sp.
2 0.0. i kt6rych dane posrednio pozyskat.

W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym zalgeznik nr A do niniejszych warunkow usunigeia kolizji, pozyska podpis
na odwiadczeniu zgodnie ze wzorem zalgeznika B oraz zlozy wraz z dokumentacjg projektows (zgodnie z pkt 6 poniZej)
oéwiadezenie Inwestora (zalacznik nr C) w zakresie wypelnienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.
14 RODO.

5. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej w pasie drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana
w sposéb inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r., Inwestor dostarczy zezwolenie
(ostateczng Decyzjg) na rzecz ENEA Operator Sp. 7 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznaii na posadowienie urzadzen infrastruktury
elektroenergetyczng] w pasie drogowym.

* rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE} 2016/67% 2 doia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony ostb fizyoznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowyeh i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uehylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine rozporzadzenie

o achronie danych).

Centrala

ENEA Oparator Sp. z 0.0, tel. +48 /61 8504110 [9IF 782 237 7160 kontakt@operator.enga.pl
60-478 Poznar, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / G1 850 44 47 REGOM 300155288 wwew.nperatar.enea.pl
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6. Projekt techniczny usunigcia kolizii wraz z dokumentacja prawnz w wersji elekironicznej (PDF) nalezy przedlozyé do
sprawdzenia pod katen zgodnosei z wydanymi warunkami na likwidacje kolizjii w RD Leszno przesylajac na adres c-miail:
eop.kolizje-rd8@operator.enea.pl

7. W terminie dwoch miesigey przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po uzyskaniu pazwolenia na budowg/zgloszenia
nalezy dostarczy¢ do Sekeji Utrzymania Rejonu Dystrybucji Leszno jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacii technicznej
wwersii drukowanej oraz kosztorys inwestorski w celu zawarcia umowy na likwidacje kolizji w oparciu o wzér przestany
w zalgezeniu. ENEA Operator Sp. z 0.0. nie przekare sieci elektroenergetycznej do przebudowy, gdy umowa na likwidacje
kolizji ni¢ bedzie zawarta. W przypadku finansowania likwidacji kelizii ze drodkéw unijnych, Inwestor ma obowigzek
poinformowania o tym fakeie ENEA Operator 8p. z o.0. przed zawarciem umowy. Sposéh przekazania na majgtek ENEA
Operator Sp. z 0.0. nowo wybudowanych elementéw infrastruktury elekiroencrgetycznej w zamian za zlikwidowany bgdzie
regulowata umowa.

8. Inwestor ponosi pelng odpowiedzialnosé za uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych powstale w czasie wykonywania
robdt oraz za uszkodzenia i szkody, kiore mogly powstaé na skuiek prowadzenia robdt zwigzanych z likwidacig kolizii.

9. Wynikajaey z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by z nig niezgodny albo moze nie cbejmowaé wazystkich
instalacji podziemnych. W zwiazku z tym wszelkie roboty ziemne muszy zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi za$
urzgdzenia podziemne nalezy zinwentaryzowaé oraz zawiadomic ich uzytkownikéw. Niezinwentaryzowane urzadzenia
podzicmne, ktére kolidujg z zamierzeniem Inwestora, nalezy zglosi¢ do gestora sieci i przebudowaé zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez wlagciciela sieci.

10. W trakcie budowy, a zwlaszeza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy zachowaé wszystkie wymagania Instrukcji
organizacji bezpiecznej pracy prey urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z 0.0.

11, Materialy z demontazu, kidrych wiascicielem jest ENEA Operator Sp. z o.0., nalezy zda¢ w pakietach ransportowych do
Rejonu Dystrybugiji Leszno albo inne wskazane miejsce.

12, Materiaty podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji Leszno utylizowaé, 2 dowdd z jej
przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki, z ktéra dokonano uzgodnienia.

13. ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcow w pierwsze] kolejnosci brat pod uwage wykonawcdw
zakwalifikowanych do Wykaza Wykonawcéw Kwalifikowanych ENEA Operator (WWEK).

14, Prace nalezy wykonaé w sposdb, ktory nie powoduje przerw w dostawie energii elektryczne] dla odbiorcéw przylaczenych do
sieci dystrybucyjnej ENEA Operator 8p. z 0.0. Dopuszcza si¢ ewentualne wylaczenic urzadzef, tylko w technicznie
uzasadnionych przypadkach. W praypadku zastosowania wylaczenia, konieczne jest uzyskanie zgody ENEA Operator Sp. z
0.0, wraz z uzgodnieniem czasu wylaczenia oraz zachowanie odpowiednich procedur zwiazanych z powiadomieniem
odbiorcow. Czas i zasigg wylaczer dla sieci SN i nn powinien zosta¢ zminimalizowany poprzez wprowadzenic polaczen
obejsciowych, badZ poprzez zasilanic z dodatkowych #rédel energii.

15. Dla sieci niskiego napigcia prace naley wykonaé podstawowo w technologii Prac Pod Napigeiem (PPN). Inwestor lub
dziatajacy w imieniu Inwestora wykonawca musi dysponowaé osobami uprawnionymi i upowaznionymi przez ENEA Operator
8p. 2 0.0. do wykonywania prac w technologii Prac Pod Napieciem,

Niniejsze warunki sq waine do dnia 24.04.2025 v,
V. Uwaga

1. Ninigjsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystapienia przez [nwestora z wnioskiem o wydanje warunkéw przylaczenia preedmiotowe warunki likwidacii
kolizji mogg ulec zmianie. O powyzszym fakeie nelezy powiadomic¢ Sekeje Utrzymania w ENEA CUperator Sp. z 0.0. Rejon
Dystrybucji Leszno nlica Grunwaldzka 128.

3. Przed opracowaniem projektu przebudowy dostarczy¢ koncepeje na adres e-mail: eap, kolizje-rd8{@operator.enca.pl w celu
zappiniowania.

Z powazaniem

Zalgczniki:
1. Projekt umowy na likwidacje kolizji
2. Odwiadezenie Inwestora
3. Rekomendowane szerokesdci paséw shuzebnosdel przesylu
4 ABIC

Sprawg prowadzi:
Wajciech Moderski
Tel. 65-31-521-34

K/
1. RD-8/ZM/MU-afa.
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Warunki techniczne projektowania nr 030/2023

Rejon Dswietleniowy Kodeian
£ a.

"Enea

Koécian, 16 czerwca 2023r.

ENEA Oswietlenie/OP/R3 Miasto Leszno
WEA23E002937 ul. K. Karasia 15
(numer pisma w systemie EOD-eKancslaria) B4-100 Leszno

Warunki techniczne projektowania nr 030/2023
dotyczy: warunki techniczne dla przebudowy oswietlenia na terenie Miasta Leszno.

Dane wstepne:
Okreslenie obiektow oswietlenia ulicznego, ktérych dotyczy wniosek:

Siec¢ oswietleniowa w m. Leszno, ul. Wiosenna i Jesienna, Gm. Leszno, zasilana
z SOU nr 3063011-017.

ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. Rejon Oswietleniowy Koscian informuje, ze w obrebie
planowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowej potozonej na terenie
Miasta Leszno wystepuje kolizja sposcbu planowanego zagospodarowania terenu
Z istniejgeg  infrastrukturg oswietleniowg. ENEA Oswietlenie Sp. z o.0. wstepnie
wyraza zgode na przebudowe istniejgce] Infrastrukiury oswietleniowe] kolidujgce)
z planowang inwestycja pod warunkiem, ze usuniecie kolizji odbedzie sie na koszt
wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, ze projeki zostanie sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami.

Zasilanie rozdzielnic, sterowanie rozdzielnic - bez zmian.
Moc zainstalowana — pozostanie bez zmian lub ulegnie zmnigjszeniu.
I. Wymagania techniczne

1. Kolidujace elementy sieci o$wietleniowej przesuna¢ w miejsce niekolidujace,
przebudowac lub zdemontowac¢. Wybdr rozwigzania lezy w gestii wnioskodawcy pod
warunkiem, ze przyjete rozwiazanie bedzie poprawne technicznie, bedzie spetniat
obowigzujace normy iprzepisy w tym zakresie oraz zapewni jakosc i efektywnosc
oswietlania na poziomie nie gorszym od stanu cbecnego.

2. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoly przyjetych
w_projekcie rozwigzah technicznych nalezy uzgodnié w Miejskim Zarzgdzie Drég

w Urzedzie Miasta Leszno.
3. Zachowac ciggtosc zasilania sieci oswietleniowe;j.

Il. W celu usunigcia kolizji nalezy:

1. Wykonac projekt przebudowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zgodnie
z zatacznikiem nr 1 do ninigjszych warunkéw. Przebudowane elementy infrastruktury
elektroenergetyczne] wymienione w punkcie |.1 dostosowa¢ do wymogow
obowigzujgcych norm.

2. Na stapie projektowania zakres niszbednych prac oraz szczegdly przyjetych
w projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w Rejonie Oswietleniowym
Koscian.

Centrala
ENFA (




3. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0., ograniczone prawo
rzeczowe w postaci nigodplatnej na czas nieoznaczony stuzebnosci przesylu na
nieruchomosci/ciach, na ktdrej/lych beds pesadowione urzadzenia infrastruktury
elektraenergetycznej. Zakres wykonywania ww. prawa bedzie polegal na koerzystaniu
(eksploatacji, dokonywaniu kontroli, przegladéw, konserwacji, modernizacji
i remontéw, usuwaniu awarii, wymianie urzadzer infrastrukiury elektroenergetycznej
oraz na prawie wstepu na obcigzony grunt w celu przeprowadzenia przedmiotowych
prac), przez ENEA Oswiellenie Sp. z o. 0. ze slanowigcych jej wlasnose,
posadowionych  na  tejtych  nieruchomosci/ach urzadzen  infrastruktury
elektroenergetyczne;.

4. W przypadku projektowania infrastruktury cswietleniowej w pasie drogowym, gdy
przebudowa bedzie realizowana w sposcéh inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985r. ( Dz. U. nr 19, poz. 115 z pézn. zm.”, Inwestor
dostarczy zezwaolenie (ostateczng Decyzjg) na rzecz ENEA Oswietlenie Sp. z o. o.
Rejon  Oéwictleniowy  Koécian  na  posadowicnic  urzadzen  infrastruktury
elektroenergetyczne] w pasie drogowym.

5. Projekt techniczny (2 egzemplarze) usuniecia kolizji wraz z dokumentacjg prawng
nalezy przediozy¢ do sprawdzenia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na
likwidacije kolizji w Rejonie Oswietleniowym Koscian.

6. Po uzyskaniu pozwolenia na budowe prosze sie zglosi¢ w Rejonie Oswietleniowym
Koscian z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usuniecie kolizji.
Sposdb przekazania na majglek ENEA Oswietlenie Sp. z 0. 0. nowo wybudowanego
odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie
regulowata umowa.

7. Inwestor ponosi peing odpowiedzialnos¢ karng | materialng za uszkodzenia
urzadzen elektroenergetycznych powstale w czasie wykonywania robdt oraz za
uszkodzenia | szkody ktdre mogly powstac na skutek prowadzenia robot.

8. Wynikajgcy z dokumentagcji stan uzbrojenia podziemnego moze byc¢ z nig niezgodny
albo moze nie obejmowaé wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym
wszelkie roboty ziemne muszg zosta¢ poprzedzone przekcpami kontrolnymi zas
urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowad oraz zawiadomi¢ ich uzytkownikow.

9. W trakcie budowy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego nalezy zachowaé
wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych w ENEA Oswietlenie Sp. z o.0. i Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca
2003r.).

10. Materiaty z demontazu, kidrych wiascicielem jest ENEA Oswietlenie sp. z o.0.,
nalezy zutylizowac w sposob uzgodniony z Rejonem Oswietleniowym Koscian.

11. Warunki dotycza tylko sieci oswietlenia drogowego bedacej w eksploatacji ENEA
Oswietlenie sp. z 0. 0. Rejon Oswietleniowy Koscian.

12. Inwestor zobowigzany jest wypelni¢ obowigzki wynikajgce z Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osah fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdéine
rozporzgdzenie o ochronie danych)- RODO, w szczegdlnosci cbowigzki informacyjne
wynikajgce art. 13 lub art. 14 RODO wobec oséb fizycznych, kidrych dane
bezposrednio lub posrednic pozyskal, a takze ktorych dane osobowe udostepni ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. W celu spefnienia obowigzku informacyjnego wobec oséb
fizycznych, ktorych dane osobowe Inwestor ujawni ENEA Oswietlenie sp. z 0.0,
Inwestor przekaze tym osobom Obowigzek informacyjny, kiéry jest zatacznikiem nr 3
ninigjszych warunkow. Inwestor jest zobowigzany ziozy¢ wraz z dokumentacja
projektowa oswiadczenie potwierdzajace wypetnianie obowigzkéw Informacyjnych
Zgodnie z zalacznikiemn nr 2 niniejszych warunkaw.
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Integralng czes¢ warunkdéw stanowia ..Ogdlne wymagania dotyczace sieci oswietlenia
drogowego™.

Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

Waznos¢ warunkow uplywa po dwach latach od ich wydania.

Z powazaniem

Koordynator ds, Ekspioatacj Odwietienia
Rejow‘s’wiotgniawy scian
Le.coln Lt
e ¢ L
Dawid Teodorczyk
Zataczniki:
1. Ogoblne wymagania dotyczace sieci oswietlenia drogowego
2. Oswiadczenie Inwestora w zakresie w zakresia wypetnienia obowigzkéw informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

3. Obowigzek informacyjny wobec oséb fizycznych ktdrych dane osobowe zostang przekazane ENEA
Oswietlenie sp. z 0. 0.

ko.

1. Ra

2 as

Zgodnie z art. 13 ust, 1 | ust. 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwistnia
2016 r. (dale]; RODO) Informulemy, ze administratorem Pana/Panl danych oscbowych Jest ENEA
Oswietlenis sp. z 0.0. Z siedziba w Szczecinie ul. Ku Sloficu 34 (dalej: Administrator). Pana/Pani dane
osobowe beda przetwarzane w celu przeprowadzenia spraw zwiazanych realizacla procesu projektowania
ibudowy na podstawie art. 6 ust 1 lit. ¢ RODO | przechowywane przez okres istnienia budowli, kidrej
Administrator Danych jest whascicielem. We wszysikich sprawach zwigzanych 2z ochrona i przetwarzaniem
danych esobowych mozna kontaklowat sie z Inspektorem Ochrony Danych ENEA Oswietlenie sp. z o.0.
mailowo eosw.iod@ensa.pl.

Ma Pan/Pani prawo zadania:

a) dostepu do tresci swoich danych - w granicach art. 15 RODOC,

b} sprostowania swoich danych —w granicach art. 16 RODO,

c) usuniecia swoich danych - w granicach art. 17 RCDO,

d} ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODQ,

e} przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

f) prawo wnigsienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawic art. 6 ust. 1 lit, f) RODO - w
granicach arl. 21.

Realizacja powyzszych praw moze odbywaé sig poprzez przesfanie swoich zadad na adres e-mail
Inspektora Ochrony Danych (eosw.iod@enea.pl). Jednoczesnie informujsmy, e przysiuguje Panu/Pani
prawo whiesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iz
przetwarzanie danych osobowych dotyczgcych Pana/Pani narusza przepisy.

Administrator moze ujawnié Pana/Pani dane osobowe podmiolom upowaznionym na podstawie przepisdw
prawa. Administrator moze udostepnic Pana/Pani dane osobowe podmiolom Grupy ENEA oraz powierzyc
przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom uslug lub produklow dzialajgcym w na rzecz
Administratara, w szczegdlnosci podmiotom $wiadczaeym Administratorowi uslugi IT, ksiggowe, kurierskie,
serwisowe, agencyjne, niszczenia dokumentéw. Zgodnie z zawartymi z tymi podmiotami umowami
powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od takich podmiotow, zgodnego z
przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrany prywatnoéci ibezpisczenstwa danych osobowych
przetwarzanych przez te podmioty w imieniu Administratora. Pana/Pani dane osobowe nie beda
przekazywane do krajow poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pana/Pani dane osobowe nie podlegaja
zaulomalyzowanemu podejmowaniu decyzji, w lym profilowaniv zwigzanym 2z aulomatycznym
padejmowaniem decyzji.
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IX.

UZGODNIENIA

dotyczacej

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

Leszno, dnia 2023-06-23

przeprowadzonej przez Prezydenta Miasta Leszna sposobem elektronicznym

w siedzibie Wydziatu Geodezji, Kartografii i Katastru w Lesznie, Aleje Jana Pawta Il 21

Znak sprawy: GD.6630.96.2023

Whnioskodawca: Firma Handlowo-Ustugo

w terminie do 2023-06-23

wa ENERGOTECH Krzysztof Palica

64-100 Leszno, ul. Edmunda Bojanowskiego 14, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja:  Leszno, obreb
99/4, 131/1, 131/2, 132/1, 132/2,
135/1, 136/1, 136/3, 136/5, 136/6,

Gronowo, ul.

Wiosenna, Jesienna, arkusz

132/4, 132/5, 133/5, 133/6, 133/10, 133/11,

ewidencyjny: 105,

dziatki:
134/4, 134/5, 134/6,

136/7, 136/8, 136/9, 137, 138/1, 138/2, 138/3, 138/4, 138/5, 139,

140/1, 146/23, 146/35, 146/36, 146/37, 146/39, 159/7

Rodzaj i funkcja przewodu: Siec¢ elektroenergetyczna i kanat teletechniczny

Informacje uzupetniajgce:

Sie¢ elektroenergetyczna o$wietleniowa i kanat teletechniczny

Przewodniczacy narady koordynacyinej: Katarzyna Starnawska-Wadjcik Gtéwny Specjalista

Wynik narady (okreéla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Protokolant: Katarzyna Starnawska-Wajcik

Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu

Lp Oznaczenie podmiotu oraz imig i nazwisko
osoby, ktdra ten podmiot reprezentuje:

Stanowisko/tres¢ uwagi:

1 |ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat dystrybucji
Poznan, Rejon dystrybucji Leszno

Przyjmuje sie, ze podmiot nie zgtasza zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

2 |HAWE Telekom S.A.

L ukasz Schlichting

nie dotyczy

Nie dotyczy

3 |Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. zo.0

Pawet Zukow

pozytywne bez uwag

Brak uwag

4 |Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggowe i
Kanalizacji Sp. z 0.0

Katarzyna Wojciechowska

pozytywne z uwagami

Skrzyzowanie z ist. sieciami i przytaczami wod-kan.san. oraz proj.
siecig kan.deszcz.

5 |OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu

Janusz Wesolowski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

6 |Orange Polska S A.

Przyjmuije sie, ze podmiot nie zgtasza zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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7  |Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. pozytywne z uwagami
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu

o Szczegotowg lokalizacje (przebieg i glebokosc) sieci gazowej
(Grzegorz Wawrzyniak nalezy ustali¢ w terenie na podstawie recznych przekopow
prébnych, w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca
zobowigzany jest zglosic sie do PSG OZG w Poznaniu Gazownia w
Lesznie w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowe;.

o W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatan
mogacych spowodowac uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w
strefie kontrolowanej wykonywac recznie.

* Studnie kablowe nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m od
sieci gazowej i $/c

* W migjscach zblizer/skrzyzowan do sieci gazowej zachowac
odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
lodpowiadac sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640)
d W przypadku wystapienia kolizji z gazociggiem projekt
przebudowy nalezy uzgodni¢ w Polskiej Spolce Gazownictwa
[Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu

* O terminie rozpoczecia robot powiadomic pisemnie Gazownie w
Lesznie ul. Przemystowa 12 tel. 655256812 e-mail
[gazownia.leszno@psgaz.p!

istn gaz. $/c Dn180 ,Dn 63 z przytaczami

8 |TK TELEKOM Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Roman Wolniak Brak uwag
9 |UPC Polska Sp. zo.o Przyjmuje sig, ze podmiot nie zgtasza zastrzezen.

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
10 [WSSSA Przyjmuje sie, ze podmiot nie zglasza zastrzezen

Nale2¥cie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Wéit/burmistrz/prezydent miasta wedtug wtasciwo$ci mieiscowei:

Lp Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi
osoby upowaznionej przez organ:
1 |Powiatowy Inspektorat Nadzoru pozytywne bez uwag
Budowlanego dla Miasta Leszna
Brak uwag
Robert Wisniewski
2 |Urzad Miasta Leszna Miejski Zarzad Drog pozytywne bez uwag
Dominik Kazmierczak Brak uwag
3 |Urzad Miasta Leszna Wydziat Architektury, pozytywne bez uwag
Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Brak uwag

Julita Liszczynska
4 |Urzad Miasta Leszna Wydziat Geodezji, pozytywne z uwagami
Kartografii i Katastru

Na dziatkach 133/11 i 137 arkusz ewidencyjny 105 zostat uzgodniony
Katarzyna Starnawska-Wojcik projekt kanalizacji deszczowej o numerze GD.6630.95.2023 -

zmgcz_irﬂ(nr1.

Inne podmioty:

Lp. | Oznaczenie innych podmiotow. kiére moga by¢ zainteresowane Stanowisko/tres¢ uwagi
rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska 0sob
upowaznionych przez te podmioty

1 |PKP SA Polska Oddziat Gospodarowania Przyjmuije sig, ze podmiot nie zgtasza zastrzezen
Nieruchomosciami w Poznaniu

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Whniosek o koordynacje robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt S5lit. b ustawy z
dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jeéli zostat ztozony:

nie ztozono****,

Hozepe* ¥ ¥,

****njewtasciwe skresli¢
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Integralng  czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na  kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celdw projektowych, poswiadczonej za
zgodno$¢  z  oryginatem  przez  projektanta z  przedstawiong na nim  propozycjg  usytuowania
projektowanych  sieci  uzbrojenia  terenu z adnotacja, e ta dokumentacja byla  przedmiotem
narady koordynacyjnej.

Zgodnie z artykutem 28b ust. 10ustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz.U. z 2021, poz. 1990ze zm.) tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty

w naradzie wyfgcznie za pomocg srodkow komunikacji elektronicznej.

Podpis i pigcze¢ przewodniczgcego
narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 28ba ust. 1lustawy 2 dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U.2021.1990ze zm.),
nieobecnos¢  na  naradzie  koordynacyjnej i 2yci iadomiy o jej miejscu i terminie nie _stanowi _ przeszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie skfada zastrzeien do  usytuowania projektowanej sieci  uzbrojenia
terenu (...).

Zgodnie z art. 15ust. 1w zwiazku 2z art. 48ust. 1pkt 3ustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (t.j
D2.U.2021.1990ze  zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne  podlegajg  ochronie;
kto  wbrew  przepisom  art 15 niszczy,  uszkadza,  pr i znaki  geodezyjne,  grawimetryczne lub  magnetyczne i urzadzenia

zabezpieczajgce te  znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia  wiasciwych organow o  zniszczeniu,  uszkodzeniu
lub  przemieszczeniu  znakow  geodezyjnych,  grawimetrycznych  lub  magnetycznych,  urzadzen  zabezpieczajacych  te  znaki  oraz
budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art 277 Kodeksu  Karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub  czyni  niewidocznymi albo  fatszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwoch.

O  wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub  krzewow kolidujgcych  z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy
wnioskowa¢  do  odpowiedniego  organu w  trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody  (t.j.
D2.U.2021.1098 ze zm.).

Strona 3 z 3 (20s)
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OSWIADCZENIE ,73
zlozonew dniu:.... AJUG’%

Ja, nizej podpisany(a) ....... MO@( Bt ( ................. %’1;1\) D

( nazwisko, imig)

zamieszkaty(a) ul. Wiosenna 11a, 64-100 Leszno
(dokladny adres)

w zwigzku z planowang przezlnwestora:

ENEA Operator Sp. z o.0.ul. Strzeszynska 58, 60479 Poznan, REGON 300455398 NIP 782-23-77-160, Sad

Rejonowy Poznan Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr

KRS 0000269806, Kapitat zaktadowy 4 678 050 000 zt.

budowa:

a* - zlacza kablowo-pomiarowego wraz z projektowanymi obecnie i w przysztosci liniami kablowymi nn0,4
kV wprowadzonymi do tego ztacza, stanowigcymi wlasnos¢ Inwestora.

( przebieg linii kablowych oraz szczeg6towa lokalizacje ztacza kablowego przedstawia szkic sytuacyjny ).

b* - linii kablowych nn0,4 kV stanowiacych wiasnos¢ Inwestora

( przebieg linii kablowych przedstawia szkic sytuacyjny — zalaczony plan* )

c*- wyprowadzenie kabla YAKY ze zlacza w celu zasilenia dz. nr 133/5 w m. Leszno ul. Wiosenna 11a

( szczegdlowa lokalizacjg przedstawia szkic sytuacyjny — zataczony plan* )

jako: wilasciciel wspélhwlaseiciel, uzytkownik—wieezysty™ nieruchomosci potozonej w
m. Leszno ul. Wiosenna 11a
(adres)

oznaczonej w ewidencji gruntow i budynkow jako dziatka nr 133/5

w obrebie ewidencyjnym Gronowo

oswiadczam, Ze:

- zapoznalem(am) si¢ z projektem inwestycji i wyrazam zgode na realizacj¢ catego zakresu pracokreslonych
w projekcie na odcinku przebiegajacym przez moja nieruchomosé,

- wyrazam zgode na wejscie na moja nieruchomo$¢ w celu wykonania w/w inwestycji,

- umozliwie o kazdej porze bezptatny dostep do wybudowanych urzadzen w celu usunigcia awarii oraz w
terminie uzgodmonym w celu przeprowadzema prac eksploatacyjnych

-w przypadku wyrzqdzema szkdd w wymku reahzacy robot mwestycyjnych lub w wymku usuwaniaawarii
przystuguje mi odszkodowanie za poniesione straty,

- w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszegoo$wiadczenia beda mialy zastosowanieprzepisy
Kodeksu Cywilnego,

- zlozone oswiadczenie obowigzuje bezterminowo.

Szkic sytuacyjny

Projektowana lokalizacja ztacza 40~
\‘ 13315

) / i ‘-‘? 7
1337 s L
Istniejaca linie kablowa odkopac
i wprowadzi¢ do przestawwnego ztacza
\\ Is(me;aca Iokallzacja zigcza
—_—

';Tg ';15/133/10 B
o | W

Swiadomy(a) o odpowiedzialnosci karnej za prawidtowosé wskazanych wyzej danych na zasadzie art. 233
kodeksu karnego, potwierdzam ich prawidlowos$¢ przez zlozenie wlasnorgcznego podpisu na niniejszym
oswiadczeniu.

alica

jofejektowania
osd
peitivamy  merens nloGIR AWNEINARIYS | YRR e

odpls wlaéucwla)

(Podpleprbiekiag

Akceptacja przedstawiciela Enea Operator:  ....ccceamsnssssssisssmssssisies sansesssss
* - niepotrzebne skresli¢ (Podpis)
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OSWIADCZENIE
zlozone w dmu....A 909&/@46

Ja, nizej podpisany(a) . CWl Ly M&MJ’ACQM‘I{QJ .........

( nazwisko, imig)

zamieszkaly(a) ul. Wiosenna 20, 64-100 Leszno
(dokladny adres)

w zwigzku z planowang przezlnwestora:

ENEA Operator Sp. z o.0.ul. Strzeszyfska 58, 60-479 Poznan, REGON 300455398 NIP 782-23-77-160, Sad

Rejonowy Poznan Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr

KRS 0000269806, Kapitat zaktadowy 4 678 050 000 zt.

budowa:

a* - zlacza kablowo-pomiarowego wraz z projektowanymi obecnie i w przysziosci liniami kablowymi nn0,4
kV wprowadzonymi do tego zfgcza, stanowigcymi wlasnos¢ Inwestora.

(przebieg linii kablowych oraz szczegétowa lokalizacje zlacza kablowego przedstawia szkic sytuacyjny ).

b* - linii kablowych nn0,4 kV stanowigcych wiasno$é Inwestora

( przebieg linii kablowych przedstawia szkic sytuacyjny — zalaczony plan* )

c*- wyprowadzenie kabla YAKY ze zlacza w celu zasilenia dz. nr 136/3 w m. Leszno ul. Wiosenna 20

( szezegdtowg lokalizacje przedstawia szkic sytuacyjny — zalaczony plan* )

Jako: wlasciciel, wspébwladeieiel, usytkownik-wieezysty* nieruchomosci polozonej w
m. Leszno ul. Wiosenna 20
(adres)

oznaczonej w ewidencji gruntéw i budynkéw jako dziatka nr 136/3

w obrgbie ewidencyjnym Gronowo

oswiadczam, Ze:

- zapoznalem(am) si¢ z projektem inwestycji i wyrazam zgode na realizacje catego zakresu pracokreslonych
w projekcie na odcinku przebiegajacym przez moja nieruchomosé,

- wyrazam zgodg na wejscie na moja nieruchomos¢ w celu wykonania w/w inwestycji,

- umozliwi¢ o kazdej porze bezptatny dostep do wybudowanych urzadzen w celu usunigcia awarii oraz w

terminie uzgodmonym w celu przeprowadzema prac eksploatacyjnych

-w przypadku wyrza,dzema szkod w wymku reahzac_]l robot mwestycymych lub w wymku usuwaniaawarii
przystuguje mi odszkodowanie za poniesione straty,

- w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszegoo$wiadczenia beda miaty zastosowanieprzepisy
Kodeksu Cywilnego,

- ztozone o$wiadczenie obowiazuje bezterminowo.

Szkic sytuacyjny

- laere (oS flostoniC
1y bl

mj1
Istniejgca lokalizacja ztgcza ;|
}'-3,‘3%F Projektowana lokalizacja ziacza »
71177 Projektowana linia kablowa
YAKY 4x120mm2
W rurze ochronnej, sztywnej kabli nn niebieskiej 110mm

p el 1\48/11
sgoer i 1} 14¢

\

Swiadomy(a) o odpowiedzialnosci karnej za prawidtowos¢ wskazanych wyzej danych na zasadzie art. 233
kodeksu karnego, potwierdzam ich prawidtowosé przez zlozenie whasnorecznego podpisu na niniejszym

oswiadczeniu.
magr inz. Kpzysztof Palica

\)
......... 2L ol Dawd.. Kentder ...

(POdpprﬁ)‘jem) (Podpis wiasciciela)
Akceptacja przedstawiciela Enea Operator: @ Wk /<¢ " ‘ﬂ?’) d”ﬂ .........
* - niepotrzebne skresli¢ (Podpis)
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OSWIADCZENIE 15 2
gz WorAU

Ja, nizej podpisany(a) ....5u0 0 S vresesensessvrsussrsoenasansse
( nazwisko, imig)

zamieszkaty(a) ul. Wiosenna 15, 64-100 Leszno

(dokladny adres)

w zwigzku z planowang przezlnwestora:

URZAD MIASTA LESZNA ul. Karasia 15, 64-100 Leszno

budowa:

a* - zlgcza kablowo-pomiarowego wraz z projektowanymi obecnie i w przysztosci liniami kablowymi nn0,4
kV wprowadzonymi do tego zltacza, stanowiacymi wiasno$¢ Inwestora.

( przebieg linii kablowych oraz szczeg6towa lokalizacje zfacza kablowego przedstawia szkic sytuacyjny ).

b* - linii kablowych nn0,4 kV stanowigcych wiasnos¢ Inwestora

( przebieg linii kablowych przedstawia szkic sytuacyjny — zalaczony plan* )

c*- wyprowadzenie kabla YAKY ze zlacza w celu zasilenia dz. nr 134/5 w m. Leszno ul. Wiosenna 15

( szczegbdlowa lokalizacjg przedstawia szkic sytuacyjny — zalaczony plan* )

jako: wlasciciel, wspéhwlaseietel, uzytkownik-wieezysty* nieruchomosci polozonej w

m. Leszno ul. Wiosenna 15

(adres)

oznaczonej w ewidencji gruntow i budynkow jako dziatka nr 134/5

w obrebie ewidencyjnym Gronowo

oswiadczam, ze:

- zapoznatem(am) si¢ z projektem inwestycji i wyrazam zgode na realizacje calego zakresu pracokreslonych
w projekcie na odcinku przebiegajacym przez moja nieruchomosc,

- wyrazam zgodg¢ na wejscie na moja nieruchomo$¢ w celu wykonania w/w inwestycji,

- umozliwi¢ o kazdej porze bezptatny dostep do wybudowanych urzadzen w celu usunigcia awarii oraz w

terminie uzgodnionym w celu przeprowadzenia prac eksploatacyjnych,

- w przypadku wyrzadzenia szkod w wyniku realizacji rob6t inwestycyjnych lub w wyniku usuwaniaawarii
przystuguje mi odszkodowanie za poniesione straty,

- w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszegoo$wiadczenia beda mialy zastosowanieprzepisy
Kodeksu Cywilnego,

- ztozone o$wiadczenie obowigzuje bezterminowo.

Szkic sytuacyjny

Projektowana linla kablowa
YAKY 4x120mm2
w rurze ochronnej, sztywne] kabi nn nisbieskis] 110mm
\

e Istriejaca lokalizacia Ziacza
“h

Projekiowana lokaiizacja ztacza
Projekiowana mufa przslotows

Projekiowany shp
UMXXV 118

Swiadomy(a) o odpowiedzialnosci karnej za prawidlowosé wskazanych wyzej danych na zasadzie art. 233
kodeksu karnego, potwierdzam ich prawidlowos¢ przez ztozenie wiasnorgcznego podpisu na niniejszym
o$wiadezeniu. oy ing, K4

(Podpisprojektanta) odpis wiasciciela)

Akceptacja przedstawiciela Enea Operator: — ........oooeiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiaiaenn.
* - niepotrzebne skresli¢ (Podpis)
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